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I. Allgemeines 


8702 Werner Kliefoth. Der Physiker und die Politik. Phys. Bl. 11, 145—147, 
1955, Nr. &. (Apr. )(Heidenheim. ) 


8703 SohnTurkewich. Der Fortschritt der Sowjetwissenschaft. Phys. Bl. 11, 406 bis 
412, 1955, Nr. 10. (Okt.) Schén. 


8704 *Heinrich Heyde. Mechanik fiir Ingenieure. Bd.1. Statik und Dynamik. 
3. Auflage. Mit 316 Abb., X. u. 333 S. Leipzig, Teubners Verlagsgesellschaft, 
4954. Geb. 11,80 DM. Fir den Ingenieur wurde der einfache Aufbau der Mechanik 
dargestellt und die wenigen Grundtatsachen herausgearbeitet. — Inhalt: 1. Wich- 
tige Grundlagen fiir alle Gebiete der Mechanik. 2. Zusammensetzen, Zerlegen 
und Gleichgewicht von Kraften. 3. Schwerpunkt. 4. Anwendung der Gleich- 
gewichtsbedingungen auf ebene Fachwerke. 5. Reibung. 6. Bewegungslehre. 
7. Dynamik. 8. Einige Anwendungsgebiete der Dynamik. Sachweiser. Schon. 


8705 *P. Grivet, M. Y. Bernard et A. Septier. Optique électronique. I. Lentilles 
électroniques. Mit 108 Abb. im Text, 1848. Bordas 1955. Inhalt; 1. Grundlagen 
der Elektronenoptik. 2. Potential- und Feldverlauf, elektrostatische Linsen. 
3. Feldverlauf, magnetische Linsen. 4. Optische Eigenschaften der elektro- 
statischen Linsen. 5. Optische Eigenschaften der elektromagnetischen Linsen. 
6. Analogien und Unterschiede zur gewéhnlichen Optik. 7. Linsenfehler, 8. Einige 
Modelle elektrostatischer Linsen. 9. Einige Modelle magnetischer Linsen. 10. Lin- 
sen mit starker Fokussierung fiir Bahnstabilisierung hochenergetischer Teilchen. 
Sché6n. 


8706 *F. Henning. Temperaturmessung. Zweite verbesserte Auflage. Mit 80 Abb. 
im Text, VI u. 304 S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1955. Brosch. 16,60 DM, 
geb. 18,— DM. Das gesamte Gebiet der Temperaturmessung von den tiefsten 
Temperaturen bis zu denen im Sterninneren wird systematisch behandelt. — 
Inhalt: 1, Allgemeine Grundlagen. 2. Theoretische Grundlagen der Temperatur- 
messung. 3. Das Gasthermometer, 4. Fliissigkeitsthermometer. 5. Widerstands- 
thermometer. 6. Thermoelemente. 7. Tensionsthermometer. 8. Schwarze Strahler. 
9. Nicht schwarze Strahler. 10. Konstante Temperaturen. 11. Thermometrische 
Testpunkte. 12. Temperaturmessung auf Grund verschiedener physikalischer 
Stoffeigenschaften. Sachregister. Schén. 
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8707 *Klassische Arbeiten deutscher Physiker. Herausgegeben von der Physika- 
lischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, Heft 1: 
W. C. Réntgen. Grundlegende Abhandlungen iiber die X - Strahlen. Mit einem 
Portrat. 42 8. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1954. Abdruck der drei ersten 
Veréffentlichungen von W. C. RONTGEN. Schén. 


8708 A, Ebmert. Erich Regener }. Phys. Bl. 11, 174—176, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(WeiBenau.) 


8709 I. N. Stranski. Max Volmer zum 70. Geburtstage. Z. Elektrochem. 59, 
Vorsatzblatt, 1955, Nr. 5. (Juni.) | 


8710 EE. Cremer. Gustav Hiittig zum 65. Geburtstag. Z. Elektrochem. 59, 465—466, 
1955, Nr. 6. 


8711 W. Kister. Georg Masing 70 Jahre. Phys. Bl. 11, 81—82, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (Stuttgart.) 


8712 HH. Waifler. Paul Scherrer 65 Jahre. Phys. Bl. 11, 82, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Ziirich. ) 


8713 Eduard Fueter. Franz Tank 65 Jahre. Phys. Bl. 11, 232—233, 1955, Nr. 5. 
(Mai.) (Zirich.) 


8714 Carl Ramsauer. Eugen Goldstein, ein extremer Experimentator. Phys. Bl, 
10, 543—548, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Berlin.) 


8715 C. Biguenet. Arthur Wehnelt. 50 Jahre Oxydkathode. Phys. Bl. 11, 30—32, 
1955, Nr. 1. (Jan.) (Paris.) 


8716 H. Kriiger. Verleihung der Maz- Planck-Medaille an Enrico Fermi in Heidel- 
berg. Phys. Bl. 11, 35, 1955, Nr.1. (Jan.) (Heidelberg.) 


8717 Fritz Zernike. Wie ich den Phasenkontrast entdeckte. Nobelvortrag 1953. Phys. 
Bl. 11, 159—165, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Groningen. ) L 


8718 H. Kriissig. Einwethung des Centre de Recherches sur les Macromolécules. 
Internationales Kolloquium tiber Makromolekiile in StraBburg. Phys. Bl. 11, 84—85, 
1955, Nr. 2. (Febr.) (Freiburg/Br.) 


8719 Franz Fuchs. Aus der Enistehungszeit des Deutschen Museums. Zum 100. 
Geburtstag von Oskar v. Miller. Phys. Bl. 11, 216—222, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Miin- 
chen.) . 


8720 HH. Gartmann. Der 5. Internationale Astronautische Kongref in Innsbruck, 
Phys. Bl. 11, 36—37, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Frankfurt/Main. ) 


8721 H. Gartmann. Jahrestagung 1954 der Wissenschaftlichen Gesellschaft fiir 
Luftfahrt e.V. in Duisburg. Phys. Bl. 11, 85—87, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Frankfurt/ 
Main. ) Schén. 


1938 


e. 
: 


1955 J. 2. Lehrbiicher. 3. Biograph. 4. Unterricht. 5. Mathem. 8722—8733 


8722 Jahrestreffen 1954 der Verfahrens-Ingenieure in Aachen. Phys. Bl.11, 83 bis 
84, 1955, Nr. 2. (Febr.) 


8723 Ch. Volet. Die 10. Generalkonferenz fiir MaB und Gewicht. Phys. Bl. 11, 
179—182, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Sévres.) 


8724 W. Oppelt. Volkswirtschaftliche Regelvorgdnge im Vergleich zu Regelungs- 
vorgangen der Technik. Phys. Bl. 11, 182, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Frankfurt/Main. ) 


8725 LeonH. Fisher. Minutes of the Seventh Annual Gaseous Electronics Conference 
(held under the joint sponsorship of the Division of Electron Physics, American Physt- 
cal Society, and the College of Engineering, New York University) at New York, 
New York, on October 14—16, 1954. Phys. Rev. (2) 98, 557, 1955, Nr. 2. (15. Apr.) 


8726 ‘Karl Hahn. Heutige Bildungsprobleme und physikalischer Unterricht. Phys. 
Bl. 10, 585—592, 1954, Nr..12. (Dez.) 


8727 Georg Hinseh. Das Institut fiir den Wissenschajtlichen Film. Phys. Bl. 11, 
424—126, 1955, Nr. 3. (Marz.) und 171—173, Nr. 4. (Apr.) (Géttingen.) 


8728 Adalbert Duschek. Der Tensorbegriff und seine Bedeutung fiir die Physik. 
Tensoranalysis. Phys. Bl. 11, 203—215, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Wien.) 


8729 M.H. Cohen. Decomposition of the scalar product of two symmetric tensors. 
ape Rev. (2) 95, 674—675, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Chicago, Ill.,Univ., Inst. Study 
etals. ) 


8730 Mareel Berger. Sur les groupes d’holonomie des variéiés riemanniennes. C. R. 
Acad, Sci., Paris 237, 472—473, 1953, Nr. 8. (24. Aug.) 


8731 René Cazenave. Convergence et sommation d’une série de Fourier correspon- 
dant & une fonction analytique. Ann. Télécomm. 10, 102—108, 1955, Nr. 5. (Mai.) 
Schon. 
8732 Chihiro Hayashi. Stability investigation of the nonlinear periodic oscilla- 
tions. J. appl. Phys. 24, 344—348, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Kyoto, Japan, Univ., 
Dep: Electr. Engng.) Die Stabilitat von periodischen Lésungen der Differential- 
gleichung d*v(t)/dt? = F {v(r), du(x)/dz, x} mit F u(t), dv(t)/dt, t + T} = It ju(z), 
dv(c)/dt, 7} wird untersucht, indem eine Variationsgleichung fiir kleine Abweichun- 
gen yom periodischen Gleichgewichtszustand aufgestellt wird. Die Stabilitats- 
bedingung wird abgeleitet durch Vergleich der charakteristischen Exponenten 
von unbeschrankten Lésungen der transformierten Variationsgleichung mit der 
Dampfung des Systems, das durch die Differentialgleichung beschrieben wird, 
Die Stabilitatsbedingung gilt sowohl far Lésungen mit der Grundfrequenz wie 
auch fir Losungen mit héheren Harmonischen. In einem Anhang werden die 
charakteristischen Exponenten berechnet fiir unbeschrinkte Losungen der 
Variationsgleichung mit Sinus- und Kosinus-Reihen als periodischen Koeffizien- 
ten. Nierhaus. 


8733 Kenneth S. Miller. A remark on stability. J. appl. Phys. 25, 407—408, 1954, 
Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Univ.) Es sei N ein lineares System und u(t) 


as 1939 


1734—8742 I. Allgemeines Bd. 34, 11 


eine SystemgréBe, deren Zeitabhangigkeit durch die Differential-Gleichung 
Lu = v(t) beschrieben werde, wobei L der lineare Differentialoperator L = 


n . . 
Zp,(t)d'/dt' und v(t) eine , Stérungsfunktion’’ sei. Es sei ferner H(t, y) die 
i=i 


zu L gehorige einseitige Greensche Funktion und y;(t) i = 1,2... n) n linear 
unabhangige Lésungen der homogenen Differential-Gleichung Lu = 0. Dann 
geniigen H und 9, gewissen Endlichkeitsbeziehungen. Diese kénnen, wie gezeigt 
wird, ebenso wie andere bekannte Kriterien zur Diskussion von Stabilitatsfragen 
verwendet werden. : Pasler. 


8734 MWenri Pailloux. Une méthode d’approximation. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 
1133—1134, 1953, Nr. 11. (16. Marz.) Es wird — ohne Angabe naherer Hinzel- 
heiten — von einem Verfahren berichtet, das das Auffinden von Naherungs- 
lésungen solcher Probleme gestattet, deren Differential-Gleichung als KULERSche 
Gleichung eines Extremalproblems gefunden wurde. Pasler. 


8735 Ulrich Graft und Rolf Wartmann. Uber die statistischenVerteilungsformen 
technischer Merkmale. Phys. Bl. 11, 106—116, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Diisseldorf, 
Energie- und Betriebswirtschaftsstelle, VDEh.) 


8736 Christoffel Levert. La durée de retour et la durée d’absence de la plus grande 
valeur. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 374—376, 1953, Nr. 5. (3. Aug.) 


8773 Hermann Witting. Zur numerischen Lésung von Differentialgleichungen. 
Phys. Bl. 11, 6—14, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Freiburg/Br.) Schén. 


8738 Sidney A. Davis. 31 ways to multiply. Control Engng 1, 36—46, 1954, 
Nr. 3. (Nov.) (Servomechanisms, Inc.) Ubersichtsbericht iiber 31 verschiedene 
mechanische, elektromechanische und elektronische Multiplikationsmethoden. 
Vor- und Nachteile werden diskutiert, Blockschemata und Genauigkeiten werden 
z. T, angegeben. AbschlieBend werden einige Anwendungen kurz erwahnt. 
Kolb. 

8739 Paseual Jordan. Ergebnisse und Probleme der erweiterten Gravitationstheorie 
Phys. Bl. 10, 557—564, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Mainz, Univ.) 


8740 Max Born. Die statistische Deutung der Quantenmechanik. Nobelvortrag 1954. 
Phys. Bl. 11, 193—202, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Bad Pyrmont.) Sch6n. 


8741 T. Tietz. Uber die physikalisch brauchbaren Randbedingungen der Schré- 
dinger-Gleichung. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 79—81, 1954, Nr. 2. (15. Nov.) In 
dieser Arbeit sind die physikalisch brauchbaren Randbedingungen der Scur6- 
DINGER-Gleichung mit Hilfe des Selbstadjungiertheitsbegriffes begriindet. 
(Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


8742 Léon van Hove. Correlations in space and time and Born approximation 
scattering in systems of interacting particles. Phys. Rev. (2) 95, 249—262, 1954, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) In der Bornschen Naherung 
14Bt sich der Streuquerschnitt durch eine Dichteverteilungsfunktion G aus- 
driicken, die vom Raumvektor r und dem Zeitintervall t abhangt. G. beschreibt 
die Korrelation zwischen dem Vorhandensein eines Teilchens bei r zur Zeit t und 
eines Teilchens bei r + r’ zur Zeit t + t’. Die Definition von G erfolgt mit der 


1940 


1955 I. 5. Mathem. 6. Relativitatstheor. 7, Quantenmechanik 8743 —8748 
, 
ersten Naherung der Bornschen Streuformel. G ist im allgemeinen hermitisch, 
‘seine komplexen Werte weisen auf die quantentheoretischen EHigenschaften des 
' Systems hin. Sind sehr viele Teilchen am ProzeB beteiligt, dann. geht. G in eine 
asymptotische Form iiber und vereinfacht sich bei homogenen Medien zur 
konstanten Teilchendichte. G wird auch fir Teilchen mit Spin angegeben, Die 
Bedeutung der Kenntnis von G fir Flissigkeiten und dichte Gase wird hervor- 
gehoben und die Streuung in diesen Medien sowie in Kristallen und idealen 
Quantengasen naher betrachtet. Aus der Streuung langsamer Neutronen laft 
sich G experimentell ermitteln. Heintz. 


8743 C,H. Chang. Velocity-dependent potential and gauge invariance of the first 
_ kind. Progr. theor. Phys. Kyoto 12, 696, 1954, Nr. 5. (Nov.) (Northampton, Mass., 
Smith Coll., Phys. Dep.) In der nichtrelativistischen ScuropincER-Gleichung 


2 +V+3:p) ¥=0kann durch die Hichtransformation ¥ = ® e'4 das impuls- 
m 


abhangige Potential durch ein impulsunabhangiges ersetzt werden, wenn \/ x J =0 
ist, Petzold. 


8744 Wilhelm Macke. Grundlagen wnd Ergebnisse der Quantenelektrodynamik. 
_ Phys. BI. 11, 15—25, 1955, Nr.1. (Jan.)(Dresden.) Dasselbe, IT. Ebenda S. 55 bis 
64, Nr. 2. (Febr.) : Schon. 


-—~8745)~— Ken-iti Goto. Relativistic wave equations under the inhomogeneous Lorentz 

vroup. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 409 —420, 1954, Nr. 4. (Okt.) (Osaka, Univ.) 
H. Ebert. 

8746 Ken-iti Goto. Wave fields in de Sitter space. Progr. theor. Phys. Kyoto 12, 

311—354, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Osaka, Univ.) Aufstellung von Feldgleichungen 

. fiir beliebige Spins im Dr Sirrer-Raum im Anschlu8 an die Diric-Firrzsche 

Theorie (5-dimensionale Spinwellengleichungen). Untersuchung der Lésungen 

_ (ebene Wellen) besonders hinsichtlich der Beziehungen zu den Lésungen anderer 
Spinwellengleichungen (im Mryxowsxkt-Raum). Kiimmel. 


8747 Kazuhiko Nishijima. Many-body problem in quantum field theory. IT. Progy. 
theor. Phys., Kyoto 12, 279—310, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Osaka City Univ., Dep. 
Phys.) Mit Riicksicht auf die Tatsache, da wirklich beobachtbare Teilchen nicht 
frei, sondern mit einem EHigenfeld behaftet sind, werden Méglichkeiten, solche 
Teilchen exakt zu behandeln, dargelegt. Dazu sind der GreENnsche Funktions- 
formalismus nach ScuwinGeR und kovariante Gleichungen nach Brrur und 
- Savprerer brauchbar. In der vorliegenden Abhandlung werden die Beziehungen 
zwischen verschiedenen kovarianten Formulierungen diskutiert. Dann wird 
untersucht, wie die BrTnE-SjLpeTerschen Wellenfunktionen zu normalisieren 
und wie die Erwartungswerte gegebener Observablen in Formen Brrne-S\t- 
pETERSCher Wellenfunktionen auszudriicken sind. SchlieBlich wird der Unter- 
schied, der Behandlungen zwischen Teilchen mit und ohne Eigenfeld im Zu- 
sammenhang mit Streuungsproblemen gezeigt. H. Ebert. 


_ 8748 Wiroomi Umezawa, Susumu Kamefuehi and Sh6é Tanaka, On (he lime rever- 
‘sal in the quantized field theory. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 383-— 100, 1954, 
_ Nr. 3. (Sept.) (Nagoya, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Verff. betrachten die Zeit- 
_umkehrtransformationen in der Quantenfeldtheorie. Die beiden Méglichkeiten 
(bei Erhaltung des kanonischen Formalismus) entsprechen der -PavuLischen 
und Wienerschen Transformation, Die Forderung nach Invarianz gegen Zcit- 


. 1941 


8749—8751 I. Allgemeines Bd, 34, 11 


umkehr sorgt fiir eine Auswahl unter den méglichen Wechselwirkungsansatzen 
in der Feldtheorie. (Vgl. hierzu die gleichzeitige Arbeit von G. LiipErs, Dan. Mat. 
Fys. Medd. 28 Nr. 5, die mit fast den gleichen Methoden zu den gleichen Ergeb- 
nissen gelangt. D. Ref.) Kimmel, 


8749 Tsutomu Imamura, Potential in quantum field theory. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 12, 402—403, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) Das Potential 
in der Quantenfeldtheorie 148t sich im allgemeinen nicht kovariant formulieren; 
der divergente Anteil kann daher nicht in iiblicher Weise renormiert werden, Der 
Verf. gibt eine kovariante Integralgleichung fir das Betur-Satreter-,,Poten- 
tial‘ des Zwei-Fermion-Problems an, die das obige Problem lést. Einzelheiten 
werden fiir eine ausfiihrliche Veréffentlichung angekiindigt. Kimmel. 


8750 J. G.Valatin. State vector and quantization in an. over-all Space-time view. 
Proc. roy. Soc. (A) 229, 221234, 1955, Nr. 1177. (21. Apr.) (Birmingham, Univ., 
Dep. Math, Phys.) Verf. schlagt eine Neuformulierung der Quantenfeldtheorie 
vor: Der Zustandsvektor ist ein Funktional 4uBerer Quellenfunktionen; die den 
physikalischen Gréf8en entsprechenden Operatoren sind funktionale Differential- 
operatoren, die auf diese Quellenfunktionen wirken. Von letzteren werden 
dassende Vertauschungsrelationen gefordert; die der ersteren sind dann mit- 
bestimmt. Die Feldgleichungen sind Zusatzbedingungen fir die Zustands- 
funktionale. Diese Feldgleichungen enthalten u. a. die tibliche Feldtheorie (in 
der funktionalen Fassung siehe z. B. Symanzix, Z. Naturf, 9a, 809, 1954); auch 
die von Krinosuira und Nampu (s. diese Ber. S. 1050) und ANDERSON (s. diese 
Ber. 1768 und Phys. Rev. 94, 703, 1954) sowie von CozsTNER (Phys. Rev. 95, 
1318, 1954) und Skyrme gefundenen formalen Lésungen sind enthalten, Eine 
funktionale FourIER-Transformation entspricht einer Vertauschung von Ver- 
nichtungs- und Erzeugungsoperatoren und liefert einen Zustandsvektor als 
Funktional der eigentlichen Felder. Damit ist auch der Anschlu8 an die iibliche 
Frynmansche Theorie (s. diese Ber, 31, 703, 1952) hergestellt. Kimmel. 


8751 H. A. S, Eriksson. Space reflection, time reversal and charge conjugation of 
pin or fields. Ark. Fys, 6, 349—358, 1953, H. 4, Nr. 33. (29. Apr.) (Stockholm, 
Roy. Inst. Technol., Dep. Mech. II.) Wird die Invarianz der LAGRANGE-Dichte L 
gegentiber der Zeitumkehr sowie die Existenz einer der Zeitumkehr entsprechen- 
den Lineartransformation der Komponenten von y und einer ahnlichen Trans- 
formation derjenigen von w* gefordert, dann mu8 wy aus acht Komponenten 
bestehen (Erixsson, Ark. f. mat. astr. fys. 33 B, Nr. 6, 1946). In der vorliegenden 
Arbeit sollen Wellenfunktionen mit vier Komponenten betrachtet, d. h. eine der 
obigen Forderungen fallen gelassen werden. Wird die erstere fallengelassen, d. h. 
wird L -+ —L zugelassen bei diesen zwei Arten diskontinuierlicher LorENnTz- 
Transformationen, die kontinuierlich (durch Drehung des vierdimensionalen! 
Raums) verwandelt werden kénnen in die Inversionen x > + x, t > —t, jedoch 
nicht in die Inversion x + —x, t + t, dann beschreibt die Theorie nur Teilchen 
mit verschwindender Ruhmasse. Daraus folgert Verf., daB die Invarianz von L 
gegeniiber allen LorenTz-Transformationen zu fordern ist einschlieBlich der drei 
Arten diskontinuierlicher Transformationen (Inversionen). Ferner ergab sich, 
da® nur zwei Darstellungen der Raumreflexion méglich sind, wodurch das Er- 
gebnis von CaraniELLo (s. diese Ber, 32, 312, 1953) auf anderem Wege bestatigt 
wurde. SchlieBlich wurde gefunden, daf jeder Darstellung der Raumreflexion 
vier mégliche Darstellungen der Zeitumkehr entsprechen; die Komponenten von 
y werden bei letzteren in diejenigen von y* transformiert (W1GNER-Typ der 
Zeitumkehr). Schneider, 


1942 


. 


‘1955 I. 7. Quanten- und Wellenmechanik 8752—8756 


* $752. P. M. Duffieux. Remarques sur le photon. J. Phys. Radium 15, 508—s158, 


1954, Nr. 6. (Juni.) (Besancon, Univ.) (8. B.) Verf. stellt das Photon der Korpuskel 
gegeniiber und entwickelt dabei interessante Gedankengange, zu denen man bei 
‘konsequentem Denken gefiihrt wird. Korte. 


8753 Osamu Hara, Toshio Marumori, Yoshio Ohnuki and Hajime Shimodaira. 
_ An atiempt to the unified description of elementary particles. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 12, 177—207, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Nagoya Univ., Inst. Theor. Phys.) 
Es wurde ein Versuch zur vereinheitlichten und positiveren Definierung der 
Elementarteilchen unternommen durch Hinfiihrung einer Substanz auf héherer 
Ebene als jene. Diese Substanz wurde ,,Urmaterie“ genannt, und es wurde 
angenommen, da8 sie durch ein von YuKAwa vorgeschlagenes nichtlokales 


Feld beschrieben wird. Verschiedene Zustande der inneren Bewegung der Ur- 


materie wurden klassifiziert durch Eigenwerte eines vollstandigen Systems 
wechselseitig vertauschbarer Operatoren bezogen auf innere Koordinaten, von 
denen zwei als die Spin- und Massenoperatoren genommen werden kénnen. 
Jeder so klassifizierte Eigenzustand ist als einem Elementarteilchen der jetzigen 
Theorie entsprechend angenommen. — In § 1 wurde die jetzige Situation der 
Theorie der Hlementarteilchen analysiert und der phanomenologische Charakter 
der jetzigen Theorie sowie die Notwendigkeit der Einfthrung einer Substanz auf 
hoherer Ebene zu ihrer Uberwindung betont. In § 2 wurden die Spin- und Massen- 
operatoren eingefiihrt. Das geschah nach dem Prinzip, daB die Struktur der 
Elementarteilchen einheitlich die Transformationseigenschaften der Wellen- 


- funktionen bei Lorentz-Transformationen bestimmen sollte. Die Bewegungs- 


gleichungen der Urmaterie wurden dann aus korrespondenzmafigen Betrach- 
tungen und aus dem Reziprozitaitsprinzip abgeleitet. In § 3 wurden Eigenwert 
und, -funktion des Massenoperators angegeben im einfachsten Fall des als Skalar 
angenommenen Urmateriefelds. In § 4 wurde die Beziehung dieses Urmaterie- 


 felds zum lokalen Feld diskutiert und gezeigt, da8 — im skalaren Fall, wie vorher 


— die Bewegungsgleichung sich zur Firrzschen fiir Higenzustande des Spin- 


_und Massenoperators reduziert. In § 5 wurde eine qualitative Diskussion der 
Wechselwirkung der Urmaterie gegeben. In § 6 wurde eine Ausdehnung zum 


Spinorfall besprochen. Es wurde gezeigt, daB dann unvermeidlich die Existenz 
einer neuen Strukturkonstanten neben Spin und Ruhmasse folgt. Diese ist, wie 
gezeigt wurde, als Ausdruck des wesensmaBigen Unterschieds zwischen schweren 
und leichten Teilchen erklarbar, und in diesem Zusammenhang wurde ein Versuch 
zur Ableitung des Erhaltungsgesetzes fiir schwere Teilchen unternommen. In 
§ 7 wurde ein deduktiver Gesichtspunkt eingenommen und ein weiterer Ausblick 
auf die Theorie gegeben. (Ubersetzung der Zusammentfg.) Schneider. 


8754 Shin Chiba and Mikio Namiki. Zero-energy mesonic processes and renorma- 
lization in D. T. G.’s formalism. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 693—694, 1954, 
’ Nr.5. (Nov.)(Tokyo Univ. Educ., Dep. Phys.; Waseda Univ., Dep. Appl. Phys.) 
Verff. gehen von einer anderen Wellenfunktion 8/-1 als DEsER, THIRRING und 
GotpBERGER zur Definition der Renormalisierungskonstanten aus. Die An- 
wendung auf Meson-Nukleon-Streuung liefert in zweiter Naherung das gleiche 
Resultat fiir die Streuamplitude wie die Stérungsrechnung. Petzold. 


8755 . Mikio Namiki, Shin Chiba and Sigeo Hanawa. Zero-energy mesonic pro- 


» cesses and renormalization in Schwinger’s formalism. Progr. theor. Phys., Kyoto 


‘ll 


12, 694—695, 1954, Nr. 5. (Nov.) (Waseda Univ., Dep. Appl. Phys.; Tokyo, 
Univ. Educ., Dep. Phys.; Tokyo Gakugei Univ., Dep. Phys.) Petzold. 


8756 HH. Goto. Some remarks on the mass spectrum and non-local interaction. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 10, 698—700, 1953, Nr. 6. (Dez.) (Gifu Univ., Fac. 
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a 
’ 


Engng.) Verf. kniipft einige Bemerkungen an den Vorschlag von YuAWwAK 
(Lecture at I. C. T. P. 1953) zur Einfiihrung des Massenspektrums von Elementar- 


teilchen durch eine nichtlokale Feldtheorie. Im Gegensatz zu diesem Vorschlag 
fiihrt Verf. einen Weg an, auf dem man durch Modifikation der fundamentalen 
Gleichung von YuKAWA unter Erfillung der Relativitatsforderung und ohne 
Entartung bei nichtlokaler Wechselwirkung in konsequenter Weise zum Massen- 
spektrum gelangen kann. Schneider. 


8757 =X. A. Sokolov und V. N..Tsytevieh. Bildung metastabiler Bindungen aus 
Elementarteilchen (Positron). J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 253—264, 1953, 
Marz. Es wird die Wirkung zwischen quantisierten Zustanden diskutiert. Die 
Wellenfunktionen mit Matrizen vierter Ordnung werden in solche mit Matrizen 
zweiter Ordnung verwandelt, Naherungsformeln fiir die Wirkung zwischen 
zwei geladenen Teilchen werden erhalten, schlieBlich die Wellenfunktionen und 


die Energie des Positrons abgeleitet, wodurch erreicht wird, die Méglichkeit der 


Bildung metastabiler Positronenzustinde zu behandeln, Iie Positroneniibergange — 


im magnetischen Feld werden diskutiert. *H. Ebert. 


8758 N.S. Kalitsin. Eine meue Variante der Mesonen-Vektor-Theorie. J. exp. 
theor. Phys. (A) (russ.) 24, 293298, 1953, Marz. Die fir ein Mesonen-Vektor- 
feld im fiinfdimensionalen Raum abgeleiteten Gleichungen werden fir die Be- 
rechnung des Potentials von Kernkraften benutzt. Geeignete Wahl der Kon- 
stanten elimimiert in nichtrelativistischer Annaherung das singulaére Dipol- 
potential der 1/r*- Form. Die endgiiltige Gleichung der potentiellen Energie der 
Wechselwirkung zwischen zwei ein Mesonenfeld kreuzenden Nukleonen ist in 
bezug auf eine Inversion des Koordinatensystems und in bezug auf den Aus- 
tausch der Lagen der Nukleonen invaviant. *H. Ebert. 


8759 Hiroshi Enatsu, Hireichi Hasegawa and Pong Yul Pac. Theory of unstable 
heavy particles. Phys. Rev. (2) 95, 263—270, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (New York, 
N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys.; Kyoto, Japan, Kyoto Univ., Dep. Phys.) 
Man erhalt Bedingungsgleichungen fiir die Massenwerte der Nukleonen und 
V-Teilchen, wenn man die in der Berechnung der Selbstenergie dieser Teilchen 
auftretenden Divergenzen durch gemischte Felder kompensiert. Fir die Selbst- 
energie maBgebend werden a-Mesonen und c-Mesonen angenommen, letztere 
mit einer Masse von etwa 800—1000facher Elektronenmasse. Aus den Zerfalls- 
zeiten der V-Teilchen lassen sich die entsprechenden Kopplungskonstanten 
berechnen. Die Wirkungsquerschnitte fiir die Erzeugung der V-Teilchen ergeben 
sich von etwa gleicher GroBe wie der Wirkungsquerschnitt fiir die -Mesonen- 
Erzeugung. Die 2-Mesonen kénnen trotzdem im Experiment viel haufiger auf- 
treten. Die Beitrige der c-Mesonen gegeniiber denjenigen der a-Mesonen zum 
magnetischen Moment der Nukleonen werden diskutiert. Heintz. 


8760 Pony Yul Pac, Smio Tani and Kazuo Yamazaki. A generalization of the 
Foldy tansformation in Ps-Ps meson theory. Progr. theor, Phys., Kyoto 12, 689 bis 
691, 1954, Nr. 5. (Nov.) (Kyoto Univ., Dep. Industr. Chem.) Der Hamitron- 
operator von Nukleonen und pseudoskalaren Mesonen mit pseudoskalarer 
Wechselwirkung wird néherungsweise durch eine unitére Transformation U = 
exp ‘[i/2are tg (2o,® (x)—@,%(x))] diagonalisiert, mit ®, 7 als Mesonenfeld und 
-Impuls und 4, w geeignet zu wahlende Parameter, Petzold. 


8761 P. Mittelstaedt. Zur Verieilung der Protonen in schweren Alomkernen. Z. 
Naturf. 10a, 379-383, 1955, Nr. 5. (Mai.) (G6ttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 
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- Verf. begriindet unter Verwendung des THomas-FeErmr- Potentialmodells die 
Auffassung, daB das kollektive Kernkraftpotential fiir Protonen und Neutronen 
_. bei schweren Kernen verschieden ist. Es ergibt sich, daB auch bei Annahme 

 ladungsunabhangiger Anziehungskrafte zwischen den Nukleonen die den Aus- 
tauschenergien entsprechenden Potentialterme wegen der bei schweren Kernen 
' giltigen Beziehung N-~Z ungleiche Beitrage zu den Potentialen der Protonen 
und Neutronen liefern. Durch Ansatz eines Variationsausdrucks fiir die Gesamt- 
energie gelangt Verf. zu einer nichtlinearen Integralgleichung fiir die Protonen- 
dichte mit der ein Ausdruck fiir den Radius der Protonenverteilung gewonnen 
wird. Die bei der Variation auftretenden LaGraneGe-Multiplikatoren werden 
durch Voraussetzung der f-Stabilitat der betrachteten Kerne bestimmt. Es wird 
auBerdem angenommen, da die Kollektivpotentiale von Neutronen und Pro- 
tonen durch einen einfachen Zahlenfaktor miteinander verbunden sind. Ferner 


wird die Verteilung der Neutronen vorgegeben. — Berechnungen am Kern 
g2Pb? fihren zu dem Ergebnis, daB bei Vorgabe des mittleren quadratischen 
Radius fiir die Neutronen durch R') = 1,32 A1/3- 10-18 em fiir die Protonen 


eine Dichteverteilung resultiert, deren Radius um 0,06 A1/3+ 10-13 cm kleiner 
ist als der der Neutronenverteilung, Dabei ist jedoch noch nicht sicher, ob die 


Definition des Radius R'") mit den Experimenten in Ubereinstimmung zu bringen 
ist, Andere vorgeschlagene Radiusdefinitionen diirften allerdings nur von 
geringem Hinflu§8 auf das Ergebnis sein. K. Mayer. 


8762 B. Kerimov. Statistische Theorie des Atomkerns. J. exp. theor. Phys. (A) 
(russ.) 24, 299—302, 1953, Marz. Verf. entwickelt die Idee von D. IVANENKO 
und A. Soxotov (klassische Feldtheorie, Girrt, Moskau-Leningrad 1951), 
gemaB welcher in der statistischen Theorie des schweren Kerns die Annahme von 
Mesonen mit einer geringeren Masse, als tiblicher Weise angenommen, Werte von 
Bindungsenergie und Kernradius geben kann, die in verhaltnismaBig besserer 
Ubereinstimmung mit experimentellen Daten sind. Die Stabilitat schwerer 
Kerne wird yom Standpunkt der Feldtheorie von Kernkraften untersucht. Die 
Bindungsenergie wird als eine Funktion der Massenzahl A und der Kern-Bindungs- 
Parameter ausgedriickt. Der Variationsbereich wird aus der Mesonenmasse und 
der Bindungsparameter gefunden, innerhalb welcher das Kerngleichgewicht 
méglich ist, *H. Ebert. 


8763 RK. Arnowitt and, 8. Gasiorowiez. Covariant approximation scheme for 
Green’s functions of coupled fields. Phys. Rev. (2) 95, 538—545, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Die Greenschen 
Funktionen fiir ein Nukleon und beliebig viele geladene Mesonen bei pseuso- 
skalarer Kopplung sind durch einen unendlichen Satz linearer Integralgleichungen 
miteinander verkniipft. Letztere lassen sich approximieren, wenn man die 
Greensche Funktion mit der héchsten Mesonenzahl in das Produkt einer 
GreEnschen Funktion geringerer Mesonenzahl und einen Faktor, der ein nur 
schwach wechselwirkendes Meson darstellt, zerlegt. Die erste bis dritte Naherung 
dieser Art werden angegeben. Das Verfahren wird auch auf das Zwei-Nukleonen- 
Problem angewendet, und die Kopplung zwischen dem Nukleon-, Mesonen- und 
Lichtquantenfeld in eichinvarianter Weise behandelt. Die Durchfiihrung der 
Renormalisation wird in Aussicht gestellt. Heintz. 


8764 sidney A. Bludman. Classical radiation from moving charges. Phys. Rev. 
(2) 95, 654, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. 
California.) Kirzlich durchgefiihrte Versuche, von ViLLARs und Deser Korrek- 
turen fiir die Formeln fiir das Quadrupolmoment des Deuterons zu erhalten, 
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fiihrten noch zu Fehlern von 10% und mehr gegeniiber den MeBergebnissen. 
Dies veranlaSte den Verf., die bei den theoretischen Behandlungen benutzten 
Verfahren (kanonische Transformation, Tamm-Dancorr-Methode und die kovari- 
ante Zwei-Nukleonen-Gleichung) genauestens zu priifen. Dabei wurde bei den 
beiden letzten Methoden eine Zweideutigkeit ermittelt, die zu weiteren Ergeb- 
nissen fiihrt, tiber die ausfiihrlich berichtet werden wird. Pasler. 


8765 Aage Bohr and Ben R, Mottelson. Collective and individual-particle as- 
pects of nuclear siructwre. K. danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. fys. Medd.) 27, 
1—174, 1953, Nr. 16. Neben dem vielfach bestatigten Einzelteilchen- oder 
Schalenmodell des Atomkerns zeigt dieser viele Ziige eines Verhaltens, das man 
kollektiv nennen kann, und das daher riihrt, da8 das Kernfeld von den Nukleonen 
selbst erzeugt wird. Deshalb wurde kiirzlich (A. Bonr, Dan. mat. fys. Medd. 26, 
Nr. 14) die allgemeine Dynamik eines gekoppelten Systems behandelt, das neben 
der Bewegung der Hinzelteilchen kollektive Oszillationen der GréBe und Gestalt 
des Kerns ausfiihren kann. In dieser Arbeit wurde die Weiterentwicklung eines 
solchen vereinheitlichten Kernmodells betrachtet und dessen Konsequenzen 
verfolgt, besonders fiir die Higenschaften im Grundzustand und in den niederen 
Anregungszustanden. — Im einzelnen wurden behandelt: die Formulierung des 
gekoppelten Teilchen-Kollektiv-Modells und sein allgemeines dynamisches 
Verhalten und anschlieBend die Higenschaften (Spins, magnetische und Quadru- 
polmomente) des Grundzustands, die Auskunft geben iiber das Kern-Kopplungs- 
schema, Das Niveauschema des niederen Energiebereichs wurde betrachtet, aus- 
gehend vom Wechselspiel des Teilchen- und des Kollektivtyps der Anregung. 
Durch Auswertung von y- und $-Ubergangen lie8 sich die Erklarung von An- 
regungen in wesentlicher Weise belegen. Im Anhang wurde eine Beschreibung von 
Kernreaktionen formuliert, die sowohl] Einzelteilchenstreuung als auch die Bildung 
eines Zwischenkerns enthalt und dieselben Kopplungen annimmt, wie sie bei den 
Erscheinungen im niederen Energiebereich wirken. Die Anregung von Kernen 
durch das elektrostatische Feld eines einfallenden Teilchens wurde diskutiert, 
was besonders zum Studium des Kollektivtyps der Anregung wichtig sein kann. 
Schneider. 

8766 M. G. Veselov. Analytische Wellenfunktionen und Energiewerte fiir Atome 
von Lithiumtyp. J.exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 65—68, 1953, Jan. Fur 
Atome mit drei Elektronen und beliebigem Z (Kernladung) sind mittels der 
Methode der Parametervariation in den analytischen Ausdriicken fiir Atome 
von H-Typ Wellenfunktionen abgeleitet und Energiewerte berechnet worden. 
Gleichungen fiir Atome vom Li-Typ wurden aufgestellt erstens fiir die Total- 
energie W = —1,125 Z* + 1,0028 Z —0,3962—0,0727/z —1,078: 10-5 Z* und 
zweitens fiir das Jonisationspotential J = 0,125 Z?—0,3978 Z + 0,2437 + 
0,0674/z + 1,46°10-* Z*, Infolge der Einfiihrung der halbempirischen Z‘-Terme 
gem&8 den relativistischen Effekten stimmen die aus diesen Gleichungen be- 
rechneten Werte mit empirischen Daten innerhalb der Genauigkeitsgrenzen 
spektroskopischer Messungen iuberein. *H. Ebert. 


8767 A. A. Sokolov, N. P. Klepikov und I. M. Ternov. Quantentheorie des 
Leuchtelektrons. II. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 249—252, 1953, Marz. 
In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (1953) berechnen Verff. die totale Strah- 
lungsintensitét (W) unter der Annahme n/l< 1, Esist W = a e2@/¢ + (E/me?)* 
$1—55 V3/16- (i/mcR) (E/me?)? + .. a wo R der klassische Atomradius und E 
die Elektronenenergie ist. H. Ebert, 


8768 B. Kockel. Der Grundzustand des Wasserstof{molekiils. Ann. Phys., Lpz. 
(6) 15, 64—78, 1954, Nr. 2. (15. Nov.) Verf. diskutiert die Wahl der Eigenfunk- 


1946 


1955 I, 7. Quantenmechanik. 9. Philosoph. Grenzfragen 8769—8776 


tionen fiir den Grundzustand des Wasserstoffmolekils. Er behandelt zunachst 
die aus abgeschirmten oder nicht abgeschirmten Wasserstoffatom-Funktionen 
aufgebauten Higenfunktionen vom Typ y (r,, r.) = © ‘At Pp + Op, Pa, und 
dann die ,,mehr metallartigen“ y(r,, T,) = ©, p(T1)*P,p(t2), bei denen. zwei 
gleiche Eigenfunktionen fiir die beiden Elektronen miteinander multipliziert 
werden, die einzeln eine Zugehérigkeit jedes Elektrons zu beiden Kernen be- 
deuten. Bei gleicher Zahl von variierbaren Parametern geben diese Eigen- 
funktionen, die am besten unter Verwendung elliptischer Koordinaten mit den 
Kernen als Brennpunkten geschrieben werden, bessere Werte fiir die Bindungs- 
energie, namlich bei drei Parametern 4,30 eV. Die Trennung von Koordinaten- 
brennpunkten und Kernorten bringt keine wesentliche Verbesserung. 
Neuhaus. 

8769 M.S. Vardya. The effect of vorticity on the specific heat ratio of a non-relativi- 
stic Fermi-Dirac gas. Proc. nat. Inst. Sci. India 20, 570—575, 1954, Nr. 5. (Sept./ 
Okt.) (Delhi, Univ.) Der von BrETon (1950) untersuchte Einflu8 einer Wirbel- 
bewegung (zylindrischer Wirbel) in einem klassischen Gas auf das Verhaltnis 
der spezifischen Warmen x = C,/C, hatte ergeben, daB x mit der Wirbelbewegung 
zunimmt. Diese Uberlegungen wurden vom Verf. fiir den Fall des nichtrelativisti- 
schen Frrmi-Dirac-Gases verallgemeinert. Der Einflu8 von Zahigkeitskraften 
wurde dabei vernachlassigt. W. Thomas. 


8770 Stig O. Lundqvist. A quantum mechanical investigation of the binding energy 
of the LiH-crystal. Ark. Fys. 8, 177—196, 1954, Nr. 2. (Univ. Uppsala. Inst. Mech. 
Math. Phys.) Es ist die Bindungsenergie von LiH berechnet worden mit Hilfe 
einer Wellenfunktion, die aus den Kin-Elektronen-Wellenfunktionen der freien 
Jonen konstruiert wurde. Bei der Untersuchung friiherer Abhandlungen zeigte 
sich, da8 einige Vernachlassigungen gerechtfertigt sind, daB aber eine gewisse 
oft benutzte Naherung nicht gemacht werden kann, wenn eine genaue Berech- 
nung der Bindungsenergie gewiinscht wird. Die effektive Ladung der diffusen 
Wasserstoffionen im Gitter ergab sich als ahnlich der Ladung von freien Ionen, 
und die Bindungsenergie errechnete sich zu —205 kcal/mol im Vergleich zu dem 
experimentellen Wert von —21 + 7 keal/mol. Knecht. 


8771 G. A. Sekolik. Bemerkungen zur Fusionstheorie. J. exp. theor. Phys. (russ.) 
28, 13—16, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Verallgemeinerung der Fusionstheorie von 
DE BroGuir, Erweiterung auf unendliche Gleichungssysteme. 

*Weidemann. 
8772 Wans Sehimank. Technik als formende Kraft unserer Zivilisation. Phys. Bl. 
10, 533—542, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Hamburg, Univ.) 


8773 Max Born. Ist die klassische Mechanik tatsdchlich deterministisch? Phys. 
Bl. 11, 49—54, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Bad Pyrmont.) 


8774 J. R. Kantor. Die interbehavioristische Logik und die zeitgendssische Physik. 
Phys. Bl. 11, 97—105, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Bloomington, Ind.) 


8775 J. R. Kantor. Interbehaviorale Logik und zeitgendssische Physik. B. Inter- 
behaviorismus und die Befreiung der Physik aus ihrer Krisis. Phys. Bl. 11, 148 bis 
158, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Bloomington, Ind.) 


8776  Naturwissenschaft und Philosophie. Aus der Ansprache Papst Pius XII. 
vor der Vollversammlung der pdpstlichen Akademie der Wissenschaften am 24,April 
1955 zu Rom. Phys. Bl. 11, 385—391, 1955, Nr. 10. (Okt.) Sch6n. 
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8777 0. Reeh. Zur Dimension des Raumwinkels. Optik, Stuttgart 12, 196—199, 

1955, Nv. 4 (Karlsruhe.) Verf. legt die Griinde dar, die dafiir sprechen, dem 

Raumwinkel neben dem ebenen Winkel eine eigene Dimension zuzuerkennen. 
Korte. 


8778 Lawrenee J. Fogel. A note on the fourth dimension. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 42, 1699, 1954, Nr. 14. (Nov.) (Plainfield, N. J., Stavid Engng. Inc.) 
Als vierte Dimension wird die relative Entropie an Stelle der iiblichen Zeitdefi- 
nition vorgeschlagen. Diese neue, jedem Einzelsystem eigene ,,Zeit‘: verlauft 
ungleichmaBig, Stillstand und sogar negative Anderungen sind méglich, die 
Zeit des Gesamtsystems schreitet aber gemaB der universellen Zunahme der 
Entropie unausweichlich fort. Diese Gedankenfiihrung wird zur Informations- 
theorie, zu biologischen Vorgangen und zu Erérterungen Epp1neTons in bezug 
gesetzt. Weidemann. 


8779 Wilhelm H. Westphal. Elektrische Begriffs- und MaBsysteme. Phys.Bl. 10, 
593—595, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Berlin, Techn. Univ.) : 


8780 Walter Lietzmann, Die didaktische Bedeutung des Fehlers. Phys. Bl, 10, 
578 —580, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Géttingen, Univ.) Sch6n. 


8781 J, A. Beeker, Ulira-high vacua. Bell Lab. Rec. 33, 1—5, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
Nach einer anschaulichen Ubersicht iiber die einzelnen Entwicklungsstufen 
wird folgender Evakuierungsgang empfohlen: wiederholtes Ausheizen der Glas- 
und Metallteile; dann kann damit gerechnet werden, da eine Hg-Diffusions- 
luftpumpe (Kiihlfalle mit nicht zu hohem, aber konstantem fliissigem Luft- 
Niveau versehen) 10-° bis 10-19 Torr schafft. Noch kleinere Drucke erreicht man, 
wenn fir die gewéhnlichen Gase Tantal- und Molybdan-Filme als Getter benutzt 
werden, fiir die Edelgase das Ionisationsvakuummeter selbst. H. Ebert. 


8782 Edouard G. Leger. An instrument for leak detection and pressure measure- 
ment in high vacuum systems. Canad. J. Technol, 32, 199 —205, 1954, Nr. 6. (Nov.) 
(Quebec, P. Q., Canad. Armament Res, a. Developm. Est.) Zur Vakuummessung 
und zur Lecksuche kénnen, je nach dem Druckbereich Prranrsche oder Ioni- 
sationsvakuummeter dienen. Bei Drucken oberhalb 0,5 Torr, also bei groBeren 
Lecks werden das Eintauchen der ganzen Apparatur unter Wasser und das 
Unterdrucksetzen empfohlen. H. Ebert. 


8783 D. A. Lundberg. A differential leak detector for evacuated vessels. Electron. 
Engng 26, 436—440, 1954, Nr. 320. (Okt.) (E. M. I. Engng. Developm. Ltd.) 
Bei der Fabrikation von Kathodenstrahl-Rohren werden kleine Undichtigkeiten 
an der evakuierten Apparatur gefunden, indem ein Priifgas iiber die verd achtigen 
Stellen geleitet wird. Der Eintritt dieses Gases in die Apparatut wird durch die 
in zwei durch eine Kihlfalle getrennte Kalt-Kathoden-lonisationsvakuum- 
metern auftretende Druckdifferenz angezeigt. H. Ebert. 


8784 Kenneth Roach. Measurement technique for high vacuum. Instruments 27, 
1792—1794, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Process & Instruments.) Nach allgemeinen 
Betrachtungen tiber vakuumtechnische Fragen (Gasquellen, Auffiihren von Bei- 
spielen, bei welchen es auf die Kenntnis des Druckes wesentlich ankommt und 


bei welchen nicht), wird auf die fiinf Gesichtspunkte hingewiesen, die bei der ~ 
Wahl eines Vakuummeters beachtet werden soliten: Bereich, Kosten, Ableseart, ' 


Genauigkeit, Betriebstauglichkeit. H. Ebert. 
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8785 Earl W. Flosdorf. The high-vacuum standard — the McLeod gage. Instru- 
ments 27, 1795—1796, 1954, Nr. 11. (Nov.) (F. J. Stokes Mach. Comp.) Das 
McLeopsche Vakuummeter hat sich als Fundamental-Instrument seit 80 Jahren 
bestens bewéhrt. Besondere VorsichtsmaBnahmen (z. B, chemische Fallen) sind 
fiir die Beseitigung kondensierbarer Stoffe notwendig. H. Ebert. 


8786 RR. J. Richards. Seal-off valve for vacuum systems. Tech. News Bull. U. S. 
Stand. 38, 142—143, 1954, Nr. 9. (Sept.) Es wird ein dicht schlieBendes Ventil 
beschrieben, das aus zwei Teilen besteht. Der eine (die PaBflache) gehért zur 
Apparatur und bildet einen Teil von dieser, der andere, den Verschlu8 bewerk- 
stelligende, ist nach Abschlu8 abnehmbar und dann fiir andere Apparaturen mit, 
gleichartigen PaBflachen verwendbar. Auf diese Weise kann ein GefaB, das 
haufiger evakuiert werden muB, in der Zwisthenzeit als eine besondere, von der 
Pumpanlage unabhaéngige Einheit behandelt werden. H. Ebert. 


8787 Tetsuya Arizumi and Shun-ichi Maekawa. The evolution of gas from nickel 
plate. J. phys. Soc. Japan 8, 87—91, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kobe Kogyo Corp.) 


' Mittels eines Mikrogasanalysators, ahnlich dem von Prescott und Morrison 


(1939) entworfenen, wird festgestellt, dag CO, CO,, H,, H,O-Dampf und N, 
entweichen. Elektrolytnickel gibt groBe Gasmengen ab, aber unterhalb 450°C 
nur H,. Es gibt zwei Mechanismen fiir H,-Diffusion; die normale Gitterdiffusion 
und die Spalt- oder Kristall-Grenzen-Diffusion. Die Apparatur bestand aus 
Absorptionsrohren, ToEPLER-Pumpen, Kapillarpipetten sowie McLeops. 

H. Ebert. 


8788 Ryozi Uyeda and Yoshikazu Sugiura. A flowmeter in vacuum technique. 
J. phys. Soc. Japan 8, 99—103, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Nagoya, Japan, Univ., 
Phys. Inst.) Es wird die Kraft auf eine in einer Rohrleitung befindlichen Scheibe 
(Torsionsaufhangung mit Spiegel) berechnet und experimentell bestimmt. An- 
wendungen (Sauggeschwindigkeit von Vakuumpumpen, Bestimmung der Mengen 
desorbierter Gase, Vakuumtrocknung, Lecksuche) werden beschrieben. 

H. Ebert. 


8789 A. KR. Glasgow jr. and G. 8. Ross sr. Improved stainless steel needle valve. 
Analyt. Chem. 26, 2003—2004, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Washington, Nat. Bur. 
Stand.) Der K6érper des Ventils nach Art dessen von Stimsonn besteht aus 
18-8-rostfreiem Stahl, sein Stiel aus 440-C-rostfreiem Stahl mit hohem Kobhlen- 
stoffgehalt. Beide Teile werden gehartet und hochglanzpoliert. So bleibt die 
Lagerdichtung intakt, die Dichtungsstellen Ventilkérper-Stiel (nadelférmiges 
Ende) unbeschadigt. H. Ebert. 


8790 WW. 1H. Burke jr. and W. G. Meinsehein. Gas circulating pump for closed 
systems. Analyt. Chem. 26, 2004, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Dallas, Tex., Mangolia 
Petroleum Co., Field Res. Labs.) Zum Umwéalzen von Luft (auch bei Unterdruck, 
in Betragen zwischen wenigen mm und 0,5 I/min) dient eine Vorrichtung mit 
Saug- und Druck-Ventil sowie Quecksilber als Pumpenkolben. Das Quecksilber 
dessen Standhéhe variiert werden kann, wird mittels Exzenter und hermetisch 
nach auBen ber ein Wellrohr abgeschlossenem Nylonkolben auf und ab bewegt. 
H. Ebert. 


- 8791 Kazuo Hisatake and Kazuhisa Matsuda. A study on diffusion pump oil 


by the mass specirometer and the gas analysis of the final vacuum. J. phys. Soc. 
Japan 8, 416—421, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Univ. Tokyo, Dep. Phys.; Tokyo 
Inst. Technol., Phys. Dep.) Es wird das Massenspektrum von reinem Alky]l- 
Naphthalen als Treibmittel fir Diffusionspumpen aufgenommen. Damit konnte 
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dann das Restgas bei etwa 2-+10-* Torr untersucht werden. Es besteht im wesent- 
lichen aus 60% Alkyl-Naphthalen, 20% Wasser und 6% CO, N, und CO, sowie 
13°% unbekannter Komponenten. H. Ebert. 


$792 Welmut Metzner. Ultrafiltration in der Zentrifuge. Naturwissenschaften. 
40, 388—389, 1953, Nr. 14. (Juli.) (Géttingen, Univ., Pflanzenphysiol. Inst.) 
Zur Ausnutzung der Fliehkrafte der Zentrifuge fiir Zwecke der Filtration, ins- 
besondere der Ultrafiltration wurde in Gestalt eines Bechers ein Filtereinsatz 
entwickelt, der an verschiedene Zentrifugenmodelle angepaBt werden kann. Der 
Becher besteht aus zwei verschraubten Metallhiilsen, zwischen denen als Trager 
des eigentlichen Filters eine Porzellansiebplatte oder eineStahlplatte mit konischen 
Bohrungen angebracht ist. Als Filter dienen Papier- und Ultrafilter, in Spezial- 
fallen Asbestscheiben oder Glasfritten. Hauptanwendungsgebiet ist das Gebiet 
der Ultrafiltration, wie sie z. B. in der physiologischen Chemie zur Abtrennung 
von Eiweiflésungen aus pflanzlichen oder tierischen Kérpersaften benutzt wird. 
Wiegel. 


8793 B. P. MeKay und Ch. H. Eades jr. Electromagnetic laboratory valve. Analyt. 
Chem. 27, 163, 1955, Nr. 1. (18. Jan.) (Memphis, Tenn., Univ., Dep. Biochem.) 
Zur Kontrolle eines Flissigkeitsstromes, z. B. im Zusammenhang des automati- 
schen Titrierens. H. Ebert. 


8794 G, Jaeger. Ein neues Hilfsmittel zum Bau elektrischer Ofen fiir Laboratorium 
und Betrieb. Ber, dtsch. keram. Ges. 31, 366—369, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Frank- 
firt a. M., Degussa.) Kleine, leicht selbst herstellbare Bauelemente (z. B. in Form 
von Quadern mit zwei parallel zu den Schmalseiten verlaufenden zylindrischen 
Durchfiihrungen, in die spaiter die Heizdrahte eingelegt werden) aus Aluminium- 
oxyd (wenn auf gute Warmeiibertragung Wert gelegt wird) oder Zirkonoxyd 
(wenn thermische Isolation gewiinscht wird), werden zu der gewiinschten Ofen- 
form zusammengesetzt. Beispiele werden angegeben (Heizmatte, zylindrischer 
Ofenkérper, Musterstiick einer Ofenmauerung, Hochtemperaturofen), Deeg. 


8795 RK. K. Verma, G, N. Sirkar and S. Chatterjee. An automatic Verneuil fur- 
nace. J. sci. industr. Res. 138A, 5146—520, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Delhi, Univ., 
Phys. Dep.; Calcutta, Inst. Nucl. Phys.) Ein Sauerstoff-Wasserstoff-Geblase 
steht senkrecht. Im Innern fallt in kleinen Mengen die pulverisierte Substanz 
herab, die in der Flamme geschmolzen wird. Die Spitze der Flamme reicht bis 
zum wachsenden Kristall, der langsam nach unten bewegt wird. Alle Operationen 
sind vollautomatisch. Die Methode ist geeignet fiir Substanzen, deren Schmelz- 
punkt iiber 1000°C liegt. : German, 


8796 P. G. Strelkov. Einige Verbesserungen in der Technik physikalischer Unter- 
suchungen bei sehr tiefen Temperaturen. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 248, 
1953, Febr. Aktivkohle (Temperatur 4 bis 1,5°K) ist in der Lage, He zu adsor- 
bieren, das bei Raumtemperatur und einem Druck von der GréSenordnung 
10: bis 10 Torr in die Apparatur eingefiihrt ist, und erzeugt ein Vakuum, das 
recht gut den Warmeaustausch, bedingt durch das Restgas, eliminiert. Eine 
weitere Verbesserung besteht im Gebrauch von Verbindungen aus Bronze- 
flanschen, zwischen welche ein Ring mit rhombischem Querschnitt geklemmt ist 
(das gleiche Prinzip wie bei Ipatiprrs Verschlu8 in Hochdruck-Autoklaven). 
*H. Ebert, 


8797 Harold E. Zaugg and John Shavel jr. High vacuum evaporative still for the 
organic laboratory. Analyt. Chem. 26, 1999—2001,.1954, Nr. 12. (Dez.) (N. Chi- 
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_ cago, Abbott Labs.) Es wird eine Destillationseinrichtung, ahnlich der von 

» Hickman und Trevoy (1952) fiir Mengen von 5 bis 50 g mit magnetischer 
rotierender Trommel beschrieben. Sowohl zwischen Vor- und Hauptvakuum- 

_ Diffusions-Pumpe wie auch zwischen Kihlfalle und Destilliereinrichtung be- 
findet sich je ein Pirani-Vakuummeter, das letztere verbunden mit einem 
McLeop. H. Ebert. 


8798 Lawrence Lowy. What’s available today for automatically proportioning 
solids. Control Engng 1, 55—57, 1954, Nr. 2. (Okt.) (B-I-F Industr.) Neuzeit- 
liche selbsttatige Dosiereinrichtungen. Das Zuteilen feinkérniger Massengiiter 
fiir bestimmte, stetige Fertigungsablaufe groBen Durchsatzes kann volumetrisch 
oder gravimetrisch erfolgen. Die grundsatzlichen technischen Lésungen dieser 
Aufgabe werden mitgeteilt, sowie die Mengenleistungen, MeBgenauigkeiten und 
Anschaffungskosten dieser Maschine bzw. Waagen angegeben. Mintrop. 
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8799 Bruno Richter. Drehzahlmefgerate, ihre Bauelemente und die Verwendung 
in Regelanlagen. Feinw. Tech. 58, 71—74, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Unteraurach/ 
Bamberg.) Verf. gibt eine Beschreibung des Aufbaues und der Wirkungsweise 
von mechanischen DrehzahlmeBgeraten. Behandelt werden Fliehpendel- und 
WirbelstrommeBgerate. Zur Differenz- oder Quotientenbildung zweier Dreh- 
zahlen werden zwei Systeme zusammengebaut, deren Drehmomente auf die 
gleiche Wirbelstromscheibe einwirken. Fir die Verwendung von Drehzahl- 
meBgeraten in Regelanlagen werden EKinrichtungen zur Verstarkung des MeB- 
wertes (Kraftschalter) beschrieben. H.-J. Schrader. 


8800 Warro Taubmann. Neue Waagen fiir die Kunststoffindustrie. Kunststoffe 
44, 155—158, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Darmstadt.) Das Wagen der verschiedenen 
Massen fiir die Gemenge aus den Roh-, Fill- und Zusatzstoffen in der Kunststoff- 
industrie, ferner das Zihlen der fertigen, in groBen Stiickzahlen anfallenden 
PreB- und SpritzguBteile, schlieBlich Verpackung und Versand fordern fir 
den raschen Fertigungsablauf und die Kontrolle Sonderkonstruktionen von 
Waagen und Wageeinrichtungen. Als besonders geeignet werden Leuchtbild- 
waagen mit optischer Tarierung, Leuchtbildzihlwaagen, Ausschittwaagen, 
Bandwaagen und Dosierbandwaagen genannt und beschrieben, sowie ihre 
Wageleistung und MeBgenauigkeit angegeben. Mintrop. 


8801 Verne C. Kennedy. Determining weight electronically. A tool for control and 
measurement procedures. Mech. Engng, N. Y. 76, 159—165, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Chicago, Streeter-Amet Comp.) Verne C. Kennedy. Electric weihghing in the 
Chemical Industry. Paper presented at Symposium on Materials Handling In- 
strumentation Jointly Sponsored by the American Institute of Chemical 
Enginers and the Instrument Society of America at the First International 
Instrument Congress & Exposition Commercial Museum and Convention Hall, 
Philadelphia, September 23, 1954. Beide Aufsatze behandeln als neues MeBprinzip 
im Waagenbau die Anwendung von Lastzellen an Stelle von Hebeln, Pfannen 
und Schneiden. Diese Lastzellen sind Zug- oder DruckkraftmeBdosen, die mit 
DehnungsmeBSstreifen arbeiten. Die verschiedenen Méglichkeiten, die die An- 
wendung dieser Lastzellen fiir die Konstruktion von Briickenwaagen, Behalter- 
wagungen, Kranwaagen usw. bieten, werden mitgeteilt, desgl. auf die Méglich- 
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keiten der Fernanzeige des Wageergebnisses, die selbsttatige Registrierung des- 
selben und die selbsttatige Steuerung von Dosiervorgangen hingewiesen. Die 
Mefgenauigkeit der Lastzellen wird mit 0,1% der Héchstlast iber den gesamten 
Wagebereich angegeben. Mintrop. 


8802 Donald Bogart. Densities of molten sodium and rubidium hydroxides. J. 
phys. Chem. 58, 1168—1169, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Cleveland, O., NACA Lewis 
Flight Propulsion Lab.) Die mittels des Auftriebsverfahrens ermittelten Dichten 
sind fir NaOH e[ecm-*] = 1,94—0,00047 t zwischen 690 und 920°C und fir 
RbOH @ = 3,11—0,00078 t zwischen 400 und 650°C. H. Ebert. 


$803 Karl Auch und Werner Braunbek. Zur Darstellung der Bewegungsformen 

eines ungeddmpften, linearen Schwing-Systems mit zwei Freiheitsgraden. Ann, Phys., 

Lpz. (6) 15, 255—267, 1955, Nr. 5/6. (15. Marz.) Nach Aufstellung des Systems. 
der Differentialgleichungen fiir die Bewegung zweier ungedampft schwingender, 

miteinander gekoppelter Massen wird die allgemeine Lésung des Problems mit 

Hilfe von sechs Eigenfrequenzen angegeben, deren Lagebeziehungen zueinander 

dargestellt werden. Eine anschauliche Deutung der allgemeinen Lésung erreichen 

die Verff. dadurch, daB sie die Bewegung der Massen als Amplituden- und Phasen- 

modulation einer Tragerschwingung auffassen. Durch die Darstellung mit um- . 
laufenden Zeigern in der komplexen Zahlenebene 148t sich ein allgemeiner Uber- 

blick tiber die méglichen Bewegungsformen gewinnen, der auch die sonst in den 

Lehrbiichern behandelten Spezialfalle enthalt. Das Verfahren ist auch fiir mehr 

als zwei Freiheitsgrade anwendbar, doch wird die Mannigfaltigkeit der Formen 

dann so grof, dan es nicht mehr méglich ist, eine systematische Ubersicht iiber 

alle Méglichkeiten zu erlangen. Kallenbach. 


8804 Th. Pischl. Uber Hauptschwingungen mit endlichen Schwingweiten. Be- 
richtigung. Ingen.-Arch. 22, 294, 1954, Nr. 4. (Karlsruhe.) Verf. berichtigt die in 
einer friiheren Arbeit (s. diese Ber, 32, 109, 1953) gemachte Annahme, wonach 
die Steigung der dort definierten ,,Grenzkurve‘‘ sowohl beim Einfachpendel wie 
auch beim Doppelpendel mit der Steigung der Bahnkurve im Umkehrpunkt 
identisch sein sollte. Dies ist beim Einfachpendel im allgemeinen nicht zu er- 
warten, speziell beim Doppelpendel ist es unzutreffend. Verf. schlagt vor, zwischen 
einer Grenzlagenkurve und einer Grenzsteigungskurve zu unterscheiden. Nahere 
Ausfiihrungen sollen in einer weiteren Mitteilung gegeben werden. 
G. W. Becker. 


8805 J. E. Brock. An iterative numerical method for nonlinear vibrations. J. appl. 
Mech. 18, 1—11, 1951, Nr. 1. (Marz.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., 
Dep. Appl. Mech.) Es wird eine neue Nahe: ungsmethode zur numerischen Inte- 
gration insbesondere zur Bestimmung von Frequenzen von eindimensionalen 
ungedampften, jedoch nicht-linearen Schwingungen angegeben, insonderheit fiir, 
den Fall, da®B das nichtlineare Glied symmetrisch ist. Das neue Verfahren hat 
gegentiber bekannten Methoden den Vorteil, bereits eine bessere Anfangsnaherung 
zu geben und zu einer sehr stark konvergierenden Lésung zu fiihren. Das Ver- 
fahren, das Verf. erst allgemein erlautert, und dann auf spezielle Beispiele 
(Pendel) anwendet, 1aBt sich auch auf die Behandlung erzwungener Schwin- 
gungen und auf gekoppelte nichtlineare Schwingungssysteme iibertragen. Des- 
gleichen ist es anwendbar, wenn das nichtlineare Glied unsymmetrisch ist oder 
wenn der Schwingungsvorgang von Parametern abhangt, die zeitabhangig sind. 
Pasler. 


8806 IL. Tesch. Die Ausbildung eines Elastizitaéls-Stérmoments beim schwingen- 
den Pendel mit elastischer Schneide bzw. elastischer Unterlage. Z. angew. Math, 
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“Mech. 34, 391—404, 1954, Nr. 10/11. (Okt./Nov.) (Bissendorf, Hannover). 


Bei der Durchfiihrung von Schweremessungen wurde beobachtet, daB — trotz 
_Beriicksichtigung der iiblichen Korrekturen — sich die Schwingungszeit der 


verwendeten Schneidenpendel mit abnehmender Amplitude verkleinert. Diese 
Erscheinung 1a8t sich, wie Verf. in vorliegender Arbeit im einzelnen nachweist, 
durch die Tragheit des elastischen Materials gegeniiber Formanderungen er- 
klaren. Durch die Pendelbewegung wird die elastische Unterlage in der Umgebung 


der Druckflachenbegrenzung periodisch be- bzw. entlastet, was gewisse Rand- 


verformungen zur Folge hat, die sich auf der Auflageflache wegen der Tragheit 
des Materials gegeniiber elastischer Verformungen nicht iiberall gleichzeitig aus- 
bilden. Dies fiihrt zum Entstehen eines Elastizitatsstérmomentes, das berechnet 


_ wird. Versuchsanordnnngen, die zu seiner Messung dienen, werden beschrieben. 


Pasler. 


8807 Jerald Laverne Ericksen. Deformations possible in every isotropic, incom- 
pressible, perfectly elastic body, Z. angew. Math. Phys. 5, 466—489, 1954, Nr. 6. 
(15. Nov.) (Washington.) Das behandelte Problem besteht in der Bestimmung der 
Deformationen, die bei isotropen, inkompressiblen ideal-elastischen Substanzen 
durch an der Oberflache wirkende Zugkrafte bei Abwesenheit von Massenkraften 
heryorgerufen werden kénnen, wobei der Ausgangspunkt eine nichtlineare 
Elastizitatstheorie darstellt. Fiir die ihr zugrunde liegenden nichtlinearen 
Gleichungen werden drei neue Lésungen gefunden, im einzelnen diskutiert und 
einige Sonderfalle genau behandelt. Pasler. 


8808 W.T. Koiter and J. B. Alblas. On the bending of cantilever, rectangular 
plates. I. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 57, 250—258, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) 


W. T. Koiter and J. B. Alblas. Dasselbe ebenda S. 259—269. Obgleich eine Anzahl 
von Niherungslésungen fiir das Problemder belasteten einseitig eingespannten. 
sonst freitragenden Plattebekanntist,erweistsich derGenauigkeitsgrad der Lésungen 
als nicht hinreichend und zufriedenstellend, weshalb Verff. die Aufgabe in Angriff 
nehmen, genauere Lésungen als die bisher bekannten zu gewinnen. Die Spannungs- 
verteilungineinerPlatte, die in Richtung parallel zureingespannten Saite tiber einer 
Breite B gleichmaBig belastet ist, 148t sich darstellen als Summe zweier Spannungs- 
zustande. Der eine entspricht dem Zustand, die die gleiche Belastung in einer Platte 
mit unendlicher Breite hervorruft, der andere dem Zustand, den allein ein gewisses 
Biegungsmoment in der (endlichen) Platte hervorruft. Durch Anwendung dieses 
Superpositionsverfahrens 1a8t sich auch die ungleichférmig belastete Platte be- 
handeln, Besonders einfach gestalten sich die Verhaltnisse, wenn die Lange L der 
Platte <B ist. Man erhalt dann Ergebnisse, die nur sehr geringfiigig von den 
tatsachlichen Werten abweichen. Sogar bei der quadratischen Platte (L = B) 
betragt der Fehler nur 4%. Pasler. 


8809 Gustav Mesmer. Grundlagen und neuere Moéglichkeiten des spannungs- 
optischen Verfahrens. Fortschritte u. Forschungen im Bauwesen Reihe D, Heft 
18, 1955, S. 5—12. Die einfache zweidimensionale Spannungsoptik eignet sich 
hervorragend fiir die schnelle Ermittlung konstruktiv wesentlicher Spannungs- 
héchstwerte im praktischen Betrieb. Auf spannungsoptische Versuche in Kunst- 
stoffen mit Uberschreitung der FlieBgrenze wird hingewiesen. H. Ebert. 


8810 Kurt Hirsehfeld. Die Spannungsverteilung in Fundamentquerschnitten. 
Fortschritte u. Forschungen im Bauwesen, Reihe D, Heft 18, 1955, 8S. 13—43. 
Die Arbeit ist ein Beitrag zur Lésung der Frage, ob es vertretbar ist, die elasti- 
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schen Senkungen des Fundamentkérpers infolge der Bodenzusammendriickung 
auBer acht zu lassen. Es werden durch Versuche mit geometrisch ahnlichen_ 
Modellen aus durchsichtigen Kunststoffen Unterlagen fiir die Baugrund- oder 
Bettungsziffern beschafft. Erlautert werden die Verhaltnisse in 23 Bildtafeln. 
H. Ebert. 


8811 Hermann Moller und Friedhelm Brasse. Spannungs- und Verzerrungszu- 
stand an der Grenzfléche zweier Kristalle. Arch. Eisenhiittenw. 26, 231 —242, 1955, 
Nr. 4. (Apr.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Hisenf.; Abh. 629.) Die bisher ge- 
wonnenen Erkenntnisse iiber das elastische Verhalten eines Kristallhautwerks 
sollten durch Ermittlung des EinfluBbereiches einer Grenzflache zweier ver- 
schieden orientierter Kristalle vertieft werden. Fiir eine ebene Grenzfliche : 
wurden alle Spannungs- und Verzerrungskomponenten bei beliebig vorgegebener 
auferer Beanspruchung berechnet. Eiseneinkristalle von mehreren em? Gréfe 
wurden mit ebener Grenzflache zu Zweikristallen derart zusammengesetzt, dab 
die elastische Anisotropie maximal zur Geltung kam, Mit einem Feindehnungs- 
messer von | mm Meflange wurden zwei Dehnungskomponenten in Abhangigkeit 
von der Ortskoordinate senkrecht zur Grenzflache bei einachsiger Beanspruchung 
gemessen. Nach einer Neubestimmung der elastischen Konstanten des Eisen- 
einkristalls wurde fiir das Innere und fiir die Grenzflache der Zweikristalle gute 
Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Gr6fen erzielt. Das 
Verhalten des Ubergangsgebietes zwischen Kristallinnerem und Grenzflache lieB 
sich in einfacher Weise mathematisch beschreiben. Die Messungen zeigten, daB 
die BrucGrMAnschen Grenzflachenbedingungen richtig sind und daB8 der gestérte 
Bereich nahe einer Grenzflache groB ist (7—10 mm). Die Untersuchungen 
haben die Theorie der homogenen Verzerrung des Kristallhaufwerks und die der 
sich im ganzen Haufwerk konstant verhaltenden Spannungen widerlegt, fiihren 
aber dahin, da{} mit abnehmender Korngré8e das Verhalten des Kristallhaufwerks 
sich dem homogener Verzerrung néhern mu. Brasse. 


88/2 M. Avramy Melvin. The las of impact for stiff bodies. Phys. Rev. (2) 95, 
615, 1994, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda 
5. 595. (Florida State Univ.) Notiz iiber das Ergebnis von Messungen des Restitu- 
tionskoeffizienten e mittels eines Paars von Katerschen Pendeln mit verschie- 
dener Massenverteilung. Es erwies sich, was vermutet wurde, daB die ungleiche 
Massenverteilung zu verschiedenen Werten von e fiihrt, So wurden (giiltig fir 
Stahl) je nach der verwendeten Massenverteilung Werte fiir e gemessen, die zwi- 
schen 0,199 und 0,051 liegen. Beobachtet wurde, daB die gemessenen Werte 
von e abnehmen, wenn die StoBenergie R zunimmt. Dagegen erwies die Beobach- 
tung bei den durchgefiihrten Experimenten, da8 der Quotient f aus der kine- 
tischen Energie nach und vor dem StoB einigermafBen konstant und ziemlich 
unabhangig von der Massenverteilung ist. Pasler. 


8813 Julius Aronotsky. Hvaluation of stress distribution in the symmetrical neck 
of flat tensile bars. J. appl. Mech. 18, 75—84, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Dallas, Tex., 
Magnolia Petroleum Co.) Die lokalen Dehnungen und die Dehnungsverteilung in 
den Einschniirungen von zwei flachen Zugstaben sind gemessen worden. Fiir diese 
zwei Flachstibe, deren Breite 6- und 10mal gréBer als die Dicke ist, wurde die 
Spannungsverteilung in dem Minimumsbereich bei Bruch analysiert. Es konnte aus 
der Verfestigungsfunktion und den Dehnungen die Spannungsverteilung in der 
Einschniirung bestimmt werden. Die berechnete Bruchlast fiir den 6er Stab war 
2,2% hoher als die beobachtete Bruchlast, wahrend fir den 10er Stab der berech- 
nete Wert 7,9°, tiefer als der gemessene lag. Auch die Verteilung der axialen und der 
queren Hauptspannungen ¢, und o, konnte in dem Minimumsbereich der breiten 
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Flachstaébe beim Bruch berechnet werden. Die maximalen Werte der Axial- 
spannung fiir einen 0,2°/, C-Stahl wurden gefunden zu: Rundstab 3 Zoll @ o, = 


155000 psi, 6er Flachstab o, = 120500 psi, 10er Flachstab o, = 125800 psi. 
Die Maximalwerte der oktaedrischen Schubspannung, die den Bruch verursacht, 
ergaben sich zu: Rundstab 3 Zoll @ 7), = 51600 psi, 6er Flachstab 7,,, = 


52500 psi und 10er Flachstab 7,)., = 54500 psi. Rohm. 


8814 M.M. Froecht and M.'M. Leven. Factors of stress concentration for slotted 
bars in tension and bending. J. appl. Mech. 18, 107—108, 1951, Nr. 1. (Marz.) 
(Chicago, Ill., Inst. Technol.; East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) 
An genuteten Stiben, die reiner Zug- und reiner Biegeverformung unterworfen 
waren, wurden photoelastisch die Faktoren der Spannungskonzentrationen 
bestimmt. Die Nute ist definiert als Rechteck mit halbkreisférmigen Enden. 
In den aufgetragenen Kurven ist der Spannungskonzentrationsfaktor k definiert 
als o,,, im Stab dividiert durch oy,,,, im Nutenquerschnitt. Fiir reinen Zug 


ergibt sich oy, = P/A, wo P angewandte Axiallast und A Nettoquerschnitts- 
flache am transversalen Nutenquerschnitt sind. Es wird dabei die maximale 
Spannung immer an den Wurzeln der halbkreisférmigen Kerbe der Nut gefunden. 
— Fiir reine Biegung erhalt man oy,,,, = Mc/J, wo M angewandtes Biege- 
moment, 2c = D Starke des Balkens und J Tragheitsmoment um neutrale Achse 
der transversalen Nutenzone sind. Es zeigt sich, daB die maximale Spannung 
nicht immer an der Grenze der Nut auftritt. In gewissen Fallen liegt die maximale 
Spannung an den geraden auBeren Kanten des Balkens. Réhm. 


8815 H. D. Conway, L. Chow and G. W. Morgan. Analysis of deep beams. J. 
appl. Mech. 18, 163—172, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Es 
wird eine Methode zur Bestimmung der Spannungsverteilung in einem tiefen 
Balken endlicher Lange durch Uberlagerung zweier Spannungsfunktionen ge- 
geben. Fiir solche Balken mit dem Verhaltnis b/a = 1 oder gréBer erscheint die 
maximale Schubspannung extrem dicht an der Kante und ihr Wert ist p/x; im 
Gegensatz zum Balken mit dem Verhaltnis b/a =1/, oder kleiner, liegt die 
maximale Schubspannung nahe dem Zentrum und ihr Wert wird grofer als p/z, 
wo 2a = Balkenlange, 2b = Balkenhédhe und p = Belastung sind, Die erste 
Spannungsfunktion ist in der Form einer trigonometrischen Reihe ausgewahlt, 
die allen aufer einer der Grenzbedingungen, und zwar der bei der die Normal- 
spannung Null an den Enden des Stabes ist, geniigt. Kine zweite Spannungs- 
funktion gibt dann die Normalspannung an den Enden. Durch Uberlagern der 
zwei Lésungen wird dann allen Grenzbedingungen geniigt. Es werden an- 
schlieBend zwei Beispiele durchgerechnet und die Ergebnisse der zwei Methoden 
verglichen und diskutiert. In einem Anhang ist eine exakte Lésung fiir das 
Problem gegeben. Réhm. 


8816 Carl W. Nelson. A Fourier integral solution for the plane-stress problem of a 
circular ring with concentrated radial loads. J. appl. Mech, 18, 173—182, 1951, 
Nr. 2. (Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Engng. Design Div.) Es wird eine Four1ER- 
Integrallésung fiir das ebene Spannungsproblem eines gekriimmten Stabes, 
der durch zwei konzentrische Kreise begrenzt und durch radiale Lasten an den 
kreisf6rmigen Grenzen belastet ist, gegeben. Der spezielle Fall eines gekriimmten 
Stabes im Gleichgewicht unter der Wirkung von zwei gleichen und entgegen- 
gesetzten radialen Kriften an jeder Grenze ist behandelt. Numerische Ergebnisse 
kénnen ohne iibermaBig langwierige Berechnungen durch Beniitzen der in 
Tabelle 1 tabulierten Integrale erhalten werden. Diese Tabelle kann sicher 
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vorteilhaft beim ebenen Spannungsproblem fiir gerade Stabe beniitzt werden, 

Die Fourrer-Integralmethode ist geniigend weitschweifig, so daB Naherungs- 

methoden dafiir so oft als méglich erwartet und beniitzt werden kénnen, 
Rohm, 


8817 A. Cemal Eringen. Buckling of a sandwich cylinder under uniform azial 
compressive load. J. appl. Mech. 18, 195—202, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Chicago, Ill., 
Inst. Technol., Armour Res. Found. Appl. Mech. Res. Dep.) Ein Grenzwert- 
problem der Elastizitat fiir einen dicken hohlen Kreiszylinder ist gelést und zwar 
unter folgenden Grenzbedingungen, (a) an den seitlichen Oberflachen sind Ver- 
schiebungen nur als willkiirliche Funktionen der Langskoordinaten vorgeschrieben 
und (b) an den beiden Enden sind die radialen Verschiebungen und die ober- 
flachlichen Langskrafte als Null angenommen. Die Verschiebungen, Dehnungen 
und Spannungen sind in Ausdriicken dieser willkiirlichen Verschiebungsfunk- 
tionen erhalten. Die bestimmten Spannungen sind beniitzt, um die Durch- 
biegungslast eines Einlagezylinders (,,sandwich-cylinder“), der den dicken Hohl- 
zylinder als den Kern anwendet, zu bestimmen. Es werden zwei simultane 
Differentialgleichungen aus den Gleichgewichtsbedingungen zwischen den sich 
berithrenden seitlichen Oberflachen des Einlagematerials und dem Kern erhalten. 
Numerische Berechnungen und ein ausfiihrliches Kurvenmaterial sind in der 
Arbeit angegeben, wobei sich bei einem Spezialfall eine gute Ubereinstimmung 
mit experimentellen Daten ergab. Réhm. 


8818 RR. F. Morse and H. D. Conway. The rectangular plate subjected to hydro- 
static tension and to uniformly distributed lateral load. J. appl. Mech. 18, 209—210, 
1951, Nr. 2. (Juni.) (Rochester, N. Y., Gen, Motors Corp.; Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) In einer fritheren Arbeit (H. D. Conway, J. appl. Mech., Trans. ASME, 
71, 301, 1949) war fiir eine einfach unterstiitzte rechtwinklige Platte die gleich- 
zeitig einer einheitlich verteilten Querbelastung und entweder Zug- oder Druck- 
kraften, die auf ein Paar entgegengesetzter Kanten und in der Ebene der Platte 
wirkten, unterworfen war, die Durchbiegung und Spannung bestimmt. In der 
vorliegenden Arbeit werden nun prazise dieselben Lésungsmethoden fir den Fall - 
eines einheitlichen Zuges an allen vier Kanten der Platte beniitzt. Einzelheiten 


uber die Berechnungen sind nicht angegeben, sondern nur Gleichungen und 


Kurven fiir die Durchbiegungen und die Momente. Réhm. 


8819 M. V. Barton. Vibration of rectangular and skew cantilever plates. J. appl. 
Mech, 18, 129—134, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Austin, Tex., Univ., Defense Res. Lab.) 
Die Arbeit beschaftigt sich mit der Bestimmung von Naherungslésungen fiir die 
Frequenzen und die Schwingungstypen*von rechteckig und schiefgeschnittenen 
schwingenden Plattentragern. Verwendet wird das Rirzsche Naherungsverfahren. 
Es wird gefunden, da® die die Plattenauslenkung darstellenden Funktionen 
denen entsprechen, die die Normalschwingungen eines homogenen Balkens be- 
schreiben, Die Lésungen werden insbesondere untersucht fiir rechteckige Platten! 
mit einem Langen- zu Breitenverhaltnis von 1/,, 1, 2 und 5, ferner fir schief- 
geschnittene Platten, deren Winkel 15°, 30° bzw. 45° betragen. Der Vergleich 
der theoretisch gefundenen Frequenzen mit den zum Zwecke der Prifung 
experimentell ermittelten zeigt bei der rechteckigen Platte gute Ubereinstimmung 
(Fehler durchschnittlich 3—4%%), bei der schiefgeschnittenen Platte ist die 
Ubereinstimmung wesentlich schlechter (Fehler bis zu 20%). Pasler. 


8820 David Burgreen. Free vibrations of a pin-ended column with constant distance 
between pin ends. J. appl. Mech. 18, 135—139, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Brooklyn, 
N. Y., Polytechn. Inst.) Theoretische Untersuchung der freien Schwingungen 
einer Saéule, deren Enden an zwei Punkten befestigt sind, die konstanten Abstand 
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besitzen. Diese Nebenbedingung fiihrt auf eine nichtlineare Differentialgleichung, 


fiir die sich aber eine strenge Lésung angeben laBt, die sich durch elliptische 


Funktionen ausdriickt, Es wird die Existenz verschiedener Schwingungen nach- 


 gewiesen, deren Form von der Anfangsdeformation und der Belastung wesentlich 


abhangt. Naher diskutiert werden die Frequenzen der sich in der Saule aus- 
bildenden Wellen. Es wird gefunden, da8 die Frequenz von der Schwingungs- 
amplitude abhangt. Im Gegensatz zu der klassischen Theorie existieren im unter- 
suchten Fall auch dann Schwingungen mit endlicher Amplitude, wenn die Saule 
mit der HutErR-Last belastet wird. Die experimentelle Nachpriifung bestatigt die 
theoretisch gefundenen Aussagen sehr gut. Pasler. 


8821 Arthur S. Ginzbarg. Comments on the paper of Alan G. Mencher. Epicen- 


tral displacement due to elastic waves in an infinite slab. J. appl. Phys. 25, 804, 1954, 


Nr. 6. (Juni.) (Houston, Tex., Shell Devel. Co., Explorat. Prod. Res. Lab.) Verf. 


_ kommentiert auBerst kritisch die Arbeit von A. G. MENCHER (s. diese Ber. 33, 


3108, 1954). Er weist dabei darauf hin, daf die Bedeutung der Schubziige im 

Vergleich mit den Druckziigen iiberbetont, wahrend der Beitrag der Schubwellen 

korrekt berechnet sei. Das Vernachlassigen des Delta-Funktionstermes bei der 

Berechnung der Druckwelle halt er fiir nicht richtig. Die Schwierigkeit mit den 

Delta-Funktionen kann jedoch durch Beniitzen eines Verschiebungspotentials, 

das linear mit der Zeit wachst, an Stelle einer Stufenfunktion vermieden werden. 
i Rohm. 


8822 J. Meixner. Thermodynamische Erweiterung der Nachwirkungstheorie. 


| Z. Phys. 189, 30—43, 1954, Nr. 1. (25. Sept.) (Aachen, Rhein.-Westf. T. H., 


Inst. theor. Phys.) Im Rahmen einer allgemeinen thermodynamisch-phanomeno- 
logischen Theorie der Nachwirkungserscheinungen in beliebigen (anisotropen 
oder isotropen) Kérpern, unter EinschluB der viskoelatischen Kérper, werden 
folgende Probleme behandelt: verallgemeinerte Spannungs-Dehnungs-Beziehung, 
Symmetrie der Nachwirkungsmatrix, LAPLAcE-Transformation der Nachwirkungs- 
gleichungen, die Viskositétsmatrix, die Einordnung der thermodynamischen 


| Relaxationstheorie in die thermodynamische Nachwirkungstheorie und die 


dynamische Zustandsgleichung. Die Symmetrie der Nachwirkungsmatrix, die 
49 Komponenten enthalt, 1a8t sich mit Hilfe einer Verallgemeinerung der On- 
sacERschen Reziprozitatsbeziehungen beweisen. Es ergibt sich eine enge Ana- 
logie zwischen Nachwirkungserscheinungen und elektrischen Netzwerken. Ins- 
besondere folgt, daB die beiden Viskositaéten in isotropen Kérpern stets positiv 
sind, \ Haase. 


8823 Kurt Voelz. Die Theorie der inneren Dampfung schwingender fester Kérper. 
Abh. braunschw. wiss. Ges. 6, 126—165, 1954. Es wird ein Uberblick iiber die 
heute existierenden Theorien zur Dampfung schwingender fester Kérper gegeben. 
Die altesten sind die rein formalen Darstellungen fester Kérper durch Ma xwELl- 
oder Kertvin-Elemente, die heute dahingehend erweitert sind, daB der feste 
K6rper als eine Parallelschaltung solcher Elemente mit endlich oder unendlich 
vielen verschiedenen Relaxationszeiten aufgefaBt wird. Vom physikalischen 
Standpunkt hat man zwischen solchen Dampfungseffekten zu unterscheiden, 
die von der Form des schwingenden Kérpers abhingen, wie die Dampfung durch 
mikroskopische Warmestréme, und solche, die eine Higenschaft des schwingen- 


_ den Materials allein sind, Fir diese ist von PRANDTL eine vom molekularen 


Aufbau der Materie ausgehende Theorie ausgearbeitet worden, die von EyRING 
erweitert und in eine mathematisch tibersichtlichere Form gebracht wurde. Sie 
schlieBt als Spezialfall die frequenzunabhangige Dampfung und die eigentlichen 
Relaxationserscheinungen ein, von denen zum SchluB die wichtigsten einzeln 
besprochen werden. (Zusammenfg. d. Verf.) G. W. Becker. 
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8824. J. F. W. Bishop. A theory of the tensile and compressive textures of face- 
centred cubic metals. J. Mech. Phys. Solids 3, 130—142, 1955, Nr. 2. (Jan.) (Hast 
Kilbride, Mech. Engng. Res. Lab.) Die vorliegende Theorie befaBt sich mit den 
bei einer Zug- oder Druckbeanspruchung entstehenden Texturen von flachen- 
zentrierten polykristallinen Metallen. Dabei wird vorausgesetzt, da sich jedes 
Korn an der makroskopischen Verformung gleichermafBen beteiligt und daB die 
Texturausbildung abhangig ist von der unterschiedlichen Verfestigung des 
wirklich betatigten und des latenten Gleitsystems im Kristall, woraus Verf. eine 
Hypothese zur Erklarung fiir die verschiedenartigen Texturen bei Metallen des 
gleichen Gittertypes unter sonst gleichen, Bedingungen herleitet. Es werden die 
beobachteten und die theoretisch zu erwartenden Texturen in mehreren Dia- 
grammen verglichen. Die Ubereinstimmung ist befriedigend. Weyerer. 


8825 K.-H. Grodde. Ein Absolut- Rheometer vom Couette-Typ. Kolloidzschr. 
139, 91—96, 1954, Nr.1/2. (Nov.) (Wietze, Kr. Celle, Dtsch. Erdél AG.) Nach 
einer Behandlung der FlieBeigenschaften disperser Systeme und der Auswertung 
von FlieBkurven wird ein Rotationsviskosimeter naher beschrieben, tiber das 
der Verf. an anderer Stelle bereits berichtet hat (s. diese Ber. 33, 264, 521, 1777, 
1954). Weber. 


8826 J. Kubat. Zum Mechanismus des plastischen FlieBens. Kolloidzschr. 139, 
60—66, 1954, Nr. 1/2. (Nov.) (Stockholm, Schwedische Holzforschungsanst. ) 
Aus der Theorie der aktivierten Platzwechsel folgt das Gesetz fir die Abhangig- 


keit der Spannung f von der Relaxationsgeschwindigkeit f, f ~ sinh af. Aus. 
Relaxations- und Erholungskurven bei variierender Dehnung an Pergament- 
papier ergab sich fiir 1/a aufgetragen iiber der Dehnung ein linearer Zusammen- 
hang. Als mégliche Erklarung dieses Sachverhaltes wird eine statistisch bedingte 
Kopplung zwischen den elementaren Platzwechseln diskutiert. Eine solche 
Kopplung entsteht, wenn gréBere Bezirke der Struktur gleichzeitig angeregt 
werden, so daB mehrfache Platzwechsel stattfinden kénnen. Dieser Anregungs- 
mechanismus liefert dieselbe Relaxationsformel, die friiher unter formaler 
Heranziehung der Quantenstatistik hergeleitet wurde. Das logarithmische und 
das Maxwettsche Zeitgesetz sind Spezialfalle dieser allgemeinen Relaxations- 
formel. Weber. 


8827 J.E.Dorn. Some fundamental experiments on high temperature creep. J. Mech. 
Phys. Solids 3, 85—116, 1955, Nr. 2. (Jan.) (Berkeley, Calif., Univ.) Hauptzweck 
der Arbeit ist es, eine zusammenfassende kritische Darstellung der bisher ver- 
6ffentlichten Arbeiten und Ergebnisse iiber den Ablauf von Kriechvorgaéngen 
von thermisch stabilen Legierungen bei hohen Temperaturen zu geben und dariiber 
hinaus von neuen experimentellen Untersuchungen zu diesem Thema zu berichten. 
Ks zeigt sich, daB die durch Kriechen hervorgerufene Verzerrung e von der 
Versuchsdauer t und der absoluten Temperatur T in der Form e = f(@) mit 
© =t exp(—AH/RT) abhangt, wobei AH die Aktivierungsenergie fir das 
Kriechen und R die absolute Gaskonstante ist. Das experimentell gefundene 
Verhalten von einer Anzahl von untersuchten Legierungen wird in 30 Diagrammen 
und 32 Réntgenaufnahmen veranschaulicht, Es la8t sich daraus folgern, da der 
_ Kriecheffekt bei hohen Temperaturen auf eine Art Selbst-Diffusions-Proze8 
zuriickgeht. Pasler. 


8828 Mareel Davin. Sur la stabilité et la courbe intrinséque. C. R. Acad. Sci., 
Paris 235, 691—693, 1952, Nr. 14. (6. Okt.) Es werden die Deformationseigen - 
schaften und der Bruch bestimmter Materialien, insbesondere die teigigen Massen 
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von Zement und Mértel kurz diskutiert, wobei sich mit Hilfe der Caucnyschen 
Hypothese iiber das elastische Potential eine Stabilitatstheorie ergibt. 
R6éhm.. 


8829 L.E. Malvern. The propagation of longitudinal waves of plastic deformation 
in a bar of material exhibiting a strain-rate effect, J. appl. Mech. 18, 203 —208, 1951, 
Nr. 2. (Juni.) (Pittsburgh, Penn., Case Inst. Technol.) Die Theorie der Fort- 
pilanzung von Longitudinalwellen bei plastischer Deformation ist erweitert 
anzuwenden auf Materialien, bei welchen die Spannung eine Funktion der augen- 
blicklichen plastischen Dehnung und Dehnungsgeschwindigkeit ist. Der Deh- 
nungsgeschwindigkeitseffekt verursacht die Vergr6Berungen der Spannung, fort- 
gepilanzt bei einer héheren Wellengeschwindigkeit als durch die auf der statischen 
Spannungs-Dehnungstheorie basierende Beziehung vorhergesagt wird. Dieser 
Typ des FlieBgesetzes zieht jedoch nicht in Rechnung die Diskrepanz, die bei der 
GréBe der maximalen Dehnung beobachtet wird. Es werden Vergleiche mit 
Lésungen, die auf fritheren Theorien, welche den Dehnungsgeschwindigkeits- 
effekt vernachlassigen, basieren, gezogen. Es kann méglich sein, dieses Gesetz 
fiir das StoBverhalten des Bleis bei héheren Geschwindigkeiten, wo kein einheit- 
licher Dehnungsbereich beobachtet wird, zu beniitzen. Réhm. 


8830 J. A. Seiler and P. 8S. Symonds. Plastic deformation in beams under distri- 
buted dynamic loads. J. appl. Phys. 25, 556—563, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Providence, 
Rhode Isl., Brown Univ.) In dieser Arbeit sind plastische Deformationen in 
Balken, hervorgerufen durch symmetrische dynamische Belastungen, die tiber 
endliche Langen verteilt sind, betrachtet. Die Art der Lastverteilung mit einheit- 
licher Lastintensitat iiber einen Teil des Balkens und Nullast iiber den Rest ist 
absichtlich kleiner wie eine tatsichliche Belastung. Die Analyse beruht auf der 
Voraussetzung des ,,plastisch-steifen‘‘ Verhaltens, so daB die Ergebnisse giiltig 
sein kénnen, wenn plastische Deformationen ausreichend gro8 sind. Fiir ver- 
teilte Belastungen wurde gefunden, daB die endlichen Deformationen nicht mehr 
qualitativ verschieden sind von denen, die fiir konzentrierte Belastungen er- 
wartet werden. Fiir gegebene Lastimpulse jedoch nimmt die Gréf8e der Defor- 
mation rasch ab und zwar wie die Lange der betrachteten Zonen von Null wachst. 
Die vereinfachte Voraussetzung kann daher bei einer mathematisch konzen- 
trierten Belastung eine betrachtliche Uberschatzung der endlichen Deformation 
verursachen. Es mu8 noch darauf hingewiesen werden, daB Verfestigung eine 
weitere Reduktion in der bleibenden Deformation verursachen wird; dieser Effekt 
wird vermutlich wichtiger sein, je héher der Grad der Konzentration der Be- 
lastung ist. Rohm. 


8831 F. Schultz~Grunow. Exakte Viskosimetrie und Modelltheorie fiir die Rheo- 
logie. Kolloidzschr. 138, 167—178, 1954, Nr. 3. (Okt.) (Aachen, T. H. Lehrst. 
Mech.) Der funktionelle Zusammenhang zwischen der Schergeschwindigkeit j, 
der Schubspannung t und der Zeit t wird dimensionslos in die Form y/C = 
® (t/A,z/GC, t/t*) gebracht, wobeiC, A, Gund t* Konstanten sind, Fur NEwrTon- 
sche Fliissigkeiten ist C/A die Viskositét. Mit Acronal 4 F, fiir das frither die 
Konstanten C und A im Coverte-Viskosimeter ermittelt worden waren (s. diese 
Ber. 33, 33, 1954) wurden Versuche mit geometrisch ahnlichen Scheiben- 
und Kreuzriihrern gemacht. Die tibliche Auftragung des Widerstandsbeiwertes 
iiber der REyNotps-Zahl ergab Abweichungen bis 40% von einer gemeinsamen 
Kurve, dagegen lagen die durch A dimensionslos gemachten Widerstands- 
beiwerte iiber w/C aufgetragen praktisch auf einer Kurve. Eine analoge Auf- 
tragung fiir das HoéppieR-Viskosimeter ergab keine iibereinstimmende Kurve, 
woraus der Verf. folgert, daB das Héprier-Viskosimeter zur Untersuchung 
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rheologischer Fliissigkeiten ungeeignet ist. Die Zeitkonstante t* wurde aus 
Anfahrversuchen im CovurttsE-Viskosimeter ermittelt, sie nimmt stark mit der 
Temperatur ab. Fiir Acronal wurde das Geschwindigkeitsprofil in der Kapillare 
experimentell bestimmt, es entspricht dem der Berechnung aus dem FlieBgesetz 
von PRANDTL. Weber. 


8832 F. Schwarzl. Viskoelastisches Deformationsverhalten und molekulare Pro- 
zesse. Kolloidzschr. 139, 52—59, 1954, Nr. 1/2. (Nov.) (Delft, T. N. O., Zentr. 
Lab.) Das viskoelastische Deformationsverhalten ]a8t sich durch mechanische 
Spektren L (r) beschreiben. Es wird die Bedeutung und Messung der mechanischen 
Spektren diskutiert. Ein Relaxationsproze8 entsteht durch Auftauen einer 
Molekiilbewegung in der Umgebung der Relaxationszeit. Jede Molekiilbewegung 
erscheint als ein Maximum auf der Zeitachse. Thermodynamisch 148t sich die 
Hohe des Maximums als zur Molekularbewegung gehérende freie Deformations- 
energie erklaren, Hine genaue Bestimmung der Spektren erfordert nicht nur die 
Kenntnis der phanomenologischen Funktionen, sondern auch deren héhere 
Ableitungen nach der Zeit. Das Auflésungsvermégen der experimentellen Be- 
stimmung der Spektren wird diskutiert. Nach dem heutigen Stand der experi- 
mentellen Technik scheint die Dampfung noch das gréBte Auflésungsvermégen 
zu bieten. Bei einem experimentellen Fehler von 5% liegt das Auflésungsvermégen 
in diesem Falle bei einer Dekade in der logarithmischen Zeitskala. We ber. 


8833 Johannes Nitsehe. Uber die Fortpflanzung kleiner Stérungen in fliissigen 
Medien, betrachtet als Ausbreitungsvorgang von Unstetigkeiten in den Lésungen der 
Bewegungsdifferentialgleichung. Z. angew. Math. Mech. 34, 361 —373, 1954, Nr. 10/ 
11. (Okt. /Nov.) (Berlin.) Die Ausbreitung einer kleinen, von einem punktférmigen 
Zentrum ausgehenden Stérung in der Nahe der ebenenTrennflaiche zweier Medien 
mit verschiedenen Schallgeschwindigkeiten wird fiir den Fall erértert, daB die 
Stérung von einem Punkt des schalldiinneren Mediums ausgeht. Das Problem wird 
als Ausbreitungsvorgang von Unstetigkeiten in den ersten Ableitungen des Ge- 
schwindigkeitspotentials behandelt, wobei alle Glieder héherer Ordnung in den 
Stérungen gegentiber den linearen Gliedern vernachlassigt werden. Die Methode 
liefert dann die Intensitatsverteilung der Stérung langs der Unstetigkeitsflachen 
zu einem beliebigen Zeitpunkt. Es ergibt sich so, daB die Intensitat der bekannten 
v. ScumipTschen Kopfwelle im schalldichteren Gebiet um so kleiner ist, je naher 
der punktférmige Ausgangsort der Stérung an der Trennflache liegt. Diese Verhalt- 
nisse sind an einem Beispiel skizziert. Zum SchluB werden noch die Verhialtnisse bei 
Totalreflexion der Unstetigkeiten, d. h. beim Ubergang vom dichteren ins diinnere 
Medium diskutiert. ° E. Becker. 


8834 W.R. Atkinson, R. G. Fowler and W. R. Holden. Magneto-hydrodynamic 
flows in hydrogen and helium. Phys. Rev. (2) 95, 634, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kur- 
zer Sitzungsbericht.) (Univ. Oklahoma.) Bei der Wechselwirkung eines stationaéren 
magnetischen Feldes mit einem leuchtenden Strom aus leitendem Gas wurden 
zwei Beobachtungen gemacht: 1. schnell kreisende Stréme, die im bewegten 
Plasma induziert wurden, rufen ein Feld hervor, daB. das statische Feld oberhalb 
der fortschreitenden Ionenfront verstarkt, 2. Anderungen des Flusses, die erzeugt 
wurden, fiihrten zu einer Erhéhung der Warmeenergie und brachten ein ver- 
starktes Leuchten des Gasstromes mit sich. Pasler. 


| 8835 W.H. Reid and G. K. Batehelor. On the stretching of material lines and 
surfaces tn isotropic turbulence with zero fourth cumulants. Proc. Camb. phil. Soc. 
51, 350 —362, 1955, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Trinity Coll.) Vom ersten Verf. wird 
die diffusive Wirkung homogener, isotroper Turbulenz auf skalare oder vektorielle 
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Eigenschaften untersucht, die gewissen Erhaltungssatzen geniigen. Die molekulare 
Diffusion wird hierbei vernachlassigt; fir diesen Fall war vom zweiten Verf. 
schon friiher gezeigt worden (s. diese Ber. 8. 860), daB das Verhalten skalarer 
bzw. vektorieller GroBen mit dem von materiellen Flachen baw. Linien identisch 
ist. Hine grundlegende Annahme der vorliegenden Arbeit besteht im Ersatz von 
Vierfachkorrelationen durch die Produkte von Zweifachkorrelationen, Zunachst 
wird fiir skalare Felder # das zeitliche Anwachsen von (grad #)? ermittelt, wobei 


der zeitliche Verlauf von w? (w = Wirbelstarke) als bekannt vorausgesetzt ist. 
In einem folgenden Abschnitt werden die analogen Uberlegungen fiir Vektor- 
felder F durchgefiihrt und das Verhalten von F? und F: w fiir groBe Zeiten dis- 
kutiert. AbschlieBend wird gezeigt, da8 ein anfanglich kugelférmiges Volumen- 
element mit der Zeit in ein langgestrecktes elliptisches Band gedehnt wird. Die 
Dilatation laBtsich einfach durch w?ausdriicken. In einem Anhang zur Arbeit wird 
vom zweiten Verf. ein Irrtum in seiner oben zitierten Veréffentlichung tiber das- 
selbe Thema berichtigt. E. Becker. 


8836 Heinz Bluschke. Uber die Fehlerkurve von Flissigkeitszdhlern. Erdél u. Kohle 
7, 504—506, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Braunschweig, Phys.-Tech.-Bundesanstalt.) Die 
iiber der Durchflu8starke aufgetragenen Fehler eines Fliissigkeitszihlers ergeben 
die ,,Fehlerkurve‘‘des Zahlers. Der Verlauf der Fehlerkurve ist von Eigenschaften 
des Zahlers, insbesondere seiner Spalte, und der Flissigkeit abhangig. Die 
Strémung durch einen idealisierten Spalt wird unter der Voraussetzung, daB die 
Strémung im Spalt laminar ist, berechnet. Mit Hilfe des Druckverlustverlaufes 
wird eine Formel fiir die Fehlerkurve eines Zahlers aufgestellt, in die u. a. die 
Viskositat und Dichte der Flissigkeit, die Spaltdimensionen und die Reibungs- 
konstanten eingehen. Der Verlauf der theoretisch ermittelten Kurve stimmt mit 
den aus der Praxis bekannten Fehlerkurven von Zahlern grundsatzlich iiberein. 
, Bluschke. 
8837 G. A. Truesdale. The wse of radioactive isotopes in tracing sewage flow. 
Atomics 5, 304—312, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Stevenage, Herts., Water Pollution Res. 
Lab.) Das fiir die Untersuchung von Kanalstrémungen vielfach angewandte 
Verfahren, der Str6émung Salze oder Farbe beizumischen, bewahrt sich nicht bei 
triiben oder salzhaltigen Fliissigkeiten. In diesen Fallen kénnen mit Vorteil 
Zusitze von radioaktiven Isotopen verwendet werden. Die notwendigen Mengen 
sind so gering, daB sie keine Veranderung der Strémungseigenschaften bewirken. 
Eujen. 
8838 A.D.Misener. A portable electric velometer for low velocity liquids. Canad. 
J Technol. 32, 242—249, 1954, Nr. 6. (Nov.) (London, Ont., Univ. W. Ont., 
Dep. Phys.) Zum Messen sehr kleiner Strémungsgeschwindigkeiten (v < 0,5 
m/sec.) in Flissigkeiten (vorzugsweise Wasser) wurde ein transportables elek- 
trisches MeBgerat entwickelt. Das MeSprinzip beruht auf der Abkiihlung 
eines elektrisch geheizten Kérpers durch die strémende Fliissigkeit. Die Tempe- 
raturdifferenz zwischen dem Kérper und der Flissigkeit ist bei konstanter Heiz- 
leistung umgekehrt proportional Jv. Die Temperatur des geheizten Korpers 
wird mit Hilfe eines ,,Thermistors‘* in einer WiderstandsmeBbriicke gemessen. 
Fir jede Flissigkeit und Heizleistung ist eine Kalibrierung des Instruments 
notwendig. Eujen. 


8839 G. C. Huffman, L. W. Thrasher and R. C. Binder. Importance of edge sharp- 
ness on small orifice meters. Instruments Automat. 27, 1468—1469, 1954, Nr. 9. 
(Sept.) (Akron, O., Goodyear Tire a. Rubber Co.; West Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) Bei MeBblenden wird der EinfluB der Herstellungsgenauigkeit und Ober- 
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flachengiite um so starker, je kleiner der Rohrdurchmesser wird. Schon geringe 
Unterschiede in der Kantenscharfe haben merkliche Anderungen der DurchfluB- 
zahl zur Folge. Systematische Messungen an Blenden in einem Rohr von 2/,’” 
Durchmesser zeigten, da in diesem Falle das ibliche Kriterium fiir die Beurtei- 
lung der Kantenscharfe — ein auf die Kante fallender Lichtstrahl darf nicht 
reflektiert werden — nicht geniigt. Von verschiedenen anderen Methoden zur 
Definition der Kantenscharfe, die untersucht wurden, geniigte nur die Priifung 
mit auffallendem Licht bei 30facher VergréBerung den Anforderungen. 
Eujen. 
8840 D.V. Gayton. Variable-area flowmeters. Instruments Automat. 27, 1482 bis 
1484, 1954, Nr. 9. (Sept.) Fischer & Porter Co.) Der Bericht behandelt Fragen, 
die bei der Benutzung von Rota-DurchfluBmessern von Bedeutung sind. Nach 
einigen Bemerkungen tiber den KinfluB von Dichte und Zahigkeit der Flissigkeit 
auf die Anzeige erfolgen Angaben tiber Mefgenauigkeit, Bauarten und MeB- 
bereich. Ferner werden die aus dem MeB8prinzip sich ergebenden Vor- und Nach- 
teile der Gerate sowie die Méglichkeiten einer Benutzung in Verbindung mit 
Einrichtungen fiir Ferniibertragung und Umwertung der Anzeige besprochen. 
Eujen. 
8841 Peter Henriei. On rotational viscous flow through a tube. Z. angew. Math. 
Phys. 5, 511516, 1954, Nr. 6. (15. Nov.) (Washington.) Fiir die héheren Eigen- 
werte eines Eigenwertproblems, das in einer Arbeit von CoLLatz und GORTLER 
iiber Rohrstr6mungen mit schwachem Drall (Z. angew. Math. Phys. 5, 95, 1954) 
auftritt, wird eine neue asymptotische Abschatzung gegeben, die genauer ist als 
die der beiden genannten Autoren. AuBerdem wird das asymptotische Verhalten 
der Eigenfunktionen diskutiert und eine neue Berechnungsmethode fiir die 
tieferen Eigenwerte vorgeschlagen. E. Becker. 


8842 J.T. Stuart and L. Woodgate. Experimental determination of the aerody- 
namic damping on a vibrating circular cylinder. Phil. Mag. (7) 46, 40—46, 1955. 
(Nat. Phys. Lab., Aerodyn. Div.) Es wurde die Dampfung eines in Luft um ein 
Ende pendelnden langen Zylinders als Funktion des Luftdruckes und der 
Schwingungsweite gemessen. Fiir Schwingungsweiten unter 1/,, Zylinderdurch- 
messer stimmte das MeBergebnis mit dem nach der Stoxrsschen Theorie zu 
erwartenden iiberein. Bei gréBeren Schwingungsweiten nahm die Daimpfung 
linear mit der Schwingungsweite zu. Dies ist zu erwarten, wenn der Luftwider- 
stand proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit ist. Oertel, 


8843 Karl Nickel. Der héchsimégliche Auftrieb von Tragjliigeln. Z. angew. Math. 
Mech, 34, 374—385, 1954, Nr. 10/11. (Okt./Nov.) (Sierras de Gérdoba.) Die 
Arbeit behandelt spezielle Variationsprobleme, wie sie in der Tragfligeltheorie 
im Zusammenhang mit der Frage nach dem héchstméglichen Auftrieb eines 
Fliigels auftreten, der eine mit der Auftriebsverteilung gekoppelte Neben- 
bedingung erfiillen muB, fiir den also z. B. das Rollmoment oder die Druckpunkt- 
- lage vorgegeben sind. Es wird gezeigt, da8 Aufgaben dieser Art durch Ver- 
teilungen des Auftriebsbeiwertes c, iiber die Fliigelspannweite gelést werden, 
die vom einen Fliigelende her zunachst dem als fest vorgegeben gedachten 
Verlauf von c, ,,;, folgen, dann unstetig auf den Verlauf von c, ,,, springen 
und diesem bis ans andere Fligelende folgen. Als Beispiel wird fiir einen Trapez- 
fliigel die Abnahme des héchstméglichen Auftriebs bei wachsender Exzentrizitat 
der Druckpunktlage mit der Zuspitzung des Fligels als Parameter ermittelt; 
desgleichen wird fiir einen geraden Pfeilfliigel die Veraénderung des Héchst- 
auftriebs mit Anderung der Druckpunktlage in Richtung der Anstrémung 
bestimmt, ebenfalls mit der Fliigelzuspitzung als Parameter. KE. Becker. 
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8844 Kinzo Hida. On the curved shock wave due to an infinite wedge placed in a 
supersonic uniform flow. J. phys. Soc. Japan 9, 853—860, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) 
(Naniwa Univ., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Mittels der -Hodographen- 
methode wird gezeigt, da8 sich an einem bis ins Unendliche erstreckenden Keil 
in einer Uberschallstromung auBer den zwei bekannten VerdichtungsstoBfronten 
auch noch zwei andere gekriimmte StoSfronten ausbilden kénnen. Eujen. 


8845 Wakuro Oguehi. On the attached curved shock in front of an open-nosed 
axially symmetrical body. J. phys. Soc. Japan. 9, 861—866, 1954, Nr. 5. (Sept./ 
Okt.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. a. Technol.) Bei einem ringférmigen Umdrehungs- 
kérper entsteht in einer Hochgeschwindigkeitsstrémung an der Nase ein ge- 
krammter Verdichtungssto8. Der Verf. untersucht theoretisch die sich unmittel- 
bar hinter dem Sto8 ausbildende Strémung mit Hilfe einer Methode kleiner 
Stdérungen und diskutiert die Beziehung zwischen der StoSfrontkrimmung und 
dem K6rper. Eujen. 


8846 Heinz Gartmann. Was sind ,,Coleopteren‘? Phys. Bl. 11, 73—76, 1955, 
Nr. 2. (Febr.) (Frankfurt/Main. ) Schén. 


8847 A. A. Milne. A theory of rheodynamic lubrication, lubrication and wear di- 
vision. Kolloidzschr. 139, 96—101, 1954, Nr. 1/2. (Nov.) (Glasgow, Mech. Engng. 
Res. Lab., Dep. Sci. a. Industr. Res.) Verf. entwickelt die Grundziige einer 
hydrodynamischen Theorie der Schmierung, bei der die Viskositat nicht kon- 
stant, sondern eine Funktion der Schubspannung ist. Mit dem BryeHamschen 
Ansatz fiir plastisches FlieBen werden der Gleitschuh und das ganz umschlossene 
Lager behandelt. Beim Gleitschuh wird die Tragfahigkeit erhoht, die bei Newron- 
schen Fliissigkeiten méglichen Rickstrémungen treten nicht auf. Beim Lager 
ergeben sich bei plastischen Schmiermitteln Bereiche, in denen ungeschertes 
Material vorhanden ist, diese Folgerung wird aus qualitativen Versuchen be- 
statigt. Die berechneten Druckkurven eines solchen Lagers sind flacher als bei 
Schmierung mit Newtonschen Flissigkeiten, es arbeitet mdglicherweise unter 
sichereren Bedingungen, bei einem allerdings héheren Reibungskoeffizienten. 
Weber. 


8848 M. S. Longuet-Higgins. On Slinky: the dynamics of a loose, heavy spring. 
Proc. Camb. phil. Soc. 50, 347—351, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Trinity 
Coll.) Theoretische Untersuchung der Mechanik eines als ,,Slinky‘‘ bezeichneten, 
im wesentlichen aus einer flachen Feder bestehenden Spielzeugs. Setzt man es 
auf das obere Ende einer Treppe und fiihrt das obere Federende auf die nachste 
darunterliegende Stufe, so ,,schreitet‘‘ das Spielzeug, sich dann selbst tiberlassen, 
die Treppe, von Stufe zu Stufe schnellend, hinab. Dieser Bewegungsvorgang 
wird vom Verf. (unter gewissen idealisierten Annahmen, wie Giiltigkeit des 
Hooxeschen Gesetzes, keine Reibung) theoretisch untersucht und dabei ins- 
besondere gefunden, da8B die fir einen ,,Schritt‘ von einer Stufe zur nachst- 
tiefer gelegenen bendtigte Zeit unabhangig von der Stufenhdhe ist. Dieses 
Ergebnis wurde experimentell nachgepriift und mit den Beobachtungen in bester 
Ubereinstimmung gefunden. Pasler. 


8849 George G. Kretsehmar. The thermal expansion of some liquids of interest as 
rocket fuels. J. Amer, Rocket Soc. 24, 379—381, 1954, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Inyo- 
kern, Calif., U. S. Naval Ordnance Test Stat.) Verf. bestimmt mit Hilfe eines 
aus Glas hergestellten Dilatometers das Volumen und den Volumen-Ausdehnungs- 
koeffizienten bei verschiedenen Temperaturen fiir Nitromethan und fiir Hydrazin 
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in drei verschiedenen Verdiinnungen. Die Ausdehnung des Dilatometers selbst 
wird im gleichen Temperaturbereich (0 bis 75 C) durch Quecksilberfiillung 
ermittelt, Gohlke. 


8850 Kurt R. Stehling and R. W. Foster. Liquid jet atomization by a sonic nitro- 
gen stream. J. Amer. Rocket Soc, 24, 384—385, 1954, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Buffalo, 
N. Y., Bell Aircraft Corp.) Verff. berichten iiber Versuche, bei denen sie einen 
Wasserstrahl von rd. 0,5 mm Durchmesser, der aus einem Mundstiick unter Druck 
bis 14 at strémt, gegen einen mit Schallgeschwindigkeit austretenden Stickstoff- 
strah] von rd. 6 mm Durchmesser richten. Sie beobachteten mit Hilfe einer 
Schlierenanordnung das Eindringen der Flissigkeit in den Gasstrahl, der einem 
GefiB bei rd. 2,4 at Innendruck entstrémt. Bei drei verschiedenen Neigungen 
der Strahlachsen zueinander (30, 60 und 90°) ergibt sich fir die Hindringtiefe 
im Gasstrahl eine lineare Abhangigkeit von dem Druck der seh dea 
Gohlke. 


8851 E. W. Price. One-dimensional, steady flow with mass addition and the 
effect of combustion chamber flow on rocket thrust. J. Amer. Rocket Soc. 25, 61—66, 
78, 1955, Nr, 2. (Febr.) (Inyokern, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Die 
stationare adiabatische Strémung mit veranderlicher Masse in der Brennkammer 
einer Pulver-Rakete ist bereits friiher u.a. von WimPRESS und von PrRicE 
behandelt worden. Gelegentlich wird vom Verf. auf diese Arbeiten zurickgegriffen. 
Als unabhangige Veranderliche verwendet der Verf. in der vorliegenden Arbeit 
den Massendurchsatz bezogen auf seinen Wert bei Schallgeschwindigkeit. Er 
berechnet in Abhangigkeit hiervon fiir den Fall ohne Reibungsverluste in einem 
Kanal konstanten Querschnitts die Strémungsgeschwindigkeit, den Druck, den 
Staudruck und den engsten Querschnitt der an die Brennkammer angeschlossenen 
Diise sowie die Dichte und die Temperatur des Gases. Ferner werden Schub und 
spezifischer Schub in Abhangigkeit vom Verhaltnis des engsten Diisenquer- 
schnitts zum Kanalquerschnitt berechnet. Der spezifische Schub erweist sich 
als praktisch unabhangig von diesem Verhaltnis, Dem Mechanismus des Massen- 
zuwachses wird ein Pulver-Brenngesetz der Form VR = Cp": (14+ k:u) zu- 
grunde gelegt, in dem vg die lineare Brenngeschwindigkeit, p der Brennkammer- 
druck, u die Strémungsgeschwindigkeit der Gase iiber der brennenden Pulver- 
oberflache ist und C, n und k Konstanten sind. Fiir 280 Kombinationen der drei 
Parameter n, k und des Verhaltnisses der spezifischen Warmen wurden Lésungen 
der Massenzusatzgleichung mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine be- 
rechnet. Fiir zwei Kombinationen werden Beispiele mitgeteilt, Gohlke. 


8852 J. H. Hett and J. B. Gilstein, Indicated instantaneous temperatures of li- 
quid rocket exhausts and combustion chambers. J. Amer. Rocket Soc, 25, 119—127, 
1955, Nr. 3. (Marz.) (New York, Univ., Coll. Engng.) Ein abgeandertes, mit zwei 
Lichtwegen arbeitendes Verfahren wurde dazu benutzt, Augenblickswerte zu 
messen von Temperaturen im Flammstrahl und in der Brennkammer von 
Alkohol-Sauerstoff-Raketen mit einem Schub von rd. 700 kg. Die Untersuchung 
der Flammenspektren ergab sowohl in der Brennkammer als auch im Flamm. 
strah] Abweichung vom thermischen Gleichgewicht. Nichtsdestoweniger stimmten 
die im Flammstrahl gemessenen Temperaturwerte gut tiberein mit mittleren 
Werten, die nach dem Verfahren yon Kuripaum erhalten worden sind; sie 
waren aber niedriger als die aus der Umkehr der Natriumlinie bestimmten 
mittleren Temperaturen. Sowohl die in der Brennkammer als auch die im 
Flammstrahl gemessenen Temperaturwerte waren niedriger als die theoretischen 
Temperaturen. (Ubersetzung d. Zusammenfg.) - Gohlke. 
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8853 Max Gary. Die Konstruktion der mitileren Linie bei Oberflachenprofilen und 
einige Zusammenhdnge zwischen den zur Kennzeichnung von Oberflachen benutzten 
Gréfen. Z. angew. Math. Phys. 5, 490 —496, 1954, Nr. 6. (15. Nov.) (Braunschweig. ) 
Kennt man die maximale Anzahl der fiir die Darstellung einer Profilkurve_ be- 
nétigten Kosinus- oder Sinusfunktionen, so 148t sich fir den Quotienten hams/ 


hayg eine untere Schranke berechnen. Eine obere Schranke fiir den gleichen 


Quotienten findet man im Falle, daB sich das Profil aus zwei Sinuswellen zu- 
sammensetzt, deren Amplituden bekannt sind. Mit Hilfe einer Naherungs- 
konstruktion kann die zur Auswertung von Profilbildern — z. B. nach DIN- 
Blatt 4762 (Febr. 1952) — erforderliche Bezugsgerade erhalten werden. Gary. 


8854 Dimitri Riabouchinsky. Sur les luminosités en forme de croix produites par 
la détonation d'une cartouche d’explosif de section carrée. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 
299 294, 1953, Nr. 3. (20. Juli.) Bei der Detonation eines Sprengstoffwiirfels 
wird auf ruhendem Film ein Lichtkreuz registriert, das von AHRENS als leuchtende, 
senkrecht zur Sprengstoffoberflache austretende Schwaden, von Muraour als 
StoBwellenleuchten erklart wurde. Aus der Theorie der rechteckigen Disen- 
strémung macht Verf. das Auftreten dunkler Zonen (in den Diagonalrichtungen) 
verstindlich und glaubt, die Auffassungen AnRENS und Muraours dadurch 
in Einklang bringen zu kénnen, daB er die Leuchterscheinung Schwaden zu- 
schreibt, die sich beim Auftreffen auf die umgebende Luft — ahnlich wie beim 
Aufprall auf einen Festkérper — aufheizen. Schall. 


8855 Warold L. Brode. Numerical solution of a blast wave. Phys. Rev. (2) 95, 658, 
1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rand Corp.) Untersuchung 
der kugelsymmetrischen Knallwellenausbreitung von einer starken Explosion, 
durch numerische Integration der Differentialgleichungen in Lacrancescher 
Form mit OrpvAc und Igo 701, ausgehend von der bekannten Homologielésung 
(similarity solution) fiir eine Punktexplosion. Die Rechnung ist sowohl fiir 
ideales Gas als auch unter Zugrundelegung einer speziellen-empirischen Zustands- 
gleichung durchgefiihrt. Verschiedene Hilfsbetrachtungen (Stabilitatsfragen, 
Maschenweite-Einflu8 usw.). Wecken. 


I. Akustik 


8856 DD. S.Jones. The scattering of a scalar wave by a semi-infinite rod of circular, 
cross section, Phil, Trans. (A) 247, 499—528, 1955, Nr. 934, (Manchester Univ., 
Dep. Math.) H. Ebert. 


8857 Marvin Hobbs. Electrostatic speaker accents high frequencies. Electronics 
27, 1954, Nr. 11, S. 143—145. (Nov.) (Southbridge, Mass., Harvey-Wells Electron. 
Inc.) Der beschriebene Hochtonlautsprecher besteht im wesentlichen aus einer 
leicht zylindrisch gewélbten durchlécherten Kupferplatte, die fest auf das 
Gehause montiert ist. Uber sie ist eine Folie aus Isoliermaterial gespannt, die 
mit einer dimnen Goldschicht tiberspritzt ist. Die siebartige Kupferplatte bildet 
die eine Elektrode des elektrostatischen Systems, wihrend der Goldbelag die 
zweite darstellt. Die Kapazitat der Anordnung betragt etwa 4000 pF. Der 
Lautsprecher arbeitet in einem Frequenzbereich zwischen 7000 und 15000 Hz; 
wobei das Intensitatsintervall der Ausgangsenergie etwa 8 db betragt. Die Kurve 
der Schallintensitat zeigt im ganzen Frequenzbereich einen ziemlich gleich- 
formigen Verlauf. Als Polarisationspotential wird +250 Volt an die Kupferplatte- 
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gelegt. Die Durchschlagsspannung des Kondensators liegt bei 1000 Volt. Die 
Schallintensitat (in db) steigt in Abhangigkeit von der Amplitude der Kingangs- 
spannung linear an. Infolge der Oberflachenkriimmung ist die Schallabstrahlung 
in der Horizontalebene zwischen —90° und +90° nur wenig winkelabhangig. 
Das System ist als Hochtonlautsprecher fiir Rundfunkempfanger und Schall- 
platteniibertrager geeignet. Diagramme, eine Schaltskizze und Testergebnisse 
sind in der Arbeit wiedergegeben. Bayer. 


8858 UL. A. Chernov. Schall-Fortpflanzung in einem statistisch heterogenemMedium. 
J. exp. theor. Phys.(A) (russ.) 24, 210—213, 1953, Febr. Es ist eine Differential- 
gleichung fiir die Verteilungsfunktion von Strahlen in einem zufallige Inhomo- 
genitaten enthaltendem Medium abgeleitet worden. Makroskopisch wird das 
Medium als homogen und isotrop betrachtet. Dabei wird angenommen, da 
die irregularen Variationen der Eigenschaften des Stoffes recht langsam erfolgen. 
Formeln fiir das mittlere Quadrat der Abweichung eines Strahls von seiner 
urspriinglichen Richtung wurden abgeleitet. F. Lachmann — H. Ebert. 


8859 Tadashi Kishimoto and Otohiko Nomoto. On molecular sound velocity of 
liquids. I. Consideration on the Rao’s relation between the temperature coefficient 
of sound velocity in and the coefficient of thermal expansion of liquids. J. phys. Soc. 
Japan 9, 59—65, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kokubunzi, Tokyo, Kobayasi Inst. 
Phys. Res.) Der Temperaturkoeffizient der isothermen Kompressibilitat und 
der thermische Ausdehnungskoeffizient wurden fiir Flissigkeiten unter Benutzung 
der von Lennarpv-JonES und DEVONSHIRE angegebenen Zustandsgleichung 
berechnet. Als Verhaltnis dieser beiden Koeffizienten ergibt sich (fiir Tempera- 
turen von 0,9 T,; T, = Siedetemperatur) etwa 6,5, in angendherter Uberein- 
stimmung mit der Raoschen Beziehung. Die Priifung dieser Beziehung an Hand 
von in der Literatur vorliegenden Messungen der Ultraschallgeschwindigkeit in 
Flissigkeiten liefert fir das Verhaltnis des Temperaturkoeffizienten der adia- 
batischen Kompressibilitat zum thermischen Ausdehnungskoeffizienten in orga- 
nischen Flissigkeiten etwa sieben und in verfliissigten Gasen etwa finf. Fur 
geschmolzene Metalle dagegen ergeben sich ziemliche Streuungen dieser Ver- 
haltniszahl. G. W. Becker. 


8860 Tadashi Kishimoto and Otohike Nomoto. On molecular sound velocity of 
liquids. IT. Dependence of the thermal expansion coefficient and the temperature coeffi- 
cient of compressibility of liquids on the boiling point. J. phys. Soc. Japan. 9, 66 bis 
72, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Kokubunzi, Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. Res.) 
Im Anschlu8 an den Teil I dieser Arbeit (s. vorstehendes Ref.) wird gezeigt, 
da® der thermische Ausdehnungskoeffizient und der Temperaturkoeffizient der 
isothermen Kompressibilitat fiir Flissigkeiten deren Siedetemperatur umgekehrt 
proportional sind. Unter der Annahme, da8 sich:der Temperaturkoeffizient der 
isothermen Kompressibilitat nur unwesentlich von dem der adiabatischen 
Kompressibilitat unterscheidet, ergibt sich fir letzteren, wie auch fur den 
Temperaturkoeffizienten der Schallgeschwindigkeit die gleiche Abhangigkeit 
von der Siedetemperatur. Diese Beziehungen wurden fur eine gré8ere Anzahl 
organischer Flissigkeiten und fiir einige verfliissigte Gase und geschmolzene 
Metalle gepriift. Bei qualitativer Giiltigkeit der Beziehungen sind die so ermittel- 
ten Proportionalitatsfaktoren jedoch etwa dreimal gréfer als die berechneten. 
G. W. Becker. 


8861 Tadashi Kishimoto and Otohike Nomoto. Absorption of ultrasonic waves in 
organic liquids. I. Liquids with. positive temperature coefficients of sound absorption. 
J. phys. Soc. Japan 9, 620—627, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Kobayasi 
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Inst, Phys. Res.) In verschiedenen organischen Flissigkeiten wurde die Tem- 
peraturabhangigkeit der Schallabsorption im Bereich von 0 bis 40°C untersucht. 
Die Schallfrequenzen lagen bei 8,25; 14,5 und 20,0 MHz. Samtliche Messungen 
fiihrten zu dem gleichen Ergebnis. Der Temperaturkoeffizient ist positiv. Der 


Zuwachs betragt in den meisten Fallen 0,5 bis 0,6%/°C und ist in keinem Fall ~ 


wesentlich gréBer als 1°%/°C. Die Ursache der beobachteten Temperatur- 
abhangigkeit ist in der hohen molekularen Absorption zu suchen. 
P. Rieckmann. 


8862 Otohiko Nomoto. Theory of the visualization of ultrasonic waves. I. Theory 
of the schlieren method for visualizing ultrasonic waves. J. phys. Soc. Japan 9, 
267—278, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Kokubunzi, Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. 
Res.) Es wird mit Hilfe der Vektormethode die Helligkeitsverteilung in einem 
mittels Schlierenverfahren durch stroboskopische Beleuchtung erzeugten Schall- 
feldbild fortschreitenderWellen berechnet. Dabei wird vorausgesetzt, daB in der 
Austrittsebene des Lichtes aus der Schallwelle nur ein reines Phasengitter vor- 
handen ist. Auf Grund der theoretischen Uberlegungen ist eine gute Sichtbarkeit 
des Schallwellengitters fiir gréBere Amplituden der Phasenmodulation des 
Lichtes in der Austrittsebene zu erwarten, wenn eine der ersten Ordnungen des 
Spektrums und die nullte Ordnung durch einen Schirm abgedeckt werden. 
P. Rieckmann. 


8863 Otohiko Nomoto. Theory of the visualization of ultrasonic waves. II. Theory 
of the phase-shift method for visualizing ultrasonic waves. J. phys. Soc. Japan 9, 
279—286, 1954, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Kokubunzi, Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. 
Res.) Die Helligkeitsverteilung in einem mit dem Phasenkontrastverfahren bei 
stroboskopischer Beleuchtung sichtbar gemachten Schallfeldbild fortschreitender 
Wellen wird theoretisch behandelt. Fiir kleine Amplituden der Phasenmodulation 
des Lichtes in der Austrittsebene aus der Schallwelle ergibt sich eine gute Dar- 
stellung des Schallwellengitters, wenn in das Beugungsbild nullter Ordnung, 
in der Brennebene des optischen Systems, eine Phasenplatte eingefiigt wird. 
P. Rieckmann. 


8864 WH. Trommler. Die Anwendung des Uliraschallsichtverfahrens zw Priijung 
und Orientierung von Quarzscheiben. Jenaer-Jahrb. 1954, (I, Teil), S. 226—232. 
Die Schallabstrahlung von Quarzplatten wurde mit dem Ultraschallsichtverfahren 
nach ScuusTER untersucht. Die Versuche zeigten, daB die Amplitudenverteilung 
in einem Schallbild dem Atzbild der Schwingplatte entspricht. Es gelang damit 
der Nachweis, da8 aus den Schallbildern die Struktur der Quarzscheiben ein- 
deutig zu ermitteln ist. AuBerdem konnte bei zusammengesetzten Mosaiken das 
gegenphasige Schwingen von Teilstiicken nachgewiesen werden. 
P.. Rieckmann. 


Uliraschallerzeugung. S. auch Nr. 9247—9250 
8865 Ultrasonic cleaning plant. Electron. Engng 26, 385, 1954, Nr. 319. (Sept.) 
Es wird eine Anlage zum Reinigen von Maschinenteilen beschrieben. Das Gerat 


enthalt Schallgeber aus Bariumtitanat, die bei einer Schallfrequenz von 1 MHz 
Schallintensitaten bis zu 5 W/cm? abstrahlen. P. Rieckmann. 


IV. Warme 


&866 T. M. Dauphinee. A semiautomatic apparatus for thermocouple com- 
parison and calibration. Phys. Rev. (2) 96, 843, 1954, Nr. 3. (4. Nov.) (Kurzer 
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Sitzungsbericht.) (Ottawa, Nat. Res. Counc.) Eine gréBere Zahl von Thermo- 
elementen wird mit einem Norma]l-Thermoelement in einem weiten Temperatur- 
bereich laufend verglichen, und die mit einem Komparator gemessenen Diffe- 
renzen mittels Schreibgerat registriert, max. Fehler +1 mV. Herbeck, 


8867 Thomas B. Douglas, George T. Furukawa, Robert E. McCoskey and Anne 
F. Ball. Calorimetric properties of normal heptane from 0° to 520°K. J. Res. nat. 
Bur, Stand. 53, 139—153, 1954, Nr. 3. (Sept.) Sehr genaue Messungen der Warme- 
kapazitaét des festen und des fliissigen n-Heptans im Temperaturbereich 20° bis 
523°K. Im Bereich 20° —370° mittels des adiabatischen Kalorimeters im Bereich 
273—523° mittels des Hiskalorimeters nach Bunsen. Diese zwei MeBreihen 
und weitere unabhangige stimmen innerhalb 0,25 % tiberein. Enthalpie, Entropie 
und freie Energie werden berechnet und fiir den Bereich 20°—520° in Tabellen 
zusammengestellt, fiir die feste und fliissige Phase, im Bereich 298—470° fiir 
das Gas. Ausfiihrliche Angaben iiber die MeBmethode. Pruckner. - 


8868 EE. G. King, R. L. Orr and K. R. Bonnickson. Low temperature heat capa- 
city, entropy at 298, 16° K, and high temperature heat content of sphene (CaTiSiO;). 
J. Amer. chem. Soc. 76, 4320—4321, 1954, Nr. 17. (5. Sept.) (Berkeley, Calif.) 
Die spezifische Warme C, von CaTiSiO,; wurde im Temperaturbereich von 51 
bis 298,16°K bestimmt. Aus den gemessenen spezifischen Warmen wurde fir 
den angegebenen Temperaturbereich die Entropieanderung durch graphische 
Integration ermittelt. Fir Temperaturen unter 51°K wurde die Entropie aus 
Dez YE-E1nstE1n- Funktionen fiir C, berechnet, Der Warmeinhalt Hp—Hog¢,16 
wurde im Temperaturbereich von 298—1811°K gemessen. Der Schmelzpunkt 
liegt bei 1670°K; die Schmelzwarme betragt 29,590 cal/Mol. W. Thomas. 


8869 Thomas B. Douglas and James L. Dever. Anhydrous sodium hydrowide: 
The heat content from 0° to 700° C, the transition temperature, and the melting point. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 53, 81—90, 1954, Nr. 2. (Aug.) Das zu untersuchende 
Natriumhydroxyd, dessen Reinheitsgrad (99,3°) bestimmt worden war, wurde 
zur Durchfiihrung der Messungen in Réhrchen aus reinem Silber eingeschlossen. 
Zunachst durchgefiihrte kryoskopische Messungen lieBen eine Umwandlung 
(a-B NaOH) bei einer Temperatur von 293°C erkennen. AnschlieBend wurde 
der Warmeinhalt bezogen auf 0°C bis 700°C in einem Bunsenschen Eiskalori- 
meter bestimmt. Unter Beriicksichtigung des Hinflusses der Verunreinigungen 
ergab sich als Schmelztemperatur von reinem Natriumhydroxyd 319,1°C. Die 
Schmelzwarme betrug 38,0 cal/g. Fir die Umwandlungswarme ergab sich derselbe 
Wert. Die Unsicherheit der Umwandlungs- und Schmelzwarme betragt nach | 
Ansicht der Verff. +5%; die der spezifischen Warme fiir das fliissige Natrium- 
hydroxyd maximal +2%. Aus den MeSwerten fiir den Warmeinhalt wurden 
die freie Energie, die Entropie und die spezifische Warme von 298,2 bis 1000°K 
berechnet, Die Entropie ist dabei als absolute Entropie angegeben. 
W. Thomas. 
8870 ThomasB.Douglas and William M.Logan. Heat content of molybdenum disi- 
licide from 0° to 900°C. J. Res. nat. Bur. Stand. 53, 91—93, 1954, Nr. 2. (Aug.) 
Der Warmeinhalt (bezogen auf .0°C) von Molybdandisilicid (MoSi,) wurde mit 
einem Prazisions-Hiskalorimeter im Temperaturbereich von 0 bis 900°C bestimmt. 
Die zu untersuchende Substanz wurde in einen Behalter aus Chrom-Nickel- 
Vanadium eingeschlossen. Der Einflu8 von Verunreinigungen des MoSi, (etwa 
2%), die vorher durch Analyse bestimmt worden waren, auf den Warmeinhalt 
wurde beriicksichtigt. Fiir die Me8werte des Warmeinhaltes wurde eine Be- 
zichung H,—H, = f(t) angegeben, aus der sich durch Differentiation eine 
Gleichung fiir die Temperaturabhangigkeit der spezifischen Warme C,, ergibt. 
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’ Hieraus wurde die Entropie So—S’, bis zu einer Temperatur von 900°C be- 


-rechnet. Nach Ansicht der Verff. gibt die angegebene Beziehung den Warme- 
_inhalt im Temperaturbereich yon 100 bis 800°C mit einem absoluten Fehler 
von héchstens +2°%, wieder. W. Thomas: 


8871 Toshio Tanaka, Ukiko Takahashi, Rokuro Okawara and Takeo Watase. 
Heats of combustion and formation of some organosilicon compounds. Berichtigung. 
J. chem. Phys. 22, 957, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Osaka, Japan, Univ., Fac. Engng., 
Inst. Ind. Chem.) S. diese Ber. 32, 784, 1953. Sch6n. 


8872 WL. Benjamin and, V. Gold. A table of thermodynamic functions of tonic hy- 
dration. Trans, Faraday Soc. 50, 797 —799, 1954, Nr. 8 (Nr. 380). (Aug.) (London, 
Univ. Lond., King’s Coll., Dep. Chem.) Die Anderung der Enthalpie, Entropie, 
und der Gisssschen freien Energie der Hydratation bei 25°C fiir einfache Ionen 
wurde unter Beriicksichtigung neuer thermodynamischer Daten zusammen- 
gestellt. Die Angaben wurden auf Wasserstoff bezogen. W. Thomas. 


8873 L.v. Szalay. Die Ermittlung der Temperaturverteilung in einem endlich 
langen zylindrischen Kérper mittels eines neueren Verfahrens. Frequenz 8,302 bis 
304, 1954, Nr. 10. (Okt.) Am Beispiel des endlich langen Zylinders (0 <r <r; 
—Zy <Z < + Z,) mit inneren Warmequellen (zeitlich und értlich konstant) und 
den Randbedingungen A-du/dr = —hu fiir r =r, und 4A-du/6z= — hu fir 
z = +z, demonstriert Verf. das Verfahren von Picone. Mit Hilfe dieses Ver- 
fahrens wird die Differentialgleichung der Warmeleitung iiber eine Integral- 
gleichung eleganter und schneller als mit dem Bernoutuischen Produktansatz 
gelést, sofern die Randbedingungen so beschaffen sind, da die Partikular- 
lé6sungen der Differentialgleichung ein vollstandiges Orthogonalsystem bilden. 
Bei gegebener Anfangstemperaturverteilung u (r, z, t = 0) erhalt man mit 
geringem Rechenaufwand sowohl das stationare (t+ co) wie das instationare 
Temperaturfeld. — Auf einige Druckfehler sei hingewiesen: Im ersten Absatz 
Warmeleitfahigkeit 4 in Watt/em °C statt Watt/em? °C; in Gleichung (1a) 
6*u/6dz? statt 62u/dt?; in der zweiten Gleichung (3) du/dz statt du/dr. Bode. 


8874 H.D. Baehr. Beitrdge zur graphischen Bestimmung nichistationdrer Tem- 
peraturfelder mit Hilfe des Differenzenverfahrens. Forsch. Ing. Wes. 20, 16—19, 
1954, Nr. 1. (Karlsruhe.) Die instationire Warmeleitungsgleichung wird durch 
das bekannte Differenzen-Verfahren graphisch integriert. Fiir Platte, Zylinder 
und Kugel gibt Verf. ein Verfahren an, bei dem die Mafstabsverzerrung der 
Langenkoordinate vermieden wird. Als Beispiel wird das Temperaturfeld eines 
aus verschiedenen Materialien geschichteten Kérpers bestimmt. Bode. 


8875 EE. Deeg. Zur Anwendung der Theorie der Warmeleitung auf spezielle, sili- 
kattechnische Probleme. Ber. dtsch. keram. Ges. 32, 37—49, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
. (Wurzburg, Max-Planck-Inst. Silikatf.) Die Voraussetzungen, die der Differential- 
gleichung der nichtstationiren Warmeleitung zugrunde liegen werden unter 
besonderer Beriicksichtigung silikattechnischer Anwendungen diskutiert. An 
zwei Beispielen werden zwei Verfahren zur Lésung der Warmeleitungsgleichung 
im Falle begrenzter Koérper erlautert (Methode der Eigenfunktionen; LapLacr- 
Transformation). Fiir zehn Falle werden die Lésungen angegeben, allgemeine 
Formeln zur Berechnung der Temperaturverteilung in geschichteten Medien 
werden angegeben. Drei numerische Beispiele. Deeg. 


Warmeleitung in festen Korpern. 8. auch Nr. 9420. 


8876 Yu. N. Ryabinin, A. M. Markevich and I. I. Tamm. Kompressibilitat von 
Argon bei hoher adiabatischer Kompression. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 


3 Physikalische Berichte, Bd. 34, 11, 1955 1969 


NAS ee cen ge CO ee re 
J . Py. es 


8877 —8882 IV. Warme J Bd. 34, 11 


107—113, 1953, Jan. Mit einer friher (1953) beschriebenen Apparatur werden 
Messungen im Druckbereich von 2100 bis 7000 at, entsprechend einer Gasdichte 
von 0, 175 bis 0,360 g/cm* ausgefiihrt. Aus diesen Werten werden dann be- 
rechnet: Porsson-Koeffizient, Koeffizient der adiabatischen Kompression, 
Dichte und Schallgeschwindigkeit; die gefundenen Werte liegen nahe denen 
eines idealen Gases. *H. Ebert. 


8877 Werbert C. Brown, Sidney Johnson and Harold Podall. Purification and 
physical properties of 2,6-lutidine and 2,4,6-collidine. J. Amer. chem. Soc. 76, 
5556—5557, 1954, Nr. 21. (5. Nov.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.) 
Gefunden wurden die Werte fiir 


Siedepunkt Schmelzpunkt n*y a? 
2,6-Lutidin 143,4°C — 6,07°C 1,4971 0,9183 
(740 Torr) 
2,4,6-Collidin 170,2°C —44,46°C 1,4981 0.9100 
(749 Torr) H. Ebert. 


8878 L.von Bogdandy, H. G. Kleist und 0. Knaeke. Die Verdampfungsge- 
schwindigkeit von Athylalkohol, Tetrachlorkohlenstoff und Zinn (I1)-Chlorid. Z. 
Elektrochem. 59, 462—464, 1955, Nr. 5. (Juni.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. 
Univ., Max-Volmer-Inst. Phys. Chem. u. Inst. Metallhittenkde.) 


8879 WW. Strohmeier und kK. Niitzel. Dipolmoment von Zinkdidthyl in Heptan, 
Benzol und Dioxan. Z. Elektrochem. 59, 5388 —542, 1955, Nr. 6. (Wurzburg, Univ., 
Inst. Phys. Chem.) Sché6n. 
8880 George T. Armstrong. Vapor pressure of nitrogen. J.Res. nat. Bur. Stand 
53, 263—266, 1954, Nr. 4. (Okt.) Der Dampfdruck des sorgfaltig gereinigten 
Stickstoffs wird im Bereich unter dem normalen Siedepunkt gemessen. Er 14Bt 
sich darstellen durch: log p (Torr) = 6,49594—255,821/(T— 6,600). Aus dieser 
Gleichung errechnet sich der normale Siedepunkt zu 77,364°K. Die Dampf- 
dichten langs der Sattigungskurve ergeben sich zu: log e(T) = 3,39858—282,953/ 
(T—3,83). Die Werte fiir In f/p werden fir 64°—78°K angegeben. 
Pruckner. 
8881 G, Petit. Sur le critére ,,d’idéalité‘ de diagrammes thermiques. J. Phys. 
Radium 15, 301—302, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Sorbonne, Lab. Phys.-Enseign.) Verf. 
fihrt einige Betrachtungen zu einer Arbeit von Doucet (J. Phys. Radium 14, 
733, 1953) iiber Kriterien der Idealitaét, insbesondere das kryometrische Krite- 
rium, aus, (a) Die Lésung eines starken Elektrolyten in einem anderen starken 
Elektrolyten kann in einem weiten Temperaturbereich eine vollkommene, d. h. 
,1deale‘‘ Lésung ergeben (z. B. KNO, in AgNO,) (Nicht-Idealitat praktisch nur 
durch Einflu&8 der Form und GréBe). (b) Die Form ist ohne Einflu8 bei verdiinnten 
Lésungen, zumindest in den im Laboratorium untersuchten Fallen (z. B. TiO, 
in Kryolith). Dagegen mu8 die Form bei organischen Stoffen eine Rolle spielen. 
(c) Die Wechselwirkung kann in sehr konzentrierten Lésungen nur unter be- 
stimmten, an das Lésungsmittel zu stellenden Bedingungen untersucht werden. 
Praktisch wird das Problem durch Verdiinnung vereinfacht. In der Kryoskopie 
besteht die Hauptschwierigkeit in der Wahl des Lésungsmittels und in der 
Schaffung einer Reihe von geeigneten Lésungsmitteln mit vergleichbaren Eigen- 
schaften. Vieth. 


8882 Y. Doucet et G. Petit. Sur les limites d’application de la loi de Raoult aux 
solutions idéales diluées. J; Phys Radium 15, 302—303, 1954, Nr. 4. (Apr.) Das 
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‘yon Doucet (J. Phys. Radium 14, 733, 1953) prazisierte mathematische Kriterium 
einer idealen Loésung 148t sich fir verdiinnte Lésungen in eine logarithmische 

_Reihe entwickeln. Die Konstanten dieser Entwicklung fiir die geschmolzenen 
Salze Kryolith, Lithiumborat und Natriumchloriir werden angegeben. Es 
existiert eine Verdiinnungszone, in der das Riouttsche Gesetz fiir eine ideale 
Lésung praktisch verifiziert ist. Vieth. 


8883 M.L. McGlashan, J. E. Prue and I. E. J. Sainsbury. Equilibrium proper- 
ties of miatures of carbon tetrachloride and chloroform. Trans, Faraday Soc. 50, 
1284—1292, 1954, Nr. 12 (Nr. 384). (Dez.) (Reading, Univ., Dep. Chem.) Die 
Destillierapparaturen von ScaTcHARD, TAYMoND und GILMAN (1938), KReTScH- 
MER, NowokowsKa und WIEBE (1948) sowie PRIGOGINE und DEesmyYTER (1950/51) 
werden weiterentwickelt und damit .die Gleichgewichts-Dampf-Drucke von 
Mischungen aus CCl, und Chloroform bei drei verschiedenen Temperaturen 
bestimmt. Es wird gezeigt, daB diese Mischungen den einfachen Gesetzen nor- 
maler Lésungen trotz des polaren Charakters von Chloroform gehorchen. 
H. Ebert. 
8884 R.J.L. Andon, J. D. Cox and E. F. G. Herington. Phase relationships 
in the pyridine series. V. The thermodynamic properties of dilute solutions of pyri- 
dine bases in water at 25° and 40°. J. chem. Soc. 1954, S. 3188—3196, Sept. 
(Teddington, D. S. I. R., Chem. Res. Lab.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten 
(Discuss. Faraday Soc. 15, 168, 1953) untersuchen Verff. mit der Verdunstungs- 
methode nach BuTLER und Suaw die Higenschaften sehr verdiinnter Lésungen 
(ca. 4:10-5 Mol-Fraktion der Basen) von Pyridin, Methyl- und Athyl-Pyridinen 
bei 25° und 40°C. Die ermittelten Fugazitats- und Aktivitatskoeffizienten 
werden mitgeteilt. Die Logarithmen der Aktivitatskoeffizienten einzelner Kom- 
ponenten der Pyridinbasen sind bei einer gegebenen Temperatur additive 
Funktionen der die Basenmolekiile bildenden Gruppen. Dadurch lassen sich die 
Aktivitiatskoeffizienten hoherer N-Alkylpyridine aus den hier gemessenen Werten 
berechnen und ihre Léslichkeitseigenschaften abschaitzen. Die Berechnung der 
partiellen molaren freien UberschuBenthalpie und der ,,Hydratations‘‘-Funktion 
(freie Enthalpie der Hydration) zeigt, da Pyridinhomologe, die «-Methyl oder 
a-Athyl-Gruppen enthalten, starker iiber Wasserstoffbriicken an Wasser ge- 
bunden zu sein scheinen, als f- oder y-Isomere. Die errechneten Hydratations- 
warmen und Hydratationsentropien werden mit denen anderer geléster organi- 
scher Stoffe verglichen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Wechsel- 
wirkung zwischen den Basen und Wasser diskutiert. Vieth. 


8885 G.-M. Schwab, G. Glatzer unf A. Kovos. Das Zustandsdiagramm Ameisen- 
sdure- Natriumformiat-Natriumhydroxyd. Z. Elektrochem. 59, 363—366, 1955, 
Nr. 5. (Juni.) (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.; Athen. T. H., Phys.-Chem. 
Lab.) 


8886 Thomas L. Allen and Don M. Yost. Equilibria in the formation of molyb- 
denum and thorium iodides from the elements. J. chem. Phys. 22, 855—859, 1954, 
Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. Chem.) 
Schon. 
8887 ¥. P. Dwyer and E. C. Gyarfas. Persistence of optical activity in an oai- 
dation-reduction reaction. Nature, Lond. 168, 918, 1949, Nr. 4153. (4. Juni.) 
(Sydney, Univ., Dep. Chem.) Die mitgeteilten Resultate von Ruthenium- 
(Perchlorat)-Verbindungen stellen eine einzigartige Demonstration der Ahnlich- 
keit der oxydierten und reduzierten Form des Komplexes, sowie die Einfachheit 
der Redox-Reaktion dar. Eingehende Resultate werden spater mitgeteilt. 
Meidinger. 
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8888 Herman Schmidt und Ludwig Holleck. Die Reduktion aromatischer Nitro- 
verbindungen an der Quecksilbertropfkathode. IV. Untersuchungen an substituier- 
ten p-Dinitrobenzolen. Z. Elektrochem. 59, 531—5338, 1955, Nr. 6. (Hamburg, 
Univ., Inst. Phys. Chem. ; Freiburg, Br. Univ., Inst. Phys. Chem.) 


8889 HH. Pfeiffer und C. Laubmeyer. Uber die Sauerstoffdruckabhangigkeit der 
Eisenoxydation bei 1000°C und das Problem des Materietransporis im Eisenoxyd. 
Z. Elektrochem. 59, 579—583, 1955, Nr. 6. (Hanau, Lab. Vacuumschmelze AG.) 


8890 David H. Volman and Robert K. Brinton. Reactions of free radicals with 
aldehydes. II, The reactions of methyl radicals with propionaldehyde. J. chem. 
Phys. 22, 929933, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Davis, Calif., Univ., Dep. Chem.) 


8891 Edward S. Amis and Wilson J, Broach. Kinetics of the reaction of sodium 
bromomalonate with thiosulfate. J. chem. Phys. 22, 952—953, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Fayetteville, Ark., Univ., Chem. Dep.) 


8892 M.H. J. Wijnen. The reaction of methyl radicals with aceto-and propio- 
nitrile. J. chem. Phys. 22, 1074—1076, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, Can., Nat. 
Res. Counc., Div. Pure Chem.) Sch6n, 


8893 James H. Brewster. Mechanisms of reductions at metal surfaces. I. A general 
working hypothesis. J. Amer. chem. Soc. 76, 6361—6363, 1954, Nr. 24. (20. Dez.) 
(Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.) Der Verlauf chemischer, katalyti- 
scher oder elektrolytischer Reduktionen an Metalloberflachen scheint durch die 
Struktur der reduzierbaren Substanz, die Gegenwart von Protonen des Lésungs- 
_ mittels und die Wasserstoffiiberspannung des Metalls bestimmt zu werden. Verf. 
fiihrt aus, daB die Reduktion organischer Stoffe an aktiven Metalloberflachen 
iiber die Bildung eines chemisorbierten, resonanzstabilisierten Komplexes als 
Zwischenstadium erfolgt. Der beschriebene Mechanismus unterscheidet sich von 
friheren hauptsachlich dadurch, daB dabei dem Metall selbst wichtige sterische 
und resonanzstabilisierende Eigenschaften zugeschrieben werden, Die Metall- 
oberfiache kann sich danach an einer Stelle als Kathode und an einer anderen 
Stelle als Anode gegeniiber dem organischen Komplex verhalten. Es wird ver- 
mutet, daB ein Komplex mit chemisorbiertem Wasserstoff an Elektroden mit 
niedriger Wasserstoffiiberspannung und bei katalytischen Hydrierungen das 
aktive Reduktionsmittel ist (,,indirekte Reduktion‘), Bei Reduktionen an Elek- 
troden mit hoher Wasserstoffiiberspannung oder durch aktive Metalle scheinen 
chemisorbierte organische Komplexe als Zwischenstadium zu bestehen (,,direkte 
Reduktion“), Der Mechanismus der direkten und indirekten Reduktion von 
Ketonen wird als Beispiel im einzelnen dargestellt und diskutiert, Vieth. 


8894 James H. Brewster. Reductions at metal surfaces. II. A mechanism for the 
Clemmensen reduction. J. Amer. chem. Soc. 76, 6364—6368, 1954, Nr. 24. 
(20. Dez.) (W. Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.) Die CLEMMENSENSche 
Reduktion einer Karbonylgruppe zu einer Methyl- oder Methylengruppe mit 
Zinkamalgam und Salzsaure ist von theoretischem Interesse, da sie einer Addition 
von fiinf Elektronen und finf Protonen zur Karbonylgruppe entspricht. Auf 
Grund der Hypothesen anderer Autoren miiBte sich dabei eine Alkoholgruppe 
als Zwischenstadium bilden. Der vom Verf. angegebene Reduktionsmechanismus 
(vgl. vorstehendes Ref.) jedoch sollte in stark saurem Medium nicht zur Alkohol- 
bildung fiihren Die experimentelle Nachpriifung dieser Frage ergibt, da Alkohole 
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und Chloride als Zwischenstufen bei der CLEMMENSENSchen Reduktion von 
aliphatischen Ketonen nicht wesentlich auftreten und da8 als langsamster Teil- 
schritt die Koordination des C-Atoms der Karbonylgruppe mit der Metall- 
oberflache anzusehen ist. Der Mechanismus der Reaktion wird im Zusammenhang 
mit dem im Teil I angegebenen diskutiert. Er erlaubt die Deutung einer ,,ano- 
malen‘‘ CLEMMENSENSChen Reduktion. Vieth. 


8895 ans Kautsky und Hermann WeBlau. Darstellung von Ionenaustauschern 
durch Oberfldchenumladungen an Silicagel. Z. Naturf. 9b, 569—570, 1954, Nr. 8. 
(Aug.) (Marburg, Univ., Inst. Siliciumchem.) Aus Silicagel lieBen sich durch- 
sichtige Anionen- wie Kationenaustauscher herstellen. Liefen 800 ml einer 
Thoriumlésung sehr langsam durch 50 g des aufgeschlammten Gels, so wurden 
0,35 m Mol Th-Ionen je g Gel aufgenommen und ein Anionen-Austauscher 
erhalten. Durch Behandlung einer Schicht von 50 g dieses Th-Silicagels mit einer 
0,67 m-Lésung von KH,PO, vom pH 4,65 wurde ein Phosphat-Silicagel erhalten, 
das einen vorziiglichen Kationen-Austauscher darstellt. Es lassen sich auch 
Oberflachen aufbauen, die Th- und Phosphat-Ionen in statistischer Verteilung 
enthalten, dazu sind Mischungen von primarem, sekundérem und tertiérem 
Phosphat nétig. M. Wiedemann. 


8896 HH. Behrens and Alfred G. Maddock. The exchange reaction between iodine 
and methyl iodide J. chem. Phys. 22, 1139, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge. Engl., 
Dep. Chem.) Schon. 


8897 RR. Vichnievsky, B. Sale and J. Mareadet. Combustion temperatures and 
gas composition. J. Amer. Rocket Soc. 25, 105—118, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Paris, 
Inst. Franc. Pétrole.) Die Verff. zeigen zunachst, daB man mit einer von G.R1BAUD 
angegebenen Methode Verbrennungstemperaturen mit guter Annaherung unter 
Beriicksichtigung der Dissoziation verhaltnismaBig schnell berechnen kann. 
Hierbei nimmt man an, da der Dissoziationsvorgang des einen Partners den der 
anderen nicht merklich beeinflu8t. An Hand einiger von Risaup angegebener 
Zahlentafeln werden Beispiele angefiihrt, deren Ergebnisse mit den nach genau- 
eren, aber umstandlicheren Verfahren erhaltenen Ergebnisse verglichen werden. 
Nach einem von B. Sate angegebenen Verfahren wurden ferner Schaubilder 
hergestellt, die die Berechnung der Zusammensetzung von Verbrennungsgasen 
bei hohen Temperaturen (2000 bis 3200°K) erlauben, die aus Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und inerten Gasen wie Argon, Neon usw. be- 
stehen. Von diesen Schaubildern werden die fiir eine Verbrennungstemperatur 
von 2400°K giiltigen als Muster wiedergegeben, wahrend die fiir andere Tem- 
peraturen giiltigen demnachst verdffentlicht werden sollen. An einigen Beispielen 
wird die Berechnung der Gaszusammensetzung erlautert, Fiir eine groBere Anzahl 
von Kohlenwasserstoffen werden schlieBlich die Verbrennungstemperaturen in 
Luft von Atmospharendruck in Abhangigkeit vom Mischungsverhaltnis in emem 
Schaubild dargestellt. Die Héchsttemperaturen werden in allen Fallen bei 
Mischungen erreicht, die etwas oberhalb des stéchiometrischen Verhaltnisses 
liegen. Gohlke. 


8898 A. G. Sviridov and N. N. Sobolev. Messung der Temperatur einer Flamme 
mit Hilfe der Linienumkehr. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 93—106, 1953, 
(Jan.) Das Verfahren wird analysiert, wobeidie endliche Breite der Spektrallinien 
und die Beziehungen zwischen kontinuierlichen und Linien-Spektren beriick- 
sichtigt werden. Die sich daraus ergebende Méglichkeit, die Temperatur einer 
Flamme mittels eines optischen Systems ohne jede Notwendigkeit zur Beobach- 
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tung der wirklichen Linienumkehr zu messen, wird gezeigt. Die Anordnung um-+ 
faBt eine Standardquelle, die mit Hilfe einer Linse in die beispielsweise atomares 
Na-Salz enthaltende Flamme projiziert wird. Die Bilder sowohl der Flamme wie 
der Lichtquelle werden durch eine zweite Linse auf den Spalt geworfen. Die 
Anordnung kann auch zum photographischen Registrieren eingerichtet werden. 
*H. Ebert, 
8899 Sir Alfred Egerton. The management of flame. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 
82, 310 —318, 1953, Nr. 7. (Dez.) (Imp. Coll. Sci. Technol.) Verf. gibt anlaBlich 
der 200. Wiederkehr des Geburtstages von BenJAmin THompson, Count Rum- 
FORD, einen Uberblick iiber den Fortschritt der Forschung auf dem Spezialgebiet 
der Verbrennungsvorginge. G. Schon. ~ 


8900 HR. M. Fristrom, W. H. Avery, R. Preseott and A. Mattuck. Flame zone 
studies by the particle track technique. I. Apparatus and technique. Berichtigung. 
J. chem. Phys. 22,1145, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Silver Spruig, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Appl. Phys. Lab.) S. diese Ber. 33, 3150, 1954. Schén. 


8901 EE. Oehley. Ableitung empirischer Gleichungen fiir die untere Explosions- 
grenze und den Flammpunkt. Chem.-Ing.-Tech. 25, 399—403, 1953, Nr. 7. (Juli.) 
(Frankfurt/M., Farbwerke Hoechst.) Verf. gibt eine einfache nur auf den Angaben 
der chemischen Bruttoformel fuBende Beziehung zwischen der unteren Explo- 
sionsgrenze eines Gemisches und dem Gehalt an C, H und S in der brennbaren 
Komponente an. Der in die Gleichung empirisch eingefiihrte Faktor wird mit 
Hilfe von Literaturangaben iiber die untere Explosionsgrenze verschiedener 
organischer C-, H-, S-Verbindungen ermittelt. Die berechneten Werte werden 
mit Daten, die von anderen Autoren bestimmt wurden, verglichen. Ferner wird 
der Einflu8 von Chlor, Fluor, sowie Brom diskutiert und daneben eine ahnliche 
Beziehung fiir den Flammpunkt angegeben. G. Schén. 


8902 ¥. Zwieky. Energy content of propellants and of explosives. Experientia 
10, 326—328, 1954, Nr. 8. (15. Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Bei Ex- 
plosivstoffen, die nur gasférmige Reaktionsprodukte liefern, betragt die Reak- 
tionswarme weniger als 3 kcal/em’. Sprengstoffe und Treibmittel, die Li, B, 
Mg, Al oder Si enthalten und teilweise feste oder fliissige Produkte ergeben, 
liefern 4—7 keal/em?, Die genannten Elemente kénnen entweder gewéhnlichen 
Explosivstoffen physikalisch beigemischt werden oder in Verbindungen mit H, 
N, O oder F chemisch eingebaut werden. Hohlladungen mit Thermiteinlagen 
sollen héhere Durchschlagsleistungen aufweisen und zur Erzeugung selbst- 
Jeuchtender kiinstlicher Meteore benutzt werden. Schall. 


‘ 


$903 Frank C. Gibson. An oscillographic method for determining velocities of deto- 
nation in explosives. Rev. sci. Instrum. 25, 226—231, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Bruce- 
ton, Penn., U. 8. Dep. Interior Expl. Testing Stat., Bur. Mines.) Genaue Be- . 
schreibung und Schaltbild einer Apparatur zur oszillographischen Messung von 
Detonationsgeschwindigkeiten (Dg) in kurzen Sprengstoffstrecken. In den 
Sprengkérper werden Sonden (verdrillte Lackdrahte) eingebracht und das 
Durchlaufen der Welle als Treppenkurve mit einer Auflésung von 10-7 sec 
registriert. Als Anwendungsbeispiel wird die Abhangigkeit der Dg von der 
_ Ladedichte bei Nitropenta und die Einstellzeit der stationaren Dg bei iber- 
initiserten TNT-Ladungen verschiedener Ladedichte und KorngréBe ore 
Schall. 
8904 W. E. Knowles Middleton. Note on the computation of the alteration of color 
temperature by blue filters. J. opt. Soc, Amer. 44, 499, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Die Berechnung des Wertes hoherer Farbtempe- 
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raturen, die durch Vorschlagen eines Blaufilters vor einer Gliihlampe realisiert 
werden, kann auf zweierlei Art und Weise erfolgen. Erstens, man berechnet in be- 
kannter Weise die Farbkoordinaten und entnimmt dem Juppschen Diagramm die 
entsprechende Farbtemperatur. Bei dieser Methode ist der Fehler in der Farb- 
temperatur durch die Fehler der spektralphotometrischen Ausmessung des Filters 
gegeben; die Farbtemperatur des Himmels (6500 °) ist nach den Berechnungen des 
Verf. mit einer Unsicherheit von 100 bis 500° behaftet, je nach der Zuverlassigkeit 
der spektralphotometrischen Messung. Bei der zweiten Methode, aus der Energie- 
verteilung der gefilterten Strahlung, am besten nach der Methode von GaGE, tritt 
zusatzlich die Unsicherheit hinzu, wie die Neigung der ,,Geraden‘‘InT, aufgetragen 
als Funktion von 1/A, zeichnerisch bestimmt werden kann und die sich bei 6500 °mit 
einer’ Unsicherheit in der Farbtemperatur von 200 bis 500° auswirkt. 
Dziobek. 


IV. Aufbau der Materie 


8905 EE. W. Pulstord. A count-rate meter. Electron. Engng 26, 356—359, 1954, 
Nr. 318. (Aug.) (A. E. R. E.) Es wird ein Impulsmittelwertmesser beschrieben, 
der die durch endliches Auflésungsvermégen der Apparatur hervorgerufenen Zahl- 
verluste automatisch korrigiert. Die wahre Impulszahlist N = n/(1-nT) (n gemes- 
sene Impulszahl, T Auflésungszeit). Die Ausgangsspannung V eines linear arbeiten- 
den Mittelwertmessers ist V = UC,R,.n (U Amplitude des normierten Eingangs- 
impulses, C, Ladekapazitat, R, Ableitwiderstand). Der beschriebene Mittelwert- 
messer arbeitet nun so, daB die Amplitude des Eingangsimpuises um so gréBer 
wird, je héher die Zahlrate ist: V = (U + pV)C,R,n, ein Bruchteil p der Aus- 
gangsspannung wird der Amplitude U durch positive Gegenkopplung hinzu- 
gefiigt. So ergibt sich fir die Ausgangsspannung V = UC,R, n/(1—npC,R,); 
wenn pC,R, = T gesetzt wird, ist die Ausgangsspannung des Mittelwertmessers 
eine lineare Funktion der wahren Impulszahl N: V = UC,R,N. Ein ausfihrliches 
Schaltbild wird fiir einen Mittelwertmesser angegeben, dessen MeBbereich fir 
10000 Imp/sec und 10 ws Auflésungszeit ausgelegt ist (Bedingungen, wie sie 
etwa bei Szintillationszahler-Anordnungen vorliegen). Den AbschluB der Arbeit 
bildet eine Diskussion iiber Justierung, Stabilitat und Genauigkeit des Gerats. 
Kolb. 

8906 K. J. Sehmidt. Elektronen-Nachlieferung von Lawinenentladungen in Gas- 
Dampf-Gemischen. (Ein Beitrag zum Mechanismus des Plattenzdhlers.) Z. Phys. 
139, 266—275, 1954, Nr. 3. (11. Nov.) (Hamburg, Univ., Inst. angew. Phys.) Zur 
Untersuchung der Elektronennachlieferung in Plattenzihlern werden die von 
Elektronenlawinen verursachten Stromimpulse eines Plattenzahlers, der mit 
einem Gas-Dampf-Gemisch gefiillt ist, oszillographiert. Es zeigt sich, dai beim 
Uberschreiten einer bestimmten Amplitude, deren GréBe vom verwendeten 
Gasgemisch und Kathodenwerkstoff abhangig ist, die zur Kathode zuriick- 
laufenden positiven Ionen eine Kette von Nachfolgelawinen auslésen. Wahrend 
bei selbstléschenden Zahlrohren die maximale Gasverstirkung von der Stofzahl 
eines Gasions gegen Dampfmolekiile exponentiell abhangig ist, vereinfacht sich 
diese Beziehung beim Plattenzaihler dahingehend, da8 die Wahrscheinlichkeit 
fiir die Erzeugung von Nachfolgeelektronen vom Dampfpartialdruck exponentiell 
abhangig wird. Der Gasanteil beeinfluBt dagegen nur die Beweglichkeit und geht 
bei nur geringem Dampfzusatz gar nicht in die Grenzverstarkung ein. Die Durch- 
fiihrung der Untersuchungen sowie die dabei erzielten Ergebnisse werden ein- 
gehend besprochen. Rehbein. 


8907 A. O. Vaisenberg und V. G. Kirillov-Ugryumov. Die Abhdngigkeit des 
Wirkungsgrades der Zahler von der Uberspannung. J. exp. theor, Phys. (A) (russ.) 
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24, 124—127, 1953, Jan. Der Verf. zeigt graphische Ergebnisse von Unter- 
suchungen, ausgefiihrt mit He- und A-selbstausléschenden Zahlern (mit C,H ,OH- 
Dampfen, vgl. Daron, 1949) angeordnet in telescopes’. Die Abhangigkeit der > 
Zahl der Koinzidenzen von der Uberspannung (oder von dem Sto8 auf den Draht) 
wurde festgestellt. Wahrend bei den A-Zahlern die Zahl der Koinzidenzen 
praktisch unabhangig von der Uberspannung ist, wird eine ausgesprochene Ab- 
hangigkeit bei den He-Zahlern beobachtet. Kine Erklarung fiir diese Ergebnisse 
wird gegeben. F. Lachman — H. Ebert. 


8908 N. Veall, A. E. Lowe and R. E. Whyard. The stability of the calibration of 
liquid sample Geiger-Miiller counter tubes. J. sci. Instrum. 32, 65—66, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (London, Hammersmith Hosp., Radiotherap. Res. Unit., Med. Res. 
Counc.; Harwell, Atom. Energy Res. Est., Electron. Div.) Verff. beschreiben eine 
Methode zur fortlaufenden Messung einer gréBeren Zahl von in fliissiger Form 
vorliegenden radioaktiven Praparaten. Jedes der Praparate wird mit einem 
Spezialzihlrohr gemessen und die MefSapparatur laufend von einem Zahlrohr 
zum anderen weitergeschaltet. Neben einer kurzen Beschreibung der Versuchs- 
anordnung werden eingehend die bei einer derartigen MeSanordnung und 
-methode vorhandenen Fehlerquellen sowie MaBnahmen zur Beseitigung oder 
Verminderung von MeBfehlern besprochen. Rehbein., 


8909 J. S. Nader, G. R. Hagee and L. R. Setter. Evaluating the performance of 
the internal counter. Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 29—31. (Juni.) (Cincinnati, 
Ohio, Environmental Health Center.) Ein Proportionalzahlrohr mitGasdurchfluB, 
das sich infolge seines guten Geometriefaktors und seiner Empfindlichkeit be- 
sonders gut fiir Messung energiearmer a- und B-Strahlung bei schwachen Intensi- 
taten eignet, wird beschrieben. Die Eigenschaften des Zahlers fiir verschiedene 
B-Strahler bei punktférmigen und flachenhaften Strahlungsquellen werden 
angegeben. Robert. 


8910 J. E. Draper. Evaluation of neutron counter efficiency. Nucleonics 6, 1950, 
Nr, 3, S. 32—40. (Marz.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Die 
Neutronenabsorptionsrate in einem langen zylindrischen, mit BF, gefiillten 
Zahler, der in Paraffin eingebettet ist, kann zur konstanten Erzeugungsrate 
thermischer Neutronen im Diffusionsmedium in Beziehung gesetzt werden. Im 
Paraffin gilt die Diffusionstheorie. Der Zahler wird nicht als ,,schwarz‘‘, sondern 
als ,,grau‘‘ angenommen. Die Geschwindigkeitsverteilung der in den Zahler ein- 
tretenden Neutronen ist Ma xwetisch. Zwei im Ausdruck fiir die Absorptionsrate 
vorkommende Integrale werden durch Reihenentwicklung und Teilung des 
Integrationsgebietes ausgewertet. Der Hauptterm in der Absorptionsrate ist 
die bei einem diinnen Detektor geltende Rate. Die drei hauptsachlichsten Korrek- 
tionen hierzu sind begriindet durch: kleinere Neutronendichte um den als Senke 
wirkenden Detektor; die durch die Senke hervergerufene Anisotropie; die Selbst- 
absorption im Zahler. Die beiden letzten Korrektionen kompensieéren sich teil- 
weise. Diskutiert werden noch die réumliche und energetische Neutronen- 
verteilung bei praktisch wichtigen Fallen und die Wirkung der Zahlerwand (in 
der bisherigen Rechnung als freier Raum angenommen). Daniel. 


8911 WW. C. Hamers, J. Blok, C. C. Jonker, A. E. deVries, H. Jansz and J. Kiste- 
maker. Detection of thermal neutrons by borazole filled proportional counters. Phy- 
sica, ’s Grav. 20, 1138—1140, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Amsterdam, Vrije Univ., Na- 
tuurk. Lab.; Amsterdam, Lab. Massaspectrogr.) Borazol B,N,H, kann sowohl 
als Gas in Proportionalzahlern, als auch als Fliissigkeit (Siedepunkt +53°C) in 
Verbindung mit organischen Substanzen beim Szintillationszihler zum Nachweis 
thermischer Neutronen verwendet werden. Ein Rezept zur Herstellung wird 
angegeben. AnschlieBend werden die Zahleigenschaften eines Borazol-Proportional- 
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zahlers mit denen eines BF’,-Proportionalzahlers verglichen. Dabei ergibt sich 
nach verschiedenen MefSmethoden, dafs die Zahlempfindlichkeit von Borazol 
erwartungsgem48 3 + 0,5 mal so groB ist wie die von Bortrifluorid. Bei gleicher 
Spannung (978 Volt) und gleichem Druck (123 Torr) ist allerdings die Impulshéhe 
bei BF, viermal gréBer als bei B,N,H,. Die Messung des Gasverstarkungsfaktors 
(Diagramm) ergab fiir BF’, den 5,1fachen Wert desjenigen von B,N;H,. Die pri- 
mare Ionisation scheint demnach in Borazol gréBer zu sein. Dies wird durch 
Tonisationskammer-Messung bestitigt. Uber die Stabilitat des Borazol-Gases 
wird mitgeteilt, daB Anzeichen fir eine Zunahme des Gasverstarkungsfaktors und 
Abnahme der Zahlempfindlichkeit nach einigen Monaten vorhanden sind. 
Ausfithrlichere Versuche sind in Vorbereitung. Kolb. 


8912 Ryumyo Ito. Pressure dependence of sensitivity of photoelectron counters. Sci. 
of Light (jap.) 1, 58—60, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Es wurde 
die Druckabhangigkeit der Empfindlichkeit eines mit Wasserstoff yefiillten 
GeIGER-MULLER-Zahlrohres fir Photoelektronen untersucht und gefunden, dah} 
die Empfindlichkeit mit abnehmendem Gasdruck (bis weniger als 20 Torr) 
ansteigt. Da die Giite von Niederdruck-Zahlrohren nicht so viel schlechter ist 
als der mit héherem Druck, werden Niederdruck-Zahlrohre wegen ihrer hohen 
Empfindlichkeit vom Verf. bevorzugt, Die Druckabhangigkeit der Empfindlich- 
keit eines Zahlrohres ist durch die Riickdiffusion der Photoelektronen in der 
Nachbarschaft der Kathode verursacht und, kann durch die THompsonsche 
Theorie dargestellt werden. Durch Vergleich der beobachteten Empfindlich- 
keiten mit den theoretischen Werten erhielt der Verf. 4,70 Volt als Ablésearbeit 
von Kuprer. (Ubertragung der englischen Zusammenfg.) G. Bauer. 


8913 Waniel Blane. Le comportement des compteurs de Geiger-Miiller d graphitage 
externe aux taux de comptage élevés. J. Phys. Radium 15, 693—694, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (Coll. France, Lab, Phys. atom. et molécul.) Bei Zahlern mit AuBen- 
kathode vergréBert sich mit wachsender Impulszahl pro Zeiteinheit der be- 
schrankte Proportionalbereich, die Anfangsspannung und die Lange des Aus- 
lésebereichs steigen an, und der Anstieg im Auslésebereich wird vermindert. Das 
14Bt sich auf das Auftreten einer Spannungsdifferenz in der Glaswand des Zahlers 
zurickfiihren, welche einem mit dem Zahler in Reihe geschalteten K-C-Glied 
aquivalent ist: Ein Zahler mit Innenkathode mit in Reihe geschaltetem R-C- 
Glied zeigt das gleiche Verhalten. Dieses 148t sich daher (bei AuBenkathode) 
durch das Leitvermégen des Glases beeinflussen, wie ebenfalls experimentell 
gezeigt wird. — Wahrend man bei mafigen Impulszahlen mit der Annahme 
auskommt, da der Spannungsabfall in der Glaswand proportional zur Uber- 
spannung ist und daher bei der Anfangsspannung verschwindet (BLanc und 
ZYNGIER, 8. diese Ber. 33, 2868, 1954), erreicht er bei sehr hohen Impulszahlen 
schon im beschrankten Proportionalbereich betrachtliche Werte. H. Thomas. 


8914 1. \. Estulin. Abhdngigkeit des Tonisationsstromes von der Energie der y- 
Emission. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 221 —228, 1953, (Febr.) Die Unter- 
suchung wurde in Luftkammern mit Pb- und C-Wanden ausgefiihrt. Die Empfind- 
lichkeit einer Ionisationskammer vom Schlitz-Typ wurde fiir y-Strahlen von 
0,3 und 3 MeV gemessen; die experimentell bestimmte Empfindlichkeit ist nahe 
dem berechneten Wert. Das Verhaltnis der Ionisations-Stréme in einer Pb- und 
in einer C-Kammer hangt von der Energie der y-Emission.ab. *H. Ebert. 


8915 Rudolf Werz. Die kontinuierliche Nebelkammer. Phys. Bl. 11, 397—402, 
1955, Nr. 10. (Okt.) (Bonn.) Schén. 


8916 S.v. Friesen and L. Stigmark. Photo-electric mass delerminations in nuclear 
emulsions. IIT. Description of the new experimental arrangements. Ark. Fys. 8, 


1977 


8917—8921 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 11 


121—127, 1954, Nr. 2. (Univ. Lund, Dep. Phys.) Die experimentelle Anordnung 
fiir die Untersuchung von Spuren langsamer geladener Teilchen in Kernphoto- 
platten ist verbessert worden. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus einem 
Leitz ZS 48-Mikroskop mit feinjustierbarem Objekttisch. Das Mikroskop hat 
eine planparallele Platte im Strahlengang, mit deren Hilfe leicht von der Spur auf 
den Untergrund umgeblendet werden kann. Das Licht fallt auf die Photokathode 
eines Multipliers, der von einem hochstabilisierten Hochspannungsgerat versorgt 
wird. Der Multiplierstrom wird nach Verstarkung mit einem Gleichstrom- 
verstarker einem Schreibgerat zugefiihrt. Gemessen wird die mittlere Spurbreite. 
Knecht, ' 
8917 Nils Norlind. A note on mass estimation by the range-scattering method. Ark. 
Fys. 8, 155—160, 1954, Nr. 2. (Univ., Lund., Dep. Phys.) Die Beziehung zwischen 
Reichweite und Streuung von Teilchen, die in einer photographischen Emulsion 
zur Ruhe kommen, kann dazu benutzt werden, die Masse des Teilchens abzu- 
schatzen. In den vorliegenden Rechnungen wird gezeigt, da8 der kleinste Fehler 
bei der Massenbestimmung einfach geladener Teilchen 20% bzw. 14% betragt, 
wenn die Reichweite 5000 « bzw. 10000 u betragt und ein Stérpegel von 0,10 u 
angenommen wird. Knecht, 


8918 Zh, S. Takibaev. Einfiihrung kleiner Stoffteilchen in die Emulsion von 
photographischer Platten mit dicker Emulsion. J.exp. theor. Phys. (A) (russ.) 
24, 229232, 1953, Febr. Das friiher (1950) beschriebene Verfahren ist nach 
Meinung des Verf. zur genauen Bestimmung der raumlichen Verteilung von 
Zentren einer Kernspaltung in einer Emulsion geeignet. Sobald jedoch kleine 
Teilchen beim GieBen der Emulsion in diese eingefiihrt werden, wird es notwendig, 
das ganze Volumen der Emulsion zu priifen, wodurch die Methode sehr unhandlich 
wird. Zur Untersuchung der Wechselwirkung kosmischer Strahlen mit Kernen 
verschiedener Atome regt Verf. die Einftihrung kleiner kugeliger Teilchen des 
betreffenden Stoffes, wie sie durch elektrische Funken erhalten werden, an und 
diskutiert verschiedene Verfahren dazu. *H. Ebert. 


8919 Zh. S. Takibaev. Genaue Bestimmung des Augenblicks, swann geladene 
Teilchen auf einer photographischen Platte aufgezeichnet werden. J.exp. theor. 
Phys. (A) (russ.) 24, 363—364, 1953, Marz. Die vorgeschlagene Methode besteht 
darin, da8 zwei Platten mit ihren Emulsionen einander zugewendet angeordnet 
werden. Die untere Platte beginnt im Augenblick T,( = 0). Nach einer vollen 
Umdrehung verriickt ein Uhrwerk die obere Platte um Ar. Diese Umdrehung 
mit iiberlagerten Versetzungen dauert bis zu Zeit T,. Jeder Moment T (zwischen 
T, und T,) kann aus der GleichungT,—T = [i + (@ + @o)/20]/w erhalten werden, 
wenn i die Zahl der Versetzungen, p, und m Azimute der Spur in der oberen bzw. 
unteren Platte sind und w die Winkelgeschwindigkeit der Rotation, *H. Ebert. 


8920 Zh. S. Takibaev. Einbetten eines diinnen Drahtes in eine photographische 
Emulsion zum Zwecke von Kernspaltungs-Beobachtung. J. exp. theor. Phys. (A) 
(russ.) 24, 233—236, 1953, Febr. Anstatt eine Metallfolie zwischen zwei Emul- 
sionen einzubetten (1951), benutzt Verf. einen diinnen (30 bis 50 “) Metalldraht, 
der vor der chemischen Behandlung der Platte beseitigt wird. Das Skandieren 
geschieht lings der Drahtspur (1951 und 1952). *H. Ebert. 


8921 O.N. Miller und A. A. Sirotinskaya. Verfahren firs Einbetten von diinnen 
Folien in photographischen Platten mit dicken Emulsionen. J. exp. theor. Phys. 
(A) (russ.) 24, 237—239, 1953, Febr. Vgl. vorstehendes Ref. Es wird eine weitere 
Technik des Einbettens dinner (10 bis 30 %) Drahte zwischen zwei Emulsions- 
schichten beschrieben. Die Deformation der Emulsion, bedingt durch den Einschnitt. 
des Drahtes, iiberschreitet keine 20 u bei 10 u-Drahten. _ *H. Ebert, 
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8922 J.S.Cheka, Nuclear emulsion instability. Nucleonics 12, 1954, Nr.10. (Okt.) 
8.58. (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Health Phys. Div.) Wegen ihrer geringen 
Empfindlichkeit gegeniiber Photonen erscheinen kernphotographische Emulsionen 
fiir den Bereich hoher Dosen fiir die Verwendung als Filmdosimeter geeignet. 
Es ist jedoch zu beachten, da8 das durch y-Strahlung erzeugte latente Bild 
schneller ausbleicht als das durch Korpuskularstrahlung erzeugte. In Reihen- 
untersuchungen wurden Filme mit Ra y-Strahlung von 100 r bestrahlt und mit 
verschiedenem Zeitabstand zwischen Bestrahlung und Entwicklung entwickelt. 
Kine Kurve zeigt die Schwarzung in Abhangigkeit von der Verzégerung im 
Beginn der Entwicklung. Bei bekannter Bestrahlungszeit ist diese Erscheinung 
nicht nachteilig, jedoch ist wegen Schwankungen in der Herstellung die Kalibrie- 
rung jeder Fertigungsreihe erforderlich. ; Robert. 


8923 Asher Kantz and Robert Hofstadter. Large scintillators, Cerenkov counters 
for high energies. Nucleonics 12, 1954, Nr. 3, S. 36—43. (Marz.) (Stanford, Calif., 
Univ., Dep. Phys. a. W. W. Hansen Lab.) Obwohl fiir Absolutmessungen bestens 
geeignet, kommen magnetische Paarspektrometer fiir hohe Energien sehr teuer. 
CrerRENKOy-Zahler sind noch nicht haufig benutzt worden; jedoch liegen dafiir 
nur praktische Griinde vor. Verff. stellten Versuche mit 185 MeV-Elektronen an. 
Zum Einfang von 90% der Primarenergie eines 185 MeV-Elektrons in NaJ (TI) 
ist.ein Kristall von etwa 18 in. Lange und 10 in. Durchmesser erforderlich, fiir 
40 BeV einer von knapp den vierfachen Lineardimensionen. Die Primarfrage: 
wieviel Energie wird im Volumelement des absorbierenden Materials (Kristall 
oder Flissigkeit) abgegeben, lat sich wenigstens bei Anthracen und NaJ (TI) 
durch die Addition der Daten fiir die Bestandteile beantworten. Der differentielle 
Energieverlust wurde mit zwei Monitoren und einem dritten Probekristall an 
den reinen Elementen C, Al, Cu, Sn und Pb gemessen (Kurven reproduziert). 
Die Kurven des totalen Energieverlusts und der Transmission gewinnt man 
daraus durch Integration. Bis auf Cu (30° Abweichung) befinden sich beobach- 
tete und aus dem differentiellen Energieverlust berechnete Reichweite in gutet 
Ubereinstimmung. Bei 185 MeV, 90° Absorption und PbF, als Kristall sollte 
man eine effektive Linienweite von +7,5° erwarten (4,5% straggling und 6,0°%, 
Multiplierstatistik). Besprochen werden ein Ahnlichkeitsgesetz betr. Leuchtstoff 
und Energie, die Lichtsammlung und die Linearitat. Bei Quanten (an Stelle von 
Elektronen) ist die nétige Kristallausdehnung um eine Strahlungslangé gréBer 
oder mu8 ein Schauerstrahler dem Kristall vorgeschaltet werden. Als Schlu8- 
folgerung 148+ sich sagen, daB die aufgezeigten Aspekte giinstig sind, besonders, 
wenn es gelingt, Stoffe wie PbF, oder TIC] zum (wenn auch nur schwachen) 
Leuchten zu bringen. Vorlaufige experimentelle Resultate mit TIC] als CERENKOv- 
Zahler bestatigen die Erwartungen. Daniel. 


8924 Robert K. Swank and John S. Moenich. Potting photomultiplier tubes. Nuc- 
leonics 12, 1954, Nr. 8, S. 41—42. (Aug.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Die Verff. geben eine sehr ausfiihrlich gehaltene Anleitung zur Montage von 
Photosekundarelektronenvervielfachern fiir Szintillationszahler. Die Anordnung 
besteht aus Vervielfacher (RCA 5819 oder DuMont 6292), u-Metall-Abschirmung, 
Lucit-Lichtleiter, Kristallhalterung und lichtdichter Abschirmung. Sie ist fiir 
Raumtemperaturen > 6°C geeignet. Eine Materialliste mit Bezugsquellen- 
verzeichnis (auch fir die Spezialkitte) wird angegeben. Probleme, die bei der 
Montage zu beachten sind, werden besprochen, (Vgl. auch diese Ber. 33, 296, 
1954) (Montage von NaJ(T1)-Kristallen fiir Szintillationsspektrometer) und ebenda. 
D. Ref.) Kolb. 


8925 ¥.B. Harrison, C. L. Cowan jr. and F. Reines. Large-volume liquid scin- 
iillators: Their applications. Nucleonics 12, 1954, Nr. 3, S.44—47. (Marz.) (Los 
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Alamos, N. Mex., Univ. Calif., Sci. Lab.) Flissigkeits-Szintillationszihler mit 
gro8em empfindlichem Volumen (Inhalt: 300 Liter, Héhe: 75 em, Durchmesser: 
75 cm, Material; rostfreier Stahl, Innenseite: weiB) werden beschrieben und 
Anwendungsbeispiele gegeben, die optischen Probleme diskutiert, Als Detektoren 
dienen 90 in zwei Gruppen zu je 45 parallel geschaltete Multiplier; die beiden 
Gruppen sind in Koinzidenz geschaltet. Bei Anwendung auf den Nachweis von 
Neutrinos, die wahrscheinlich mit einem Proton im Szintillator in Wechsel- 
wirkung treten, wobei ein Positron und ein Neutron frei werden, wird dem 
Szintillator Cd-Propionat zugefiigt. Die elektronische Apparatur ist zum Nach- 
weis verzégerter Koinzidenzen (hervorgerufen durch das Positron und den 
Kinfang des Neutrons im Cd) angelegt. Beide Impulsgruppen werden in einem 
Impulshéhenspektrometer analysiert. Als Anwendungsbeispiele werden folgende 
Kurven gegeben: ein Verzégerungszeit-Spektrum fiir Neutroneneinfang in Cd, 
ein Impulshéhenspektrum fir die y-Strahlung des Co*, ein Impulshéhen- 
spektrum fiir die 4-Mesonen der kosmischen Strahlung und ein Verzégerungszeit- 
Spektrum fiir die Zerfallselektronen der y-Mesonen. Rébert. 


8926 K. Baskin, H. L. Demorest and $. Sandhaus. Gamma counting efficiency of 
two well-type Nal crystals. Nucleonics 12, 1954, Nr. 8, S. 46—48. (Aug.) (Minne- 
apolis, Veterans Adm. Hosp., Radioisot. Unit.) Die Higenschaften zweier Bohr- 
loch-Kristalle verschiedener Dimensionen (Flaschchenzahler 4 und 20 cm? Raum- 
inhalt) werden miteinander verglichen. Der Wirkungsgrad (Impulszahl/Zahl der 
Zerfalle) wid (a) in Abhangigkeit vom Praparatvolumen fir J®! und (b) fiir 
verschiedene Isotope (Na22, Cré1, Fe5®, Co%, J131 und Au!®8) angegeben. Fir diese 
Isotope wird (c) die minimal nachweisbare Aktivitat (100 Imp/min) mitgeteilt. 
Der Untergrund betragt fiir den kleineren Zahler 300 (190) Imp/min, fiir den 
groBeren 400 (230) Imp/min (eingeklammerte Zahlen bei zusatzlicher Abschir- 
mung). Mit dem gréBeren Zahler kann z. B. noch J1%1 mit einer spezifischen 
Aktivitaét von 9-10-* wC nachgewiesen werden, der Wirkungsgrad betragt dabei 
25,4%. Die Kristalle wurden zusammen mit einem RCA 5819-Vervielfacher 
verwendet. Kolb. 


8927 H.W. Koch and R. S. Foote. Total absorption X-ray spectrometry. Appli- 
cation to betatron experiments. Nucleonics 12, 1954, Nr. 3, S. 51—53. (Marz. ) 
(Washington, Nat. Bur. Stand., Dep. Commerce.) Das Szintillationsspektrometer 
enthalt NaJ-Kristalle von insgesamt 20 cm Linge bei einem Durchmesser von 
12,5 em, in denen praktisch jedes einzelne y-Strahl-Photon vollstandig absorbiert 
wird, Die mit acht parallel geschalteten Multipliern gemessenen Lichtimpulse 
sind proportional der Photonenergie, Impulshéhenverteilungen werden mit 
Mehrkanalamplitudenanalysatoren aufgenommen. Der Vorteil dieses Instrumen- 
tes liegt in der Ansprechwahrscheinlichkeit von nahezu 100% und in seinem 
Anwendungsbereich fiir Strahlung mit Energien zwischen 100 keV und 50 MeV. 
Mit diesem Gerat sind folgende Untersuchungen am Betatron im Gange: 1. Energie- 
verteilung der Strahlung aus einem Betatron. Gegeniiber einem Paarspektro- 
meter ergibt sich eine wesentlich verkiirzte Untersuchungsdauer, 2. Untersuchung 
der tiberstarken Resonanzabsorption in Kernen (giant resonance nuclear absorp- 
tion). Bei Kernen mit hoher Ordnungszahl erhélt man einen iiberstarken Re- 
sonanzwirkungsquerschnitt. Infolge des grofsen Ansprechvermégens der Anord- 
nung werden Liicken im Spektrum der Strahlung des Betatrons nach Durch- 
dringung dicker Absorberschichten sicher festgestellt. Als Beispiel wird die 
Energieverteilung der 30 MeV-Betatron-Strahlung hinter 30 cm Cu gegeben. Bei 
Kernen mit niedriger Ordnungszahl machen sich gewisse Niveaus durch Ein- 
sattlungen im Energiespektrum bemerkbar. Robert. 
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8928 0. B. Nielsen and O. Kofoed-Hansen. A six gap B-ray spectrometer. K. 
danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. fys. Medd.) 29, 1—19, 1955, Nr. 6. Es wird 
ein Spektrometer beschrieben, bei dem der Elektromagnet aus sechs keilférmigen 
Segmenten besteht, die wie die Schnitze einer Orange angeordnet sind, und je 40° 
eines Kreises um die Symmetrieachse ausfiillen. Die sechs Spalten zwischen den 
Polschuhen sind ebenfalls keilférmig, und der freie Winkel zwischen den Pol- 
schuhen betragt 20°. Die Probe und der Auffanger befinden sich symmetrisch 
iiber und unter der Mittelebene auf der Symmetrieachse, Eine saubere Fokussie- 
rung wurde erreicht durch geeignete Begrenzung des Magnetfeldes an der 
Hintritts- und Austrittsstelle der Elektronen. Die Fokussierungsbedingungen 
wurden zuerst an einer Anordnung mit einem einzigen Spalt studiert und bleiben 
bei Verwendung von sechs Spalten praktisch unverandert, Als Auffanger wurde 
zunéchst ein GrigeR-MiLieR-Zahler mit sechs Glimmerfenstern und spater ein 
Anthracenkristall mit Szintillationszihler verwendet. Der Auffangerschlitz 
konnte zwischen 1 und 9 mm variiert werden, Es wurde eine Transmission von 
9% erreicht. Die Probe kann flachenhaft sein und eine GréBe von 5x10 mm? 
haben. Die Abhangigkeit des Auflésungsvermégens R und der Transmission T 
voneinander wurde bestimmt und gehorcht etwa der Gleichung RT? = 0,018. 
Da die Verbindungsgrade zwischen Probe und Auffanger feldfrei ist, kann das 
Zahirohr mit Hisen abgeschirmt werden. An der gleichen Stelle kann auch ein 
dritter Zahler angebracht werden. Die Anordnung eignet sich besonders fiir 
Koinzidenzmessungen, wobei der zweite Zaihler unmittelbar tiber der Probe 
angebracht werden kann. Da der Zinksulfid-Schirm dieses Zahlers 30° des 
vollen Raumwinkels iiberdeckt, betragt die Transmission fiir die B-Linien im 
Koinzidenzspektrum noch 3%. Als Beispiel ist das Koinzidenzspektrum von 
Th(B + C + C’) angegeben. Es wird auch die Ausbildung als Doppelspektro- 
meter vorgeschlagen zur Messung von £-f-Koinzidenzen, wobei gleichzeitig 
positive und negative Teilchen fokussiert werden. Ziegler. 


8929 J.C. E. Jennings. The virtual optics of the median plane of axially symme- 
tric magnetic prisms. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 256—265, 1952, Nr. 4 (Nr. 
388 B). (1. Apr.) (London, Birkbeck Coll.) Das rotationssymmetrische Magnetfeld 
steht senkrecht zur Ebene der Elektronenbahnen. Verf. benutzt zur Berechnung 
der optischen Eigenschaften dieses Prismas nicht die Bahnen selbst, sondern 
die Asymptoten derselben (,,virtuelle Strahlen‘‘), die durch ihren ,,StoBpara- 
meter‘ b beziiglich der Achse des Feldes charakterisiert werden. Der Winkel 
zwischen den Asymptoten wird in eine Potenzreihe nach b um einen Wert by 
herum entwickelt, der den Hauptstrahl charakterisiert. Bei b, = 0 fallen die 
Hauptpunkte der aquivalenten Linse auf der Symmetrieachse zusammen; 
andernfalls ist die Linse ,,dick‘‘, Die Brennweite ist mit dem Koeffizienten des 
linearen Terms verknipft, die transversalen Fehler sind es mit denen der 
héheren Terme. Bei geeigneter Wahl des Hauptstrahls verschwindet die quadrati- 
sche Aberration fiir einen weiten Hg-Bereich. Die Abhangigkeit der Fehler von 
der Vergréferung und die Bedingungen, unter denen kubische und quadratische 
Fehler verschwinden, werden diskutiert. Das Verschwinden der quadratischen 
Aberration in einem weiten Hg-Bereich ist nicht an ein spezielles Feld gebunden 
und macht das magnetische Prisma sehr geeignet fiir einen Beta-Spektrographen. 
Daniel. 
8930 W. Ehrenberg and J. C. E. Jennings. Measurements of the electron-optical 
properties of solenoid prisms. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 265—275, 1952, 
Nr, 4 (Nr. 388B). (1. Apr.) (London, Birbeck Coll.) Zur experimentellen Priifung 
der elektronenoptischen Verhaltnisse in der Mittelebene eines senkrecht zur 
Bahnebene stehenden rotationssymmetrischen Magnetfeldes benutzten Verff. 
eine Elektronenkanone, zwei koaxiale Solenoids und einen Fluoreszenzschirm. 
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Das wichtigste Resultat ist die Existenz eines Fokus frei von Fehlern zweiter 
Ordnung bei jedem Polabstand und Verhaltnis Elektronensteifigkeit zu magneti- 
scher Feldstarke, wenn nur der ,,StoBparameter“ richtig gewahlt wird. Deshalb 
ist ein solches Feld fiir einen Beta-Spektrographen geeignet. Fokuslagen und 
Werte fiir Aberrationskoeffizienten und Dispersion sind in zahlreichen Kurven 
fiir eine Reihe von Parametern dargestellt. Daniel. 


8931 Emilio Gatti. An eighty-channel velocity selector for neutrons. Rev. sci. 
Instrum. 24, 345—348, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Milan, Italy, CISE.) Die beschriebene 
Anlage die fiir Flugzeit-Messungen an Neutronen gedacht ist, liefert einen ersten 
Impuls an eine Ionenquelle; ein zweiter Impuls von einem Neutronen-Detektor 
wird je nach seinem zeitlichen Abstand vom ersten Impuls in einem von 80 Ka- 
nalen registriert. Die Breite eines einzelnen Kanals ist umschaltbar 0,5, 5 oder 50 
psec, Die 80 Kanale umfassen acht Gruppen zu je zehn Kanilen. Die Entschei- 
dung, ob der erste, zweite . . . zehnte Kanal einer Gruppe in Betracht kommt, trifft 
ein Ring von zehn 931 A Vervielfachern, der vor dem Schirm einer Kathoden- 
strahlréhre angebracht ist. Die Kathodenstrah]réhre wird durch den Impuls vom 
Neutronen-Detektor hellgesteuert. Ihre kreisringférmige Zeitbasis wird gesteuert 

von einem 200 kHz-Kristall-Oszillator, entweder direkt oder durch einen oder ~ 
durch zwei 10:1 Frequenz-Teiler. Bei jedem Kathodenstrahl-Umlauf gelangt 
ein Impuls auf zwei achtstufige Ring-Untersetzer, die bei jedem Detektor-Im- 
puls die Bestimmung der zugehérigen Kanal-Gruppe vornehmen. Die Impulse 
aus den zehn Vervielfachern gelangen mit den Ring-Untersetzer-[Impulsen auf 
ein Koinzidenzstufen-Netz, das iiber 80 Thyratrons 80 mechanische Zaihlwerke 
betreibt, Nierhaus, 


8932 Lars Beekman. Experiments with an ion source having magnetic analysis 
-of the ion beam, Ark. Fys. 8, 451 —456, 1954, Nr. 5. (14. Dez.) Nach einer kurzen 
Ubersicht iiber die verschiedenen Arten von Jonenquellen fiir die Erzeugung von 
Protonen- und Deuteronenstrahlen fiir Hochspannungsbeschleuniger und ihrer 
verschiedenen Nutzeffekte wird eine magnetische Ionenquelle beschrieben, bei 
der die Ionen unter rechtem Winkel zum Magnetfeld herausgezogen werden, 
wobei das Magnetfeld zugleich zur Analyse des Strahls benutzt wird. 
y. Harlem. 


8933 James A.de Jurenand Hyman Rosenwasser. Absolute calibration of the NBS 
standard thermal neutron density. J. Res. nat. Bur. Stand. 52, 93—96, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Washington.) Zwei 1-Curie Ra-Be-Neutronenquellen sind so in einen 
schichtweise aus Blei, Paraffin und Graphit aufgebauten Moderator eingebettet, 
da8 in ihrer Symmetrieebene ein nahezu isotroper Neutronenflu8 herrscht. Das 
Graphit, das den fiir die zu aktivierenden Substanzen bestimmten Schlitz 
umgibt, bewirkt, daB die Neutronendichte bei Einfihrung von absorbierenden 
Folien nur wenig abgeschwacht wird. Der Neutronennachweis erfolgt mit Hilfe 
von Impuls-lonisationskammern (95% Argon, 5% CO, bei 4 atm), die eine dine 
Schicht natiirlichen Bors enthalten. Dabei wird der Borgehalt der Schichten 
nach einer Titrationsmethode bestimmt. Die Zahlrate wird fiir verschiedene 
Schichtdicken mit und ohne Cadmium-Absorber gemessen, wobei die Diskrimi- 
natorspannung so hoch gewahlt wird, daB keine Korrekturen wegen Vielfach- 
und Riickstreuung notwendig sind. Die Ionisationsverluste der a-Teilchen in der 
Borschicht werden beriicksichtigt. Da die Isotopenzusammensetzung von Bor 
verschiedener Herkunft etwas unterschiedlich zu sein scheint, wird der Wirkungs- 
querschnitt des verwendeten Bors fiir thermische Neutronen durch Vergleich 
mit anderen Borproben, deren Wirkungsquerschnitte genau gemessen waren, 
zu 746 + 7°10-*4 cm? bestimmt. Damit ergibt sich die Stromdichte thermischer 
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_ Neutronen in der NBS-Standardquelle zu 3,918 Neutronen cm-? sec"! mit einem 


Fehler von +2%. Vergleichende Messungen mit anderen gut bekannten Neu- 
tronenstromdichten nach der Aktivierungsmethode bestatigen dieses_ Ergebnis. 
Wagner. 


8934 J. Pottier. Un accélérateur a cavité. Nuovo Cim. (10) 1, 949—952, 1956, 
Nr. 5. (1. Mai.) (Saclay, Centre d’Etudes Nucl., C. E. A.-Div. Construc. Elect.) 
Es wird kurz ein kleiner Beschleuniger mit nur einem Hohlraum beschrieben. 
Er ist geeignet, relativ leichte Teilchen (Elektronen, Protonen und Deuteronen) 
auf Energien von 200 bis 300 keV zu beschleunigen. Seine Hauptanwendungen 
sind Erzeugung von Neutronen aus (d,n)-Reaktionen und von Réntgen- 
Strahlen durch Abbremsung beschleunigter Elektronen. v. Harlem. 


8935 LL. Riddiford, H. B. van der Raay and R. F. Coe. Some proton synchro- 
tron beam studies with the induction electrode. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 489 bis 
502, 1955, Nr. 6 (Nr. 426A). (1. Juni.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys.) Es 
handelt sich um die beim Cosmotron als pickup-Elektrode bezeichnete Vor- 
richtung zur Beobachtung der Strahldichte und -lage. Die besonderen Verhalt- 
nisse in Birmingham sind ausfiihrlich beschrieben. Die Zahl der beschleunigten 
Teilchen variiert bis zu 50° zwischen den einzelnen Impulsen, im allgemeinen 
bereits' vom EinschieBen an. Die Verluste durch freie Schwingungen und be- 
sonders die Phasenschwingungen wurden untersucht. Bei niedriger Frequenz ist 
das Signal der Induktionselektrode umgekehrt proportional zur Ausdehnung 
der Protonenwolke, die mit der doppelten Phasenschwingungsfrequenz oszilliert. 
Bei der Benutzung von Differenzsignalen variiert die Amplitude mit der Phasen- 
schwingungsfrequenz. Ubereinstimmend wurde in beiden Fallen gefunden, daB 
die Phasenschwingungsperiode wahrend der ersten 60 mseo konstant 200 usec 
betragt. Die Ausdehnung der Protonenwolke nimmt wahrend der ersten. 50 msec 
wahrscheinlich infolge von Diskontinuitaten im Hochfrequenzbeschleunigungs- 
potential zu, von 50 bis 90 msec infolge starker Phasendampfung ab. Ferner 
wurde der Einflu8 des Druckes in der Beschleunigungsréhre und des Réhren- 
querschnitts auf die Strahlintensitaét untersucht. Die Hauptverluste durch 
Streuung an Gasmolekiilen treten bis ca. 5 MeV und in den ersten 40 msec auf. 
Die Ausdehnung der Protonenwolke hangt empfindlich vom Gasdruck und 
Réhrenquerschnitt ab, Der Strahlquerschnitt ist flach linsenférmig. 
G. Schumann. 


8936 Ulrich Jetter. Die Zeitgenossen der Wasserstoffbombe. Phys. Bl. 10, 596 bis 
600, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Allensbach, Inst. Demask.) 


8937 Bertrand Russel. Hine Stellungnahme zur Atomkriegfiihrung. Phys. Bl. 


11, 403—405, 1955, Nr. 10. (Okt.) Schon. 


8938 PP. Fortescue. The design of totally enclosed mechanical pumps, with par- 
ticular reference to a 50 h. p. sodium pump. J. Nuclear Energy 1, 5—23, 1954, 
Nr. 1. (Aug.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) Zur Zirkulation des als Kiihl- 
mittel fiir einen Reaktor verwendeten fliissigen Natriums wird eine Kreisel- 
pumpe vorgeschlagen, bei der alle beweglichen Teile einschlieBlich des zum An- 


' triebsmotor gehérenden Liufers vollstandig eingekapselt und von den Feld- 


wicklungen des Motors getrennt sind. Die Wirbelstromverluste in der Um- 
hiillung werden berechnet und die giinstigste Gestalt des Laufers wird ermittelt. 
Probleme der Achsenlagerung und der Schmierung durch das fliissige Natrium 
werden erortert. Wagner. 
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8939 A. B. Migdal. Die Bildung von Mesonen bei dem Schwellenwert benachbarter 
Energie. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 10—12, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Be- 
stimmung des Energiespektrums beim Sto8 zweier Nukleonen. Bei der Bildung 
von Nukleonen mit sehr kleiner Wechselwirkungsenergie ist die Entstehungs- 
wahrscheinlichkeit der Mesonen am gréBten, infolgedessen erreicht ihre Energie 
dann nahezu den Maximalwert, der nach dem Erhaltungsgesetz zagelassen ist. 
In den Reaktionen p + p =n+p+ at,n + P=p+n+7°undn +n =n+ 
p + x zeigt sich eine Abhangigkeit zwischen dem Bildungsquerschnitt der Neu- 
tronen und dem fiir Bildung von freien Neutronen und Protonen mit parallelem 
Spin. (Nach d. Zusammenfg, d. Verf.) *Weidemann. 


8940 B. Waldeskog. A delayed disintegration of a heavy nucleus. Ark, Fys. 8, 
369—370, 1954, Nr. 4. (20. Nov.) Wahrend der letzten Jahre wurden einige 
,,Kernereignisse‘‘ in photographischen Emulsionen beobachtet, die auf den 
Zerfall eines ,,Hyperons‘‘ zuriickgefiihrt werden kénnen. Verf. beobachtete nun 
ein 4hnliches Ereignis in einer 400 « dicken G-5-Emulsion, die bei einem Ballon- 
flug uater der geomagnetischen Breite von 56°N ausgesetzt worden war, wobei 
eine maximale Héhe von 34000 m erreicht wurde. v. Harlem. 


8941 Lawrence Wilets. Excitation of nuclear rotational states in a-mesonic atoms. 
K. danske vidensk. Selsk. (Dan. mat.-fys. Medd.) 29, 1—22, 1954, Nr. 3. In 
Mesonenzusténden mit n> 1 kénnen Multipolwechselwirkungen betrachtlich 
und mit den Kernanregungsenergien vergleichbar werden, wenn diese klein sind. 
Diese tiefliegenden Kernzustinde kénnen als Rotationszustande deformierter 
Kerne beschrieben werden. Rotationsspektren sind bei Kernen mit grofen 
Deformationen zu erwarten. Es werden behandelt: Das Modell, die Kopplung 
zwischen Meson und Kern, eine Naherung fiir starke Kopplung, Linienintensi- 
taten, numerische Beispiele. Ergebnis: Fir Kerne mit groBen Deformationen 
ergibt die Wechselwirkung der Rotationszustande des Kerns mit dem u-Meson 
Aufspaltungen der 2p-Atomzustinde, deren’ Gréfe mit der mesonischen Fein- 
struktur vergleichbar ist. Dieser Effekt vergréBert die beobachtete Linienzahl 
und beeinflu8t die Struktur des Spektrums. Es besteht eine betrachtliche Wahr- 
scheinlichkeit, daB der Kern in einem angeregten Rotationszustand zuriickbleibt 
mit nachfolgender Emission von Kern-y-Strahlung. Experimentelle Studien 
dieser Effekte ergeben ein gewogenes Integral iiber die Kernquadrupolladungs- 
dichte und informieren aiber GréBe und Vorzeichen der Kernquadrupolmomente 
und der Kernladungsverteilungen. Im besonderen liefern sie eine Moéglichkeit 
zur Bestimmung des Vorzeichens der Kernquadrupolmomente von gg-Kernen, 
einer Gro8e, die aus anderen alteren Messungen nicht geschlossen werden konnte. 
Wagner. 

8942 Shuzo Ogawa, Bunji Sakita and Yukio Taguchi. Notes on the unstable par- 
ticles. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 691693, 1954, Nr. 5. (Nov.) (Nagoya Univ., 
Inst. Theor. Phys,; Kyushu Univ.) Fiir vier verschiedene Wechselwirkungen 
wird das Verhaltnis von Zerfall zu Kerneinfang aus der K-Schale von negativen 
Mesonen berechnet. . Petzold. 


8943 OttoBubl. Fortschritte der Neutrinoforschung. Phys. Bl. 11, 26—29, 1955, 
Nr. 1. (Jan.) (Miinchen.) Schén. 


8944 Masato Morita and Taro Tamura. On the binding energy and properties of 
lower energy levels of Li®. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 653—688, 1954, Nr. 5. 
(Nov.) (Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. Res.; Tokyo Univ. Educ., Dep. Phys.) 
Durch Abanderung der tiblichen Ortsfunktionen des Grundzustandes im Schaien- 
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modell, die die Korrelation der Ortskoordinaten der Nukleonen beriicksichtigt, 
wird die Bindungsenergie von Li® berechnet mit Zentral- und Tensorpotentialen 
als Zweikérperkraft und Ubereinstimmung mit dem Experiment erzielt, ebenso 
in grober Néherung fiir das Quadrupolmoment. Dagegen ist der Termabstand des 
zweiten angeregten Zustandes vom Grundzustand zu klein und das magnetische 
Moment des Grundzustandes zu groB. Petzold. 


8945 V.A. Kravtsov. Die Oberfldchenenergie und die Stabilitdt schwerer Kerne. 
J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 242—244, 1953, Febr. Es wird die Flache 
E =f (Z, A), die die Abhangigkeit der Kernbindungsenergie von Atom- und 
Massenzahl darstellt, konstruiert. Die Flache hat ein Loch (,,hollow‘‘) bei Pb, 
das beim Schnitt zweier ,,Nute‘’ (,,grooves‘‘) langs der Linien Z = 82 und 
N = 126 liegt. *H. Ebert. 


8946 V.A. Kravtsov. Kernschalen. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 244—246, 
1953, Febr. Vergleiche vorstehendes Ref. Der Verf. analysiert die Schnitte der 
Energieflache mit verschiedenen geraden und ungeraden A-Ebenen. Die experi- 
mentell gefundenen sechs Bezirke hoch stabiler Kerne um Si*8, Ni®, Sr88, Sn220, 
Ce4° und Pb?8 herum haben die Form zweier Nute (,,groovs‘‘), eingeschnitten in 
die oberen sechs ,,hollows‘. *H. Ebert. 


8947 W.%. Mamasakhlisov. Einige Singularitdten in der Verteilung der Isotopen 
eines Atomkerns. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 190—196, 1953, Febr. 
Die Frage der Existenz von «-Teilchen im Kern wird im Lichte neuerer Werte 
tiber ZusammenstéBe schneller Teilchen mit dem Kern betrachtet, indem auf 
die Méglichkeit der Existenz individueller Kernteilchen hingewiesen wird. Die 
bekannten Tatsachen — z. B. daf hinsichtlich N erstens Kerne mit einem unge- 
raden Z entweder ein stabiles Isotop oder meist zwei solcher Isotope, die sich um 
zwei Neutronen unterscheiden, haben und zweitens aller Kerne mit einer unge- 
raden Ladung eine ungerade Massenzahl haben, wobei jene mit gerader Ladung 
sowohl gerade wie ungerade Massenzahlen haben — werden versuchsweise auf 
Grund der Annahme erklart, daB, wenn das Hinzufiigen eines Nukleons einen 
stabilen Kern von bekannten Prozessen £*, 6: oder K-Einfang begleitet wird, 
eine innere Strukturanderung, begleitet von einer Bildung von g-Teilchen, im 
Kern stattfinden kann. Die Existenz anstoBender (adjacent) Isotope fiir Li, B 
und N sowie deren Abwesenheit von F* aufwarts finden auf diese Weise eine 
Erklarung, wie auch die Tatsache, daB in einem System stabiler Isotope mit 
geradem Z jene Isotope fehlen, die aus den (Z—1)-Kernen durch n — p-Wechsel 
erhalten wiirden. Das vorgeschlagene Modell der Verteilung von Neutron- und 
Proton-Zustinden stimmt mit Werten iiberein, die fiir die bekannten stabilen 


Isotope verfiigbar sind. *H. Ebert. 
8948 Rudolf Fleischmann. 25 Jahre kiinsiliche Kernanregung. Phys. Bl. 11, 392 
bis 396, 1955, Nr. 10. (Okt.) (Erlangen.) Schon. 


8949 TT. 1. Davenport, W. B. Mann, C. C. McCraven and C. €. Smith. Compari- 
son of four national radium standards, I. Experimental procedures and results. 
W. S. Connorand W. J. Youden. Dasselbe. IJ. Statistical procedures and survey. J. 
Res. nat. Bur. Stand. 53, 267—272, 273—275, 1954, Nr. 5. (Nov.) Die zwei pri- 
maren Radium-Standards der Vereinigten Staaten wurden mit dem britischen 
primaren und dem kanadischen nationalen Radium-Standard verglichen. Dabei 
wurde gemessen erstens nach der Ionisationsmethode mit dem NBS-Standard- 
Elektroskop, zweitens mit einer kalorimetrischen Kompensationsmethode, 
drittens nit dem GreigER-MU.LiER-Zahlrohr und viertens dem Szintillationszahler. 
Soweit keine oder nur kleine Unterschiede der Selbstabsorption der y-Strahl- 
quelle vorhanden sind, besteht wie zu erwarten, gute Ubereinstimmung. Die 
Abweichung beim kanadischen Nationalstandard ist auf einen Unterschied in der 


4 Physikalische Berichte, Bd, 34, 11, 1955 1985 


—— 


8950 —8953 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 11 


Selbstabsorption zuriickzufithren. Im zweiten Teil der Arbeit wird die statistische 
Fehleranalyse der Beobachtungen an den vier nationalen Radiumstandards 
diskutiert, Die MeSergebnisse am Elektroskop, mit dem Grr1cER-MULLER- 
Zahlrohr und dem Szintillationszahler lieBen sich durch die gleiche Formel 
darstellen, wahrend die kalorimetrischen Messungen eine andere Formel benéti- 
gen. In jedem Falle halten die ausgeglichenen Werte den zu stellenden Anforde- 
rungen an die Genauigkeiten stand. Die endgiiltigen Zahlen wurden schlieBlich 
noch auf Grund der Proportionalitat zwischen den Massen und den Me8werten 
der radioaktiven Wirkung geprift. Die Ubereinstimmung lag innerhalb der 
Wagefehler. R. Jaeger. 


8950 Rolf Pauli, Katarina Ahnlund and Curt Mileikowsky. The reaction energy 
of O17 (d,a)N1, Ark. Fys, 8, 213—217, 1954, Nr. 3. (27. Okt.) Da O17 das seltenste 
stabile Isotop des Sauerstoffs ist (relative Haufigkeit 0,04%), liegen bisher keine 
Prazisionsmessungen der Kernenergieniveaus fiir dieses Isotop vor. Verff. 
gelang es, diinne Targets aus diesem Isotop herzustellen und die Umwandlung 
des Grundzustandes 01’ (d, a) N1® erstmalig zu beobachten. Die Reaktions- 
energie wurde mittels des Beschleunigers nach Cockcrorr WALTON und des 
Spektrometers fiir schwere Teilchen vom Noset-Institut untersucht. Fir Q 
wurde als Mittelwert aus drei Versuchsreihen dex Wert Q = 9807 +12 keV 
gefunden, in guter Ubereinstimmung mit dem berechneten Wert Q = 9813 
+11 keV. v. Harlem. 


8951 Katarina Ahnlund, Sigvard Thulin and Rolf Pauli. The reaction energies of 
O1"(d,p) O88 and C3(d,p)C'. Ark. Fys. 8, 489—494, 1954, Nr. 5. (14. Dez.) Die 
Reaktion O17 (d, p) 0% ist bisher noch nicht beobachtet worden. Es wurde 
eine elektromagnetische Methode entwickelt fiir die Isotopentrennung des an 
O angereicherten Gases. Die Reaktionsenergie von O17 (d, p) O18 wurde mittels 
des Beschleunigers nach CockOrorr und Watton und des Spektrometers fir 
schwere Teilchen des Nosert-Institutes untersucht. Der Q-Wert wurde zu 
5821 + 10 keV bestimmt. AuBerdem wurde noch die Grundzustandsumwandlung 
C18 (d, p) C!4 ausgemessen, ihr Q-Wert wurde zu 5953 + 10 keV bestimmt, in 
guter Ubereinstimmung mit fritheren Bestimmungen (5948-+ 8 bzw. 5940 +4keV). 
Ferner werden noch folgende Q-Werte bestimmt: O18 (p, a) N, Q,y = 3967 
+9 keV, O17 (d, «) N45, Q, = 9807 +12 keV (s. auch vorstehendes Ref.). 
v. Harlem, 

8952 _ Sigvard Thulin, Jean Moreau and Hugo Atterling. The decay of As7!. Ark. 
Fys. 8, 219228, 1954, Nr. 3. (27. Okt.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Der 
Zerfall des Isotops As*!(T,;,. = 65 h) wurde unter Verwendung elektromagnetisch 
getrennter Proben untersucht. Das Isotop zerfallt durch K-Einfang und Emission 
von Positronen. Das Wahrscheinlichkeitsverhaltnis von K-Einfang zu Posi- 
tronenemission wurde zu 2,1 + 1 gefunden. Es wurde ferner gefunden, daB zu- 
mindest 97° der Positronen einer £+-Umwandlungsenergie von 813 + 10 keV 
entsprechen. Zwei y-Strahlen mit den Energien 23,3 + 0,3 und 174,5 + 0,4 keV 
wurden auf Grund ihrer Umwandlungselektronen gefunden. Fiir die Verhaltnisse 


- K/(L + M) ergaben sich die Werte 5,4 + 0,8 bzw. 8,9 +1, Messungen der y-e- 


und y-6*-Koinzidenzen wurden verbessert, Es wird ein Zerfallsschema vorge- 
schlagen. v. Harlem. 


8953 A.B. Migdal. Theorie der Kernreaktionen mit Bildung langsamer Teilchen. 
J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 3—9, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Die Energie- und 
Winkelverteilung langsamer, bei Kernreaktionen gebildeter Nukleonen wird 
untersucht und eine Methode angegeben, die die Wahrscheinlichkeit der Ent- 


‘stehung von gebundenen Nukleonen abzuschatzen gestattet. (Nach d, Zusam- 


menfg. d. Verf.) Weidemann. 
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8954 Mary L. Boas. Nomogranis used in analysis of data in the reaction Li8(n,a) H®. 
Rev. sci. Instrum. 24, 356—359, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Evanston, Ill., Northwestern 
Univ,, Dep. Phys.) Es werden drei Nomogramme besprochen, die-bei-der Aus- 
wertung von Messungen an der Reaktion Li® (n, ~) H* in photographischen 
Emulsionen von Nutzen sind, Das erste Nomogramm gestattet aus Messungen 
an der Spur eines Tritons, das in einen kleinen Kegel (0 < m < 30°) um die 
verlangerte Neutronenbahn gegangen ist, die Spur-Lange zu bestimmen, die 
dann vorlage, wenn das Triton sich in der verlangerten Neutronenbahn bewegt 
hatte. Das zweite Nomogramm gibt den wahren x-H*-Winkel aus seiner gemesse- 
nen Projektion in der Emulsions-Ebene. Mit dem dritten Nomogramm aft sich 
aus den Messungen an einer Spur der Winkel zwischen der Emulsion und dem 
einfallenden Neutron bestimmen. Nierhaus. 


8955 Silvio J. Balestrini. Mass-spectrometric study of deuteron-induced reactions 
in todine. Phys. Rev. (2) 95, 1502—1508, 1954, Nr. 6. (15. Sept.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys.) KJ wird mit Deuteronen bestrahlt, deren Energien zwischen 
3,4 und 17,9 MeV liegen. Die absoluten Wirkungsquerschnitte fiir die dabei 
ablaufenden Reaktionen (d, 2n), (d, 3n) und (dp) mit (d,n) werden gemessen. 
Die Ausbeute an Xe1#*, Xel2? und Xel28 wird massenspektroskopisch gemessen, 
nachdem das bei der Reaktion gebildete Xenon mit natiirlichem verdiinnt 
wurde. Die Ausbeute an J12° wird mit einem Szintillationszihler bestimmt. Die 
Halbwertszeit von Xe?’ wird zu 36,406 Tage, ermittelt. Die gemessenen und 
theoretischen Ausbeutekurven fiir den Zwischenkern Xe1** stimmen gut iiberein, 
wenn fiir den Wechselwirkungsradius der Wert (1,3 Al/® + 1,21)-10-8 cm 
angenommen wird. H. Schopper. 


8956 H. D. Holmgren, J. M. Blair, B. E. Simmons, T. F. Strattonand R. V. Stu- 
art. Differential cross sections for the C1#(d,p)C'* and C13(d,t)C** reactions. Phys. 
Rev. (2) 95, 1544—1550, 1954, Nr. 6. (15. Sept.) (Minneapolis, Minn., Univ.) 
Durch gleichzeitige Untersuchung der Reaktionen (dp) und (dt) ist zu hoffen, 
da man Verbesserungen der Stripping-Theorie erzielen kann und diese auch auf 
Triton-Reaktionen tibertragen kann, Es werden daher die differentiellen Wir- 
kungsquerschnitte fiir die angegebenen Reaktionen fiir eine Deuteronenenergie 
von 3,29 MeV und einen Winkelbereich zwischen 5° und 140° gemessen. Die 
erste Reaktion zeigt ein Maximum bei 25° und ein Minimum bei 80°. Die zweite 
besitzt ein Maximum bei 12° und ein Minimum bei 57°. Um den Einflu8 der 
Coutoms-Wechselwirkung zu bestimmen, wurden fiir die (dt)-Reaktion die diffe- 
rentiellen Wirkungsquerschnitte auch fiir eine Deuteronenenergie von 2,19 MeV 
gemessen. Die gemessenen Wirkungsquerschnitte stimmen fiir die (dt)-Reaktion 
fiir beide Deuteronenenergien annaéhernd mit den theoretischen Verlaufen 
iiberein. Bei der (dp)-Reaktion weichen jedoch die experimentellen und theoreti- 
schen Kurven so stark voneinander ab, daB neben dem Stripping-ProzeB noch 
ein anderer Reaktionsmechanismus beteiligt sein muB. H. Schopper. 


8957 M.M. Bretscher, J. O. Alderman, A. Elwyn end F. B. Shull. Angular 


distributions of protons from Na?°(d,p)Na™* and Ti‘™*(d,p) Ti*®*9, Phys. Rev. 
(2) 96, 103—109, 1954, Nr. 1. (4. Okt.) (Saint Louis, Miss., Washington Univ., 
Dep. Phys.) Die angegebenen Stripping-Prozesse werden bei einer Deuteronen- 
energie von 10 MeV mit einer neuen Technik untersucht. Die Winkelverteilung 
wird mit Hilfe eines Kranzes von Kernphotoplatten gemessen. Die Protonen- 
energie wird jedoch nicht aus den Spurlangen in den Platten bestimmt, sondern 
durch vorgeschaltete Bleiabsorberfolien. Vor jeder Platte befinden sich zwei ver- 
schieden dicke Absorber, deren Dicken so bemessen sind, da eine bestimmte 
Protonengruppe den einen gerade noch durchdringen kann, den anderen nicht. 
Es braucht dann nur die Zahl der Spuren ausgezihlt zu werden. Fiir die drei an- 
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gegebenen Reaktionen wurde die Winkelverteilung fiir die jeweils vier niedrigsten 
Anregungszustande des Endkerns gemessen. Mit Hilfe der BUTLER-Theorie werden 
die beteiligten Drehimpulsezahlen bestimmt und eine Spin- und Paritatszuord- 
nung versucht. H. Schopper., 


8958 Richard W. Fink and Edwin 0. Wiig. Reactions of cesium with protons at 
60, 80, 100, 150 and 240 Mev. Phys. Rev. (2) 96, 185—187, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Die absoluten Erzeugungsquerschnitte 
fiir vier Ba, fiinf Cs, sechs I und drei Te Isotope, die bei BeschuB von Cs mit 
Protonen der angegebenen Energien entstehen, wurden gemessen. Die Be- 
stimmung der Wirkungsquerschnitte erfolgte durch Vergleich mit der Kichreak- 
tion Al?’ (p, 3pn) Na**. Der Verlauf der Wirkungsquerschnitte wird durch einen 
Verdampfungsmechanismus, das optische RiickstoBmodell und die pick-up- 
Reaktion gedeutet. H. Schopper. 


8959 C.S. Godfrey. Production of tritons in high-energy deuteron-deuteron colli- 
stons. Phys. Rev. (2) 96, 493 —495, 1954, Nr. 2. (15. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys., Radiat, Lab.) Die differentiellen Wirkungsquerschnitte fiir die 
Reaktion d (d, H*) p wurden fiir eine Deuteronenenergie von 190 MeV fir H3- 
Winkel im Schwerpunktsystem zwischen 20° und 85° gemessen. Um den Einflu8& 
des starken Untergrundes auszuschalten, wurde die Flugzeit der Tritonen ge- 
messen und eine Diskriminierung durch Absorber vorgenommen. Die Winkel- 
verteilung zeigt ein ausgepragtes Maximum in Vorwartsrichtung. Bis etwa 45° 
ist der qualitative Verlauf des Wirkungsquerschnitts durch einen Stripping- 
Mechanismus verstandlich, bei gréBeren Winkeln spielen aber andere Prozesse 
eine ausschlaggebende Rolle. H, Schopper. 


8960 Satio Hayakawa and Tatuya Sasakawa. On the direct interaction in nuclear 
reactions. Progr, theor. Phys., Kyoto 12, 401—402, 1954, Nr. 3. (Sept.) (Kyoto, 
Univ., Res. Inst. Fundamental Phys.; Dep. Phys.) Die Idee von AvustERN, 
BuTLer und McManus, daB (n, p)-Kernreaktionen sich praktisch nur auBerhalb 
der Kernoberflache abspielen, wird durch ein numerisch gerechnetes Modell an 
der Reaktion **Si (n, p) #*Al widerlegt. Allerdings sind die Rechnungen sehr ver- 
einfacht. Petzold. 


8961 Satio Hayakawa, Masaaki Kawaguehi and Shigeo Minami. Kinematical 
uwwestigations of meson-nucleon reactions. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 355—362, 
1954, Nr. 3. (Sept.) (Kyoto, Univ., Res. Inst. Fundam. Phys.; Osaka, Univ., 
Dep. Phys.) Es werden Formeln angegeben fiir die Meson-Nukleon-Reaktionen: 
1. Der differentielle Wirkungsquerschnitt fir Meson-Nukleon-Streuung und 
Polarisation der Riicksto8nukleonen. 2. Der differentielle Wirkungsqguerschnitt 
der Photomesonen-Erzeugung und Polarisation der RiickstoBnukleonen. Letzterer 
Querschnitt ist invariant gegen Austausch der Reaktionsamplituden von elek- 
trischer und magnetischer Strahlung, die zur gleichen Multipolordnung und 
zum gleichen Gesamtdrehimpuls gehéren, aber der Austausch andert die Polar- 
isationsrichtung der Nukleonen, Petzold. 


8962 J. E. Brolley jr., W. C. Dickinson and R. L. Henkel. The angular disiri- 
bution of U**® fragments from neutron-induced fission as a function of incident neu- 
tron energy. Phys. Rev. (2) 95, 651, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs bericht. ) 
(Los Alamos, Scient. Lab.) Mit Hilfe einer doppelten Ionisationskammer wird 
das Verhaltnis der Spaltbruchstiicke gemessen, die unter 90° zueinander aus- 
gesendet werden, Die Spaltung wird durch Neutronen verschiedener Energien 
(thermische bis 20 MeV) ausgelést. Bei 7,5 MeV Neutronenenergie wurden auch 
die relativen Spaltungsquerschnitte fiir die Winkel 0°, 15°, 30°, 60° und 90° 
gemessen. H. Schopper. 
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8963 J.R. Wuizenga, J. E. Gindler and R. B. Duffield. Relative photofission 
yields of several fissionable maierials. Phys. Rev. (2) 95, 1009—1011, 1954, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.; Urbana, IIl., Univ.) Die relative 
Haufigkeit der Photospaltung wurde an U88, [J236, [J285, [y234, [[238, Th*32, Np237 
und Pu?** bei Betatronenenergien von 12,17 und 20 MeV gemessen, Die bestrahlten 
Proben bestanden praktisch nur aus dem reinen Isotop. Die Spaltfragmente 
wurden durch Photovervielfacher mit ZnS-Schirm nachgewiesen. Bezogen auf 
U8 ergaben sich fiir die Isotope in der angegebenen Reihenfolge die Ausbeuten: 
1; 1,43; 2,40; 1,82; 2,54; 0,31; 2,40; 3,17. Diese gelten fiir die Betatronenergien 
von 17 und 20 MeV, bei denen sie innerhalb der MeBfehler iibereinstimmen. Die 
Ausbeuten bei 12 MeV zeigen dagegen geringe Abweichungen. Die relativen 
Ausbeuten bezogen auf diejenige von U* lassen sich darstellen durch die Gleich- 
ung X/Xy2*8* = 1,3 [(Z?/A)—34,7]. H. Schopper. 


8964 Arthur I. Berman and Karl L. Brown. Absolute cross section versus energy 
of the Cu® (y,n) and Cu®(y,2n) reactions. Phys. Rev. (2) 96, 83—89, 1954, Nr. 1. 
(1. Okt.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys., High Energy Phys, Lab.) Es wurden 
die absoluten Wirkungsquerschnitte der Reaktionen Cu® (y, n) Cu? und Cu® 
(y, 2n) Cu fiir y-Strahl-Energien bis zu 36 MeV bestimmt. Der Elektronenstrahl 
des Stanford 36 MeV Linearbeschleunigers erzeugte in und unmittelbar vor den 
untersuchten Cu-Folien Bremsstrahlung. Der Flu8 einfallender Elektronen wurde 
mit einem Farapay-Kafig-Kollektor gemessén. Die entstandenen Aktivitaten 
von Cu® und Cu® wurden in einem 4//-Szintillations-Zahler bestimmt. Zur Unter- 
suchung der Reaktion Cu® (y, 2n) Cu%, deren Schwelle bei (20,0 + 0,5) MeV 
gefunden wurde, fanden Cu-Folien mit 99,4°% Cu®? Verwendung. Nierhaus. 


8965 G.N. Fowler. On star production by m-mesons underground. Proc. phys. 
Soe., Lond. (A) 68, 482—488, 1955, Nr. 6 (Nr. 426A). (1. Juni.) (Manchester, 
Univ., Phys. Lab.) Man hat versucht, den Vorgang als Wechselwirkung zwischen 
virtuellen Photonen, die von dem einfallenden Meson erzeugt werden, und Ker- 
nen zu deuten. Die Anwendung des Verfahrens von WitLiAms (K. Danske Vidensk. 
Selsk. Mat. Fys. Medd. 13, 4, 1935) setzt aber ApR<h (Ap Impulsanderung des 
v-Mesons, R Kernradius) voraus, wahrend im vorliegenden Fall die Energie- 
anderung des Mesons groB ist gegen die Bindungsenergie eines Nukleons, also 
ApR>h angenommen werden mu&. Es wird gezeigt, wie die Theorie abzudndern 
ist, und das virtuelle Photonenspektrum fiir diesen Fall abgeleitet. Daraus ergibt 
sich der Wirkungsquerschnitt fiir die Sternerzeugung, der mit den experimentellen 
Resultaten verglichen wird. Die Gegeniiberstellung zeigt, daf eine elektro- 
magnetische Wechselwirkung die beobachtete Sternhiufigkeit nicht erklaren 
kann. Die Differenzen liegen in derselben GréBenordnung wie fiir die anomale 
Streuung von y-Mesonen unter grofem Winkel, so da8 in beiden Fallen die 
gleiche Wechselwirkung zwischen y-Mesonen und Nukleonen die Ursache zu 
sein scheint, Die Frage, welcher Art diese Wechselwirkung sein und durch, welche 
Experimente man Genaueres iiber sie erfahren kénnte, wird diskutiert. 
G. Schumann. 


8966 Wobert A. Naumann. Identification of platinum-188. Phys. Rev. (2) 96, 
90—92, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.; 
Frick Chem. Lab.) Iridium-Folie wurde mit 50 MeV-Protonen bestrahlt, dabei 
entstand eine Platin-Aktivitat, die nach chemischer Abtrennung mit einem End- 
fenster-Zahlrohr (1,4 mg+cm-?) untersucht wurde. Nach drei Tagen war der Ab- 
fall exponentiell, er wurde tiber 70 Tage verfolgt und zeigte eine Halbwertszeit 
von (10,3 + 0,4) Tagen. 36 Tage nach der Abtrennung des Platins wurde aus 
dem Platin-Anteil eine Iridium-Aktivitat abgetrennt, die eine Halbwertszeit von 
(40 + 3) h hatte. Durch kritische Absorption der Réntgenstrahlung, sowie durch 
_ Messungen an den Konversionselektronen wurden die Aktivititen weiter unter- 
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sucht, Es handelt sich um ein 10,3 d Pt188, das das bereits bekannte 41 h Irt# 
nachbildet. Nierhaus. 


8967 PP. Stihelin, D. Maeder und M. Pochon. Untersuchung des 15 Minuten-Anti- 
mons im Koinzidenzspektrographen mit doppelter Energieauflésung. Z. Phys. 140, 
498—503, 1955, Nr. 5. (1. Juli.) (Zirich, E. T. H., Phys. Inst.) Aus den bisher 
bekannten Daten iiber die 15 min und 60 min Aktivitat des Sb"¢ ergibt sich ein 
unerwartet groBer Unterschied in den Zerfallsenergien, der die Verff. veranlaBt, 
eine Uberpriifung des Zerfalls der 16 min-Aktivitat und der sich daraus ergebenden 
Zuordnung zur Massenzahl 116 vorzunehmen, Nach chemischer Abtrennung 
des Sb aus dem Zinntarget erhielt man im einfachen Szintillationsspektrometer 
y-Energien von 0,90; 1,305; 2,215; MeV mit Intensitaétsverhaltnissen wie 31:92:8. 
y-y-Koinzidenzen wurden mit Hilfe eines Koinzidenzspektrometers untersucht, 
das die koinzidierenden Szintillationsimpulse zweier NaJ(T1)-Kristalle nach 
ihren Einzelenergien auflésen konnte: Jede registrierte Koinzidenz erzeugte 
wahrend 10-4sec einen Lichtpunkt auf einem Oszillographenschirm, dessen Ab- 
szisse der Szintillationsamplitude im einen Kristall und dessen Ordinate der 
Amplitude im anderen Kristall entsprach. Verff. fanden, daB die Ubergange von 
1,3 und 0,9 MeV in Kaskade erfolgen. B-y-Koinzidenzmessungen zeigten, da 
auf die Positronenemission des hirteren Teilspektrums, dessen Maximalenergie 
2,4 MeV betragt, direkt die 1,3 MeV-y-Strahlung folgt. Ein weicheres Positronen- 
spektrum mit einer Maximalenergie von 1,5 MeV fihrt teils zu der 2,2 MeV- 
y-Strahlung, teils zur (0,9 + 1,3 MeV)-Kaskade. Verff. haben damit das von 
anderer Seite schon vorgeschlagene Zerfallsschema voll bestatigt gefunden und 
kénnen es eindeutig der Massenzahl 116 zuordnen. K. Mayer. 


8968 Katarina Ahnlund and Curt Mileikowsky. Proton groups from the reaction O18 
(d,p) O18, Ark, Fys. 8, 161—163, 1954, Nr. 2. (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) 
Die Reaktion O18 (d, p) 01 ist wegen des Endkerns O01 interessant, tiber den noch 
nicht viel bekannt ist. Die maximale Energie des B-Spektrums von O' betragt 
4,5 + 0,3 MeV. Die Targets wurden mit 0,9 MeV-Deuteronen bestrahlt und die 
Protonen spektrometrisch bei zwei Winkeln (135° und 60°) untersucht. Es 
zeigten sich zwei Gruppen mit Q-Werten von 1730 + 8 keV und 1636 + 8 keV. 
Beide Gruppen fiihren anscheinend zu angeregten Zustaénden von O, 4 
Knecht, 


8969 V.-S. Shpinel. Analoge Zustdande in schweren isobaren Kernen. J. exp. theor, 


Phys. (A) (russ.) 24, 90—92, 1953, Jan. Niveaus werden in Paaren von isobaren ~ 


Kernen ungerader Nummern verglichen, deren Z-Werte sich um zwei Hinheiten 
unterscheiden. Es ist méglich, aus der verfiigbaren Literatur das Vorkommen 
von Zusténden, welche als analog betrachtet werden kénnen, abzuleiten. Die 
Anregungsenergien fiir analoge Zustande sind meist identisch, wenn die Zahl der 
Neutronen ungerade ist, wobei im Falle von Protonen ungerader Nummer die 
Anregungsenergie fiir das Isobar mit gréBerem Z-Wert geringer ist. Es wird 
vermutet, da dieses Verhalten durch CouLomssche Anziehung des Nukleons mit 
ungerader Nummer bedingt ist. *H. Ebert, 


8970S. G. Ryzhanov. Rotationsniveau und Spektren schwerer Kerne. J. exp. 
theor, Phys. (A) (russ.) 24, 361—362, 1953, Marz. Es wird eine mathematische 
Grundlage fiir die in einer kurz zuvor (1953) erschienenen Arbeit geauBerten 
Idee gegeben, namlich daB die drei verschiedenen Werte fiir die Rotations- 
konstante B (15,20 und 26,5 keV) auf die Kernschalen bezogen werden. 
*H. Ebert. 

8971 J.C. Kluyver, C. van der Leun and P. M. Endt. The reaction 25 Mg (p,y)*° Al. 
I. Experimental. II. Conclusions. Physica,’s Grav. 20, 1287—1298, 1299—1309, 
1954, Nr. 12. (Dez.) (Utrecht, Rijks-Univ., Phys. Lab.) 1. Die Energien und In- 
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tensitaten der y-Strahlung, welche bei dem Prozef Mg?5 (p, y) Al?* erzeugt 
werden, wurden an sechs Resonanzstellen fiir Protonenenergien zwischen 0,3 
und 0,7 MeV gemessen. In einem Cockorort-WALTon-Generator wurden diinne 
angereicherte Mg**-Targets mit Protonen beschossen und die y-Strahlung wurde 
mit einem Szintillations-Spektrometer mit NaJ-Kristall aufgenommen. Die 
resultierenden Impulsspektren wurden mit einem Differentialdiskriminator 
analysiert und auch auf einem Oszillographenschirm photographiert. Die ge- 
fundenen Resonanzen konnten dem Mg®> zugeordnet werden durch Vergleich mit 
Messungen an angereicherten Mg*4- und Mg**-Targets. Resonanzstellen fiir Mg?® 
wurden gefunden bei 321, 395, 441, 501, 518, 580, 602, 667 und 688 keV, samtliche 
mit +15 keV-Fehler, Die Resonanzen bei 501 und 518 keV konnten nicht voll- 
standig aufgelést werden, aber sie zeigen identische y-Spektren. Die Resonanzen 
bei 667 und 688 keV sind nicht im einzelnen untersucht worden. An den sechs 
gefundenen Resonanzstellen findet man komplizierte Spektren, die sich von 
Resonanz zu Resonanz voneinander unterscheiden. Aus der Messung der ab- 
soluten y- Nachweiswahrscheinlichkeit konnten die Linienbreiten aller Resonanzen 
bestimmt werden, 2. Die in Teil I beschriebenen Messungen wurden ausgewertet, 
um die Lage, den Spin und den isobaren Spin der verschiedenen Energieterme 
von Al?6 zu bestimmen. Alle beobachteten intensiven y-Strahlungen héherer 
Energie (E, <4 MeV) kénnen erklart werden als Uberginge vom Resonanzterm 


zu den yon Browne aus der Reaktion Si?* (d, ~) Al?® gefundenen Termen und 
einem weiteren Term bei KE, = 2,57 + 0,04 MeV. Die y-Strahlungen geringerer 


Energie (Ey < 1,7 MeV) passen in dasselbe Schema mit einem zusatzlichen 
Term bei E, = 0,235 + 0,009 MeV. Dieser stellt den ersten angeregten Zustand 


von Al** dar und ist ein isomerer Zustand, welcher durch £*-Emission mit der 
langst bekannten Halbwertszeit von 6,6 sec zerfallt. Spin, Paritét und isobarer 
Spin der einzelnen Terme werden angegeben. Der 6,6 sec-8*-Zerfall ist von 
Bedeutung, da er einer von den wenigen 0* -> Ot-Ubergingen ist. Die f*- 
Energie wird aus Reaktionszyklen verschiedener bekannter Reaktionen berechnet 
und ergibt E; = 3,225 + 0,015 MeV und einen Wert f-t = 3200 + 80 sec. 


Aus diesem f-t-Wert kann direkt die FErmische Kopplungskonstante gp = 


(1,391 + 0,017)-10-4* erg cm® errechnet werden, welche gut iibereinstimmt mit 
den Werten fiir g, aus den beiden 0+ — O+-Ubergingen: O14 (f+) N14* und 
Cl3* (Bt) S34. Ziegler. 


8972 J. G. Campbell. Resonance absorption of gamma radiation by O18 nuclei. 
Phys. Rev. (2) 95, 1357—1358, 1954, Nr. 5. (1. Sept.) (Melbourne, Austr., Univ., 
Phys. Dep.) Die Anregungsfunktion fiir die Reaktion O1* (yn) O15 zeigt Uns tetig- 
keiten, die durch das Auftreten von Resonanzabsorption gedeutet wurden. Da 
diese Messungen mit Hilfe eines Betatrons ausgefiihrt wurden, konnte diese 
Deutung wegen der schlechten Monochromasie der Betatronstrahlung jedoch 
nicht sichergestellt werden. Daher werden diese Messungen mit y-Strahlen 
wiederholt, die mit Hilfe der Reaktion Li’ (py) Be® erzeugt werden. Ein Ausbeute- 
maximum wird bei einer Protonenenergie von 510 keV gefunden, die einer. 
y-Energie von 17,721 MeV entspricht. Die Linienbreite wird auf 20 keV geschatzt. 
Da dieses Maximum mit der Unstetigkeit in den Betatronaktivierungskurven 
ubereinstimmt, ist die Deutung als Resonanzabsorption gerechtfertigt. 
H. Schopper. 

8973 William W. Pratt. Energy and angular distribution of proton from deuteron 
bombardment of nickel, Phys. Rev. (2) 95, 1517—1523, 1954, Nr. 6. (15. Sept.) 
(lowa City, I., State Univ., Dep. Phys.) Die (dp)-Reaktion bei Bestrahlung von 
Ni mit Deuteronen mit einer Energie von 3,07 MeV wird untersucht. Die Energie- 
und Winkelverteilung der Protonen wird mit Kernphotoplatten bestimmt. Es 
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wurden 5 Protonengruppen festgestellt. Ihre Zuordnung zu den verschiedenen 
Nickelisotopen wird, durch Messungen an angereicherten Proben ermittelt. Vier 
Gruppen gehéren zum Ni®* und, eine zu Ni5® und Ni®*. Die neuen Messungen 
werden Alteren gegeniibergestellt und, diskutiert. Drei neue Niveaus des Ni®? 
werden festgestellt. Die Winkelverteilungen der fiinf Protonengruppen sind 
symmetrisch zu 90° und zeigen keine Maxima in Vorwartsrichtung. Dies spricht 
dafiir, daB bei der Reaktion ein Zwischenkern gebildet wird. Die Winkelvertei- 
lungen werden gut durch die statistische Theorie wiedergegeben. Da friiher bei 
Deuteronenenergien von 14 MeV ein Stripping-ProzeB festgestellt wurde, wird 
eingehend diskutiert, bei welchen Deuteronenenergien mit dem einen oder dem 
anderen Fall zu rechnen ist. H. Schopper. 


$974 Arthur L. Reeksiedler and Bernard Hamermesh. Two-step cascades in 
chlorine-36 and cadmium-114 neutron-capture gamma-ray spectra. Phys. Rev. (2) 
96, 109—112, 1954, Nr. 1. (14. Okt.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Mit Hilfe 
eines Koinzidenz-Szintillationsspektrometers wurde nach y-y-Kaskaden beim 
Neutroneneinfang von Cl®* und Cd!4 gesucht, Hin groSer und ein kleiner NaJ- 
Kristall mit Photovervielfacher konnten wahlweise vor einen Ein- und einen 
Zwanzigkanaldiskriminator geschaltet werden. Bei Cd™4 wurde die Kaskade 
0,558—8,48 MeV gefunden. Bei Cl* wurden die Kaskaden 1,15—7,42 MeV; 
1,59—6,98 MeV; 2,00—6,62 MeV und 0,784—6,12 MeV ermittelt. Die Summe 
der Energien der letzten Kaskade ergibt nicht die Bindungsenergie des Neutrons. 
Sie ist ein Teil einer langeren Kaskade. H. Schopper. 


8975 K.P. Schuman. Production of Nb™ by the pile irradiation of niobium. 
Phys. Rev. (2) 96, 121, 7954, Nr. 1. (1. Okt.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atom. 
Power Lab.) Neutronenbestrahltes Niob zeigt auBer einer dem Nb* zugeteilten 
Aktivitét noch energiearme Elektronenstrahlung, die mit einem Proportional- 
zahlrohr-Spektrometer untersucht wurde, und Réntgenstrahlung, die sich durch 
kritische Absorption als Niob-K-Réntgenstrahlung identifizieren lieB. Bei der 
Elektronenstrahlung handelt es sich um Linien der Energien 8,5 keV und 23 keV, 
die als Konversionselektronen einer 27 keV y-Strahlung angesehen werden. Der 
Abfall der Aktivitét wurde iiber acht Monate verfolgt, die Halbwertszeit liegt 
bei 4 a, Es diirfte sich um das 3,65 a Isomer Nb*8™ handeln. Nierhaus, 


8976 T.W. Bonner and C.F.Cook. Excited states in B!° and Be®. Phys. Rev. (2) 
96, 122—125, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Houston, Texas, ‘The Rice Inst.) Deuteronen 
aus einem 6 MeV van DE Graarr-Generator treffen auf eine Folie aus Be bzw. Li, 
wo sie die Reaktion Be® (d, n) B'°, bzw. Li? (d, n) Be’ auslésen, Neutronen werden 
gezahlt: erstens in einem ,,Schwellen-Detektor‘‘, einem BF;-Proportional- 
zéhirohr, das mit einer ~1 cm dicken Schicht von Paraffin umgeben ist und 


“besonders auf langsame Neutronen anspricht, zweitens in einem ,,long counter“, 


einem mit viel Paraffin umgebenen BF,-Zahler, der ungefahr gleiche Ansprech- 
wahrscheinlichkeit hat fiir Neutronen aller Energien zwischen 0 und 5 MeV. Aus 
den Energien, bei denen ein plotzlicher Anstieg der Zahl der langsamen Neu- 
tronen gegeniiber der Zahl der schnellen Neutronen beobachtet wird, lassen sich 
die angeregten Niveaus der Kerne B!° bzw. Be® berechnen. Es wurden Niveaus 
gefunden fiir B! bei 4,78, 5,11, 5,17, 5,93, 6,06, 6,16, 6,43 und 6,57 MeV, fiir 
Be® bei 16,06, 16,72, 17,65, 17,8 und 18,19 MeV. Nierhaus, 


8977 J. O. Newton. Gamma radiation from the reactions Na**+ p. Phys. Rev. (2) 
96, 241—242, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Harwell, Engl., Atom. Energ. Res. Establ.) 
Bei der Bestrahlung von Na mit Protonen sind die drei Prozesse Na** (p, p’ y) 
Na?%, Na?*(p, «y) Ne? und Na? (p,y) Mg*4 méglich. Fiir Protonenenergien 
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zwischen 0,7 und 1,5 MeV wurden die y-Energien mit einem Szintillations- 
spektrometer bestimmt. Die bei den ersten beiden Prozessen auftretenden y- 
Linien sind bekannt und wurden bestatigt. Fiir den EinfangprozeB wurden 
mehrere neue y-Linien gefunden, die ein Niveau des Mg*4 bei 5,23 MeV und 
mehrere Kaskaden vermuten lassen. Ein Niveauschema des Mg*4 mit Spin- und 
Paritaétszuordnungen wird angegeben. H. Schopper. 


8978 W. Jentschke, A.C. Juveland and G. H. Kinsey. Alpha-emitling isomer 
polonium 211. Phys. Rev. (2) 96, 231232, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Urbana, IIl., 
Univ.) Nach der BeschieBung von Pb? mit «-Teilchen fand Sprxss (s. diese Ber. 
8. 681) zwei kurzlebige «-Strahler, die beide zum Isotop Po*"4 gehéren: der eine hat 
eine Halbwertszeit von 25 sec und eine Energie von 7,14 MeV, der andere 0),52 sec 
und 7,43 MeY. Bei den vorliegenden Messungen wurde Bleifolie 1 min lang mit 
a-Teilchen von ~ 23 MeV bestrahlt. Miteiner Ionisationskammer wurden die Ener- 
gien der g-Teilchen bestimmt, es liegen drei Gruppen vor mit den Energien 7,14, 
7,85 und 8,70 Me V,zu denen die Halbwertszeit 25sec gehért. Mit NaJ-Szintillations- 
zahlern wurden y-Linien der Energien 0,56 MeV und 1,06 MeV gefunden. Beide 
y-Strahlen erscheinen in Koinzidenz. Die Halbwertszeit ist 25sec. Die 7,14 MeV 
a-Gruppe ist nicht in Koinzidenz mit y-Strahlung. Ein ie rcaeocienie. fiir den 
Zerfall des Po*4tin Pb?°? wird angegeben. Es erscheint ein Ubergang mit dem 
mutmaBlich gréBten Spinwechsel, der fiir einen Kernzerfall bekannt ist. 
Nierhaus. 


8979 . Fliigge und W. Jekeli. Zur Berechnung der statischen Coulomb-Einfliisse 
auf B-Spektren. Z. Naturf. 10a, 419—420, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Marburg/Lahn, 
Inst. Struktur d. Materie.) Die in der Formel fiir die B-Zerfallswahrscheinlichkeit 
auftretende FErmi-Funktion F(Z,W) wird erneut untersucht. Verff. gehen davon 
aus, daB bei den Fermischen Berechnungen von F der Mittelwert der Dirac- 
Wellenfunktion iiber das Kerninnere durch deren Wert an der Kernoberflache 
ersetzt wird und daB fiir die Wellenfunktion die Diric-Lésung im Felde eines 
nichtabgeschirmten, punktférmigen Kerns verwendet wird und weisen darauf 
hin, daB beide Voraussetzungen bei kleinen B-Energien W und schweren Kernen 
merklich falsch sein kénnen. Verff. berichten, daB sie die Abschirmungseinfliisse 
unter Verwendung eines THomAs-FeERmi-Feldes durch numerische Integration der 
Drrac-Gleichungen fiir den §,,.- und P,, .-Zustand behandelt haben und geben fiir 
den Fall Z = 83 ihre Ergebnisse bekannt. Sie fanden, da selbst fiir die kleine 
Energie yon 2 keV der Effekt nur 7°% betragt, so daB kaum wesentliche Ver- 
zetrungen in derForm des f-Spektrums, auch bei weichen £-Strahlern zu erwarten 
sind. Bei der Priifung des Hinflusses der endlichen Kernausdehnung auf die 
Frermi-Funktion wurde die Lésung der Drrac-Gleichung fiir ein Potentialfeld 
behandelt, welches im Kerninnern entweder homogener Ladungsverteilung oder 
einer reinen Oberflachenladung entspricht. Verff. erhielten als Ergebnis einen von 
der Elektronenenergie unabhangigen Korrekturfaktor (2s/(1 +s))? mit s = 
1 — Z?q2 und « = 1/137 zur Fermi-Funktion. Die Korrektur beeinfluBt die Form 
des Spektrums nicht, kann aber die Zerfallswahrscheinlichkeit gegeniiber der 
konventionellen Formel um bis zu 30 ° bei schwersten Kernen herabsetzen. 
K. Mayer. 

8980 Leo Koerts. Ground state of Re 18°. Phys. Rev. (2) 95, 1358—1359, 1954» 
Nr. 5. (1. Sept.) (New York, N. Y., Columbia Univ. ) Altere Messungen der 
B-Spektren von Re}* ergaben fiir den Grundzustand dieses Kerns 1-. In neueren 
Messungen von Guss, KiLLion und Porter (s. diese Ber. S. 1485) wurde jedoch 
ein verbotener Ubergang gefunden, der die Zuordnung 0- ergibt. Diese Messungen 
werden mit einem Koinzidenz-Betaspektrometer wiederholt. Alle drei auftreten- 
den £-Gruppen haben ein erlaubtes Spektrum, so da8 sich die urspriingliche Zu- 
ordnung als richtig erweist. H. Schopper. 
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8981 Sigvard Thulin, Jean Moreau and Hugo Atterling. The decay of Kr7*. 
Ark, Fys. 8, 229—238, 1954, Nr. 3. (27. Okt.) Das B-Spektrum des Kr?® (T,;. = 
34,5 h) wurde erneut ausgemessen. Es ergab sich, da das Positronenspektrum 
komplex ist und aus zwei Komponenten mit den Energien 598 + 5 und 325 + 
20 keV und den Intensitaten 93 bzw. 7% besteht. Zusatzlich zu zwei friiher fest- 
gestellten y-Strahlen wurden die Umwandlungselektronen von 13 weiteren y- 
Strahlen gefunden. £*-y- und e--y-Koinzidenzmessungen wurden durchgefihrt. 
Mégliche Zerfallsschemen werden diskutiert. v. Harlem. 


8982 N.N. Kolesnikov. Gemischte doppelte Zerfalls-Einfangs-Prozesse. J. exp. 
theor. Phys. (A) (russ.) 24, 246—247, 1953, Febr. Der Verf. entwickelt eine 
Theorie ohne Neutrinos fiir die doppelten gemischten Zerfalls-Absorptions- 
Prozesse: B*K und B L-K. *H. Ebert. 


8983 1D. Ivanenko and S. Larin. £-Zerfall von Kernen des Typs aa: J. exp. 
theor, Phys. (A) (russ.) 24, 359—361, 1953, Marz. Es werden die R-Z-Kurven 
verglichen, die mittels vier Verfahren gewonnen wurden aus: 1. R = 1,5:10-28- 
M!cm;, 2. Total-Wirkungsquerschnitten (1951); 3. Radien der ,,Spiegel‘‘-Kerne, 
erhalten aus der Energie des B-Zerfalls und 4. «-Zerfall. Knicke in den Kurven 
(besonders bei (3) und (4)) fallen mit einigen der bekannten kritischen Nukleonen- 
zahlen zusammen. (Z = 8, 14, 20, 28, 50, 82, 90). Die Unterschiede zwischen den 
Kurven werden diskutiert. *H. Ebert. 


8984 §. Colombo, A. Rossi and A. Seotti. On the °° Ni gamma-gamma directional 
correlation function. Nuovo Cim. (10) 1, 522—523, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) (Milano, 
Ist. Naz. Fis. Nucl.; Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wurden genaue 
Messungen der y-y-Winkelkorrelationsfunktion bei Ni®® gemacht. Als praktisch 
punktférmige Strahlungsquelle wurde ein zylindrisches Stiick von 1 mm Lange 
und 0,8 mm Durchmesser benutzt. Die Auflésungszeit der Koinzidenzstufe 
betrug 4°10-® sec und war sehr stabil. Die MeBwerte fiir A («) = W (a)/W (90°) 
sind fiir sieben «-Werte zwischen 90° und 180° angegeben und ebenso die theo- 
tetisch berechneten Werte fiir die ungestérte 4 (E) 2 (E) 0-Kaskade. Fir die gute 
Ubereinstimmung werden die angenommenen Spins und Multipolordnungen 
bestatigt. Ziegler, 


8985 WL. Akerlind, B. Hartmann and T. Wiedling. Angular correlation of gamma 
rays in 175 Lu. Phil. Mag. (7) 46, 448—449, 1955, Nr. 375. (Apr.) (Stockholm, 
Univ., Lab. Phys.) Es wurde die Winkelkorrelation zwischen den beiden, in 
Kaskaden emittierten y-Strahlen von 281 keV und 113 keV des Cp!”5, welches 
aus dem B-Zerfall von Yb1"5 entsteht, gemessen. Im Reaktor bestrahltes Yb,0, 
wurde durch Ionenaustausch-Chromatographie gereinigt. Zur Korrelations- 
messung wurde eine Lésung von Yb(NO)), in Wasser benutzt. Die Frage, ob die 
Drehimpulsfolge der drei Zustinde 9/2 > 9/2 > 7/2 oder 7/2 — 9/2 + 7/2 ist, 
konnte zugunsten der erst genannten Folge entschieden werden. Ziegler. 


8986 Chr. D. Hartogh, H. A. Tolhock and S. R. de Groot. Some explicit for- 
mulae for the angular distribution and polarization of gamma radiation emitted by 
oriented nuclei. Physica, ’s Grav. 20, 1310—1313, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Leiden, 
Univ., Inst.-Lorentz voor theor, natuurk.) Auf Grund der Theorie der y-Strahlung 
’ orientierter Kerne werden explizite Formeln fiir die Berechnung von Winkel- 
verteilung, Polarisation und Anderung des Orientierungspatameters f,, fiir ge- 
mischte Dipol- und Quadrupolstrahlung mit 4j = 0, + 1, und fir Oktopol- 
strahlung (L = 3) mit dj = + 2, + 3 ++: entwickelt, und die Koeffizienten fir 
vorgegebene Multipol-Ordnung der Strahlung und Spinanderung des Kernes 
berechnet. Ziegler. 


199% 


a 


1955 ; V. 7. Kernreaktionen 8987 —8991 


8987 UU. Fano. Degradation and range straggling of high-energy radiations. Phys. 


Rev. (2) 92, 328—349, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Washington, D, C., Nat. Bur. 
Stand.) Ionisierende Strahlung erleidet beim Durchqueren von Materie eine Folge 
von unelastischen StéBen. Hine Methode fiir die Berechnung des Energie- 
Spektrums der Strahlung wird beschrieben, welche von der Voraussetzung aus- 


‘geht, daB die differentiellen Wirkungsquerschnitte fiir aufeinander folgende 


StéBe nahezu gleich sind. Unter der gleichen Voraussetzung wird die Reichweiten- 
Verteilung untersucht. Mit diesen Naherungsmethoden wird die Bremsung von 
Mesonen und anderen schweren geladenen Teilchen behandelt. Ein Vergleich mit 
der Theorie von LanpDAvu-Symon und der von Lewis wird vorgenommen. 
Nierhaus. 

8988 W. Riezler und A. Rudloff. Jonisation und Energieverlust von Alpha-Teil- 
chen in verschiedenen Gasen. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 224—245, 1955, Nr. 3/4. 
(15. Jan.) Die Ionisation von Alpha-Teilchen in verschiedenen Gasen wird in 
Abhangigkeit von der Restreichweite mit einer Ionisationskammer gemessen und 
das Bremsvermdégen dieser Gase mit dem einer Glimmerfolie verglichen. Daraus 
kann das Bremsvermégen der Gase in Abhangigkeit von der Energie bzw. der 
Restreichweite in Luft ermittelt werden. Nur bei Edelgasen und H, ist die spez. 
Tonisation proportional dem spez. Energieverlust. Bei anderen Gasen ist der 


- Proportionalitatsfaktor von der Energie der Alpha-Teilchen abhangig. Die 


Abhangigkeit zeigt fiir alle Gase den gleichen charakteristischen Verlauf und tritt 
besonders bei den kleinsten Energien hervor. Durch Vergleich mit der Brrur- 
Buiocu-Formel fiir den Energieverlust werden die mittleren Anregungsenergien 
ZI fiir die verschiedenen Gase bestimmt. Abweichungen von der Additivitat der 
I-Werte in Molekiilen treten bei Wasserstoffverbindungen auf. Rohler. 


8989 Ali Sjélander and Sigurd Kohler. Polarization of nucleons by scattering 
with spin-orbit coupling. Ark, Fys. 8, 521—525, 1954, Nr. 6. (30. Dez.) (Uppsala, 
Univ., Inst. Mech. a, Math. Phys.) Es wurde kirzlich eine Polarisation von Pro- 


. tonen hoher Energie nach einer doppelten Streuung beobachtet. Verff. behandeln 


dieses Problem theoretisch nnd entwickeln einige allgemeine Formel fiir so]che 
Polarisationseffekte. v. Harlem. 


$990 Owen Chamberlain, Emilio Seqgré, Robert Tripp, Clyde Wiegand and Thomis 
Ypsilantis. Mechanism of proton polarization in high-energy collisions. Phys. Rev. 
(2) 95, 1105—1106, 1954, Nr. 4. (15. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., 
Dep. Phys.) Fiir den Vergleich zwischen Experiment und Theorie istes wesentlich, 
daB bei der Protonenpolarisation nur elastisch gestreute Protonen gemessen 
werden. Die unelastisch gestreuten werden durch Absorber ausgesondert. Zu 
diesem Zweck wird die Links-Rechts-Asymmetrie bei der Doppelstreuung an 
Kohlenstoff i in Abhangigkeit von der Dicke des Kupferabsorbers gemessen (Streu- 
winkel 9°), Daraus 1a8t sich die Asymmetrie als Funktion der Protonenenergie 
ermitteln. Es wird ein Maximum bei hohen Energien gefunden, jedoch reicht das 
Auflésungsvermégen nicht aus, um Fluktuationen zu erkennen, Bei der Streuung 
an Aluminium (erste Streuung an Beryllium, Polarisationsgrad 0 64) wurde dic 
Asymmetrie als Funktion des Streuwinkels zwischen 10° und 27° gemessen. In - 
diesem Falle kénnen _Hluktuationen der Asymmetrie festgestellt ‘werden, Ein 
Minimum bei etwa 17° ist jedoch nicht so tief als nach der vereinfachten Theorie | 
zu erwarten ware. H. Schopper. 


8991 Owen Chamberlain, Emilio Seyré, Ikobert Tripp, Clyde Wiegand and Thomuas 
Ypsilantis. Polarization of high-energy deuterons. Phys. Rev. (2) 95, 1104—1105, 
1954, Nr. 4. (15. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys. ) Durch 
Zweifachstreuung an Kohlenstoff wurden polarisierte Deuteronen ‘mit einer 


1995 


x 


REO Sa ee age eS a ee ne 
we ated ha Sle ee ee 


, . nN 
8992—8995 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 11 


Energie von 167 MeV erhalten. Die Intensitat des zweifach gestreuten Strahls 
wurde in Abhangigkeit vom Azimut gemessen. Durch Absorber wurden im 
wesentlichen nur die elastisch gestreuten Deuteronen ausgesondert. Ein Ver- 
gleich mit der theoretischen Erwartung wird durchgefihrt. H. Schopper. 


8992 Warren Heckrotte and Joseph V. Lepore. Polarization of nucleons elasti-— 


cally scatlered from nuclei. Phys. Rev. (2) 95, 1109—1110, 1954, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) Die Polarisation bei der 
elastischen Streuung von 290 MeV-Neutronen an Kernen mit dem Spin Null 
wird berechnet und mit verschiedenen experimentellen Ergebnissen verglichen. 
Die Ubereinstimmung ist besser als bei fritheren Rechnungen. Insbesondere 
kann erklart werden, weshalb der Polarisationsgrad als Funktion des Streu- 
winkels bei leichten Kernen (Be, C) keine Einsenkung zeigt, wahrend, dies bei 
schweren (Al, Ca, Fe) der Fall ist. H. Schopper. 


8993 G. W. Tautiest and H. R. Feehter. Secondary electron yield from Al by 
high-energy primary electrons. Phys. Rev. (2) 96, 35, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Stan- 
ford, Calif., Univ., W. W. Hansen Lab. Phys.) Die Ausbeute der aus Vorder- und 
Riickseite dinner Al-Folien (1,71 mg/em?) austretenden Sekundarelektronen- 
emission betragt fiir Primarelektronen zwischen 111—235 MeV gleichmaBig 6 = 
0,0397 + 0,0003. Methfessel. 


8994 Shiyeaki Hatano, Tadashi Kaneno and Mitsuo Shindo. The effects of 
heavy particles on s-meson-proton scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 167 bis 
176, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Kyoto Univ., Dep. Phys.) Nach experimentellen Ergeb- 
nissen zeigt der totale 2--p-Streuquerschnitt ein breites Maximum bei 900 MeV. 
Da dieser Energiebereich oberhalb der Schwelle der Erzeugung schwerer Teilchen 
liegt, lassen sich nach YANG ziemlich groBe Strahlungskorrekturen durch solche 
instabilen Teilchen erwarten, die von den Verff. berechnet wurden. Unter der 
Annahme, da das A-Teilechen den Spin 4/, und Isotopenspin 0 oder 1 und das 
$-Teilchen den Spin 0 oder 1 und Isotopenspin 1/, hat, und unter Einfihrung 
von Wechselwirkungen (~NN), (@AN) und (7A A), die nach den gerade-ungerade- 
Regeln als stark angesehen wurden, wurde die Storungsrechnung in vierter 
Ordnung durchgefiihrt. Betrachtet wurden die drei folgenden Typen von Fryn- 
MAN-Dyson-Diagrammen niederster Ordnung, deren Zwischenzusténde mit 


den schweren Teilchen A — und #- - - dargestellt sind: 1. Selbstenergietyp ats 


ae wie Gn 2OM ; 
2. Scheiteltyp ook , 3. konvergenter Typ d & S (S)-Korrektionen nach (1) 


ergaben sich als grof} bei niedrigeren Energien und scheinen den Wirkungs- 
querschnitt im hohen Energiebereich nicht zu vergréBern. V(V)-Korrektionen 
nach (1) zeigen dagegen eher die erwiinschte Tendenz, machen aber den Wirkungs- 
querschnitt flach am Ende hoher Energien. S(S)-Korrektionen nach (2) kénnen 
den Wirkungsquerschnitt anheben zu Werten, die mit den experimentellen 
vergleichbar sind. Die Ergebnisse stellen nach den Verff. eine Stiitze fiir die 
Giltigkeit der Ladungsunabhangigkeit fiir schwere instabile Teilchen dar. 
Schneider. 

8995 W. Wayne Meinke. Does irradiation induce radioactivity in food ? Nucleonics 
12, 1954, Nr. 10, 8S. 37—39. (Okt.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) Zur 
Frage, ob Gamma-Bestrahlung in Lebensmitteln sekundaére Radioaktivitat 
induziert, werden Untersuchungen von Coxtins (1939—41), WIEDENBECK und 
Guru (1941) angefiihrt, welche Indium; Blei und Silber; Rhodium, Cadmium, 


Gold und Krypton untersuchten. Guru zeigte, da% in einem kontinuierlichen © 
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Spektrum von 1,5 MeV X-Strahlen nur 1:108 Quanten die Energie besitzen, um 
eine Aktivitét zu induzieren. Verf. benutzte einen Szintillationsz4hler mit einem 
NaJTI-Kristall mit Photomultiplier und einer Ausbeute von ca. 43°% fiir Ca 60- 
Strahlung. Ein Versuchsrohr wurde mit ca. 85 g Indium und mit einer Dosis- 
leistung von 220000 rep/h nahezu bis zur Sattigung der 4,5 h-Aktivitat bestrahlt. 
Die nachfolgende Zahlung ergab den 40fachen Wert des Nulleffekts. Den Ver- 
suchen wurden Berechnungen von MiTTELDORF zugrunde gelegt, der die Spuren- 
elemente von 60 Pfd. Fleisch angibt. Reine Proben dieser Elemente wurden 
zwei Versuchsserien unterworfen. Die eine Serie wurde gleichzeitig einen Tag 
lang bestrahlt und dann sofort innerhalb von 40—45 sec gemessen. Es ergab sich 
eine Erhéhung des Nulleffekts von nicht mehr als 5%. Die zweite Serie von Ver- 
suchen wurde mit der Dosisleistung von 220000 rep/h zwei Wochen lang bestrahlt. 
Es ergaben sich Erhéhungen des Nulleffekts um +1%, mit Ausnahme von 
Kaliumchlorid, was jedoch der Radioaktivitét des Kaliums zuzuschreiben ist. 
AbschlieBend ist zu sagen, daB in 24 elementaren Bestandteilen des Fleisches 
nach Bestrahlung mit einem Co 60-Praparat von vielen Kilo-Curie keine indu- 
zierte Radioaktivitét nachweisbar war. Die ganze Untersuchungsmethodik 
gelangt an die Grenze der Bestimmung des natiirlichen Gehalts an radioaktiven 
Stoffen von Nahrungsmitteln, die von SHANDLEY (1953) mit 0,74—6,5°10-% ¢ 
Radium pro g Substanz angegeben wurde. Dre blow. 


8996 1. Draganic et J. Sutton. Effets chimiques de Virradiation par des particules 
lourdes. Emploi du systéme sulfate ferreux-sulfate de lithium comme dosimétre 
sumuliané de neutrons thermiques et de radiations ionisantes. J. Chim. phys. 52, 
327 —330, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Comm. Energie Atom., Serv. Chim. Phys.) Die 
Bestrahlungen wurden im Reflektor des Schwerwasserpiles in Chatillon bei 
Neutronenfliissen von etwa 10!1/cm?/sec ausgefiihrt. Bestrahlt wurden Lésungen 
2-10-2 m in Mourschem Salz und 0,8 n in Schwefelsaure, mit und ohne Lithium- 
sulfat. Die Menge des gebildeten Fe** wurde iiber die optische Dichte bei 304 mu 
bestimmt. Die absolute Neutronendosis wurde mit Co gemessen. Wie man den 
(in Kurvenform reproduzierten) MeBergebnissen entnimmt, wachst die Fe?*- 
Menge linear mit der Li-Konzentration und der Neutronendosis; ein Unter- 
grund infolge direkter Gamma-Einwirkung ist vorhanden. Bei Bestrahlungen 
unter Bi-Umhillung (Reduzierung des Gamma-Flusses ohne Beeintrachtigung 
des Neutronenflusses) bringt Li-Zusatz den gleichen Gewinn wie bei Bestrahlungen 
ohne Bi-Umhillung. Eine Cd-Umhiillung, die den Neutronenfluf auf 1°, redu- 
ziert, macht die Zugabe von Li unwirksam. Die Wirkung von Neutronen bei 
Li-Zugabe beruht auf den Produkten der Reaktion Li® (n, «) H’. Pro 100 eV 
werden 5,0 + 0,6 Ionen erzeugt, in guter Ubereinstimmung mit anderen 
Messungen. Das von den Verff. untersuchte Verfahren kann besonders gut in 
der biologischen Dosimetrie fiir langsame Neutronen verwandt werden. 
Daniel. 

8997 P.S.Isaev. Das Gleichgewichts-Energiespekirum von Schauer-Pholonen. 
J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 78—82, 1953, Jan. Die Gleichgewichtsvertei- 
lung von Schauerphotonen in Luft wird fiir den Energiebereich 4,3 bis 260 MeV 
unter Kinbeziehung nicht nur der Strahlungsdampfung und der Paarerzeugung, 
sondern auch des Ionisationsverlustes und des Compton-Effekts berechnet, Dabei 
wurden die von Tamm und BELENKI (s. diese Ber, 21, 1034, 1940) gefundenen 
Ergebnisse beriicksichtigt. Das erhaltene Photonenspektrum wird mit den von 
RicHarps und NorpueEtm (1949) gefundenen verglichen; die gréBten Abweichun- 
gen sind von der GréBenordnung von 60%. F. Lachman — H. Ebert. 


8998 HH. G. Bennewitz, W. Paul und Ch. Sehlier. Fokussieruwng polarer Molekiile. 
Z. Phys, 141, 6—15, 1955, Nr.1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann 


1997 


Oe eT ge Pe a ee ee ee 4 
e tithe Lon rn AS v4 F is] Bs 
-—. r ph a a5 a thee > 


8999—9001 V. Aufbau der Materie Bd, 34, 11 


zum 60. Geburtstag.) (Bonn, Univ., Phys. Inst.) Ein Teilchen, dessen potentielle 
Energie im elektrischen Feld mit dem Quadrat der Feldstarke zunimmt (nega- 
tiver quadratischer Srarx-Effekt), kann in einem elektrischen Vierpolfeld 
fokussiert werden (s. den analogen magnetischen Fall, diese Ber.: BENNEWITZ 
und Pau, 8. 910). Negativen Srarx-Effekt zeigen z. B. einige Rotations- 
zustande polarer 12-Molekiile. Damit ergibt sich die Méglichkeit, bestimmte 
Rotationszustaénde von allen anderen zu isolieren, was fiir manche Experimente 
sehr wertvoll sein kann. Das Verfahren wurde am KBr und KF experimentell 
erprobt. Die Rotationszustande J =1, M=0 bzw. J = 2, M =O konnten 
vor allem beim KF sauber von allen anderen Zusténden und untereinander 
getvennt fokussiert werden. E Fried burg. 


8999 Christoph Schlier. Der Stark-Effekt des symmetrischen Kreiselmolekiils bei 
hohen Feldstdrken. Z. Phys. 141, 16—18, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. 
Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Bonn, Univ., Phys. Inst.) Zur Be- 
rechnung des Starx-Effektes polarer Molekiile bei Feldstarken, wie sie beidem 
in vorstehendem Ref. beschriebenen Experiment angewandt werden, reicht die 
quantenmechanische Stérungsrechnung auch in vierter Naherung nicht mehr aus, 
Es wird ein konvergenter Kettenbruch angegeben, dessen Nullstellen exakt die 
Energieeigenwerte der gestérten ScHRODINGER-Gleichung fir beliebige Werte 
der Drehimpuls- Quantenzahlen K, M, J ergeben. Fried burg. 


9000 Enis B. Bas. Die Bolzen-Kathode. Eine indirekt geheizte Wolframkathode fiir 
Elektronenkanonen. Z, angew. Phys. 7, 337—344, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Ziirich, 
Kidgen. T. H., Inst. techn. Phys.) Die fir hochbeanspruchte Elektronenkanonen 
entwickelte indirekt geheizte Wolframkathode besteht aus einem zylindrischen 
W-Bolzen, dessen plan- oder hohlgeschliffene Stirnflache als Emissionsflache 
dient. Der Bolzen wird durch Beschu8 mit aus einer umgebenden Heizwendel 
stammenden Elektronen stark aufgeheizt. Die Temperaturverteilung im Bolzen, 
die Lagehaltung der Emissionsflache und die Heizcharakteristiken werden be- 
sprochen, Einige jahrelang ausprobierte Konstruktionen und die Herstellung 
von Bolzen und Wendel werden eingehend behandelt. Wegen der Riickheizung 
empfiehlt sich Heizungsstabilisierung; Verf. gibt eine Schaltung mit vormagneti- 
sierter Drossel an. Die bisher praktisch ausgefiihrten Kathoden haben einen 
Bolzendurchmesser von 0,6 mm. Die Gesamtheizleistung bei einer Temperatur 
der Emissionsflache von 2600°K betragt ca. 30 Watt, davon 11 Watt Bombar- 
dierungsleistung. Bei gutem Vakuum ist die Lebensdauer der Kathode durch 
diejenige des Bolzens gegeben (ca. 600 h bei 2600°K). Tantalbolzen weisen eine 
geringere Lebensdauer auf als Wolframbolzen. Daniel. 


9001 Gerhard Fricke. Ein universeller Detektor fiir Molekularstrahlen. Z. Phys. 
141, 166—170, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 
60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Der Detektor besteht aus 
einem mechanischen Strahlunterbrecher (Modulator), einer Ionenquelle nach 
Het (Ionisierung durch Elektronensto8 im magnetischen Fiihrungsfeld), einem 
Massenspektrometer mit permanentem 60 °-Magneten, einem Sekundarelektronen- 
Vervielfacher und einem synchron mit dem Modulator gesteuerten Gleichrichter 
(Lock-in-Verstarker). Diese Anordnung kann auf jede verdampfbare Substanz 
angewandt werden. Die Nachweisempfindlichkeit hangt ab von der Ionenausbeute 
und von der Belegung der eingestellten Massenzahl im Untergrund. Fir Kalium 
und Casium wurde eine Ionenausbeute von 20% gemessen. Am Cd wurde die 
Nachweisempfindlichkeit gemessen, sie betrug 1°105 Molekiile/em* bei Anwesen- 
heit eines Restgasdrucks von ca, 3°10!° Molekiilen/em® (10-* Torr). 
Friedburg. | 
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9002 Gerhard Fricke und Helmut Friedburg. Ein Letifadhigketisdetektor zum Nach- 
weis von Molekularstrahlen. Z. Phys, 141,171 —174, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Hern 
Prof, Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., I., Phys. 
Inst.) Der Widerstand einer diinnen Cu,0-Schicht sinkt beim Auftreffen von 
J,-Molekiilen. Dieser ProzeB ist reversibel, vor allem bei erhéhter Temperatur, 
und kann daher zum laufenden Nachweis von Jod-Molekiilstrahlen benutzt 
werden. Hierbei kann die Wirkung des Molekiilstrahls iiber langere Zeit akkumu- 
liert werden. Die Messungen ergaben 5° 10®Molekiile/em? als untere Nachweis- 
grenze. Friedburg. 


9003 0. B. Firsov. Bestimmung von Kraften, die zwischen Atomen wirken, unter 
Benutzung des differentiellen Querschnitts bei elastischer Streuung. J. exp. theor. 
Phys. (A) (russ.) 24, 279—283, 1953, Marz. Das Wechselwirkungspotential fiir 


zusammenstoBende Teilchen wird aus der gegebenen Beziehung zwischen- 


Streuungswinkel « und Kollisionsparameter p bestimmt. Es wird ein Verfahren 
aufgezeigt, mit dem a@(p) aus gemessenen Werten des differentiellen Quer- 
schnitts der elastischen Streuung erhalten werden kann. Hin Beispiel illustriert 
den Gebrauch der abgeleiteten Formel. Der Fall von Kraften variierenden 
Vorzeichens (Anziehung bei gréBeren, AbstoBung bei kleineren Abstanden) wird 
im einzelnen diskutiert. *H. Ebert, 


9004 Margarete Ehrlich. Scintillation spectrometry of low-energy bremsstrahlung. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 54, 107—118, 1955, Nr. 2. (Febr.) Bei einem Réntgenrohr 
mit dicker Wolframanode und Berylliumfenster wird die Energieverteilung im 
Bremsspektrum bei Anregungsspannungen von 20... 100 kV mit einem Thallium- 
aktivierten NaJ-Kristallzihler bestimmt. Sorgfaltig korrigierte absolute Energie- 
messungen werden bei 50 und 100 kV durchgefiihrt. Ein Vergleich mit der 
Theorie von SomMMERFELD ergibt gréBenordnungsmaSige Ubereinstimmung, 
doch zeigt die experimentelle Kurve im Bereich um 30 kV eine verstirkte 
Emission, die sich anscheinend der theoretischen Kurve iiberlagert. Eine Er- 
klarung fiir diese Komponente konnte nicht gegeben werden. Bei der vorliegenden 
Rohrkonstruktion wird die Durchlassigkeit des Be-Fensters insofern schlecht 
ausgenutzt, als ein betrachtlicher Teil der weichen Strahlung (Photonenenergie 
zwischen 12 und 30 kV) bereits in der W-Antikathode absorbiert wird. * 
Schall. 
9005 WK. M. Sternheimer. Electronic polarizabilities of ions from the Hartree- 
Fock wave functions. Phys. Rev. (2) 95, 655, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Brookhaven, Nat. Lab.) Die Elektronenpolarisierbarkeit « sei 
co 


als Summe von Termen af’ U,u,rdr geschrieben, wo a den Koeffizienten, uy und 


u, fiir eine bestimmte Schale und Anregung r-mal die Radialanteile der unge- 
stérten Wellenfunktionen bzw. der Stérung darstellen. Mittels den HarTREE- 
Focxschen Wellenfunktioner fiir uy wurde das e von 14 Ionen berechnet. Fir u, 
konnte im Fall der He-ahnlichen Ionen an Hand der 1s-Wellenfunktionen von 
L6woin ein analytischer Ausdruck gewonnen werden, bei den schwereren Ionen 
wurden die Differentialgleichungen fiir die u, numerisch gelést. Die so berechneten 
Werte von « liegen meist zwischen dem ein- und eineinhalbfachen der experi- 
mentell ermittelten. P. Haug. 


9006 Norbert Rosenzweig. The configuration interaction between the odd terms in 
the iron group. Phys. Rev. (2) 88, 580 —586, 1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ., Dep. Phys.) Mit den Methoden von Racan werden die Matrix- 
komponenten der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen den Termen der 
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Konfigurationen d"~*sp und d™—‘p als Linearkombinationen von SLaTER- 
Integralen ausgedriickt. Das Ergebnis besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil 
stellt die Wechselwirkung zwischen den Termen der Ausgangskonfigurationen 
(parent configuration) dar. Der zweite Anteil resultiert aus der Kopplung des 
p-Elektrons an die ,,parent‘‘-Gruppen und enthalt die SiatER-Integrale R? 
(sp, dp) und R?(ps, pd). Die angepaBten Linearkombinationen dieser Integrale 
werden mittels der Koeffizienten der ,,fractional parentage‘‘ (Racau-Koeffi- 
zienten) und einem spinabhangigen Faktor gebildet. Eine Koeffiziententabelle 
wird angegeben, die die Konstruktion der Matrixelemente der gesamten Hisen- 
gruppe gestattet. (Zusammenfg. des Verf.) Freytag. 


9007 Masao Seya, On the absorption spectrum of Si, O, N, C in the extreme ultra- 
violet region. Sci. of. Light (jap.) 1, 11—18, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. 
engl. Zsfg.) Bei der Untersuchung der Absorptionsspektren verschiedener Gase 
im extremen Ultraviolett wurden viele Absorptionslinien in dem Lyman-Konti- 
nuum beobachtet und zwar von Sil, Sill, OI, NI und CI. Die Si-Linien entstehen 
in der kondensierten Entladung durch die Glaskapillare wahrend die anderen 
erzeugt werden bei der Zersetzung des Gases, welches als absorbierende Substanz 
verwendet wurde. Genaue Wellenlangenmessungen wurden durchgefiihrt und 
mit den in alteren Arbeiten an Emissionsspektren gemessenen. Werten ver- 
glichen, Bis auf die Si-Linien waren die beobachteten Linien so scharf, da8 sie 
als Substandards zur Wellenlangenmessung verwendet werden konnten. 
Bartholomeyezyk. 

9008 \. kK. Shugurov, Ya. I. Vizbaraite und A. P. Yutsis. Triplett-Aufspaliung 
von Termen des Kohlenstoffatoms in Konfiguration 1s?2s?2p3p. J.exp. theor. Phys. 
(A) (russ.) 24, 265—268, 1953, Marz. Es werden Ausdriicke fir Elemente der 
Energiematrix von Spin-Wechselwirkung gegeben, in dem das radiale Integral 
fiir ein Atom in der 1s22s?2p3p-Konfiguration benutzt wird. Die Triplettaufpalt- 
tung von C-Atomen in dieser Konfiguration wird bestimmt, wobei zulassige 
Annahmen fiir nicht diagonale Matrixelemente beim Gebrauch der Hin-Elek- 
tronen-Wellenfunktionen des selbsterhaltenden Feldes ohne Quantenaustausch 
gemacht wurden. *H. Ebert. 


9009 Anne-Marie Pilon. L’utilisation des raies interdites de Vhélium a la mesure 
des niveaux 4F, et de Vécart singulets-triplets. J. Phys. Radium 15, 692 —693, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (Bellevue, C. N. R. S., Lab. Aimé Cotton.) Die Termabstainde 


nD-nF lassen sich statt aus drei Linien {nD-nF = (nD-2P) + (2P-3D) + 


(3D-nF)t wesentlich genauer durch Vergleich der verbotenen Uberginge 2P-nF 
mit den erlaubten Ubergingen 2P-nD messen. Nachdem Jacquinor (s. diese 
Ber, 20, 2655, 1939) auf diese Weise Termdifferenzen durch photographische 
Aufnahmen vom Hel-Spektrum ermittelt hat, griff Verf. diese Methode wieder 
auf und untersuchte die Linien 2!P-41D 4921,93 A, 2?P-41F 4920,50 A (ver- 
boten) und %P-4°D 4471,479 A, 4471,681 A, 2°3P,,,-49F 4470,07 A (verboten) 
durch direkte photoelektrische Registrierung. Dabei wurden die erlaubten Linien 
durch eine kurze, die verbotenen durch eine 2 m lange Entladungsréhre erzeugt. 
In der langen Réhre sind die erlaubten Linien durch Selbstabsorption soweit 
geschwacht, da} die verbotenen in den Linienfliigeln gut meBbar sind. Beim 
Registrieren werden die beiden Réhren im geeigneten Moment umgeschaltet und 
die Verstarkung erhéht. Die gleiche Methode wurde auch bei der Interkombina- 
tionslinie 2°P-3!D 5874,81 A beider gelben Hel-Linie 5875 A zur genauen Fest- 
legung der relativen Lage der Singulett- und Triplett-Terme verwendet. Die 
Termdifferenzen 4d1D-41F = 5,53 cm, 4d8D-4f8F = 7,14 cem-}, 3d!D-3d®D- 
3,39 cm weichen von den nach Moorz, Atomic Energy Levels I. 1949 berech- 
neten ab. Bartholomeyezyk. | 
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9010 K. Krebs und H. Nelkowski. Zur Hyperfeinstruktur des Ytterbiums. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 15, 124134, 1954, Nr. 2. (15. Nov.) Aus den Abstanden und den 
photometrisch bestimmten Intensitaten der Hyperfeinstrukturkomponenten der 
Ytterbiumlinie 4 = 6489 A wird der von SonijLer und Mitarbeitern angege bene 
Spin von I = 5/2 fiir Yb 173 bestatigt. Néldeke. 


9011 1.1. Goldman. Theorie der Isotopenverschiebung der Spektrallinien. J. 
exp. theor. phys. (A) (russ, 24, 177 —189, 1953, Febr. Verf. erértert die Isotopen- 
Verschiebung in den Atom-Spektren, bedingt durch den Unterschied in der Masse 
und der GréBe des Kernes. Es wird gezeigt, daB der Unterschied zwischen Theorie 
und Experiment, der besonders gro8 ist bei den mittleren Elementen des Perio- 
dischen Systems, vermieden werden kann, wenn Riicksicht genommen wird auf 
die Wechselwirkung zwischen dem optischen Elektron und den inneren Elektro- 
nen des Atoms. Die neuen experimentellen Ergebnisse der Isotopenverschiebung 
in Cu, Zn, Rb, Ag, Cd und Ba wurden analysiert mit Hilfe von Naherungs- 
formeln, die vom Autor entwickelt wurden. Die Ergebnisse machen es méglich, 
die Tendenz in der GréBe der Kernradien fiir die Isotopen dieser Elemente zu 
schatzen und die Wechselwirkung zwischen einem Elektron und einem Neutron 
zu bestimmen als: b < 4:10-* erg: cm’. *H. Ebert, 


9012 G.H. Stukenbroeker, D. D. Smith, G. K. Werner and J. BR. MeNally jr. 
Spectro-isotopic assay of lithium. J. opt. Soc. Amer. 42, 383—386, 1952, Nr. 6. 
(Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Stable Isotope Res. Prod. Div.) Mit 
einem 21-Fuf-Gitter (1182 Striche/mm) wurde in einem Gitterspektrographen 
in erster Ordnung die Resonanzlinie 6707,8 A von Lithium untersucht. Proben 
von 4mg Li,SO, wurden in einer Hohlkathode mit 2—3 Torr He als Tragergas 
bei 35 mA angeregt. Die Isotopieverschiebung Li6—Li7 von 0,159 A wurde auf- 
gelést und ein Teil der Linie geschwacht, so da8 ein Intensitaétsvergleich zwischen 
der langwelligen Komponente von Li6 und der kurzwelligen von Li7 durch- 
gefiihrt werden konnte. Die anderen beiden Komponenten der Dubletts fallen 
aufeinander. Die Genauigkeit der Bestimmung beim natiirlichen Mischungs- 
verhaltnis von 1:12,9 betragt 6% fiir Li6 baw. 0,5% fiir Li7 bei einem 95%- 
Intervall. Die Kontrolle der Linie 4603 A mit einem Multiplier dient als Be- 
lichtungsmesser. Der Einflu8 von apparativen Gré8en auf das Intensitats- 
verhaltnis wird untersucht. Freytag. 


9013 G. L. Stukenbroeker and J. R. MeNally. jr. Isotope shifts in thorium — 
Th 230 and Th 232. J. opt. Soc. Amer. 43, 36 —41, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Oak Ridge, 
Tenn,, Nat. Lab., Stable Isotope Res. Prod. Div.) Mit einem zu 13% aus Th 230 
bestehenden Thorium wurde in mehr als 250 Th I- und Th II-Linien eine Isotopie- 
verschiebung zwischen den Thoriumisotopen Th 230 und Th 232 beobachtet. 
Die Isotopieverschiebungen in den Linien und die daraus ermittelten Isotopie- 
verschiebungen in den Termen sind tabelliert, die Resultate sind diskutiert. 
Néldeke. 
9014 J. A. Collinson and W. W. Watson. Speciroscopic isotope shift in Hf I and 
Hf II. Phys. Rev. (2) 95, 621, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbevicht. ) 
(Yale Univ.) Verff. berichten tiber beobachtete Dublettstrukturen in einigen 
HfI- und HfII-Linien, die sie als Isotopieverschiebung zwischen den Isotopen 
Hf 178 und Hf 180 deuten. Néldeke. 


9015 aymond H. Wughes. Isotope shift in the Li I spectrum. Phys. Rev. (2) 95, 
621—622, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 
Verf. berichtet iiber Isotopieverschiebungsuntersuchungen in Li I-Spektrum. 
Die Ergebnisse sind tabelliert. Néldeke. 
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9016 NW. M. Sternheimer. Effect of the atomic core on the nuclear quadrupole coup- 
ling. Phys. Rev. (2) 95, 736—750, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Der Einflu8 des Elektronenrumpfes auf die Kernquadrupol- 
kopplungskonstante wird berechnet. Das durch das Kernquadrupolmoment in 
der Elektronenhiille induzierte Quadrupolmoment 148t sich beschreiben durch 
eine Beimischung von Konfigurationen héheren Drehimpulses, die eine Ab- 
schirmung bewirken, und durch eine Beimischung von Konfigurationen gréferer 
Hauptquantenzahl, die eine Anti-Abschirmung bewirken. Wahrend fiir die 
Grundzustande der Atome im allgemeinen der Abschirmungseffekt uiberwiegt, 
ergibt sich fiir die ersten angeregten Zustande der Alkali und fir die Grund- 
zustande der schweren Atome Cs und W insgesamt eine Anti-Abschirmang. 
Korrekturfaktoren fiir neun Terme werden angegeben. No6ldeke. 


9017 L.A. Vainshtein, A. M. Leontovich, L. P. Malyavkin und S. L. Mandel’ 
shtam. Photoelektrische Untersuchung des Spektrums im Kanal einer Funkenentla- 
dung. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 326—338, 1953, Marz. Verff. beschreiben 
Handhabung und Apparatur fiir photoelektrisches Aufzeichnen (mit Hilfe eines 
Oszillographen) der Intensitéten von Spektrallinien im LEinheitsimpuls der 
_Funkenentladung. Fiir die Intensitéten von Spektrallinien von N bei verschiede- 
nem Jonisationsgrad und von H,-Linie wird deren Anderung wahrend des 
Entstehungsprozesses der Funkenentladung untersucht. Kinige RegelmaBigkeiten 
sind fir das Anregungsspektrum im Kanal der Funkenentladung aufgestellt 
worden, Z. B. andert sich die relative Intensitaét von drei Paaren von N II- 
Linien mit verschiedenen Anregungsenergien der oberen Niveaus um so weniger, 
wahrend der Entladung, je kleiner der Unterschied zwischen den Energien der 
oberen Niveaus der auftretenden Linien ist. Dies fihrt zu der Annahme I = 
Aexp (—E/kt), d.h. daB die Atomverteilung auf die Anregungsniveaus vom 
BoutzMann-Typ ist. *H. Ebert. 
9018 John R. Holmes and Leon Pape. Pressure shift in helium 4 5875, Phys. 
Rev. (2) 95, 621, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Southern 
California.) S. diese Ber. S. 515. Néldeke. 


9019 Gaston Berthier. Configurations électroniques incompleétes.. Parlie II. Etude 
par la méthode du champ moléculaire self-consistent de certains radicaux et biradi- 
caux organiques. J. Chim. phys. 52, 141—149, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Inst. 
Radium.) Mit der Methode des selbstkonsistenten Molekilfeldes werden die Ener- 
gieniveaus der z-Elektronen des Radikals CH,-CH-CH, und des hypothetischen 
Biradikals (CH,).-C-C-(CH,), berechnet. Bei beiden sind im Grundzustand, un- 
vollstandige Elektronenschalen vorhanden, was sich auf die Rechnung so aus- 
wirkt, daB fiir die Elektronen vom Spin e und die vom Spin f durch Linear- 
kombination von Atomschalen zwei verschiedene Serien von Molekiilschalen 
angesetzt werden. Die daraus abgeleiteten Daten werden mit den experimentellen 
des Allyl-Radikals und die Ergebnisse allgemein mit den auf empirischem Wege 
gewonnenen verglichen. P. Haug. 


9020 André July et Bernard Pullman. Recherches complémentaires sur la struc- 
ture du fulvéne et de Vheptafulvéne. Incorporation du procédé de Pariser et Parr dans 
la méthode du champ moléculaire self-consistent. J. Chim. phys. 52, 481 —485, 1955, 
Nr. 6. (Juni.) (Paris, Ecole Norm. Sup., Fac. Sei., Lab. Chim. théor.) Schén. 


9021 V.M. Dukel’skii und E. Ya. Zandberg. Energieschwellen fiir den Zerfall 
schwerer negativer Ionen bei ZusammenstéBen mit He-Atomen. J. exp. theor. Phys. 
(A) (russ.) 24, 339—341, 1953, Marz. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (1951/52) 
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sind die erhaltenen Werte von Versuchen mit Te-, Te,-, Bi- und Sb,- graphisch 
und tabellarisch wiedergegeben. Die folgenden Energieschwellwerte (in He-Gas 
beim 10-3 Torr) sind bestimmt worden: Te- 180; Te, 340 und Sb,- 200 eV (der 
fir Bi- erhaltene Wert ist unsicher). Es wird angeregt, daB die Schwelle des 
Zerfalls aus. der Energie W, bestimmt wird, die notwendig ist, um das Ion im 
Falle eines zentralen StoBes auf den kritischen Abstand ry vom Atom zu bringen; 
W, sollte gréBer sein als S, die Bindungsenergie eines tiberschiissigen Elektrons. 
*H. Ebert. 


9022  C. E. Childs. An isothermal distillation method for determining molecular 
weights. Analyt. Chem. 26, 1963—1964, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Detroit, Mich., 
Parke, Davis & Co.) Das Verfahren von Signer (1930), welches bereits von CLARK 
(1941) und von Wurrr und Morris (1952) weiterentwickelt wurde, ist durch 
Hinzunahme eines dritten Kolbens, der das reine Lésungsmittel enthalt, so ver- 
einfacht worden, da8 bereits innerhalb drei Tagen das Ergebnis erhalten wird. 
(Unsicherheit 5°.) H. Ebert. 


9023 Robert C. Herman and Kurt E, Shuler. Intensities of vibration-rotation 

bands. Berichtigung. J. chem. Phys. 22, 954, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Silver Spring, 

Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) 8. diese Ber. 33, 2434, 1954. 
Sché6n. 


9024 J.C. Pariaud et P. Archinard. Spectres: infrarouges d’absorption observés 
aux grandes dilutions. J. Phys. Radium 15, 83S—85S8, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) 
Die Methanolbande bei 9,68 « wird in Methanol-Aceton-Dampfgemischen in 
Abhangigkeit von den Pairtaldrucken beider Anteile (bis 90 bzw. 139 Torr) 
untersucht, in Differenzmessung gegen reinen Acetondampf jeweils gleichen 
Druckes. Das BrErsche Gesetz ist nicht erfillt. Fiir kleine Methanoldrucke 
hangt die molekulare Absorptionskonstante vom Acetondruck ab und die aus 
den Dampfgemischen fiir verschwindenden Acetondruck extrapolierten Werte 
sind kleiner als die fiir reines Methanol beobachteten. Bayer-Helms. 


9025 J. K. Brown and N. Sheppard. Infra-red spectroscopic studies of rotational 
tsomerism. III. The n-propyl halides. Trans. Faraday Soc. 50, 1164—1173, 1954, 
Nr. 11 (Nr. 383). (Nov.) (Cambridge, Univ., Dep. Colloid Sci.) Die Infrarot- 
spektren von n-Propylchlorid, -bromid und -jodid wurden im fliissigen und festen 
Zustand von 1500—450 cm-! gemessen, Durch Vergleich der C-Cl-Valenz- und 
der CH,-Schaukel(rocking)-Schwingung der beiden Rotationsisomeren des 
Propylchlorids mit den Schwingungen von n-Butan und Aethylendichlorid 
ergibt sich, daB im festen Zustand die trans-Form vorliegt. Die Grundschwin- 
gungen der cis- und trans-Form werden zugeordnet. Die am n-Propylchlorid 
gewonnenen Ergebnisse werden benutzt, um die an einigen anderen verzweigten 
Monochloriden gefundenen C-Cl-Frequenzen bestimmten isomeren Konfigura- 
tionen zuzuordnen. Funck. 


9026 Wenry Zeldes and Ralph Livingston. Pure quadrupole spectra: alkyl bromides 
and iodides. J. chem. Phys. 21, 1418—1419, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Oak Ridge, 
Tenn., Carbide Carbon Chem. Co., Nat. Lab.) Reine Kernquadrupolspektren 
wurden in Alkylbromiden und in Alkyljodiden beobachtet. Resonanzfrequenzen 
und Kernquadrupolkopplungskonstanten sind tabelliert, die Ergebnisse werden 
diskutiert. Noéldeke. 


9027 Yu Ting and Dudley Williams. Intensities of the Zeeman components of 
quadrupole transitions in sodium chlorate. Phys. Rev. (2) 95, 607, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Verff. berichten iiber 
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Messung und Berechnung von Intensitaten der ZEEMAN-Komponenten reiner 
Kernquadrupolresonanziibergange in einem Natriumchlorat-Hinkristall. 
Néldeke. 


9028 Koichi Shimoda, Tetsuji Nishikawa and Takashi Itoh. Microwave spectrum 
of methylamine. J. phys. Soc, Japan 9, 974—991, 1954, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Tokyo 
Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die Arbeit behandelt theoretisch und experimentell 
in ausfihrlicher Weise das Mikrowellenspektrum von Methylamin (CH,NH,). 
Die Energieniveaus werden durch vier Quantenzahlen festgelegt, die dem 
totalen Drehimpuls (J), seiner Komponente in Richtung der Figurenachse (K), 
den Torsionsschwingungen (n) und dem Inversionseffekt (t) entsprechen. Es 
gelten die Auswahlregeln: JJ = 0, +1; 4K =0, +1; 4(K +1) =0; An =0, 
+41, +2, ... Im Mikrowellenbereich liegen nur Ubergange der Art AJ = 0, 
AK = +1 (Hauptlinien); 4J = +1, AK = +1;4J = 0, AK = 0 (sehr schwach) 
AJ = +1, AK = 0 (sehr schwach); dn = 0. Es wurden itiber 200 Linien be- 
obachtet und klassifiziert, deren Frequenzen im Bereich zwischen 7 und 30000MHz 
lagen. Die StarK-Effekte der Linien wurden mittels eines STarK-Spektrographen 
gemessen, wobei nach der Erscheinungsform der Aufspaltungen eine Hinteilung 
in fiinf verschiedene Gruppen méglich wurde. Die Linien, deren K + t—1-Werte 
durch drei teilbar waren, spalteten in K-Dubletts auf und zeigten quadratischen 
Starx-Effekt. Die tibrigen Linien behielten die K-Entartung bei und lieSen linearen 
StarK-Effekt erkennen, Bei einigen Linien war ein abgewandelter StarK-Effekt 
wahrzunehmen, der in einer Kopplung mit dem Kernquadrupolmoment seine 
Ursache hatte. Die Linienaufspaltung infolge Inversion lag gr68enordnungsmaBig 
bei 10000 MHz. Aus sieben Sevien, die zu Ubergingen JJ = 0, AK = +1 ge- 
hérten, wurde die Potentialschranke fiir die behinderten Rotationen zu ~ 680 cm-! 
bestimmt. Die Torsionsschwingungen, Auswahlregeln und Linienklassifikation, 
Serien Grenzfrequenzen, K- und Inversionsaufspaltung werden theoretisch 
behandelt und mit den experimentellen MeBergebnissen, die nach einer kurzen 
Beschreibung der Versuchsapparatur ausfiihrlich dargelegt werden, verglichen. 
Tabellarische Zusammenstellungen der beobachteten Linien und photographische 
Wiedergaben der Oszillographen-Schirmbilder sind in gréBerer Zahl beigefiigt. 
Bayer. 


9029 Masaru Ogawa. On the emission bands of the y-and &-system of nitric oxide. 
Sci. of Light (jap.) 1, 19—29, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Das 
~- und e-Bandensystem von NO wurde in dem Bereich 1950—3000 A auf- 
genommen und analysiert. Dabei wurden die (5—6)-, (5—7)-, (5—8)-, (6—4)- 
und (6—6)-Banden erstmalig beobachtet. Aus Anomalien in der Intensitits- 
verteilung, dem Verlauf der 4G,, (Schwingungsquanten) und der B,, (Rotations- 
konstanten) fiir den oberen Elektronenzustand A? des y-Bandensystems mu8 
gefolgert werden, daB die beobachteten Banden mit Schwingungsquantenzahlen 
v > 4 nicht zum eigentlichen y-System gehéren, sondern zu dem von LEIFson vor- 
geschlagenen e-System mit dem oberen Zustand D?2. Ferner werden die Molekil- 
konstanten der Elektronenzustande D?X, A? und des Grundzustands X*J7 5/ 9,172 
angegeben. Bartholomeycezyk. 


9030 Masaru Ogawa. Band spectra of nitric oxide in the visible and near infra-red 
regions. Sci. of Light 2, 87—94, 1953, Nr. 2. (Marz.) (Tokyo Univ. Educ., Inst. 
Opt. Res.) Da die NO-Banden im sichtbaren und nahen ultraroten Gebiet durch 
NO,- und Stickstoffbanden tberlagert werden, wurde das NO-Spektrum im 
strémenden Gas unter geeignetem Druck erzeugt. Von zwei Bandensystemen 
wurde die Schwingungsanalyse durchgefiihrt und die Bandenformel aufgestellt. 
Diese Banden sind den Ubergiéngen b> B?/7 und b’—B*/J zuzuordnen. Der Zu- 
stand b ist. nach Tamika, SeEYA und Mort (s. das tibernachste Ref.) bereits 


2004 , 


LO at ey 


Uy pea 
FES os: SA Y 
eich 11 


1955 V. 11, Molekiile 9031—9035 


als oberer Zustand der B-Bandenfolgen bekannt, wahrend b’ offenbar kein zum 
Zustand b gehérender Schwingungszustand sondern ein besonderes noch un- 
bekanntes Niveau zu sein scheint. Bartholomeyezyk. 


9031 Yoshio Tanaka, Masao Seya and Takeshi Namioka. On the absorption bands 

in the Iso2pa1X' o + (1so)?31X 3 system of the hydrogen molecule. Sci. of Light (jap.) 

1, 65—74, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Aufnahmen des H,- 
' Absorptionsspektrums mit Vakuum-Gitterspektrographen bei streifendem Hin- 
fall. Die Molekiilkonstanten der ersten sechs Schwingungszustande des Elektro- 
nenzustandes 1 so 2 po 1yt und weitere Zustaénde wurden berechnet und mit 
_ von anderen Autoren bestimmten verglichen. Bartholomeycezyk. 


9032 Yoshio Tanaka, Masao Seya and Kazuo Mori. On the absorption spectra of 
nitrogen oXide in the extreme uliraviolet region. Sci. of Light (jap.) 1, 80—84, 1951, 
Nr. 2. (Okt.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Das Absorptionsspektrum von NO im 
extremen UV wurde mit Vakuumgitterspektrographen photographiert und analy- 
siert, Es ergaben sich sechs neue Bandenfolgen, deren Formeln aufgestellt 
‘wurden, Der obere Zustand einer dieser Folgen stimmt mit dem neuerdings von 
M. Frast (Canad. J. Res. (A) 28, 488, 7950) im sichtbaren Gebiet gefundenen 
Elektronenzustand iiberein. In den B-Banden wurden wenig Intensitaétsanomalien 
gefunden, so da8 Verff. annehmen, dafs die Pradissoziationswahrscheinlichkeit 
sehr klein ist. Die Dissoziationsenergie des oberen Zustandes der y-Banden 
wurde berechnet und ergab einen geringeren Wert als friiher angenommen 
worden war. Es bleiben noch verschiedene starke Absorptionsbanden unklassi- 
fiziert. Bartholomeyezyk. 


9033 Yoshio Tanaka and Tokoku Sai. The emission bands of nitrogen oxide in the 
extreme ultraviolet region. Sci. of Light (jap.) 1, 85—92, 1957, Nr. 2. (Okt.) (Orig. 
jap. m. engl. Zsfg.) Das Emissionsspektrum von NO wurde mit einem Vakuum- 
gitterspektrographen im Bereich von 1450—2200 A aufgenommen und analysiert. 
Das Spektrum besteht aus den bekannten y-, e- und 6-Banden, wobei y- und e- 
Banden getrennt werden konnten, und den von Tanaka, SEYA und Mort (s. 
das vorstehende Ref.) in Absorption gefundenen Bandenfolgen A, B, C, D und E. 
Die Schwingungskonstanten w, und w, x, dieser Bandenfolgen wurden ermittelt. 
Bartholomeyezyk. 


9034 TakeshiNamioka. On the absorption spectrum in the Iso3px' [1,4 - (1so)? 


a pS. system of the hydrogen molecule. Sci. of Light 2, 73—86, 1953, Nr. 2. (Marz.) 
(Tokyo Univ, Educ., Inst. Opt. Res.) Verf. nahm das Absorptionsspektrum von 
H, in dem Bereich von 700—900 A mit einem Vakuum-Gitterspektrographen 
von 3 m Radius bei streifender Inzidenz auf. Nach einem Uberblick tiber den 
Stand der Analyse des D-A-Bandensystems wird eine vollstandige Analyse der 
Rotationsstruktur der (0-0)-; (1-0)- ... bis (8-0)-Banden durchgefiihrt und die 
Molekilkonstanten von H, fir den 180 3pz'J7ed Zustand (D-Zustand) bestimmt. 
Die von JEPPESEN (s. diese Ber. 19, 2560, 1938) beobachtete Stérung und Pra- 
dissoziation bei den Schwingungsquantenzahlen v’ = 1 bzw. 3 des D-Zustandes 
wurde bestatigt. Bartholomeycezyk. 


9035 Mitsuyoshi Shimazu. On theO, atmospheric bands appearing in the emission 
spectrum. Sci. of Light 2, 95—103, 1953, Nr. 2. (Marz.) (Sci. Res. Inst. Ltd.) 


Die verbotenen atmospharischen O,-Banden (zt - PP) sind neuerdings 


von HERMAN und Mitarb, (C. R. Acad. Sci., Paris 229, 931, 1949), KvirTE (s. diese 
Ber. 29, 1796, 1950) und Branscoms (s. diese Ber. 31, 150; 1952) auch in 
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Emission unter bestimmten Entladungsbedingungen und dem Nachleuchten in 
reinem Sauerstoff beobachtet worden. Wegen des Auftretens der Banden im 


Nachthimmelsleuchten und der Aurora ist eine Untersuchung der Erzeugungs- 
bedingungen in Entladungen auch fiir das Versténdnis dieser Vorginge von — 


Nutzen. Nach einer Beschreibung der bei Druckvariation auftretenden Ver- 
anderungen des Spektrums fiir Sauerstoff verschiedener ‘Reinheit in einer Ent- 
ladungsroéhre nach Woop diskutiert Verf. verschiedene Rekombinationsprozesse, 


die zur Bildung des bid -Zustandes fihren. Da jedoch die Ausbeuten der 


diskutierten Prozesse noch unbekannt sind, kann eine Entscheidung, welcher der 
energetisch méglichen Prozesse in der Entladung vorliegt, nicht getroffen werden. 
Bartholomeyezyk. 


9036 HE. V. Anufrieva and A. N. Zaidel’. Absorptionsspektrum vom Samarium- 
Benzoylacetonat. J.exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 114—116, 1953, Jan. Im 
Gegensatz zu den Ergebnissen von SEvcHENKO und Trorimoy (1951) sowie 
SEVCHENKO und MoracueEyski (1951) wird gefunden, daB das Absorptions- 
spektrum von Sm (C,,H,O,), diskreter Struktur ist. *H. Ebert. 


9037 A. R. Fairbairn and A. G. Gaydon. The,spectrum of the decomposition flame 
of ozone. Trans. Faraday Soc. 50, 1256—1259, 1954, Nr. 11 (Nr. 383). (Nov.) 
(London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) Die Spektren, die bei der thermischen 
Zersetzung von mit Ozon angereichertem Sauerstoff und beim explosiven Zerfall 
von Ozon entstehen und aufgenommen wurden, beruhen im ersten Fall auf der 
Reaktion von atomarem Sauerstoff mit geringen Mengen von Stickstoffoxyden, 
im zweiten vermutlich ausschlieBlich auf thermischer Anregung der O,-Molekiile. 
Damit 148t sich aus dem Auftreten ahnlicher Spektren bei(CO + O,)- und (F, + 
H,0)-Flammen und im Leuchten des Nachthimmels nicht eindeutig auf die An- 
wesenheit von Ozon schlieBen. Funck. 


9038 J. Clastre et R. Gay. Comparaison des avantages du rétigraphe et de la 
chambre de Weissenberg pour l'étude de la diffraction des rayons X par les cristaux. 
J. Phys. Radium 15, 17S—18S, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Sitzungsbericht.) Die Vorteile 
des Retigraphen (einer Apparatur, welche direkt das reziproke Gitter eines 
Kristalls wiedergibt) im Vergleich mit einem Goniometer nach WEISSENBERG 
werden kurz beschrieben und eine Korrektur beziiglich des LorENnz- und Polari- 
sationsfaktors angegeben. Weyerer. 


9039 H. Judith Grenville-Wells and Kathleen Lonsdale. Determination of ab- 
solute configuration by Laue photographs. Nature, Lond. 173, 1145—1146, 1954, 
Nr. 4415. (12. Juni.) (London, Univ. Coll.) Bei nicht zentrosymmetrischen 
Kristallen zeigen im allgemeinen die (hkl)- und (hii)-Reflexe verschieden starke 
Intensitaéten. Bei Zinksulfid (0,2 mm) wurde mit einer Kupferréhre ein Inten- 
_ sitdtsverhaltnis I(hkl):I (hkl) ~ 2:41 fiir Reflexe wie (551) und (731) gefunden. 
Weyerer. 


9040 Sir K.’S. Krishnan and S, K. Roy. The polarization fields and the resonance — 


frequencies of the alkali halide crystals. Phil. Mag. (7) 4%, 19—32,- 1953, Nr. 348. 
(Jan.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. Ind.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit 
der Verff. (s. diese Ber. 33, 2343, 1954) wird die Wirkung der Polarisationsfelder 
auf die Frequenz der Gitterschwingungen von Alkali-Halogenid-Kristallen und 
damit auf deren Dielektrizitatskonstante theoretisch untersucht. Die erhaltenen 
Dispersionsformeln ergeben in ihrer Auswertung gute Ubereinstimmung mit den 
MeSergebnissen anderer Autoren. G. Becker. 
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9041 Yutaka Toyezawa. Theory of the electronic polaron and ionization of a 
trapped electron by an exciton. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 421—442, 1954, 
Nr. 4. (Okt.) (Tokyo, Univ., Dep. Appl. Phys.) Verf. gibt eine ausfiihrliche Be- 
griindung des Hamitton-Operators fiir ein Polaron, die im wesentlichen mit der 
FrO6uticuschen (s. diese Ber. 33, 2821, 1954) tibereinstimmt. Der Wechsel- 
wirkungsterm zwischen Polarisation und Elektron wird als kleine Stérung be- 
trachtet, um die Ionisation des Polarons durch ein Schallquant zu_bestimmen. 
Es zeigt sich, daB im Alkalihalogeniden die Schallquanten im wesentlichen durch 
ionisierende F-Zentren vernichtet werden. Kimmel. 


9042 Wilhelm Anton Fischer und Alfred Hoffmann. Messung der elektro- 
motorischen Krdafte bei 1500° und Rénigenuntersuchungen im System ea 
oxyd-Aluminiumoazyd. Arch. Hisenhiittenw. 26, 63—70, 1955, Nr. 2. (Febr.) 

(Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 623.) An der Festkérperkette 
Pt/Al,0,/Al,0, + MgO/Pt bei 1500° erhalt man eine Kurve, die zwischen 
19,5 und 28,3°% MgO von 66 auf etwa 270 mV ansteigt und von 28,3 bis 100% MgO 
innerhalb der Fehlergrenze diesen Wert von 270 mV beibehalt, Das Zustands- 
schaubild des Systems MgO-Al,O, von G. A. Rankin und H. E. Merwin (J. 
Amer. Chem. Soc. 39, sit, 1916), das nur bei Temperaturen oberhalb 1800°C 
gilt, wird fir 1500° C durch Rickstrahlaufnahmen {Silber als Vergleichsstoff) 
und Hochtemperatur- -Réntgenaufnahmen bis’ 1500°C erginzt. Das Lésungs- 
vermégen des Spinells MgO: Al,O, fiir Aluminiumoxyd bei 1500°C geht bis zu 
einer Zusammensetzung des Spinellmischkristalls von 19,5% MgO und 80,5% 

Al,O,, wobei sich die Gitterkonstante von a = 8,066 + 0,002 A bis auf a 
8,006 + 0,001 A erniedrigt. Auch im System MgO-Al,0, liegt bei 1500° Ionen- 
leitung vor. Bei der: qualitativen Deutung des Potentialverlaufes wird dieser im 
Bereich von Null bis 19,5°% MgO theoretisch durch eine treppenférmige Kurve 
ergainzt. Die Ubereinstimmung zwischen den Messungen und den mit Hilfe des 
Zustandsdiagramms angestellten Uberlegungen macht es. méglich, diese Methode | 
der Potentialmessung nicht nur zur Erfassung kleiner Léslichkeiten, wie beim 

System FeO-Al,0, (s. diese Ber. S. 1438), sondern auch zur Ermittlung groBer 
Mischkristallbereiche zu verwenden. W.A. Fischer. 


9043 Frederick Seitz. Color centers in alkali halide crystals. II. Rev. mod. Phys. 
26, 7—94, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Urbana, Ill., Univ.) Zusammenfassender Bericht. 
— Inhalt: 1. Einleitung. 2. Ubersicht tiber den Stand von 1946. 3. Eigenschaften 
der nicht verfarbten Salze. 4. Zusatzliche Untersuchungen iiber die Hlektronen- 
‘zustande in nichtverfarbten Salzen. 5. Additiv verfarbte Kristalle. 6. Kristalle 
mit stéchiometrischem HalogeniiberschuB. 7. Higenschaften von Kristallen, die 
oberhalb 50°K verfarbt worden sind. 8. Eigenschaften von Kristallen, die bei 
Wasserstoff- und Heliumtemperaturen verfarbt worden sind. 9. Der auBere 
Photoeffekt. 10 Kristalle mit Fremdatomen. 11. Zusammenfassung. Schén, 


9044 &. Tait and L. Apker. Photoelectric emission associated with B-band ab- 
sorption in alkali iodides. J. chem. Phys. 20, 1648, 1952, Nr.10. (Okt.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Aufgedampfte Schichten aus KJ geben bei 
Bestrahlung mit ultravioletten Licht einen 4uBeren Photoeffekt, sofern sie vorher 
durch Bestrahlen mit Réntgenlicht verfarbt worden sind. Die Quantenausbeute 
(Zahl der austretenden Elektronen geteilt durch Zahl der einfallenden Licht- 
quanten) zeigt in Abhangigkeit von der Wellenlange des bestrahlenden Lichtes 
ein Maximum im Bereich der langwelligsten Bande der Eigenabsorption des 
KJ bei 5,8 eV, sowie ein weiteres Maximum im Bereich der Absorptionsbande 8 
bei 5,5 eV. Dieses zweite Maximum wird folgendermaBen gedeutet: Die Licht- 
absorption in. der £-Bande fiihrt zur Bildung eines Excitons am Ort eines Farb- 
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zentrums im Kristall. Der Zerfall des Excitons fiihrt zur Ionisierung des Farb- 
zentrums. Die iiberschiissige Energie erhalt das freigemachte Elektron als 
kinetische Energie. Martienssen. 


9045 J. C. Merman, L. L. Mador, R. F. Wallis and M. C. Williams. X-ray pro- 
duction of F centers,in NaCl and Lif, Phys. Rev. (2) 95, 598, 1954, Nr. 2. (15. Juli) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Fiir réntgen- 
bestrahlte NaCl und LiF-Kristalle wird die Dichte der absorbierten Strahlungs- 
leistung in Abhangigkeit von der Eindringtiefe des Réntgenlichtes berechnet und 
mit der gemessenen Farbzentren-Konzentration in Schichten verschiedener Ein- 
dringtiefe verglichen. Fiir NaCl ergibt sich die Farbzentrenkonzentration zu Be- 
ginn der Bestrahlung proportional zur Dichte der absorbierten Strahlungs- 
leistung, in LiF fallt dagegen die Farbzentren-Konzentration schneller als die 
Dichte der absorbierten Strahlungsleistung mit der Eindringtiefe ab. 
Martienssen, 


9046 F.A.Cunnell and E, E. Sehneider. [onic conductivity and X-ray coloration 
of alkali halides. Phys. Rev. (2) 95, 598, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Durham, Engl. Univ.) Es wird die Ionen-Leitfihigkeit von reinen LiF, 
NaCl, KCl, KBr und KJ-Kristallen, sowie KC] mit Sr- und NaCl mit Mn-Zusatz 
mit Hilfe einer Wechselstrommethode bis herab zu + 100°C gemessen. Es 
ergeben sich erhebliche Abweichungen von einem Ino—1/T Gesetz. Abgeschreckte 
oder mit Réntgenlicht bestrahlte Kristalle zeigen eine verringerte Leitfahigkeit. 
Die Deutung geht von der durch Versetzungen bedingten Blockstruktur der 
Einkristalle aus. Martienssen. 


9047 it. V. Hesketh and E. E. Schneider. Shape of the F band. Phys. Rev. (2) 
95, 837838, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Newcastle upon Tyne, Engl., Univ. Durham, 
King’s Coll.) Nach alteren Messungen von Motiwo stimmt die Gestalt der Farb- 
zentrenbande in additiv verfarbten Alkalihalogenid-Kristallen mit der LorENTz- 
schen Form einer Absorptionsbande iiberein. Messungen der Verff. am réntgen- 
verfarbten KCl-Kristallen ergeben dagegen eine F'- Bande, die sich besonders auf 
der kurzwelligen Seite besser durch eine Gausssche Glockenkurve darstellen 
1a Bt. Martienssen. 


9048 HK. V. Hesketh and E. E. Schneider. Thermal restoration of color centers at 
low temperature. Phys. Rev. (2) 95, 598, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Durham, Engl., Univ.) Réntgenverfarbte KCl-Kristalle kénnen durch 
Einstrahlen in die Farbzentrenbande bei —180°C teilweise ausgebleicht werden. 
Dabei entsteht eine neue Absorptionsbande bei 875 my. Bei langsamem Er- 
warmen der Kristalle erhalt man bei —100°C eine Riickbildung von F- und 
V,-Zentren., Martienssen, 


9049 A. Halperin and G, F. J. Garlick. Low temperature bleaching and restoration 
of color centers. Phys. Rev. (2) 95, 1098—1099, 1954, Nr. 4. (15. Aug.) (Birming- 
ham, Engl., Univ., Dep. Phys.) HESkETH und SCHNEIDER (s. vorstehendes Ref.) 
fanden, da8 man beim Erwérmen von réntgenverfarbten und bei 113°K mit 
F-Licht ausgebleichten KCl-Kristallen bei 175°K eine Wiederherstellung der 
Banden F und V, erhalt. Die Autoren zeigen, da8 dieser Effekt nur infolge 
schlechter Vakuumbedingungen vorgetaéuscht worden war, in Wirklichkeit aber 
nach ihrer Meinung nicht vorhanden ist. Martienssen. 


9050 Ryosuke Yokota. Color centers in alkali silicate and borate glasses. Phys. Rev. 
(2) 95, 1145 —1148, 1954, Nr. 5. (1. Sept.) (Kawasaki-shi, Japan, Tokyo-Shibaura 
Electr. Co., Matsuda Res. Lab.) Alkalisilikat-, Alkaliborat- und gemischte 
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Alkali-Glaser werden bei Zimmertemperatur mit Réntgenlicht bestrahlt. Man 
erhalt als photochemische Reaktionsprodukte neben kleineren Banden im wesent- 
lichen eine Absorptionsbande im sichtbaren und eine im ultravioletten Spektral- 
bereich. Aus dem Verhalten der Banden in gemischten Glasern, sowie ihrem 
Verhalten bei optischem und thermischem Ausbleichen und schlieBlich aus einem 
Vergleich mit entsprechenden Banden in Alkalihalogenidkristallen wird auf 
folgende Deutung geschlossen: Die langwellige Bande entsteht durch Elektronen, 
die in Sauerstoffliicken in der Nachbarschaft von Alkali-Ionen gebunden sind, 
die kurzwellige Bande durch Defekt-Elektronen, die in Alkali-Ionen-Liicken in 
der Nachbarschaft von Sauerstoff-Ionen gebunden sind. Martienssen. 


9051 WH. W. Etzel and F. E. Geiger jr. K band in additively colored KCl. Phys. 
Rev. (2) 96, 225—226, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Washington, D. C., U. S. Nav. 
Res. Lab.) Die F-Bande in verfairbten Alkalihalogenidkristallen besitzt auf ihrer 
kurzwelligen Seite einen Begleiter, die sogenannte K-Bande. Es werden die 
Banden F und K in additiv verfarbten KCl-Kristallen ausgemessen, die im 
Dunkeln von hohen Temperaturen auf Zimmertemperatur abgeschreckt worden 
sind. Bei anschlieBender Belichtung mit Licht aus dem Wellenlangenbereich 
der F-Bande zeigt sich ein Abbau der F'-Bande (unter Bildung der langwelligen 
Banden R, M, N), jedoch ein Aufbau der K-Bande. Es ist somit gezeigt, daB die 
F- und K-Absorptionen nicht Ubergangen aus dem Grundzustand ein und 
desselben Zentrums entsprechen, sondern verschiedenen Zentren angehéren. 
Martienssen. 


9052 Ya. N. Pershits. Einige Erscheinungen an der inneren Grenzflache von Al- 
kali-Halid-Kristallen wahrend additiver Verfarbung. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 
24, 347—350, 1953, Marz. Die untersuchten Kristalle (KCI, KI, NaCl) wurden 
nach dem ArTsyByscHEwschen Verfahren (1933) verfarbt. Der Hauptkristall 
war an der einen Seite in Beritihrung mit metallischem Na, an der anderen mit 
einem Supplementarkristall. Das Ganze war in einem Hisenrahmen untergebracht 
und in einen elektrischen Ofen gestellt. Die Verfarbung wurde entweder thermisch 
oder durch Anwendung eines elektrischen Feldes (=100 Volt/em) herbeigefiihrt. 
Es wurde gefunden, daB die F-Elektronen wahrend ihrer Wanderung auf der 
Grenze durch Gitterdefekte eingefangen werden, und auf diese Weise eine ver- 
farbte Schicht nahe der Zwischenschicht erzeugen. Verfarbung eines Kristalles, 
bedingt durch Berihrung, kann eine geringere Konzentration von F-Zentren 
hervorbringen als F-Elektronen, die durch Metallelektroden erzeugt werden. Einige 
in der Nachbarschaft der Innenflache fixierte Elektronen gehen in die Leit- 
fahigkeitsregion bei einer héheren Temperatur hinein als Elektronen von F- 
Niveaus in das Kristallinnere. *H. Ebert. 


Farbzentren. S. auch Nr, 9241. 


9053 Albert Kochendérfer. Quantitative Beschreibung des Kristallgefiiges mit 
Hilfe von Versetzungen. Z. Elektrochem. 56, 283—294, 1952, Nr. 4. (Diisseldorf, 
Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) Es wird in dieser Arbeit ein umfassender Uber- 
blick tiber die Gitterstérungen, insbesondere iiber die Versetzungen und ihre 
Higenschaften, gegeben und gezeigt, daB es mit Hilfe der Versetzungen méglich 
ist, das Gefiige der Realkristalle zu definieren und zum groBen Teil auch quanti- 
tativ zu beschreiben. Im einzelnen werden ausfihrlich die Stufen- und Schrauben- 
versetzungen in einer Gleitebene, sowie ihre Eigenschaften besprochen und an 
Hand sinnreicher Modellzeichnungen erklart. Von der ebenen Versetzung wird 
dann zur raumlichen, schraubenférmigen Versetzung tibergegangen. Nach diesen 
grundlegenden Definitionen wird die Beschaffenheit von Mosaik- und Korngren- 
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zen diskutiert, wobei die Berechnung und Messung der Grenzfléchenenergie an- 
gegeben ist. Der letzte Abschnitt behandelt die ruhenden und bewegten Verset- 
zungen als Quellen von Fehlstellen hoher Dichte im Zusammenhang mit Er- 
scheinungen, die hohe Fehlstellendichte erfordern. Réhm. 


9054 KR. M. Blakney and D. L. Dexter. Effect of dislocations in the optical ab- 
sorption edge in nonmetals. Phys. Rev. (2) 96, 227—228, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) 
(Rochester, N. Y., Univ. Inst. Opt.) Ein Einflu8 von Stufenversetzungen auf die Ab- 
sorption am langwelligen Auslaiufer der Kigenabsorption von Nichtmetallen kann 
auf dreierlei Weise wirksam werden: 1, Durch Abweichungen von der Periodizitat 
des Kristalles werden die optischen Auswahlregeln verandert. 2. Lokale Dichte- 
schwankungen in der Nachbarschaft der Versetzungen verringern lokal die 
Breite des verbotenen Energiebandes. 3. Geladene Stérstellen langs der Ver- 
setzungen verdndern die Energien fiir die Elektronentibergange der benachbarten 
Tonen.(z. B. «-Bande). In den Fallen (1) und (2) erhaélt man unter plausiblen 
Annahmen Verschiebungen der Absorptionskante um bis zu 1 eVolt. Fiir die 
Erklarung des bis weit ins sichtbare Spektralgebiet vorgeschobenen Auslaufers 
der Absorption in Silber-Halogenidkristallen wird man wahrscheinlich (3) heran- 
ziehen miissen. Martienssen. 


9055 A. Smakula, J. Kalnajs and V. Sils. Mixed crystals of thallium and cesium 
halides. J. opt. Soc. Amer. 43, 822, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Mass. Inst. Technol.) Von allen Alkali-, Thallium- und Silber-Halogeniden 
besitzen kubische T1J-Kristalle die beste Ultrarot-Durchlassigkeit. Leider ist 
die kubische Modifikation des TlJ bei Zimmertemperatur nicht stabil. Man kann. 
sie jedoch stabilisieren, entweder durch Verkleinern der Anionen-Radien (Bromid- 
Jodid-Mischkristalle) oder durch VergréBern der Kationen-Radien. Letzteres 
ist durch Zusatz von 2—5% CsJ méglich. Dabei wird die Ultrarot-Durch- 
lassigkeit wegen des geringen CsJ-Gehaltes nur wenig beeinfluBt. 
Martienssen. 


9056 WH. E. Petch and H. D. Megaw. Crystal structure of brucite (MgOH,) and 
portlandite (CaOH,) in relation to infrared absorption. J. opt. Soc. Amer. 44, 744— 
745, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) Erneute 
Rontgenaufnahmen von Brucit (I) und die erstmalige Strukturuntersuchung 
des isomorphen Portlandit (II) bestiatigen die friher am I ermittelte Hinheits- 
zellengréBe und Raumgruppe (vgl. J. D. Bernat und H. D. Mrcaw, s. diese 
Ber. 16, 2339, 1935). Hin positives Anzeichen fir eine statistisch ungeordnete 
Verriickung der H-Ionen und eine gréBere Hinheitszelle, wie sie zur Erklarung 
des komplexen Infrarotabsorptionsspektrums des I von MARA und SuTHERLAND 
(s. diese Ber. S. 541) gefordert wird, ist aus den Strukturaufnahmen nicht zu 
entnehmen. Das Absorptionsspektrum im Infrarot des II, das dem des I sehr 
aihnelt, wurde aufgenommen, Rudolph, 


9057 Christian Wiegand. Fliissige Kristalle und ebener Molekelbau. V.Z. Naturf. 
9b, 516—518, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Wuppertal-Elberfeld, Farbenfabr. Bayer.) 
Verf. hat die isomeren Dianisal-naphthylen-diamine hinsichtlich ihrer Fahigkeit, 
kristallin-fliissige Phasen zu bilden, untersucht. Im Einklang mit den Vorstellun- 
gen, dai neben der linearen Form auch der ebene Bau der Molekeln fiir die 
Existenz kristallin-fliissiger Phasen wesentlich sei, sind letztere nur bei dem 
—1,4-, —1,5- und —2,6-Isomer gefunden worden. ; W. Maier. 


- 9058 . F. Snyder, H. S. Isbell, M. It. Dryden and N, B. Holt. Optical rotations, 
refractive indices, and densities of dextran solutions. J. Res. nat. Bur. Stand, 53, 
131—137, 1954, Nr. 3. (Sept.): Weidemann. 
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9059 H. Mark. Neue Methoden zur Untersuchung von Hochpolymeren. Kunst- 
stoffe 44, 577—578, 1954, Nr. 12. (Dez.)(New York.) In einem schnell arbeitenden 
Osmometer wird der osmotische Druck durch einen genau abgemessenen Sog 
automatisch kompensiert. Daraus ergibt sich das Zahlenmittel der Molekular- 
gewichtsverteilung. Das Gewichtsmittel des Molekulargewichts la8t sich dadurch 
bestimmen, da8 man nach DEBYE das geléste Makromolekiil in ein stark inhomo- 
genes elektrisches Feld bringt. Das Makromolekiil wird dadurch in Richtung des 
Konvergenzpols getrieben. Das Konzentrationsgefalle l48t sich dielektrisch mit 
Ultrakurzwellen nach dem Schwebungsprinzip auf 9 bis 10 Dezimalen genau 
messen. Als Antwort auf die Frage, wie ein unregelmaBig geknaueltes Makro- 
molekil auf auBere erregende Krafte (Schub, Zug) reagiert, wird gefunden, da 
es Eigenwert und Higenfrequenzspektrum besitzt und auf auBere Beanspruchung 
stets mit seinem Eigenwert antwortet. Aus der Frequenzabhangigkeit der 
Dampfung von Ultraschallwellen ergeben sich Grund- und Oberténe, die daraus 
abgeleiteten Werte von Schermodul und Scherviskositat sind in gutem Einklang 
mit der dynamischen Theorie. : E.-F. Richter. 


9060 DD. P. Riley and U. W. Arndt. The use of radial distribution curves and 
spherical Fourier transforms in the determination of the structure of high polymers by 
X-ray diffraction methods. Suppl. J. Colloid Sci. 1, 57—65, 1954. (London, Roy. 
Inst.) Es wird ein zusammenfassender Bericht tiber die Méglichkeiten der 
Strukturbestimmung von komplizierteren Molekiilen mit monochromatischer 
Réntgenstrahlung gegeben. Die Genauigkeit in der Vermessung der Reflexe kann 
durch Verwendung einiger Verbesserungen (U. W. Arnot, D. P. Ritey, W. A. 
CoaTEs, s. diese Ber. 33, 1756, 1954) gesteigert werden. Einige Anwendungs- 
moglichkeiten werden aufgezeigt. Weyerer. 


9061 H. Benoit. Remarques sur la diffusion de la lumiére par les molécules en 
chaine. J. Phys. Radium 15, 19S—208, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Sitzungsbericht.) 
Es wird die Lichtstreuung in verdiinnten Lésungen von Kettenmolekiilen in 
Abhangigkeit von der Kettenlange studiert, und zwar wenn die Molekiile un- 
abhangig voneinander verteilt und orientiert sind (Gauss-Verteilung) und wenn 
sie sich gegenseitig beeinflussen (Nicht-Gauss-Verteilung). Korte. 


9062 H.L. Bhatnagar and A. B. Biswas. Studies on light scattering by polyme- 
thyl methacrylate solutions. J. Polym. Sci. 138, 461—469, 1954, Nr. 71. (Mai.) 
(Poona, Ind., Nat. Chem. Lab.) Die Lichtstreuung von Lésungen einer gut 
fraktionierten Probe von Polymethylmethacrylat in Aceton, Methylathylketon 
und, Benzol wurden gemessen. Das verwendete Licht waren die Hg-Linien 436 my 
und 546 my. Aus der Streuung wurden die Molekulargewichte und die Ketten- 
langen ermittelt. Es ergaben sich in Keton gréBere Molekulausdehnungen als in 
Benzol. Die Ergebnisse der Messungen werden diskutiert. Korte. 


9063 A. Peterlin. Light scattering by very stiff chain molecules. Nature, Lond. 171, 
259—260, 1953, Nr. 4345. (7. Febr.) (Ljubljana, ,,J. Stefan‘: Inst. Phys.) Fir 
fadenférmige Molekiile und sichtbares Licht wird eine angenaherte Verteilungs- 
funktion der gestreuten Intensitaéten in Abhangigkeit vom Grad der Verknauelung 
bzw. der Streckung aufgestellt. Ihre Brauchbarkeit wird am Beispiel der Licht- 
streuung der merklich ,,steifen‘‘ Molekiile der Thymonukleinséure (B. H. BuNCE, 
1951, Thesis Cambridge, Mass.) erprobt. Schreuer. 


9064 J.R. Scott. Instruments for measuring plasticity in the rubber industry. 
J. sci. Instrum. 30, 145—150, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Croydon, Surr., Res. Assoc., 


Brit. Rubber Manufact.) Ubersicht iiber Bauart, Wirkungsweise und Anwendungs- 
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bereich der sogenannten Plastometer, mit denen in der Kautschukindustrie die ! 
FlieBeigenschaften der plastischen Vorformen vulkanisierten Kautschuks kon- 
trolliert werden. Schreuer. 


9065 H. A. Stuart und U. Veiel. Einfaches Verfahren zur Beobachtung der mi- 
kroskopischen Textur von kristallinen Kunststoffkérpern und zur Priifung solcher 
undurchsichtiger Kérper auf Inhomogenitat. Kunststoffe 43, 179—180, 1953, Nr. 5. 
(Mai.) (Werk Uerdingen, Farbenfbk. Bayer, phys. Lab:) Bei massiven, undurch- 
sichtigen und kristallinen Kérpern kann man durch Anpolieren oder Anatzen von 
Oberflachen die mikroskopische Textur sichtbar machen und so Textur und 
Inhomogenitaten in Abhangigkeit von der Verarbeitung bequem verfolgen. 
(Zusammenfg. d. Verff.) Schreuer. 


9066 C. M. Frhr. v. Meysenbug. Bestimmung der Warmeformbestandigkeit von 
Kunststoffen nach dem Martens- Verfahren. Kunststoffe 43, 214—220, 1953, Nr. 6. 
(Juni.) (Darmstadt, Staatl, Materialprifungsamt, Kunststoffpriifst.) Die Warme- 
formbestandigkeit wird ganz allgemein dadurch ermittelt, daB eine bestimmte 
Art der Verformung unter Belastung bei erhéhter Temperatur gemessen wird. 
Das in Deutschland meist verwandte, genormte Verfahren nach MartTENs wird 
eingehend beschrieben und mit anderen Verfahren verglichen. Schreuer. 


9067 4G, Biittner und R. Lissmann. Neues Priifverfahren fiir den Aushdrtungs- 
grad von KunstharzpreBstoffen. Kunststoffe 43, 226—231, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Porz.) Bei diesem Priifverfahren werden Probeplattchen des Stoffes auf einer 
gelochten Unterlage bei erhéhter Temperatur einem einseitigen Fliissigkeitsdruck 
ausgesetzt; die bleibende bauchige Verformung wird mikrometrisch gemessen. 
Der Aufbau der Apparatur wird beschrieben und Versuchsergebnisse an ver- 
schiedenen Stoffen fiir wechselnde Parameter des Priifverfahrens werden mit- 
geteilt. Die neue Methode wird in ihrer Wirkungsweise und Empfindlichkeit mit 
anderen Methoden (Bestimmung der Eindringtiefe nach V10aT; Bestimmung der ~ 
acetonléslichen Bestandteile) verglichen. Schreuer. 


9068 H. W. Melville and G. M. Burnett. Rate constants for polymerization reac- 
tions. International Union of Pure and Applied Chemistry. J. Polym. Sci. 18, 
417—426, 1954, Nr. 71. (Mai.) (Birmingham, Univ., Chem. Dep.) In Tabellenform 
werden Reaktionsgeschwindigkeiten fir das Kettenwachstum, den Abbruch 
und die Ubertragung angegeben. Schwierig ist die Bestimmung der Startreak- 
tionsgeschwindigkeit. Die Werte hierfiir wurden aus Vergleichen mit der Geschwin- 
digkeit der thermischen Radikalbildung, aus Molekulargewichtswerten und durch 
Gebrauch eines Verzégerers erhalten. Auferdem enthalten die Tabellen die Tem- 
peraturen und Angaben iiber die Aktivierungsenergie. E.-F. Richter, 


9069 . Straus and S. L. Madorsky. Pyrolysis of styrene, acrylate and isoprene 
polymers in a vacuum. J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 165—176, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Washington.) Zehn verschiedene Polymere werden im Vakuum auf 250 bis 400° 
erwérmt und ihre Zersetzungsprodukte aufgefangen und untersucht (Pyrolyse). 
Vier Fraktionen werden unterschieden: 1. Glasartige Riickstaénde, 2. wachsartige 
Stoffe, destillierbar bei hoher Temperatur, aber nicht bei Raumtemperatur, 
3. fliissige Produkte, die bei Raumtemperatur verdampfen, aber nicht bei der 
Temperatur des fliissigen Stickstoffs, 4. Gase, die auch bei dieser Temperatur 
fliichtig sind. Untersucht werden drei Typen von Polymeren (a) Polystyrole, 
(b) Polyacrylate, (c) Isoprene. Aus massenspektroskopischen Untersuchungen 
ergibt sich der Anteil der monomeren, dimeren und trimeren Bestandteile der 
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Fraktion (3), an den weniger fliichtigen Bestandteilen wird nur das mittlere 
Molekulargewicht bestimmt. Je nach Zusammensetzung der polymeren Substanz 
ist der Anteil der monomeren Zersetzungsprodukte sehr verschieden (3 bis 
100 Gewichtsprozent), auch die GréBe des Molekulargewichts der Fraktion (2) 
weist charakteristische Unterschiede auf. Polyacrylate geben in Fraktion (3) CO, 
und CH,OH als Bruchstiicke der Seiten-(Karboxyl)-Gruppen ab. Der Betrag von 
Fraktion (3) der Isoprengruppe ist zwar unterschiedlich, die Polymeren ahneln 
sich aber sehr in ihrem Verhalten. Zwei Kurvenblatter veranschaulichen die 
thermische Stabilitat von 15 verschiedenen Hochpolymeren. E.-F. Richter. 


9070 A. Charlesby. Effect of high-energy radiation on long-chain polymers. 
Nature, Lond, 171, 167, 1953, Nr. 4343. (24. Jan.) (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Establ. ) Vorlaufige Mitteilung uber die Anderung der Struktur und 
der Kigenschaften langkettiger Polymerisate (polythene, polystyrene u. a.) unter 
Einwirkung der energiereichen Strahlung eines Atommeilers, Mit der Bestrah- 
lungsdosis nimmt der Vernetzungsgrad unter Freisetzung von Wasserstoff und 
geringer Mengen von Methan, Athan usw. zu bis zur vdlligen, glasigen Ver- 
festigung. Massenverlust und Anderung des spezifischen Volumens werden als 
Funktion der Bestrahlungsdosis bzw. des erreichten Vernetzungsgrades quanti- 
tativ formuliert. Schreuer. 


9071 A. Charlesby and M. Ross. Breakdown of methyl methacrylate polymer by 
high-energy radiation. Nature, Lond. 171, 1153, 1953, Nr. 4365. (27. Juni.) (Har- 
well, Berks., Atomic Energy Res. Establ.) Bei der Bestrahlung mit Neutronen 
(Atommeiler) oder mit harter Gammastrahlung (Kobalt-60) wird Polymethy|- 
Methacrylat mit der Strahlungsdosis zunehmend zersetzt. Es wird angenommen, 
da8 dabei vorzugsweise Seitenketten gesprengt werden unter Freisetzung von 
CO, CO, und H,. Die Zerfallsprodukte, die nur aus den Randzonen leicht ent- 
weichen kénnen, treiben das Material je nach der Temperatur blasig oder rissig 
auf, Schreuer. 


9072 A.Charlesby. The effect of high energy radiation on some long-chain polymers. 
Plastics 18, 142—145, 1953, Nr. 190. (Mai.) AmBeispiel einiger langkettiger Poly- 
merisate (polythene, polystyrene u. a.) wird iiber die Wirkung energiereicher 
Strahlung auf physikalische und physikochemische Higenschaften dieser Stoffe 
als Funktion der Strahlungsdosis berichtet. Als Dosiseinheit wird eine 16-stiindige 
Hinwirkung von Neutronen- und Gammastrahlung im Atommeiler (Ionisations- 
aequivalent ~ 5-107 Réntgeneinheiten) und als Dosisbereich eine Spanne von 
0,01 bis 100 Hinheiten angegeben. Als Primareffekt der Strahlung wird die 
Sprengung innermolekularer C-H-Bindungen unter Freisetzung von Wasserstoff 
und die Bildung zwischenmolekularer Bindungen (cross-linking) angenommen. 
Dabei ergeben sich betrichtliche Anderungen der Struktur und mit ihr der Dichte, 
der elastischen, thermischen, elektrischen, optischen und chemischen Eigen- 
schaften, fiir die in Bildern, Tabellen und Diagrammen Beispiele gegeben werden. 
Es wird hervorgehoben, daB diese allein durch Strahlung bewirkte Struktur- 
wandlung die Untersuchung der Polymerisationsvorgiinge bei besonders reinen 
Versuchsbedingungen erméglicht. Schreuer. 


9073. P. Bonsall, L. Valentine and H. W. Melville. The termination step in the 
polymerization of methyl methacrylate at 30°C. Trans, Faraday Soc, 49, 686—696, 
1953, Nr. 6. (Juni.) (Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Bei der Photopolymeri- 
sation von Methyl-Methacrylat wird die Reaktionsgeschwindigkeit und der 
erreichte Polymerisationsgrad mit und ohne die Wirkung eines Verzégerers 
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(Benzoquinon) untersucht mit dem Ziel, zu entscheiden, welcher Reaktions- 
mechanismus beim Aufhéren des Kettenwachstums wirksam ist. Fiir die un- 
verzogerte Polymerisation wird vorwiegend .Disproportionierung (P* + P* > - 
2 X), fiir den verzégerten Proze8 Kombination (P* + P* > X,) gefunden. P* 
bedeutet ein wachstumsfahiges polymeres Radikal, X eine ,,tote‘‘ Kette. 
Schreuer, 
9074 +E. J. Arlman and W. M. Wagner. Volume contraction and conversion in the 
bulk polymerization of vinylidene chloride and vinyl chloride. Trans. Faraday Soc. 
49, 832 — 835, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Amsterdam, Koninklijke/Shell-Lab.) Im 
Ablauf des Polymerisationsprozesses tritt eine im Dilatometer zu beobachtende 
zunehmende Volumkontraktion der Substanz ein; beide Vorgainge stehen zu- 
einander in direkter linearer Beziehung. Die aus der Beobachtung am Dilatometer 
errechneten Dichten liegen i, a. héher als Pyknometerdichten, die an der Trocken- 
substanz ermittelt werden; daraus wird auf eine Quellung des polymeren Pro- 
duktes durch monomere Reste geschlossen. Schreuer. 


9075 Wm. F. Watson. Chain-length distribution functions during polymerization. 
Trans. Faraday Soc. 49, 842—848, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Welwyn Garden City, 
Herts., Brit. Rubber Producers’ Res. Assoc.) Ableitung der statistischen Ketten- 
langenverteilung wahrend des Polymerisationsprozesses. Die Funktionen ent- 
halten als Parameter die Polymerisationsgeschwindigkeit und die Starthaufigkeit 
und beriicksichtigen den Anteil der Kettenkombination an den Reaktions- 
mechanismen, die das Kettenwachstum beenden, Schreuer. 


9076 Klaus Stoeckhert. Zur Praxis der Molekulargewichtsbestimmung von Hoch- 
polymeren. Kunststoffe 483, 36—37, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Hannover.) Fiir eine ge- 
gebene hochpolymere Substanz wird das Molekulargewicht oft aus einer Visko- 
sitatsbestimmung hergeleitet. Der Verf. vergleicht die im In- und Ausland 
iblichen MaSziffern zur Angabe der Viskositat (relative und spezifische Viskositat ; 
k-Werte) und erlautert ihren Zusammenhang numerisch und graphisch. : 
Schreuer, 
9077 HL. S. Isbell, C. F. Snyder, N. B. Holt and M. R. Dryden. Determination 
of molecular weights of dextrans by means of alkaline copper reagents. J. Res. nat. 
Bur. Stand. 50, 81—86, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) Durch quantitative 
Bestimmung des Verbrauchs an alkalischer Kupferlésung 148t sich das Reduk- 
tionsvermégen von Kohlehydraten messen. Unter der Annahme, das das Re- 
duktionsvermégen der Endgruppen der untersuchten Zuckerarten Isomaltose, 
Gentiobiose und Dextran bei aequimolekularen Mengen gleich ist, lassen sich die 
Molekulargewichte der untersuchten Stoffe bestimmen. E.-F. Richter. 


9078 Paul Bradt, Vernon H.Dibeler and Fred L.Mohler. A new technique for themass | 
spectrometric study of the pyrolysis products of polystyrene. J. Res. nat, Bur. Stand. 
50, 201 —202, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) Durch Pyrolyse (Zerlegung durch 
Erwarmung) werden die Molekulargewichte der Komponenten von Polystyrol 
mit dem Massenspektrographen gemessen. Die Proben befinden sich in einem 
kleinen Ofen, aus dem ihre Bestandteile bei 330° unmittelbar in die Ionisations- 
kammer des Massenspektrographen verdampfen. Die nichtfliichtigen Kompo- 
nenten werden ebenfalls untersucht, die erhaltenen Spektrogramme zeigen eine 
komplizierte Mengenverteilung von Produkten unterschiedlichen Molekular- 
gewichts. Die Ergebnisse stimmen im allgemeinen mit denen anderer Methoden 
uberein, die Reproduzierbarkeit ist gut, sie zeigt in einem begrenzten Temperatur- 
bereich an, da8 Sekundareffekte und freie Radikale nicht vorkommen. 
E.-F. Richter, 
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9079 Helmut G. Reik und Fritz Gebert. Zur Thermodynamik verdiinnter makro- 
molekularer Lésungen. I, Z. Elektrochem. 58, 458—467, 1954, Nr. 7. (Karlsruhe, 
T. H., Inst. Theor. Phys. und Carl Engler- u. Hans Bunte-Inst. Mineralél- u. 
Kohleforschg.) Methode zur Ermittlung der thermodynamischen Funktionen fiir 
Lésungsmittel und gelésten Stoff bei verdiinnten binéren makromolekularen 
Lésungen aus experimentellen Daten. ; Haase. 


9080 J. Schurz. Die Strukiurviskositdt von Viskose. Kolloidzschr. 138, 149—155, 
1954, Nr. 3. (Okt.) (Verein. Glanzstoff-Fbkn. AG.) Es wurden FlieSkurven von 
Viskose mit dem Strukturviskosimeter nach UmsTATTER gemessen und in der 
Darstellung nach Puitipporr (log D gegen log t) aufgetragen. Die 7 -Werte 
wurden mit dem Kugelfallviskosimeter ermittelt. Der Wendepunkt der FlieB- 
kurve liegt bei umso kleinerem Geschwindigkeitsgefalle D, je gréBer das Teilchen- 
gewicht der Viskose ist. Das Teilchengewicht der Viskosen mit héherem Poly- 
merisationsgrad ist stark von der Zellulosekonzentration abhangig, bei betrieb- 
lichen Viskosen mit niedrigem Polymerisationsgrad ist dieser Effekt nur klein. 
Die Nachreife der Viskose bedingt keine wesentlichen Anderungen ihrer rheologi- 
schen Higenschaften. Der eigentlichen raschen Koagulation geht die Ausbildung 
einer lockeren Ordnung voraus, die gleichsam als Bauplan fir die Struktur wirkt, 
die sich bei der Koagulation ausbildet. Weber. 


9081 MH. Eisenberg and E. H. Frei. Precision rotation viscometer with electrostatic 
restoring torque for the centipoise range. J. Polym. Sci. 14, 417—426, 1954, Nr. 77. 
(Nov.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci.) Es wird ein Rotationsviskosi- 
meter beschrieben, daB die Messung von Lésungen hochpolymerer Substanzen 
beisehr kleinen Schubspannungen (2 +10- bis 1,5 dyn/em?) und Schergeschwindig- 
keiten (0,2 bis 40 sec-4) erméglicht. Der auBere Zylinder rotiert mit 0,2 bir 
50 U/min. Der innere Zylinder hat konische Enden und ist praktisch 
reibungsfrei gelagert dadurch, daf er in der Versuchsflissigkeit schwimmt. Oben 
tragt er auf einer Achse zwei Fliigel, die mit feststehenden-Platten einen Konden- 
sator bilden, an den eine Gleichspannung bis 2 kV angelegt werden kann und der 
das Torsionssystem darstellt. Die viskose Kraft der Flissigkeit wird durch das 
elektrostatische System kompensiert. Der ‘Zusammenhang zwischen den elek- 
trischen Daten, dem Torsionswinkel und der Viskositat wird mit Flissigkeiten 
bekannter Viskositat ermittelt. WaBrige Lésungen von Polyvinylalkohol zeigten 
bei Konzentration von 10-2 bis 2-10-? g/ml Nrewronsches Verhalten, waBrige 
Lésungen einer Methylzellulose mit Konzentrationen von 10-° bis 4:10-5 g/ml 
waren dagegen bei kleineren Schergeschwindigkeiten als 5 sec"! strukturviskos. 
Weber. 


9082 Seymour Newman, William R. Krigbaum, Claude Laugier and Paul J. Flory. 
Molecular dimensions in relation to intrinsic viscosities. J. Polym, Sci. 14, 451 —462 
1954, Nr. 77. (Nov.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Von einer Reihe 
von Polyacrylsaure-Fraktionen in Dioxan, zwei Polyisobutylenen in Cyclohexan 
und Athyl-n-Caprylat und einer Polymethylmethacrylat-Fraktion in Aceton 
wurden die Molekulargewichte M und die Quadrate der Endabstainde der Ketten 
Yr? aus Lichtstreuungsmessungen bestimmt. Mit den gleichfalls gemessenen 
Grenzviskositatszahlen wurde die Beziehung [7] = ® (r?)*/2/M mit © = 2,2-10%4 
bestatigt. Die Grenzviskositatszahl von Polyacrylsaure in Dioxan wird zu [7] = 
0,85 -10-*- M1/2 gefunden, der Wert der Konstanten liegt nahe dem fiir nichtpolare 
Polymere. Der EinfluB der Heterogenitit des Molekulargewichtes auf die Be- 
ziehung zwischen [7] und (r?)3/2/M wird diskutiert und gezeigt, daB der wahre 
Wert des Parameters ® fiir Fraktoinen mit scharfer Molekulargewichtsverteilung 
um einige Prozent héher liegt. Weber. 
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9083 W.R. Krighbaum. Statistical mechanics of dilute polymer solutions. VI, 
Thermodynamic parameters for the system polystyrene-cyclohexane. J. Amer. chem. 
Soc. 76, 3758—3764, 1954, Nr. 14. (20. Juli.) (Durham, N. C., Duke Univ., Dep. 
Chem.) Zur Uberpriifung einer friiher abgeleiteten Virial-Formel fiir den osmo- 
tischen Druck verdiinnter Polymer-Lésungen(P. J. FLory and W. R. KricBaum. 
J. chem. Phys. 18, 1086, 1950) untersucht Verf. fiinf Polystyrolfraktionen (Mole- 
kulargewichte zwischen 5-104 und 2-105) in Cyclohexan bei 30,40 und 50°C. Die 
thermodynamischen Parameter im Ausdruck fiir den zweiten Virialkoeffizienten 
ergeben sich daraus zu @ = 307,6°K (Temperatur, bei der der 2. Virialkoeffizient 
verschwindet) und y, = 0,36 (Parameter der Paar-Wechselwirkungs-Entropie). 
Die experimentell erhaltenen Werte fiir den Faktor F(X) im Ausdruck fiir den 
2. Virialkoeffizienten zeigen, daB die theoretisch abgeleiteten Funktionen F(X) 
nur qualitativ richtig sind. Die thermodynamischen Parameter lassen sich aber 
dennoch fiir T = @ richtig ermitteln, Die 0-Werte stimmen mit den aus Fallungs- 
temperatur-Messungen abgeleiteten iiberein. Dagegen sind die Werte des Entropie- 
Parameters y, bei Ermittlung aus dem osmotischen Druck, der Fallungstemperatur 
und der Viskositaét verschieden. Verf. schlieBt daraus, da die Theorie noch 
weiter verbessert werden muf. Vieth. 


9084 Arno K. Sehulz. Uber die Kunststoffe als unterkiihlie Fliissigkeiten. Kolloid- 
zschr. 138, 75—80, 1954, Nr. 2. (Sept.) (Saarbriicken, Univ. Saarl., Phys. Inst.) 
Weichgemachte thermoplastische Kunststoffe verhalten sich, wie am Beispiel des 
Polyvinylehlorids (PVC) gezeigt wird, beziiglich ihres Einfrier- und Erweichungs- 
gebiets wie Mineralglaser und damit wie unterkiihlte Flissigkeiten. Am Beispiel 
von Glycerin wird gezeigt, da8 beim Ubergang vom fliissigen in den unterkihlten 
Zustand der Brechungsindex sich ahnlich verhalt wie beim weichgemachten PVC. 
Betrachtungen iiber die Temperaturabhangigkeit des Ausdehnungskoeffizienten, 
der Dichte, der Dielektrizitatskonstante, der Warme- und Temperaturleitfahig- 
keit und der spezifischen Warme des flissigen, unterkihlten (glasigen und 
viskosen) und kristallinen Glycerins schlieSen sich an. E.-F. Richter. 


9085 Sukeaki Hosoya. On the transition temperature of molecular rotation in long- 
chain compounds with the discontinuous model. J. phys. Soc. Japan 9, 524—530, 
1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Univ., Coll. Gen. Educ., Inst. Phys.) Fiir Mole- 
kiile mit langen Ketten werden unter der Voraussetzung, daB die starren Molekiile 
die starren zweidimensionalen Gitterpunkte besetzen und da8 sie nur drei 
Orientierungen um ihre Achse annehmen kénnen, die Rotationsiibergange 
betrachtet. Die Rechnung ergibt, welche Werte der Wechselwirkungsenergie, von 
der es vier Arten gibt, den Paraffin-ahnlichen Typus méglich machen und wie die 
Ubergangstemperatur von diesen Energiewerten abhangt. Fir das Grundniveau 
wird eine Beziehung angegeben und jeder betrachtete Kristall wird durch einen 
Punkt auf einer Ebene dargestellt. Aus dessen Lage ergibt sich der Typ (A oder B) , 
des Rotations-Ubergangs, auBerdem erhdlt man den Wert der Ubergangs- 
temperatur T, (= It,/k). Eine andere Anordnung wird untersucht, in der die 
Molekiile die gleiche Orientierung annehmen. H.-F. Richter. 


9086 A. Keller. Morphology of crystalline synthetic polymers. Nature, Lond, 171, 
170—171,, 1953, Nr. 4343. (24. Jan.) (Manchester, Imp. Chem. Ind., Ltd., Res. 
Lab.) Kristallite einiger Polymerisate (polyethylene, polyamide, polyhexa- 
methylene) die aus spiralig gewundenen Bandern bestehen (spherulites) werden 
zwischen gekreuzten Nicols und im Réntgenstreubild auf die Art ihrer Doppel- 
brechung und auf die Lage der Ketten und Bindungen im Kristallband unter- 
sucht. Schreuer. 


2016 


1955 V. 15. Makromolekiile 9087—9092 


9087 R.A. Sack. Mean square radius of randomly coiled molecular chains. Nature, 
Lond. 171, 310, 1953, Nr. 4346. (14. Febr.) (Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) 
Fur unverzweigte, lagenunbehinderte Kettenmolekiile beliebiger Gliederzahl 
wird der statistische mittlere Schwerpunktsabstand der Kettenglieder abgeleitet. 
Der Ausdruck geht fiir grofe Gliederzahlen in die 1946 von DrBYE abgeleitete 
Forme! iiber. Schreuer, 


9088 1. Marshall and A. B. Thompson. Drawing synthetic fibres. Nature, Lond. 
171, 38—39, 1953, Nr. 4340. (3. Jan.) (Welwyn Garden City, Herts., Imp. Chem. 
Ind., Ltd., Plastics Div.) Der Verstreckungsvorgang bei hochpolymeren Fasern 
(polyethylene-terephthalate) wird in Abhangigkeit von Temperatur und Streck- 
_ spannung bei vorgegebener Verstreckungsgeschwindigkeit untersucht. Die in 
einem Schaubild dargestellten Ergebnisse lassen zwei durch Temperatur und 
Spannung gekennzeichnete Bereiche erkennen, in deren einem die Verstreckung 
gleichmaBig tiber die Faserlange erfolgt, wahrend in dem anderen die Verstreckung 
in einer eng begrenzten Flie8zone (Kennzeichen der ,,Kaltverstreckung‘‘) vor sich 
geht. Schreuer. 


9089 HH. R. Jacobi. EinfluB des Molekulargewichts auf die Eigenschaften von 
Polystyrol. Kunststoffe 43, 9—14, 1953, Nr.1. (Jan.) (Ludwigshafen/Rh.) 
MeSergebnisse von Merz, N1IELSEN und Bucupaut (Ind. Eng. Chem. 43, 1396, 
1951), die den KinfluB des Molekulargewichtes auf physikalische und physiko- 
chemische Higenschaften von Polystyrol zeigen, werden unter teilweise neuen 
Gesichtspunkten referiert und ausgewertet. Schreuer. 


9090 XK. Deutsch, E. A. W. Hoff and W. Reddish. Relation between the structure 
of polymers and their dynamic mechanical and electrical properties. I. Some alpha- 
substituted acrylic ester polymers. J. Polym. Sci. 18, 565—582, 1954, Nr. 72. 
(Juni.) (Welwyn Garden City, England, Imp. Chem. Industr. Ltd., Res, Dep.) 
Bei der Betrachtung der Frequenz- und Temperaturabhangigkeit des dielektri- 
schen Verlustfaktors, der Dielektrizitatskonstante, der mechanischen Verluste 
und des Elastizitatsmoduls von Polymeren (Polymethylmethacrylat, Polymethyl- 
a-Chloracrylat) zeigen sich gewisse Analogien. Hieraus ergeben sich gleiche 
Ubergangstemperaturen und -frequenzen, die die Dispersionsgebiete trennen. Als 
Hypothese wird festgestellt, daB diese Gebiete bestimmten Gruppen in den 
untersuchten Stoffen zuzuschreiben sind. Bei verwandten Molekiilen sind also 
Ahnlichkeiten in der Dispersion zu erwarten. Wenn die betrachteten Gruppen 
polar sind, entspricht der mechanischen auch eine elektrische Dispersion. 
E.-F. Richter. 


9091 Thomas G. Fox and Paul J. Flory. The glass temperature and related proper- 
ties of polystyrene. Influence of molecular weight. J. Polym. Sci. 14, 315—319, 1954, 
Nr. 75. (Sept.) (Philadelphia, Pa., Rohm a, Haas Comp.; Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) Im AnschluB8 an friihere Veréffentlichungen wird die Abhangigkeit der 
Glastemperatur, der Scherviskositat, des Viskositats-Temperaturkoeffizienten 
und des spezifischen Volumens vom Molekulargewicht bei Polystyrolfraktionen 
untersucht. Fiir verschiedene Bereiche des Molekulargewichts gelten unter- 
schiedliche Formeln, neun werden angegeben. E.-F. Richter. 


9092 H.H. G. Jellinek and Helen L. Northey. Adsorption of high polymers from 
solution on to solids. II. Adsorption of polystyrene on charcoal. J. Polym. Sci. 14, 
583—587, 1954, Nr. 78. (Dez.) (Adelaide, S. Austr., Univ., Johnson Lab.) Verff. 
setzen friihere Untersuchungen (J. H. Hoppen und H. H. G. JELLINEX, s. diese 
Ber. S. 1516) in derselben Apparatur und mit denselben Stoffen fort. Es zeigt 
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sich, da® die friiher erhaltenen Stufen (,,Ruheperioden“) in den Adsorptions- 
geschwindigkeitskurven des fraktionierten Polystyrols vom Wassergehalt des 
Methylathylketons, das als Lésungsmittel diente, herriihrten. Die Stufen sind © 
bei Verwendung von Lésungsmitteln mit 1°% H,O reproduzierbar zu erzeugen, 
wiahrend sie bei weitgehend wasserfreiem Methylithylketon (weniger als 0,2% 
H,0) ausbleiben. Verff. fihren dieses Ergebnis darauf zuriick, daB die Wasser- 
molekeln des Lésungsmittels schneller von der Aktivkohle adsorbiert werden als 
die groBen Molekiile des Polystyrols. Da aber Wasser weniger stark adsorbiert 
wird als Polystyrol, verdrangen die Molekiile des Polymers wahrscheinlich die 
H,O-Molekiile wieder. Gleichzeitig setzt das Wasser die Lésungskraft des Methyl- 
athylketons herab und beschleunigt die Adsorption des Polymers. Die Akti- 
vierungsenergie der Adsorption ist klein, woraus geschlossen wird, da8 der 
geschwindigkeitsbestimmende Schritt die Diffusion der Polystyrolmolekiile zur 
Kohle ist. Fiir die Adsorption von unfraktioniertem Polystyrol wird kein wesent- 
licher Unterschied in der Form der Adsorptionsgeschwindigkeitskurve bei Ver- 
wendung von wasserfreiem und wasserhaltigem Lésungsmittel beobachtet. 
Lediglich Menge und Geschwindigkeit der Adsorption sind mit wasserfreiem 
Lésungsmittel kleiner als friiher. Die Form der Adsorptionsisotherme und die 
Abhangigkeit der Adsorptionsgeschwindigkeit vom Molekulargewicht bleiben 
unverandert. Vieth. 


9093 Charles E. Weir. Transitions and phases of polytetrafluoroethylene (Teflon). 
J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 95—97, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) In Teflon 
werden Umwandlungen durch Aufnahme der Druckabhangigkeiten des Volumens 
gefunden. Bei hohen Drucken (5000 kp/cm?) tritt eine groBe Volumenanderung 
ein (etwa 2%), der Druckwert nimmt bei wachsender Temperatur ab. Bei niedri- 
geren Drucken (2000 bis 3000 kp/em?) betragt die Volumenanderung nur etwa 
1°4, die Druckwerte, bei denen dies eintritt, steigen stark mit steigender Tempe- 
ratur. Im Druck-Temperaturdiagramm wird ein Tripelpunkt bei etwa 70° 
gefunden. E.-F. Richter. 


9094 A. J. Cruise. Effects of pressure upon collagen. Nature, Lond, 174, 888—889, 
1954, Nr. 4436. (6. Nov.) (London, Smith Meters, Ltd., Res. Lab.) Mit Hilfe der 
,, Quetschtechnik‘‘ nach Boppy, die mit der interferometrischen Methode nach 
Merton kombiniert wurde, werden Leimfaserbiindel unter hohem Druck 
(2500 kp/em®) untersucht. Dabei treten Flissigkeitskigelchen aus und dringen in 
die AuRenbezirke der Biindel vor. Es wird vermutet, daB die elastische Faser- 
struktur ,,trockener‘‘ Leimschichten durch einen Oberflachenfilm von Flissig- 
keiten garantiert wird. E.-F. Richter. 


9095 Shiyeo Lwayanagi and Teruo Hideshima. Low frequency coupled oscillator 
and its application to high polymer study. J. phys. Soc. Japan 8, 365 — 368, 1953, 
Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Sci. Res. Inst., Kinoshita Lab.) Ein Verfahren zur 
Messung des komplexen Torsionsmoduls von Hochpolymeren bei Frequenzen in 
der Nahe von 1 Hz wird beschrieben. Die auf Torsion beanspruchte zylindrische 
Probe dient dabei als Kupplung zwischen zwei gleichartigen hintereinander an- 
geordneten Schwerependeln. Aus dem Schwingungsverhalten der gekoppelten 
Pendel kann in einfacher Weise auf die elastischen Eigenschaften der Probe 
geschlossen werden. Uber Messungen mit dieser Methode an Polymethacryl- 
sdéuremethylesterproben in einem Temperaturbereich von —20° bis +150°C — 
wird berichtet. Neben dem Hauptrelaxationsgebiet, das fiir die angegebene © 
Frequenz bei Temperaturen in der Nahe von 130°C liegt, beobachtet man ein 
Nebenrelaxationsgebiet bei 20°C. G. W. Becker, 
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9096 Shigeo Iwayanagi and Teruo Hideshima. Dynamical study on the secondary 
anomalous absorption region of polymethyl methacrylate. J. phys. Soc. Japan 8, 368 
bis 371, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokiyo, Sci. Res. Inst.) In Fortsetzung fritherer 
Untersuchungen (s. ee eid Ref.) wurden der komplexe Torsionsmodul 
(Frequenzbereich: 0,5---15 Hz) und der komplexe Elastizitaétsmodul (Frequenz- 
bereich: 20-+ +500 Hz) v von Polymethacrylsauremethylester i in Abhangigkeit von 
der Temperatur (10° --+ 80°C) gemessen. Die MeBverfahren, eine Torsions- 
pendelmethode und eine Bo nesining zur Untersuchung stehender Biegewellen 
auf einseitig eingespannten Staben, werden eingehend beschrieben. Das Frequenz- 
und Temperaturverhalten des bei den beiden verschiedenen Beanspruchungsarten 
beobachteten Nebenrelaxationsgebietes wird diskutiert und mit Messungen der 
komplexen Dielektrizitatskonstanten von D. J. Mreap und R. M. Fuoss ver- 
glichen. : G. W. Becker. 


9097 Koji Sato, Heinosuke Nakane, Teruo Hideshima and Shigeo Iwayanagi. 
Creep of polymethyl methacrylate at low temperature. J. phys. Soc. Japan 9, 413 bis 
416, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Sci. Res. Inst.) Die Untersuchung der 
elastischen EKigenschaften von Polymethacrylséuremethylester wurde durch die 
Ermittlung von Kriechkurven bei Torsionsbeanspruchung im Temperaturbereich 
von —50° bis +30°C fortgesetzt. Das MeBverfahren wird ausfiihrlich beschrieben. 
Aus den bei verschiedenen Temperaturen gemessenen Kriechkurven laBt sich 
eine ,,Master curve‘ ableiten. Diese kann durch die Annahme eines Relaxations- 
prozesses gedeutet werden, dem das bei dynamischen Messungen beobachtete 
Nebenrelaxationsgebiet (s.. vorstehendes Ref.) entspricht. Als Aktivierungs- 
energie erhalt man, ebenfalls bei guter Ubereinstimmung mit den dynamischen 
Messungen, 30 kcal/Mol. G. W. Becker. 


9098 H. D. Parbrook. Breakdown of some plastics under pressure. J. sci. Instrum. 
30, 26—27, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Liverpool, Univ., George Holt Phys. Lab.) Kurze 
Mitteilung itiber das Verhalten einiger Kunststoffe, die als Bauelemente (z. B. als 
Tsolatoren) unter hohem Gas- oder Fliissigkeitsdruck stehen. Das in den Kunst- 
stoff unter Druck eingewanderte Medium treibt bei schneller auBerer Druck- 
entlastung in einigen Fallen das Material blasig auf oder bewirkt Beschadigungen 
der Oberflache; dabei wirken Gase starker als Fliissigkeiten. Schreuer. 


9099 WK. N. Waward. The rate of strain factor in relation to the impact strength pro- 
perties of plastics. Plastics, Lond. 18, 382—386, 1953, Nr. 196. (Nov.) 
Weide mann. 


-9100 0. B. Young and Charles E. Dickerman. Dielectric constants of dimethyl- 


silicones. Industr. Engng. Chem. 46, 364—365, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Carbondale, 
Ill., South. Ill. Univ.) An Dimethylsilikonen der Viskositaéten 20, 50 und 350 cSt 
(vorgesehen als Impragniermittel kommerzieller Kondensatoren) wurden bei 
1000 Hz und Temperaturen zwischen —73°C und +160°C Messungen der DK 
durchgefiihrt. Verff. beschrankten sich auf eine Frequenz, da nach Mitteilung des © 
Herstellers der Proben (Dow Corning Corp., Midland, Mich.) bis zu etwa 100 MHz 
keine nennenswerte Frequenzabhangigkeit zu erwarten war, Séimtliche Unter- 
suchungen erfolgten mit Hilfe einer KapazitatsmeB8briicke unter Benutzung eines 
FlissigkeitspriifgefaBes im Substitutionsverfahren gegen Differenzen eines Dreh- 
kondensators. Es ergab sich ein allmahliches Absinken der DK von etwa 3,4 bei 
den niedrigsten auf etwa 2,3 bei den héchsten Temperaturen, Erstaunlicherweise 
zeigte sich auch im Bereich der Erstarrungspunkte (zwischen —40°C und 
—60°C) keine starkere Anderung der DK, die bei polaren Impragnierungsmitteln 
fir Kondensatoren im allgemeinen beobachtet wird. Hinsichtlich der Anderung 
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ihrer DK empfehlen sich daher die untersuchten Silikone als Trankmittel fiir 
solche Kondensatoren, die groBen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. 
Wie Bner. 


9101 Paul Ehrlich. Dielectric properties of Teflon from room temperature to 314° C 
and from frequencies of 10? to 105 c/s. J. Res. nat, Bur. Stand. 51, 185—188, 1953, 
Nr. 4. (Okt.) (Washington.) Im genannten Temperatur- und Frequenzbereich 
wurden die DK und der Verlustfaktor von Teflon gemessen, auBerdem in dem- 
selben Temperaturintervall die Gleichstromleitfahigkeit. Hauptergebnisse: Die 
DK nimmt mit steigender Temperatur etwas ab. Die Beziehung zwischen dem 
Temperaturkoeffizienten der DK und dem linearen Warmeausdehnungskoeffi- 
zienten entsprichtin grober Naherung den Aussagen der Gleichung von CLAusIus- 
Mosortr. Fir eine streng quantitative Priifung dieser Aussagen scheinen die 
gewahlten Methoden unzureichend. Die DK ist bei allen untersuchten Tempe- 
raturen unabhangig von der Frequenz. Verlustfaktor und Gleichstromleitfahigkeit 
erwiesen sich im gesamten Temperaturbereich als sehr gering; sie liegen an der 
Grenze der Mefsicherheit der Verfahren und sind kleiner als 2-10-4 bzw. 2+10-® 
uS/em. Eine Abhangigkeit des Verlustfaktors von der Frequenz konnte nicht 
festgestellt werden. — Die Vorbehandlung der untersuchten Teflon-Proben, die 
angewandte Briicken-Me8methode und die Auswertung der unmittelbaren 
Versuchsergebnisse sind kurz erliutert. Hine ausfiihrliche Darstellung der MeB- 
anordnung befindet sich in Vorbereitung. 5 Wie Bner. 


9102 J. A. Medley. Frictional electrification of polar polymers. Nature, Lond, 
171, 1077, 1953, Nr. 4363. (13. Juni.) (Torridon, Leeds, Wool Ind. Res. Assoc.) 
Der Mechanismus des Zustandekommens reibungselektrischer Ladungen bei polar 
gebauten Polymerisaten wird diskutiert. _ Schreuer. 


9103 ideo Akamatu, Hiroo Inokuchi and Yoshio Matsunaga. Electrical con- 
ductivity of the perylene-bromine complex. Nature, Lond, 173, 168—169, 1954, 
Nr. 4395, (23. Jan.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) Kristalle von Perylen- 
Brom-Komplexen, die nach drei angedeuteten Verfahren hergestellt werden 
kénnen, werden bei 200 kp/em? Druck komprimiert und mit Elektroden versehen. 
Kurz nach der Herstellung ergibt sich ein spez. elektrischer Widerstand 9 von 
einigen Ohm em. Dieser ist stabil. Er fallt anfangs schnell und spater langsamer 
mit der Zeit ab. Aus der ermittelten Polarisationsspannung 148t sich der Ionen- 
anteil der Leitfahigkeit vom Elektronenanteil trennen. Der Elektronenanteil ist 
zeitlich stabiler als der Ionenanteil. Die Temperaturabhangigkeit der elektrischen 
Leitfahigkeit zeigt Linearitat zwischen log @ und 1/T (T = absolute Temperatur), 
die elektrische Leitfahigkeit besitzt eine Aktivierungsenergie von 0,055 eV. Die 
hohe Leitfahigkeit ist mit der Komplexbildung gekoppelt. Ob ein Komplex 
existieren kann, der bei hoher Leitfahigkeit stabil ist, ist noch nicht klar. 
E.-F. Richter, 


9104 J. ¥. Fowler and F.T. Farmer. Conductivity induced in polystyrene by 
X-rays. Nature, Lond, 174, 800—801, 1954, Nr. 4434. (23. Okt.) (Newcastle- 


“upon-Tyne, Roy. Vict. Inf.) Die Abhangigkeit der Leitfahigkeit von Polystyrol 


bei Réntgenbestrahlung von der Temperatur und der Dosis wird untersucht, Der 
Einflu8 der Dosis entspricht den Vorstellungen von Ross iber die photoleitfahi- 
gen Isolatoren. Als Temperaturabhangigkeiten ergeben sich gerade Linien, wenn 
man den log der Leitfahigkeit iiber den reziproken Werten der absoluten Tempe- 
ratur auftragt. Die Neigung der Geraden wird durch Bestrahlung geandert. Der 
zeitliche Abfall des Isolationsstromes ist verschieden je nach der Temperatur des 
Priflings, nach einigen Minuten ist seine Starke proportional dem reziproken Wert 
der Zeit. Die Zeitkonstante iiberschreitet der GréBe nach die von Polyathylen 
und Polytetrafluorathylen. E.-F. Richter. 
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9105 Michael Yamin and Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. 
XVIII. Polarization in polyelectrolytes. J. phys. Chem. 58, 477—482, 1954, Nr. 6. 
(Juni.) (New Haven, Conn , Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) 


9106 Edwin R. Fitzgerald and Robert F. Miller. Dielectric properties of the system 
polyvinyl chloride -dimethylthianthrene. J. Colloid Sci. 8, 148—169, 1953, Nr. 1. 
(Febr.) (Brecksville, O., B. F. Goodrich Comp. Res. Center.) 


9107 Eugéne Darmois et André Marais. Sur les propriétés triboélectriques de divers 
tissus en fibres synthétiques. Rev. gen. Elect. (38. Jahrg.) 63, 413—415, 1954, 
Nr. 7. (JSuli.) Weidemann. 


9108 G.Subner. Stand der Entwicklung und Verarbeitung von Kunststoffen. 
Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph. Verw. 32, 296—302, 1954, Nr. 8. (1. Aug.) 
(Herisau.) In einem Vortrag werden die Entwicklung der Kunststoffe und die 
prozentuale Verteilung der Kunststofferzeugung in USA, GrofSbritannien und 
Deutschland kurz erwaihnt. Nach Einteilung der Kunststoffe in Thermostarre, 
Thermoplastische und Elastomere werden die Gruppen kurz geschildert und die 
technische Entwicklung der Konstruktionsteile am Beispiel des Mikrotelephon- 
griffs und der Befestigung von Metallteilen auseinandergesetzt. Auch das Vakuum- 
Aufdampfverfahren, das Vakuum-Formverfahren und das Aufdrucken von 
Schaltungen auf Kunststoffteile werden behandelt. E.-F. Richter. 


9109 ¥F.P. Price, W. D. Bellamy and E. J. Lawton. Effect of high velocity elec- 
trons on dry dextran. J. phys. Chem. 58, 821—824, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Hochmolekulares natiirliches Dextran wurde 
Elektronenstrahlen (800 kV) ausgesetzt. Das Endprodukt wurde durch Ermitt- 
lung der Viskositat und der Lichtstreuung und durch Endgruppenanalyse gepriift. 
Die Ergebnisse zeigen, da8 die Bestrahlung eine Degradation des Molekular- 
gewichts, verbunden mit einer betrachtlichen Vernetzung der Ketten, zur Folge 
hat. Die Strahlungswirkung ist unabhangig von der Dosierung im Bereich 
9°10%<* +108 RE. G. W. Becker. 


9110 A. Romanowski. Herstellung von Folien im Blasverfahren. Kunststoffe 
43, 134—137, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Hannover.) Das Problem der Herstellung 
diinner Verpackungsfolien aus thermoplastischen Kunststoffen, besonders aus 
Polyathylen, wird auf Grund. praktischer Betriebserfahrungen diskutiert und die 
maschinelle Einrichtung beschrieben. Schreuer. 


9111 J. Sehrade. Kunstharze mit Epichlorhydrin. Kunststoffe 43,266 —270, 1943, 
Nr. 7. (Juli.) (Ziirich, Micafil AG.) Der Verf. gibt eine Ubersicht tiber die chemi- 
schen Verfahren zur Herstellung thermoplastischer Epoxydharze — Reaktions- 
produkten von Epichlorhydrin mit verschiedenen chemischen Substanzen — und 
liber die Méglichkeiten ihrer Hartung. Die Arbeit bringt zahlreiche Literatur- 
hinweise und Patentzitate, Schreuver, 


9112 3. T. Bergen and G. W. Scott jr. Pressure distribution in the calendering of 
plastic materials. J. appl. Mech. 18, 101—106, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Lancaster, 
Penn., Armstrong Cork Co., Res. Lab.) Beim Kalandern oder Walzen eines plasti- 
schen Materials in Plattenform wird ein hydrostatischer Druck gegen die Ober- 
flache der Walzenrollen in dem gesamten Bereich des Kontakts mit der plasti- 
schen Masse ausgeiibt. Mit Hilfe eines druckempfindlichen Zylinders, der in den 
K6rper einerWalzenrolle mit 10 Zoll Dmr, eingeschaltet ist, wurde dieser Druck in 


2021 


9113—9117 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 11 


2 


Verbindung mit einem Oszillographen gemessen. Bei einem Kunststoff mit FlieB-— 


eigenschaften einer viskosen Fliissigkeit wurden Druckmaxima in der Gréfen- 


ordnung von 8000 y beobachtet. Ein Vergleich der experimentellen Werte mit 


theoretischen Daten zeigt, daB die von R. E. Gasket (Trans. ASME 72, 334, 
1950) abgeleitete Gleichung gut fir den Fall der viskosen Fliissigkeit zutrifft. 
Dagegen treten bei Kunststoffen, die sich von den viskosen Flissigkeiten unter- 
scheiden, abweichende Druckverteilungscharakteristiken auf. Réhm. 


9113 Erich Eseales. Vakuum-Verformung thermoplastischer Kunststoffe. Kunst- 
stoffe 44, 562—568, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Wiesbaden. ) H. Ebert. 


9114 Helmuth Osken. Beitrag zur Physik der Naturschiume. Kunststoffe 44, 
558—561, 1954, Nr.12. (Dez.) (Bad-Wildungen.) In der Kurzwellentherapie 
kommt es darauf an, zwischen den Elektroden und der Haut des Patienten einen 
Isolierstoff einzufiigen, der den galvanischen Kontakt zwischen dem Patienten 
und dem Generator verhindert. Dariiber hinaus ist es erwiinscht, die durch die 
ungleichmaSige Energieverteilung innerhalb des Kondensators verursachte hohe 
Warmebeanspruchung vom Kérper des Patienten fernzuhalten. Die giinstigsten 
dielektrischen Eigenschaften fir ein Trennmaterial hat Luft, Latexschaum ist 
aber leichter zu handhaben. Die Abhangigkeit seiner Dielektrizitatskonstante von 
der Zusammendriickung, vom Druck, von der Frequenz und von der Temperatur 
wird in Diagrammen und Tabellen gezeigt, auBerdem die Temperatur- und 
Frequenzabhangigkeit des dielektrischen Verlustfaktors. Die Messung der 
Temperaturverteilung eines Phantoms (Brot) zwischen Elektroden mit Latex- 
Schaumumhiillung zeigt die gleichen Ergebnisse wie mit Luftabstand zwischen 
Elektroden und Phantom. Die praktischen Ergebnisse bestatigen diese Erkennt- 
nis. E.-F. Richter. 


9115 MW. Peukert. Kunststoffe als Konstruktionswerkstoffe. Konstruktion 5, 
46—49, 1953, Nr. 2. (Aachen.) Der Verf. gibt eine Ubersicht der Eigenschaften 
einiger thermoplastischer Kunststoffe (Polyvinylchlorid, Vinylmischpolymerisate, 
Acrylharze) und ihrer Eignung als Werkstoffe. Herstellungs- und Bearbeitungs- 
verfahren, insbesondere auch die Verbindungen durch SchweiBen und Kleben 
werden besprochen. Schreuer. 


9116 DD. F. Christensen. Silicone dielectric materials. Prod. Engng 25, 187—191, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Dow Corning Corp., Prod. Engng. Lab.) Als elektrische 
Isolierstoffe begegnen die Silikone wachsendem Interesse. Gegeniiber anderen — 
insbesondere organischen — Dielektrika zeichnen sie sich durch mehrere Vorziige 
aus: Sie erméglichen wesentliche Verringerungen in GréBe und Gewicht der aus 
ihnen gefertigten Teile, besitzen eine gréBere Lebensdauer, sind in hohem Grade 
temperatur- und feuchtigkeitsbestandig und verfiigen iiber eine tiberdurchschnitt- 
liche mechanische und elektrische VerschleiBfestigkeit. Die typischen Eigen- 
schaften der verschiedenen Silikone-Produkte (Harze, Firnisse, gummiartige und 
flissige Silikone) sind im vorliegenden Bericht tabellarisch zusammengestellt und 
diskutiert. Auf ihre vielseitigen technischen Anwendungsméglichkeiten wird 
hingewiesen. Wie Bner. 


9117 MH. Schaffrath. Elektrische Metall-Suchgerdte in der Kunststof{verarbeitung. 
Kunststoffe 43, 138—140, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Aachen.) Beschreibung der ver- 
schiedenen Methoden zum Auffinden metallischer Fremdkérper, die bei der 
Verarbeitung von Kunststoffen stéren. Betriebserfahrungen mit der magne- 
tischen Wechselfeldmethode werden mitgeteilt. Schreuer, 
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9118 A.H.M. Andreasen und B. Nielsen. Uber die Bestimmung spezifischer 
Oberflachen. Ber. atsch. keram. Ges. 29, 377—379, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Kopen- 
hagen, K. Danische T. H.) Drei verschiedene Verfahren zur Bestimmung spez. 
Oberflachen (Berechnung aus der Sedimentationskurve, Bestimmung nach 
Buarne aus der Luftdurchlassigkeit, Stickstoffadsorptionsmethode nach 
BRUNAUER, Emmett und TELLER) werden vergleichsweise an Porzellanpulver 
mit definierter Korngré8e durchgefiihrt. Die Verff. halten die zuerst genannte 
Methode fiir die zuverlassigste. Deeg. 


9119 J. Kramer. Oberfldachenuntersuchungen mit dem Geiger-Spitzenzdhler bei 
Zerkleinerungsvorgangen. Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 204—210, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) Das Auftreten von Exo- 
elektronen bei der mechanischen Bearbeitung von Metallen und Nichtmetallen 
wird an Hand einiger Beispiele besonders fiir letztere gezeigt. Es wird die An- 
regung gegeben, bei der Vermahlung nichtmetallischer Substanzen diesen Effekt 
als Kriterium fir die fortschreitende Zerkleinerung zu verwenden. Beispiele fiir 
den Hinflu8, den eine Bestrahlung mit Réntgenstrahlen hat, werden angegeben. 
Deeg. 

9120 Worst Wegener. Adsorption von Kalium auf Quarzoberfldchen. Z. Phys. 140, 
465—472, 1955, Nr. 5. (Juni.) (Erlangen, Univ., Phys. Inst.) In der vom Verf. 
friiher (s. diese Ber. S. 721) beschriebenen Quarzkiivette wird Kalium bei defi- 
niertem Temperaturgefalle von der einen Kiivettenflache zur anderen gedampft. 
Aus Kittians Dampfdruckwerten (s. diese Ber. 7, 1434, 1926) fir K und der 
Geometrie der Kiivette wird die Zahl der auf der Gegenflache auftretenden K- 
Atome berechnet. Uberdies wird die Geschwindigkeit, mit der sich auf der 
bedampften Gegenflache um gréBere K-Trépfchen ein K-freier Hof ausbildet, 
als MaB fiir die Massenbelegung (= 10-7 — 10-® g/cm), also die Zahl der an dieser 
Quarzoberflache haften gebliebenen Atome gewonnen. Somit kann der Adsorp- 
tionskoeffizient y, d. h. der haftenbleibende Bruchteil der aufgedampften Atome, 
fiir K auf Quarz berechnet werden. Er ergibt sich fir Temperaturen der Konden- 
sationsflache zwischen —180°C und +21 °C innerhalb einer MeBgenauigkeit von 
4% my = 1. Fir die mittlere Verweilzeit der K-Atome auf der Quarzflache wird 
im Anhang ein zwischen 0,5 sec und 200 sec und fiir die Adsorptionsenergie ein 
zwischen 0,68 eV und 0,82 eV liegender Wert geschitzt. Methfessel. 


9121 Horst Wegener. Wirksamkeit der Kondensationskerne (Kalium auf Quarz). 
Z. Phys. 140, 473—484, 1955, Nr. 5. (Juni). (Erlangen, Univ., Phys. Inst.) Im 
AnschluB an vorstehend ref. Arbeit untersucht Verf. in der gleichen Quarzkiivette 
nunmehr den Hinflu8 der Aufdampfgeschwindigkeit und von Kondensations- 
kernen auf die Trépfchenkondensation des auf die Quarzoberfliche gedampften 
Kaliums. In der Diskussion der Wirksamkeit der Kondensationskerne wird 
zwischen einer értlichen Herabsetzung 1. der Oberflachenbeweglichkeit des K 
langs der Quarzflache und 2. des zur Trépfchenbildung nétigen kritischen Uber- 
sittigungswertes des zweidimensionalen K-Dampfes infolge struktureller Unregel- 
maBigkeiten in der Quarzoberfliche unterschieden. Dadurch 148t sich dann die 
Tatsache erklaren, da der zur Kondensation an einem bestimmten Kern erforder- 
liche kritische Wert der Aufdampfgeschwindigkeit auch von der G6rtlichen 
Verteilung schon vorhandener Nachbartropfen ‘abhingt und diese Zusammen- 
hange werden mathematisch formuliert und theoretische und experimentelle 
Ergebnisse miteinander verglichen. Methfessel. 


9122 Yoshio Tanaka and Masatoshi Sakai. The adsorption of the gas on the meta 


blacks. Sci. of Light (jap.) 1, 93—97, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg. ) 
Verff. messen mit der Druck-Volumen-Methode die Adsorption von Luft an 
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Metallschwarzungen aus Zn, Cd, Pb und Bi, die durch Verdampfung der Metalle 

bei 1 Torr Luftdruck hergestellt werden. Wahrend der Herstellung der Schwar- — 
zungsschichten werden betrachtliche Mengen Sauerstoff adsorbiert (Tabelle). 
Zwischen den durch Erhitzung der Schichten im Vakuum desorbierten Gas- 
mengen und der Temperatur (Tabelle, Kurven) besteht der Zusammenhang: 


n= va/v) : {1—1/[4 + (v/v,)°exp. — B;]}, worin B; = e/kT;, n; die Dichte 
des desorbierten Gases im Volumen vy, No die Gesamtzahl der adsorbierten 
Molekiile, v, das Volumen der adsorbierten Gasschicht, T; die Temperatur der 


Metallschicht und ¢ die Differenz der Energien des freien und des adsorbierten 
Molekiils ist. Fiir « werden Werte von 0,3 bis 0,4 eV an Zn-, Cd- und Pb-Schichten 
yefunden. Die desorbierten Gasmengen pro mg des aufgedampften Metalls 
werden fiir Temperaturen zwischen 50° und 350°C angegeben. Vieth. 


9123 M. Joly. La rhéologie superficielle: un modéle pour le processus d’écoulement 
des systémes colloidaux. Kolloidzschr. 139, 43—51, 1954, Nr. 1./2. (Nov.) (Paris, 
Inst. Pasteur.) Hine quantitative Beschreibung aller rheologischen Higenschaften 
der monomolekularen Oberflachenschichten kann von der Kenntnis der Struktur 
und der molekularen Wechselwirkungen der Oberflichenfilme her gegeben 
werden. Man muB8 dazu die isotherme Kurve Oberflichenspannung-Oberflachen- 
konzentration, sowie die Kettenlange der Molekiile des Oberflachenfilmes kennen. 
Die Anwendung einer gleichen Betrachtungsweise auf dreidimensionale Systeme 
kann eine qualitative Erklarung mancher rheologischer Besonderheiten kolloider 
Systeme liefern. Die Grundlagen einer derartigen Darstellung sind: 1. Die An- 
Jagerung von Molekiilen des Lésungsmittels an die kolloiden Partikel. 2. Die 
Verformung der quasi-Netzstruktur des flieBenden Systems und die zugehérige 
Relaxation. 3. Die mikroskopischen (oder makroskopischen) Phasenumwand- 
lungen, die durch das FlieBen verursacht werden. Verschiedene Beispiele von 
unregelmaBigem FlieBverhalten werden von dieser gegenseitigen Wechsel- 
wirkung zwischen Struktur und Strémungszustand aus gedeutet. | Weber. 


9124 J. Gordin Kaplan. The activity of catalase unfolded at the air-water inter- 
face. J. Colloid Sci. 7, 382 —395, 1952, Nr. 4. (Aug.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ., Dep. Zool.; Halifax, Nova Scotia, Dalhousie Univ., Dep. Physiol.) Durch 
Aufsprithen einer waBrigen Liésung (Pufferlésung, pH = 6,9) von kristallisierter 
Rinderleberkatalase auf Wasser oder gesattigte Ammonsulfatlésung wurde ein 
monomolekularer Film erhalten, der zu fadenférmigen Gebilden zusammen- 
geschoben wurde. Die enzymatische Aktivitat der Fasern ist kleiner als die der 
gelésten Katalase. Andererseits nimmt die Aktivitéat der festen Katalase bei 
Temperaturerhéhung starker zu als die der gelésten und ist bestandiger gegen 
Warme- und UY-Lichteinwirkung; die Empfindlichkeit gegen chemische Inhibi- 
toren ist bei beiden Zustandsformen gleich gro8. Die Unterschiede werden mit 
einer Veranderung des physikalisch-chemischen Zustandes bei der Adsorption 
und Kompression der monomolekularen Schicht in Verbindung eobisehe 
O. Fuchs. 


9125 Hubert Pohlack. Cher die ‘Lichtabsorplion in durchsichtigen Metallschichien. 
Jenaer-Jb. 1954, (I, Teil), S.76—90. (Jena.) Mit Hilfe der Matrizenschreib- 
weise wird die Wirkung diner absorbierender Schichten nach einer gegentiber 
der Herkommlichen etwas veranderten Methode berechnet. Der mathematische 
Aufwand. ist geringer geworden, die gewiinschten Eigenschaften einer Schicht- 
kombination (absorbierende und dielektrische) lassen sick besser als bisher be- 
ricksichtigen, Korte. 
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9126 P. Rouard, D. Malé et J. Trompette. Détermination des facteurs de réflexion, 
de transmission et d’absorption de lames minces d’or obienues par évaporation. J. 
Phys. Radium 14, 587—590, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Marseille, Fac. Sci., Lab. 
Phys. gén.) Der Reflexionsgrad, DurchlaBgrad und Absorptionsgrad von auf- 
gedampften Goldschichten zwischen 0 und 150 my Dicke sind gemessen worden. 
Um Strukturunterschiede zwischen den Schichten verschiedener Dicke auszu- 
-schalten, wurden alle gleichzeitig aufgedampft. Die Dickenunterschiede wurden 
durch Einschalten eines rotierenden Sektors zwischen Auffangfliche und Dampf- 
quelle erreicht. Alle Messungen an einer Schicht wurden in wenigen Stunden 
durchgefiihrt und erst begonnen, nachdem die Schicht nach dem Aufdampfen 
noch mindestens eine Stunde im Vakuum war. Die Ergebnisse sind in Kurven- 
form wiedergegeben. Korte, 


9127 KR. M. Barrer. Self-potentials in very thin films. Trans. Faraday Soc. 56, 
1074—1077, 1954, Nr. 10 (Nr. 382). (Okt.) (Old Aberdeen, Univ., Chem. Dep.) 
Verf. bestimmt die Eigenpotentiale von Molekiilen in sehr diinnen Fliissigkeits- 
filmen. Bei Filmdicken von mehr als drei Molekiilschichten nahern sich die Kigen- 
potentiale und damit auch die Oberflacheneigenschaften sehr schnell den Werten, 
die fiir die Oberfliche einer groBen Flissigkeitsmenge gelten. Daraus wird ge- 
folgert, daB man die Oberflachenspannungswerte einer Fliissigkeit auch fiir 
diinne Filme benutzen kann. Weiter wird gezeigt, da} das Maximum der isosteren 
Adsorptionswarme, das den gegenseitigen Kraftwirkungen der Adsorptive zuzu- 
schreiben ist, verschieden gro8 sein kann, je nachdem ob die Oberflache mit 
einem lokalisierten oder mit einem nichtlokalisierten Film bedeckt ist. 
Wanninger. 

9128 §. Bateson. Aluminium reflecting films applied to glass and plastics by 
thermal evaporation. I. Aluminium films on glass with particular reference to front 
surface mirrors. Vacuum 2, 365—376, 1952, Nr. 4. (Okt.) (Ausgegb. Marz. 1954.) 
(Oshawa, Ont., Duplate Can. Ltd.) Die vom Verf. vorgenommenen Unter- 
suchungen betreffen die grundsatzlichen Bedingungen, die fiir die Beschichtung 
verschiedener Materialien mit Aluminium gelten. Im ersten Teil wird die Her- 
stellung von Aluminiumschichten auf Glas bei Verwendung als Oberflachen- 
spiegel behandelt, wobei besonders eine wirtschaftliche Fertigung dieser Schichten 
beleuchtet wird. Steps. 


9129 Shizuo Kimoto. On the orientations of crystallites of metal-films evaporated 
on single crystals of copper. Sci. of Light (jap.) 1, 106—116, 1951, Nr. 2. (Okt.) 
(Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Die im Vakuum verdampften Metallatome (Ag, Au, 
Ni, Pb, Fe, Sn und Zn) sind beim Auftreffen auf eine Unterfliche (Cu) so beweg- 
lich, da sie sich zu einer atomaren Schicht vereinigen kénnen. Dabei lagern sie 
sich so an, als wolle das Gitter der Unterlage weiterwachsen. H. Ebert. 


9130 WV. Barth. Versuche zu Bestimmung der Feinheit und des Widerstandes 
schwebender staubférmiger Kérper. Ingen.-Arch. 16, 147—152, 1948, Nr. 3/4. 
(Nonnenhorn/Bodensee.) Verf. beschreibt ein Verfahren zur Feinheits- und Korn- 
groBenbestimmung von Mehlen und Stauben mit Hilfe des zu messenden Druck- 
gefalles an definierten Diisen, durch die die Staub/Luft-Gemische strémen. Die 
theoretischen Grundlagen werden diskutiert, ein Beispiel durchgerechnet und 
drei Versuche beschrieben. Bei der praktischen Anwendung miissen die Ver- 
suchsbedingungen und die MeBdiisenform der jeweiligen Aufgabe angepaBt 
werden. Der Verf. hebt als Vorzug hervor, da8 das Verfahren (DRP Nr. 660107) 
eme Messung am schwebenden Staubkorn gestattet, sich auch auf feinste Staube 
anwenden 1é8t und verhaltnismaBig einfach und schnell zu handhaben ist. 
G. Schén. 
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9131 RK. Fahn, A. Weiss und U. Hofmann. Uber die Thixotropie bei Tonen. 
Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 21—25, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt, T. H., 


Ed.-Zintl-Inst.) Aus gefrorenen thixotropen Gelen von Bentonit, Kaolin und — 


Halloysit wurden durch absublimieren der Flissigkeit aus den festen Teilchen 
des Gels bestehende Geriiste isoliert, Die fliissigkeitsfreien Geriiste besaBen eine 
gewisse Druckfestigkeit; beim Bentonit konnte das Geriist sogar elastisch auf 


8/, seiner urspriinglichen Lange deformiert werden. Aus den Ergebnissen wird . 


gefolgert, daB die Geriiste wahrscheinlich bereits im thixotropen Gel nach der 
Versteifung vorhanden sind. Deeg. 


9132 Mme A. Dobry. La notion d’activité dans les solutions colloidales. II 
W’ activité et la pression osmotique. J. Chim. phys. 52, 447—451, 1955, Nr. 6. (Juni.) 
Schén. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


9133 Kk. L. Bailey and J. B. Quirk. Uhf meter measures low power levels. 
Electronics 27, 1954, Nr. 11, S. 159—161. (Nov.) (Owensboro, Ky., Gen. Elect. 
Co.) Es wird die Konstruktion und Arbeitsweise eines Wattmeters fiir den 
Frequenzbereich zwischen 400 und 900 MHz beschrieben, mit dem Leistungen 
von 10 bis 100 Mikrowatt gemessen werden kénnen. Die prinzipielle Anordnung 
besteht darin, daB iiber eine Kopplungsschleife eine Probe aus einer 50 Q-Koaxial- 
leitung entnommen wird. An die Schleife sind beiderseits je ein Widerstand R, 
und R, angeschlossen. Dabei kann es so eingerichtet werden, daB fir nicht- 
angepaBte Belastungen der durch R, flieBende Strom ein MaB fir die fort- 
schreitende, der durch R, flieBende ein MaB fiir die reflektierte Energie ist. Die 
Eichung des Instruments erfolgt unter Zuhilfenahme eines Bolometers. Theorie 
und Kichkurven werden in der Arbeit dargestellt. Bayer. 


9134 A. L. Cullen and I. M. Stephenson. A torque-operated wattmeter for 3-cm 
microwaves. Proc. Instn. elect. Engrs. (II) 99, 516—517, 1952, Nr. 71. (Okt.) 
Dasselbe 99, (Teil IV, Monographs) 294—301, 1952, Nr. 4. (Dez.) (London, Univ. 
Coll.) H.-J. Schrader. 


9135 MH. J. Strickland. Light-beam telemetering. Electronics 27, 1954, Nr. 12, 
8. 1385. (Dez.) (Livermore, Calif., U. S. Atom. Energy Comm., Livermore Res. 
Lab.) Zur Fernmessung von Gleichspannungsimpulsen mit einer Héhe von 
0—10 Volt, einer Dauer von 5—50 msec und einer Folge von 1—20 Baud, die 
u. a. in gewissen Hochspannungsanlagen zu Kontrollzwecken dienten, wurde 
eine Me8anordnung entwickelt, deren Sendeorgan eine Glimmlampe und deren 
Empfangselement ein Photomultiplier ist. Die Schaltelemente sind zahlenmabig 
angegeben. Herbeck. 


9136 J.P. Newsome. The correction of Q meter readings. Electron. Engng 26, 
408—410, 1954, Nr. 319. (Sept.) (Nottingham, Univ.) Kommerzielle Gerate zur 
Bestimmung der Spulengiite liefern z. B, bei der Priifung groBer Luftspulen oder 
bei Eisenpulverkern- oder Ferritkern-Spulen mit Giiten der GréSenordnung 
200 bis 600 haufig MeBwerte, die bis zu 20% vom tatsaichlichen Wert abweichen 
kénnen. Diese Fehler sind meist durch unberiicksichtigte Stérimpedanzen des 
MeSkreises bedingt. Demgegeniiber werden in der Hochfrequenztechnik in 
standig wachsendem Umfang Giitemessungen mit einer Genauigkeit von etwa 
+2 bis 5% bendtigt. Die vorliegende Abbandlung zeigt an Hand einfacher 
_ Naherungsrechnungen, wie die mit Giitemessern erhaltenen Ergebnisse korrigiert 
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werden kénnen. Die Korrektion erfolgt mit Hilfe dreier Diagramme, die fiir das 
benutzte MeBgerat spezifisch und gesondert aufzunehmen sind. Das Verfahren 
erhebt keinen Anspruch auf mathematisch-physikalische Strenge, hat aber den 
Vorzug der Einfachheit und Schnelligkeit der Auswertung. Dariiber hinaus 1aBt 
es sich unschwer auf zusatzliche Schaltungselemente, bzw. deren StérgréBen, 
ausdehnen, Am Beispiel eines speziellen Gerates der Marconi Instruments Ltd. 
wird es erlautert. Wie Bner, 


9137 Hams Frieke. Ein Quotienten-Mefverfahren sur direkten Scheinleitwertsbe- 
stimmung mittels Goniometer. Funk u. Ton 8, 369—377, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Braun- 
schweig, T. H., Inst. Fernmelde- u. Hochfrequenztechn.) H.-J. Schrader. 


9138 WD. C. Cooper. A simple direct reading thermistor bridge. Electron, Engng 26, 
448—451, 1954, Nr. 320. (Okt.) (Metropol.-Vickers Electr. Co, Ltd.) Fiir Lei- 
stungsmessungen im Mikrowellenbereich existieren bereits zahlreiche, recht ver- 
schiedenartige Schaltungen, in denen Thermistoren als Schaltelemente Verwen- 
dung finden. Die vorliegende Abhandlung beschreibt eine einfache Briicken- 
anordnung, die eine unmittelbare Ablesung der zu messenden Leistung gestattet 
und keine besondere Hichung erfordert. Das Schaltprinzip und seine Arbeits- 
weise, die zweckmaBige Wahl der Bauelemente und die mit dem fertigen Gerat 
erreichbare MeBgenauigkeit werden ausfiihrlich erértert. WieBner. 


9139 L.E. Herborn. A precision 30-Mc admittance bridge. Bell Lab. Rec. 33, 
21—24, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Transmiss. Developm.) Fiir Prazisionsmessungen 
an den Schaltungselementen elektrischer Netzwerke, wie sie in HF-Ubertragungs- 
systemen z. B, als Filter, Entzerrer und Regler Verwendung finden, wurde eine 
spezielle MeBbriicke vom ScuHERING-Typ entwickelt. Sie ist ausgelegt fiir die 
Messung von Leitwerten bis zu 5800 wS und Kapazitaéten bis zu +190. pF (das 
negative Vorzeichen bedeutet aquivalente Induktivitatsgré8en) im Frequenz- 
bereich 4 bis 300 MHz. Am Schaltbild wird gezeigt, welche frequenzabhangigen 
StérgréBen (,,residuals‘‘), bedingt durch Winkelfehler der Widerstande, Induk- 
tivitaéten der Kondensatoren sowie Einfliisse der Leitungsfiihrung, bei wachsender 
Frequenz hauptsachlich in Erscheinung treten, und wie sich diese durch Zu- 
schaltung geeigneter Bauelemente ganz dder wenigstens weitgehend kompen- 
sieren lassen. In der praktischen Ausfihrung ist die Briicke ausschlieBlich aus 
Kapazitaéten und Widerstanden aufgebaut; an hinreichend fein geteilten Skalen 
kénnen Kapazitat und Ableitung des jeweiligen Priiflings unmittelbar abgelesen 
werden, Die MeSgenauigkeit ist mit 0,25°% angegeben. Wie Bner. 


9140 Hi. Haller. Ein direktzeigendes Phasenmefgerat fiir 50-Hz bis 100 kHs. 
Frequenz 8, 325—333, 1954, Nr. 11. (Nov.) Es-werden verschiedene Méglichkeiten 
zur Messung des Phasenganges von Vierpolen klassifiziert. Verf. geht besonders 
auf MeSverfahren mit nichtlinearen Schaltungen ein, die geeignet sind, eine di- 
rekte Anzeige des MeSergebnisses in einem verhaltnismaBig breiten Frequenz- 
band zu liefern, Die Schaltung sowie Oszillogramme eines ausgefiihrten direkt- 
zeigenden PhasenwinkelmeBgeraétes werden angegeben und erlautert. Dabei 
werden die beiden MeSspannungen in getrennten Kanalen in ,,phasengleiche 
Rechteckspannungen“ durch Verstérkung und Begrenzung umgewandelt und 
dann den beiden Steuergittern einer Doppelsteuerréhre EQ 80 zngefiihrt. Diese 
wirkt als elektronischer Schalter, dessen mittlerer Anodenstrom ein Ma8 fiir die 
Phasenlage der beiden Me8spannungen ist. Das ausgefiihrte Gerat hat bei einem 
Anzeigebereich von 180° einen Fehler von héchstens 3°, wenn die Effektivwerte 
der beiden MeSspannungen zwischen 0,3 Volt und 10 Volt betragen und die 
Frequenz zwischen 100 Hz und 100 kHz liegt. Sus. 
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9141 ¥.P. Moss. An audio frequency phase meter. Electron. Engng 26, 361 —363, — 
1954, Nr. 318. (Aug.) Es wird ein direkt anzeigendes Gerat zur Messung der Pha- | 
sendifferenz zweier Signale im Frequenzbereich 30 Hz bis 30 kHz beschrieben: 
Die beiden Eingangssignale werden zunachst getrennt verstarkt und dann auf 
zwei gleichfalls getrennte, hinsichtlich des Puls-Nichtpuls-Verhaltnisses auto- 
matisch geregelte ‘Begrenzer gegeben, welche eine innerhalb gewisser Grenzen 
von Pegelschwankungen und Oberwellengehalt der Signale unabhangige Anzeige 
gestatten. Eine geeignete Diodenschaltung gewahrleistet eine Herabsetzung 
der Fehler, die durch Schwankungen der Versorgungsspannung auftreten kénnen. 
Die von den Begrenzern gelieferten Rechteckwellen werden in einer Mischstufe 
tiberlagert und anschlieSend dem integrierenden Ableseinstrument (Milliampere- 
meter) zugefiihrt. — Aufbau und Wirkungsweise der einzelnen Schaltungen sind 
ausfiihrlich erlautert. Eine Diskussion der méglichen MeBfehlerquellen beschaftigt 
sich vor allem mit dem EinfluB der Flankensteilheit der Rechteckwellen. Die 
Justierung des Gerates mittels eines einfachen RC-Netzwerks wird kurz umrissen. 
Wie Bner. 


9142 J. A. Pieree, H. T. Mitchell and L. Essen. World-wide frequency and time 
comparisons by means of radio transmissions. Nature, Lond. 174, 922, 1954, 
Nr. 4437, (138. Nov.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.; London, 
Post Off. Engng. Dep.; Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Durch Ver- 
wendung einer sehr niedrigen Tragerfrequenz eines Normalfrequenzsenders ist 
es méglich, diese mit gréBter Prazision zu ibertragen, da die Jonospharen- 
schichten, von denen diese tiefen Frequenzen reflektiert werden, héchst stabil 
sind und die Bodenwelle, die ihrem Einflu8 nicht unterliegt, auch iiber gréBere 
Entfernungen zu empfangen ist. So kann z. B. die Frequenz des britischen Senders 
MSF (60 kHz; 10 kW) innerhalb Englands bei einer MeBzeit von einigen Minuten 
zu jeder Tageszeit mit einer Genauigkeit von +1-10-° ihres Frequenzwertes 
erhalten werden, wahrend diese bei den iblichen Tragerfrequenzen der Normal- 
frequenzsender (2,5; 5; 10; 15; 20; 25 MHz) tiber gréBere Entfernungen nur etwa 
+2-10-? betragt. Um die Méglichkeit der Prazisionsfrequenzfernmessung auf 
noch gréBere raumliche Entfernung ausdehnen zu kénnen, wird -die Trager- 
frequenz (16 kHz) des GroBsenders GBR vom MSF-Frequenzstandard kon- 
trolliert, Ein Diagramm, das in der Harvard-Universitat aufgenommen wurde, 
zeigt den dort vorgefundenen Frequenzverlauf fiir beide Sender gegen ein Grt- 
liches Frequenznormal. SuB. 


9143 (, Colani. Die Ringgabel — eine Gabelschaltung fiir Hochstfrequenzen. Fre- 
quenz 8, 368—372, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Siemens & Halske AG.) Die beschriebene 
Ringgabel, eine Briickenschaltung fiir héchste Frequenzen (f, > 2000 MHz), 
erfiillt die gleiche Funktion wie ein ,,magisches T‘‘, besitzt aber ein giinstigeres . 
Bandbreitenverhalten und hat auch in konstruktiver Hinsicht Vorziige aufzu- 


weisen. Die Gabel besteht aus einem Leiterkreis der Linge 3 4(Band, Koaxial- 


oder Hohlleiter) und besitzt vier Zuleitungspaare, die voneinander den Abstand 
A/& haben [4 = Wellenlange im Leiter]. Sie stellt also elektrisch einen Achtpol 
dar und wirkt in der Weise, da8 jeweils ein Leitungspaar vor den iibrigen ent- 
koppelt ist. Wird z. B. in Leitung 1 die Leistung P geschickt, so erscheint in 3 
und 4 jeweils die Leistung P/2, wihrend in 2 P = 0 ist, da die elektrische Dimen- 
sionierung der Anordnung eine solche ist, da8 sich vor dem Eingang des Armes 2 
gerade ein Spannungsknoten ausbildet. Die Koppeldampfung zwischen den nicht 
angepaBten Leitungen ist fiir Bandmitte unendlich, wihrend das Anpassungs- 
maB fiir jeden iibrigen Hingang — wenn alle anderen mit dem Wellenwiderstand 
abgeschlossen sind — gleich 1 ist. Das dargelegte Verhalten wird mittels einer 
Rechnung auch theoretisch hergeleitet, wobei der urspriingliche Achtpol in 
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_ 2wei parallele Teilvierpole zerlegt wird. Es zeigt sich, da bei einer 10 prozentigen 
- Abweichung von der Bandmitte f, die Koppeldimpfung von oo auf 24,6 db 
abgefallen ist. Die Anpassung betrigt dann noch 0,88 und bei 20 prozentiger 
Abweichung noch 0,72. Eine etwas abgeanderte breitbandigere Konstruktion 
wird beschrieben, bei der im Bereich 0,78f, <<f,<1,22f, die Anpassung 
m = 0,9 ist. Im SchluBteil der Arbeit wird die mechanische Ausfiihrung sowie 
die Abgleichung der Gabelschaltung erlautert. Bayer. 


9144 A. Mager. Uber ein empfindliches MagnetfeldmeBgerat nach dem Oberwellen- 
_ verfahren. Exp. Tech. Phys. 1, 109—120, 1953, Nr. 3. (Okt.) (Jena Forschungs 
-inst. magnet. Werkst.) Prinzip und Aufbau eines Gerats werden beschrieben, 
das in Anlehnung an vorhandene Konstruktionen das Auftreten der zweiten 
Oberwelle in einem wechselstrommagnetisierten Kisen- bzw. Permalloykern 
beim Vorhandensein einer Gleichfeld-Vormagnetisierung benutzt, Dabei erwies 
sich eine Ringkernsonde als zweckmaBig. Auch ein Ferritkern war gut geeignet 
als Sondenmaterial. Die Nachweisgrenze liegt bei Feldstarken von 10-* Oe. — 
Angaben tiber die Schaltung. v. Klitzing. 


9145 N.1. Leontjew. Hin Magnetfeld-MeBgerat, das die magnetische Resonanz 
der Protonen ausnutzt. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 77-84, 1955, Nr. 1. (Orig. 
tuss.) Beschreibung des Gerates. Eine automatische Hinrichtung gestattet, 
Felder mit einer Genauigkeit von +0,006°% zu messen. Hinweis auf Anwendungs- 
gebiete. Weide mann. 


9146 Josef Schién, Wolfgang Mehl und Heinz Gerischer. Hin Gerdi zw Regisirie- 
ren von Impedanzen bei elektochemischen Untersuchungen. Z, Elektrochem. 59, 
144—146, 1955, Nr. 3. (20. Apr.) (Gottingen, Max-Planck-Inst., Phys. Chem.) 
Es wurde eine Ausschlagmethode zur Messung der Real- und Imaginairkompo- 
nente der Impedanz einer elektrolytischen Zelle entwickelt, die im Frequenz- 
bereich von 30 Hz bis 10 kHz mit einem maximalen Fehler von 5°,, in einem 
engeren Bereich von 1% arbeitet. Das Verfahren benutzt die Uberlagerung 
zweier um 90° phasenverschobener Wechselspannungen mit der Wechsel- 
spannung am MeBobjekt. Mittels eines phasenabhangigen Gleichrichters und 
eines Tiefpasses wird der Gleichspannungsanteil der Uberlagerungsspannung, 
deren Betrag proportional der gesuchten Impedanzkomponente ist, in einem 
Galvanometer abgelesen bzw. mit Hilfe eines Oszillographen photographisch 
registriert. Herbeck. 


9147 Arnold II. Scott. Measurement of multi-megohm resistors. J. Res, nat, Bur, 
Stand. 50, 147—152, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Der Anordnung liegt 
folgendes Me8prinzip zugrunde: Ein zuvor von einer Batterie aufgeladener Luft- 
drehkondensator wird tiber den zu messenden Hochohmwiderstand entladen, 
dabei die Spannung am Kondensator durch méglichst gleichmaBiges Nachregeln 
desselben (Motorantrieb) konstant gehalten. Als Indikator der Spannungs- 
konstanz dient ein als Nullinstrument verwendetes Elektrometer, das zwischen 
die Hochspannungsbelegung des Kondensators und den aquipotentialen Punkt 
der Ladebatterie geschaltet ist. Aus der Zeitspanne At, die zur Erniedrigung der 
Kondensatorkapazitét um den Betrag AC bendtigt wird, und aus den Werten 
zweier beteiligter Widerstande r und R 1aBt sich der unbekannte Widerstand X 
in guter Naherung nach der Gleichung X = (r/R)-(At/AC) bestimmen. Wesent- 
lich ist hierbei, daB der benutzte Drehkondensator hochwertig isoliert ist, so 
da8 seine Ableitung gegeniiber derjenigen des Hochohmwiderstandes vernach- 
lassigt werden kann. Bei Verwendung bestimmter Elektrometertypen ist dic 
gleiche Forderung an die Isolation der gesamten Schaltung gegen Erde zu stellen. 
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Die Grundlagen des Verfahrens und die zweckmaBige Bestiickung der MeB- 
anordnung werden ausfiihrlich diskutiert. Als MeBgenauigkeiten sind genannt: 
0,1°% bei Widerstanden bis 10!2 2, 0,3°% bei Widerstanden der Gré8enordnung 
10*5 2. AbschlieSiend werden als MeBbeispiele Untersuchungen iiber die Alterungs- 
erscheinungen spezieller Hochohmwiderstande und deren Spannungsabhangig- 
keit im Bereich 1,5 bis 180 Volt behandelt. Es ergibt sich, da8 auch Widerstande 
gleichen Fabrikates ganz verschiedenes Verhalten zeigen kénnen. 
Wie Bner, 


9148 Fred Haber. Generation of standard fields in shielded enclosures. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 42, 1693—1698, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Philadelphia, Pa., 
Univ., Moore School Elec. Eng.) Zur Eichung von Feldstarkemessern, die mit 
Rahmenantennen arbeiten, wird eine exakte Methode. beschrieben. Sie benutzt 
einen vollkommen geschirmten Raum, in dem ein genau bekanntes elektromagne- 
tisches Feld erzeugt wird. Ein tiber die ganze Raumlange in der Nahe der Decke 
gespannter Antennendraht wird an einem Ende von einem Me8-Sender gespeist. 
An seinem anderen Ende ist er mit einem ohmschen Widerstand abgeschlossen, 
der Reflexionen vermeidet, so da8 der Draht mit seiner Umge bung eine ,,unend- 
lich lange Ubertragungsleitung“: bildet. Formeln werden angegeben, die das 
Feld bei tiefen und mittleren Frequenzen auf 1°% genau berechnen lassen, Bei 
sehr hohen Freauenzen kénnen die Formeln ebenso, jedoch mit geringerer Ge- 
nauigkeit, beniitzt werden. Zum SchluB werden Betrachtungen iiber Fehler- 
méglichkeiten bei sehr hohen und sehr tiefen Frequenzen angestellt. 
Macek. 


9149 Alfred Sehulze. Die neuere Entwicklung von Normalwiderstinden. Elektro- 
tech. Z. (A) 75, 547—550, 1954, Nr. 17. (1. Sept.) Die standig wachsenden Be- 
diirfnisse der Prazisions-MeBtechnik stellen auch an die Normalwiderstande 
steigende Anforderungen. Die Entwicklung, die sich auf diesem Gebeit etwa in 
den letzten 25 Jahren vollzogen hat, wird im vorliegenden Bericht umrissen. 
Leitende Gesichtspunkte sind dabei die konstruktiven MaBnahmen zur Beseitigung 
des Feuchtigkeitseinflusses, die Wahl des Widerstandsmaterials und die kinst- 
liche Alterung der Drahte durch geeignete Warmebehandlung: Es hat sich als 
zweckmaBig erwiesen, die Widerstinde zum Schutz gegen die Luftfeuchtigkeit 
in vakuumdichte Gehause einzubauen, die mit einem geeigneten Schutzgas 
gefiillt werden. Alssolches empfiehlt sich Helium bei Widerstanden aus Gold- 
Chrom-Legierung, wihrend bei Manganin Stickstoff oder Argon gewahlt werden 
kann. Von den fiir beglaubigungsfahige Widerstande zugelassenen Werkstoffen 
(Manganin, Gold-Chrom-Legierung, Novokonstant, Widerstandslegierung 306) 
zeichnet sich besonders die Goldchromlegierung (mit 2,05% Cr) aus; ihr Wider- 
standstemperaturkoeffizient bei 20°C 14Bt sich durch geeignete Warmebehand- 
lung auf etwa +1-10-* verringern. Die konstruktiven Einzelheiten der neuen 
Widerstandstypen, die Higenschaften der Widerstandswerkstoffe und die ver- 
schiedenen Arten der Warmebehandlung werden besprochen. Wie Bner. 


9150 EE. Blechschmidt. Neue Normalkondensatoren fiir die Messung kleiner Kapa- 
ziuldien. Elektrotechnik, Berl. 8, 324—326, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Potsdam.) Die 
Forderung, kleine Kapazitaten der GréSenordnung 0,001 pF mit einer Genauig- 
keit von einigen Prozent zu messen, ist durch unmittelbare Briickenmessungen 
mit Prazisions-Drehkondensatoren (z. B. nach Modellen der PTR) nicht zu er- 
fallen. Dies wird jedoch durch Anwendung einer geeigneten Kunstschaltung 
méglich. Es hat sich namlich erwiesen, daB die Steigungsfaktoren der Luftdreh- 
kondensatoren weitgehend zeitlich stabil sind, so daB die durch zwei Skalenteile 
festgelegte Differenzkapazitat unter giinstigen Umstianden bis auf einige 0,001 pF 
als sicher gelten kann. Eine Verfeinerung der Messung kleiner Kapazitaiten etwa 
in der GiEBE-ZickNER-Briicke 148t sich nun grundsatzlich dadurch erzielen, 
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da8 man mit einem solchen Drehkondensator (Variationsbereich z. B. 10 bis 
26 pF) eine kleine Kapazitat (z. B. 1 pF) in Reihe und gegebenenfalls noch eine 
groBere Kapazitat (z. B. 100 pF) mit ihm parallel schaltet. Der Steigungsfaktor 
des Gesamtaufbaus kann so um mehrere Zehnerpotenzen bis auf etwa 10-* pF/° 
verringert werden. Nach diesem Prinzip wurde vom Verf. ein Schaltelement 
entwickelt, das in der 4uBeren Form den Kondensatoren nach Modellen der 
PTR gleicht und fir Verwendung mit diesen vorgesehen ist. Seine drei Leiter- 
systeme bestehen aus dem Gehause, einer durchgehenden Schaltstange und einer 
unterbrochenen Schaltstange. Die Unterbrechung stellt die obengenannte kleine 
Reihenkapazitat dar; sie kann durch Schraubmechanismus variiert werden. Der 
mechanische Aufbau des Schaltelementes, seine Schaltungsweisen und die an- 
zuwendenden Berechnungsformeln sind im einzelnen dargestellt. AbschlieBend 
wird kurz uber die Entwicklung eines 5 pF-Normalluftkondensators, passend zu 
den Modellen der PTR, berichtet. WieSner. 


9151 J. Coquillion. Ejfei de certaines contaminations sur la capacité et les pertes des 
condensateurs au papier imprégné au pyraléne. Rev. gén. Elecc. 63, (38. Jabrg) 
401—411, 1954, Nr. 7. (Juli.) Nachdem Verf. in einer friheren Abhandlung die 
verschiedenen Faktoren untersucht hat, die den Kapazitatswert und die Verluste 
mit Pyralen (Diphenylchlorid) impragnierter Papierkondensatoren maBgebend 
beeinflussen, wendet er sich nun den Anomalieerscheinungen zu, die durch ge- 
wisse Verunreinigungsagenzien wie die beim Verléten benutzten harzhaltigen 
FluBmittel bei derartigen Kondensatoren verursacht werden kénnen. Nach 
einem Abri8 der verschiedenen Polarisationstypen zeigt er, da8 ein Polarisations- 
mechanismus nach Ma xwELL-WAGNER zwar das Verhalten von Kondensatoren, 
die mit halbleitenden Flissigkeiten getrankt sind, gut beschreibt, da8 er sich 
aber kaum auf die zur Diskussion stehenden verunreinigten Kondensatoren 
anwenden 148t. Offenbar mu8 hier zur Erklarung der Anomalien angenommen 
werden, daB an der Papierfaser eine Adsorption von Verunreinigungen statt- 
findet. Ein Weg zur Vermeidung solcher Verunreinigungen wird pa 
ie Bner. 
9152 B. D. Corbett and John L. Douee. A pulse frequency ratiometer. Electron. 
Engng 26, 412, 1954, Nr. 319. (Sept.)(Univ. Coll. Hosp., Med. School, Dep. Clin. 
Res.; Manchester, Univ., Elect. Engng. Lab.) Diskussion fiber eine einfache und 
direkte Methode zum Vergleich zweier Impulsfrequenzen, von denen eine oder 
auch beide zufallig sein diirfen, auf der Grundlage des ,,Analogie-Teilers*‘ von 
Dowce. Wie Bner. 


9153 W. B. Smith-White. Energy in electrostatics. Nature. Lond. 166, 689—690, 
1950, Nv. 4225. (Okt.) (Univ. of Sydney). Weidemann. 


9154 KR. Cade. Some electrostatic and steady-current problems involving anisotropic 
bodies. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 557 —569, 1953, Nr. 7 (Nr. 403B). (1. Juli.) 
(Jamaica, Univ. Coll. West Indies.) Erweiterung des allgemeinen elektrostatischen 
Problems von homogener dielektrischer Kugel, verlangertem und abgeplattetem 
Rotationsellipsoid in einer dielektrischen Flissigkeit im homogenen Feld ¥ auf 
den Fall, da8 diese K6rper einen symmetrischen e-Tensor besitzen. Die potential- 
theoretische Behandlung ergibt fur die Kugel wie im homogenen Fall ein kon- 
stantes Innenfeld €,, das AuBenfeld wird durch Uberlagerung von § mit einem 
Dipolfeld beschrieben, doch sind Dipolachse, § und €, nicht mehr gleichgerichtet, 
auBerdem iiben die Maxwetischen Spannungen auf den Kérper ein Dreh- 
moment aus. Ahnliches gilt fiir die Ellipsoide. Der gleiche Formalismus ]ést auch 
das analoge Stromdichteproblem dieser K6rper in einer leitenden Flissigkeit, 
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wenn sie einen symmetrischen o-Tensor besitzen. Verf. schlagt vor, die Dreh- ~ 
momente zur Messung der DK und Leitfahigkeiten von anisotropen Kristallen 
auszunutzen und berichtigt altere Ansitze (VoreT, WoosTER) hierzu. Mette. — 


9155 FrantiSek Vieena. On the theory of the coercive force and of the magnetization 
curve, Czech, J. Phys. (tschech.) 4, 118—119, 1954, Nr. 2. (Juli.) (Orig russ. m. © 
engl. Zsfg.) (Psag, Czechosl. Acad. Sci., Inst. Exp. Theor. Phys.) Theoretische 
Untersuchung der Einwirkung unmagnetischer Hinschliisse auf die Koerzitiv- 
kraft eines Materials mit 180°-Wanden. Ferner Betrachtungen tiber den EinfluB — 
des entmagnetisierenden Feldes der einzelnen Kristallite auf die Form der 
Hystereseschleife. v. Klitzing. 


9156 J. K. Galt. Motion of individual domain walls in a nickel-iron ferrite. Bell 
Syst.*tech. J. 33, 1023—1054, 1954, Nr. 5. (Sept.) Ein in Form eines Bilder- 
rahmens geschnittener, kristallographisch geeignet orientierter Hinkristall aus 
einem Ferrit der Zusammensetzung (0,75 NiO, 0,25 FeO) Fe,O, erhalt durch 
Magnetfeldgliihung eine rechteckige Hystereseschleife; die durch Birrersche 
Streifen sichtbar gemachte BLocn-Wand wandert bei Ummagnetisierung von 
einer Seite des Rahmens auf die andere. Die in einer Spule auftretende Sekundar- 
spannung erlaubt die Messung der Wanderungsgeschwindigkeit der Buiocu- 
Wand, wenn der Magnetisierungsstrom die Form alternierender Rechteckimpulse 
hat. Unterhalb der Koerzitivkraft ist diese Geschwindigkeit proportional der 
Feldstarke; sie sinkt mit abnehmender Temperatur unterhalb 200°K steil ab. 
Dieser Abfall wird theoretisch als Nachwirkungseffekt gedeutet; die Elektronen 
der zwei- und dreiwertigen Metallionen streben eine bestimmte Ordnung im 
Kristallgitter an, die im Innern der 180°-BLocu-Wand gestért ist im Sinn einer 
Verminderung der Kristallenergie. Die Wandbewegung wird durch die damit 
verbundenen Umordnungsvorginge gehemmt. v. Klitzing. 


9157 Tokutaro Hirone, Seijiro Maeda and Noboru Tsuya. On the A-shaped ferri- 
magnetism of FeS; 49. J. phys. Soc. Japan 9, 736—739, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) 
(Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel a. other. Met.; Tohoku Univ., Res. Inst. 
Elect. Commun.) Verff. messen mit einer automatisch registrierenden magneti- 
schen Waage die Suszeptibilitét als Funktion der Temperatur von FeS; 10. Die 
Proben (20 mg) befanden sich dabei in einer evakuierten Quarzréhre. Die bei 
verschieden groBem Gang der Temperatur (300°/h, 100°/h, 30°/h) aufgenomme- 
nen thermomagnetischen Kurven (auBeres Feld: 1470 Oe) zeigen im Gebiet um 
200°C ein starkes, mehr oder minder scharfes Maximum (A-Form). Bei groBem 
Temperaturgang besteht zwischen Aufheizung und Abkihlung eine Temperatur- 
hysterese. Die Hohe des Maximums wachst mit kleiner werdendem Temperatur- 
gang. Messungen der Warmekapazitat zeigen im gleichen Gebiet einen breiten 
Buckel (bei ca. 220°C) und bei 315°C einen scharfen Abfall, der der B-Trans- 
formation entspricht. Das A-férmige Maximum wird als Folge eines Ordnungs- 
vorganges von Gitterfehlstellen (bezeichnet als y-Transformation) gedeutet und 
diskutiert. Die beobachtete anomale Warmeaufnahme wahrend der Transfor- 
mation war in der GréBenordnung von 100 cal/Mol. Vieth. 


9158 larry Pieifer, Ulrich Dolega und Horst Winkler. Uber weitere Echos bei 
der Hahnschen Spinechomethode. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 246—248, 1955, Nr. 3/4. 
(15. Jan.) Gibt man entsprechend der Hannschen Spinechomethode zwei Hoch- 
frequenzimpulse mit dem zeitlichen Impulsabstand t auf eine Probe, dann tritt 
im Zeitabstand 2 t (vom Beginn des ersten Impulses gerechnet) ein Spannungs- 
signal, das sogenannte Echo auf. Tragt man bei variierten Impulsabstanden die 
Logarithmen der Echoamplituden in Abhangigkeit von der Zeit auf, dann erhalt 
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man normalerweise eine Gerade, deren Steigung gleich der reziproken, transver- 


‘salen Relaxationszeit T, ist. Die Verff. fanden bei einigen Substanzen Ab- 


weichungen von der Geraden, zusammen mit dem Auftreten weiterer Echos. Da 
diese Erscheinung bei gréferen, zeitlichen Abstinden zwischen den Impuls- 
paaren verschwand, nehmen die Verff. an, dafi die in der Haunschen Theorie 
vorausgesetzte Riickkehr zum thermischen Gleichgewicht zu Beginn des zweiten 
und der folgenden Impulspaare nicht erfolgt war. Die theoretische Betrachtung 
ergibt entsprechend dem Experiment fiir den erwahnten Fall (T, > Impulspaar- 


‘ abstand #) das Auftreten von mehreren Echos mit dem zeitlichen Abstand 


n-t. Die Amplitudenfunktion dieser Signale wird gegeben. yanBen. 


9159 S.A. Altschuler. Resonanzabsorption des Uliraschalls in paramagnetischen 


Salzen. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 38—48, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Die Theo- 
rie hiervon wird unter der Voraussetzung» von Spin-Gitter-Wechselwirkung ge- 
geben. Berechnung des Absorptionskoeffizienten o in Salzen der Elemente der 
Eisengruppe und der Seltenen Erden. *Weidemann. 


9160 §. \. Altschuler. Zur Theorie der elektronischen und kernparamagnetischen 
Resonanz unter dem EinfluB von Ultraschall. J. exp. theor. Phys. (russ,) 28, 49—60, 
1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Theorie fiir eine Reihe paramagnetischer Stoffe (Salze, 
Seltene Erden, Salzlésungen, Gase und kernparamagnetische Stoffe). Es werden 
verschiedene Mechanismen der Spin-Gitter-Wechselwirkung betrachtet, die einen 
beobachtbaren Effekt hervorrufen kénnen. Die aufgefiihrten Werte der Absorp- 
tionskoeffizienten zeigen, da in einigen Stoffen der Effekt leicht, in anderen 
durch indirekte Methoden, zu beobachten ist. (Nach der Zusammenfg. d. Verf.) 
*Weidemann. 


9161 WD. J. E. Ingram and J. G. Tapley. Study of gaseous discharges by magnetic 
resonance. Research, Lond, 7, (Beilage Res. Corresp. Suppl. S 63—64) 1954, Nr. 12 
(Dez.) (Southampton, Univ., Dep. Electron, Telecomm. a, Radio Engng.) Verff. 
erwarten, dafi die magnetischen Resonanzmethoden empfindliche Verfahren zur 
Messung von fTonenkonzentration und Temperaturen von Gasentladungen 
ergeben, und fiihrten vorlaufige Untersuchungen an einem Entladungsrohr in 
einem Mikrowellenresonator bei 9000 MHz und 3000 Gau8 Feldstarke durch 
mit der iblichen Technik der paramagnetischen Absorption. Die Intensitat der 
yefundenen Absorptionslinien von etwa 300 Gau8 Breite war wesentlich gréBer 
als nach der Ionenkonzentration der Entladung zu erwarten war, was vermutlich 
auf die Spiralbahnen der Ionen im Magnetfeld und auf einen Betrag dissoziierter 
Atome zur Resonanz zuriickzufiihren ist. Einflu8 der Kiihlung, der Verschieden- 
heit der Gase, des Entladungsstromes auf die Resonanz wurden ebenfalls unter- 
sucht und eine quantitative Analyse der verschiedenen Einfliisse wird in Aussicht 
gestellt. Bartholomeyezyk. 


9162 G. Chiarotti, G. Cristiani and L. Giulotto. Proton relaxation in pure li- 
quids and in liquids containing paramagnetic gases in solution. Nuovo Cim. (10) 
1, 863—873, 1955, Nr. 5. (1. Mai.) (Pavia, Univ., Ist. Fis.) Es werden einige Werte 
fiir die Protonenrelaxationszeiten in reinen Flissigkeiten, vollstandig frei von 
eléstem Sauerstoff, mitgeteilt. Die beobachteten Werte fiir T, (Wasser: 3,6; 
Athylalkohol: 3,5; Methylalkohol: 8; Athylather: 14,5; Aceton: 15; Cyclo- . 
hexan: 6,5; Essigsdure: 3,8; Benzol: 19; Chlorobenzol: 4%: Nitrobenzol: 6,5; 
Anilin: 2,4; Toluen: 12,5; Glycerin: 0,025; ’ Formiatsiure : 8; alles in sec) sind im 
allgemeinen gréBer als von anderen gefunden. Der neue Wert fiir Wasser ist in 
guter Ubereinstimmung mit dem nach der Theorie von PurcELL und Mitarb. 
Die experimentellen Werte von T, fir Benzol, Chlorobenzol und Nitrobenzol 
scheinen etwas linger zu sein als von den Verff. nach der Theorie von PuRCELL 
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berechnet. Die médglichen Ursachen fiir die beobachteten Abweichungen (quasi- 
kristalline Struktur der Flissigkeiten, Mikroviskositatseffekte und molekulare. 
Assoziationen) werden diskutiert. Der Einflu8 von gelésten Gasen (O, und NO) 
wurde ebenfalls untersucht. Das magnetische Moment von O,, das fiir die Relaxa-_ 
tion wirksam ist, ist von der gleichen GréS8enordnung, wie es aus Suszeptibilitats- 
messungen am Gas bestimmt wird und ist unabhangig vom Lésungsmittel. Das 
effektive Moment pu,;, von NO ist dagegen betrachtlich kleiner als es sich aus 
Suszeptibilitaétsmessungen ergibt und nimmt ab mit steigender Polaritét des 
Lésungsmittels. Dieses Verhalten von s,;, des NO wird Wechselwirkungen 
des magnetischen Bahnmoments mit nicht uniformen lokalen elektrischen 
Feldern des Lésungsmittels zugeschrieben. © v. Harlem. 


9163 André Bassompierre. Résonance nucléaire quadrupolaire de HgCl,. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 596—598, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Verf. berechnet die Kern- 
quadrupolresonanzfrequenzen fir das HgCl,-Molekiil unter Benutzung einer 
HeitteR-Lonponschen Bindungsfunktion. Die Resonanzfrequenz des Hg- 
,Kernes sollte danach bei 230-10* sec-! zu beobachten sein. Néldeke. 


9164 P. J, Bray. Method for detection of pure quadrupole resonances. Phys. Rev. 
(2) 95, 606—607, 1954, Nr, 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rensselaer 
Polytechn. Inst.) Bericht iiber ein neues Kernquadrupolresonanzspektrometer 
mit einem verbesserten Signal-Rausch-Verhaltnis. Noldeke. 


9165 Quitman Williams and T. L. Weatherly. Nuclear quadrupole resonances 
in some chlorine compounds. J. chem. Phys. 22, 572, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Atlanta, 
Georgia, Inst. Technol., School Phys.) Verff. fanden reine Kernquadrupol- 
resonanzen des Cl 35 in 1-Chlor-3,4-Dinitrobenzol, in 4-Chlor-3,5-Xylenol und 
in Athylsiliciumtrichlorid. Die bei —196°C gemessenen Resonanzfrequenzen 
sind tabelliert. Néldeke. 


9166 Artur Lische. Experimentelle Technik bei der Untersuchung des Kern- 
magnetismus. Exp. Tech. Phys. 1, 69—78, 1953, Nr. 2. (Sept.) (Leipzig.) S. diese _ 
Ber, 33, 2678, 1954, Schén. 


9167 0. M. Hilal and F. A. Saleh. The magnetic susceptibility of lanthanum. 


J. chem. Soc. 1954, S. 2635. (Juli.) (Alexandria, Univ.) Genaue Bestimmung bei 
20°C. Fir das dreifach geladene La-Ion wurde gefunden 10° = —0,17 + 0,01. 

v. Klitzing, 
9168 Ting Li Chu and Shan Chi Yu. The mugnetic susceptibilities of some aro- 
matic hydrocarbon anions. J. Amer. chem. Soc. 76, 3367—3369, 1954, Nr. 13. 
(5. Juli.) (Pittsburgh, Pa., Duquesne Univ., Dep. Chem.) Die Suszeptibilitat von 
in Tetrahydrofuran gelésten Anthracen-, Biphenyl-, Naphthalen-, Phenanthren- 
und m-Terpenyl-Anionen wurde bei Raumtemperatur mit der Gouy-Methode © 
gemessen. Die Messungen fiihren zu dem SchluB, daB die untersuchten einwertigen 
Anionen monomer sind mit einem unpaarigen Elektron und da8 zwei ungleiche 
einwertige Anionen keine Bindungstendenz miteinander zeigen. Anthracen und 
Phenanthren bilden auch zweiwertige Anionen, welche diamagnetisch sind. 

v. Klitzing. 
9169 H.M. Gijsman, T. Karantassis et J. Wucher. Propriétés thermomagnéti- 

de Vacétate complexe mite. [Cr,.Fe(CH,COO), (OH),| Cl:6H,O. Physica, 


. ques 
’s Grav. 20, 367—371, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Leiden, Kumerlingh Onnes Lab.) Die 
Bestimmung der paramagnetischen Suszeptibilitat des Molekiils [Cr,Fe(CH, 
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COO),(OH),] Cl:-6 H,O im Temperaturbereich des fliissigen Heliums fihrte zu 
einer Bestatigung der Quantentheorie iiber den magnetischen Beitrag der drei 
Spinvektoren, deren Spinresultate 1/2+h/2z ist. W. Thomas, 


9170 Luigi Saceoni e Renato Cini. La suscettivitd magnetica del gruppo metilene 
negli alcooli alifatici misurata con un’apparecchiatura di alta precisione. Accad., 
Lincei (8) 16, 237—243, 1954, Nr. 2. (Febr.) Mit einer sehr empfindlichen Pra- 
zisions-Torsions-Waage groBer Genauigkeit werden die diamagnetischen Sus- 
zeptibilitaten von einigen Alkoholen bestimmt. Ochsenfeld. 


9171 Dieter M. Gruen and Clyde A. Hutchison jr. Magnetic susceptibilities of 
Np**, Np*® and Np*4. Berichtigung. J. chem. Phys. 22, 960, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Chicago, Oll., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem. and Argonne Nat. Lab.) 
S. diese Ber. 38, 3295, 1954. Schén. 


9172 A. A. Kolomenskii. Elektrodynamik, des gyrotropischen Mediums. J. exp. 
theor. Phys. (A) (russ.) 24, 167—176, 1953, Febr. (S. auch Ber. Akad. Wiss. 
SSSR 86, 1097, 1952.) Die Ausbreitung elektrischer Strahlung in gyrotropischen 
Medien (Medien, in denen elektromagnetische Wellen im allgemeinen eine ellip- 
tische Polarisation haben) ist nach der verallgemeinerten Ham1Lton-Methode 
analysiert. Gleichungen und Formeln sind entwickelt fiir: Potentiale in den 
gyrotropischen Medien, Energie der Strahlung, die Strahlung eines bewegten 
Elektrons (mit konstanter: Geschwindigkeit in einem gyrotropischen Medium) 
und die Strahlung eines Oszillators. F. Lachman — H. Ebert. 


9173 P.-J3. Ross. Le calcul des bobines d’inductance a noyau de fer en courant con- 
tinu. Rev. gén. Elect. 63, (38. Jahrg.) 551—559, 1954, Nr. 9. (Sept.) Darstellung 
gebrauchlicher Formeln und Rechenverfahren fiir den praktischen Gebrauch des 
Elektroingenieurs. v. Klitzing. 


9174 K. Liolje. Zur Theorie der elekirischen Leitfahigkeit. Z. Phys. 189, 388—401, 
1954, Nr. 4. (26. Nov.) (Zagreb, Phys. Inst. Ruder Boskovic.) Bei der Lésung des 
Leitfahigkeitsproblems von Metallen auf der Grundlage der Quantentheorie ist 
man durch mathematische Schwierigkeiten gezwungen, anzunehmen, daB die 
Energie nur vom Betrag des Wellenzahlvektors abhangt. Alle spezifischen Kristall- 
eigenschaften werden dann aber natiirlich nicht erfaBt. Nach einer Neuformulie- 
rung der Bottzmannschen StoSgleichung (f { (0f/0t)Feld +- (d£/At)st5Be} e(H)dE 
= 0 integriert iiber alle verwandten Zustande, d.h. alle Zustande an der FreRmi- 
Kante, aber aus verschiedenen Energieflachen) gelingt es dem Verf., beliebige 
E(k) zu beriicksichtigen, Unter Vernachlassigung von Umklapprozessen laBt 
sich dann fiir niedrige Temperaturen die Leitfahigkeitstheorie durchfiihren. Dies 
geht insbesondere auch fiir den Fall der Naherung von gebundenen Elektronen 
hervor. Diese Rechnung liefert fiir Alkalimetalle im wesentlichen die bekannte 
Leitfahigkeitsformel. Kimmel, 


9175 M.A. Kriwoglas und S. A. Matysina. Zur Theorie des elekirischen Wider- 
standes einer geordneten Legierung. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 61—69, 1954, 
Nr. 1. (Orig. russ.) Es wird gezeigt, da bei geordneten Binarlegierungen die 
Abhangigkeit des Restwiderstandes von der Ordnungsstufe und dem Legierungs- 
zustand im Rahmen der Vielelektronentheorie die gleiche ist, wie in der Hin- 
elektronen-Approximation. (Nach d. Zusammenfg. d, Verff.) *Weidemann. 


9176 L.N. Borodowskaja und S. W. Lebjedjew. Die Abhdngigkeit der elekiri- 


schen Leitfaihigkeit und der Elekronenemission von der Energie in einem Metalldraht 
bei Erwarmung durch Impulse hoher Stromdichte. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 
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96—110, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Bei der Erwarmung von Nickelleitungen durch 
Impulse von 6+104 — 5:10° Amp/cm? sind die Erscheinungen den schon friiher 
bei Wolfram beobachteten ahnlich. Die Lage der Knickpunkte der Kurve R = — 
R(E) (E = Energie) andern sich nicht bei Verinderung der Stromdichte. Die 
anomal grofe Emission eines unzerstérten Leiters kann abnehmen, obgleich die 
Energiezufuhr die Energieverluste bei stationérem Glihen im Vakuum bei 
Schmelztemperatur iibersteigt. (Nach der Zusammenfg. d. Verff.) 
*Weidemann. 


9177 -N. E. Alekseevskii. Isolopenverschiebung bei Ubergangstemperaturen von 
Tl in den supraleitenden Zustand. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 240—241, 
1953, Febr. Verf. teilt Priifergebnisse mit, die an zwei Tl-Proben mit Atom- 
gewichten von 203,34 und 204,94 in einem von ALEKSEEVSKII, BRAND und 
Kostrna (1952) beschriebenen Apparat gewonnen wurden, Die erhaltenen Uber- 
gangstemperaturen sind 2,403 + 0,003 bzw. 2,392 + 0,003°K. Tl ist bisher das 
einzig reine Metall mit positivem 0 T,/dp. *H. Ebert. 


9178 C. 5. Grebenkemper. Superconductivity of vanadium at 24000 Mc/sec. Phys. 
Rev. (2) 96, 316 —318, 1954, Nr. 2. (15. Okt.) (Washington, D, C, Naval Res. Lab.) 
Der Hochfrequenzwiderstand sehr reiner und getemperter V-Proben im supra- 
leitenden und normalleitenden Zustand wird nach der iiblichen Methode mit 
Hilfe eines Hohlraumresonators bei 24000 MHz bestimmt. Beim supraleitenden V 
wird groBe Sorgfalt auf die Kinstellung des thermischen Gleichgewichtes ver- 
wandt, Die Oberflachenwiderstiinde zweier gleichmaBig behandelter Proben 
zeigen qualitativ den vom Sn her bekannten Verlauf, doch ergeben sich quanti- 
tativ untereinander und gegeniiber dem Sn Unterschiede. Die Diskrepanz der 
Mefiwerte an den V-Proben ist mit verschiedenen Sprungpunkten verkniipft und 
kann wahrscheinlich auf Unterschiede in den inneren Spannungen durch kleinste 
Verunreinigungen zuriickgefiihrt werden. Die Extrapolation des Oberflachen- 
widerstandes nach, (°K ergibt R/R, = 0,7% (R, = Widerstand am Sprung- 
punkt) gegeniiber 0,2°% beim reinen Sn. Bemerkenswert ist der geringe EinfluB 
des anomalen Skineffektes auf den Hochfrequenzwiderstand im normalleitenden 
Zustand, Diese Beobachtung deutet auf eine sehr kleine mittlere freie Weglange 
der Elektronen hin, die bei Ubergangsmetallen durch die Vermehrung der Streu- 
zentren infolge der unaufgefiillten 3d-Schale so stark herabgesetzt sein kann. 
- Lautz. 
9179 Kt. L. Dolecek, Adiabatic magnetization of a superconducting sphere. Phys. 
Rev. (2) 96, 25—28, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Washington, D. C., Un. States Nav. 
Res. Lab.) Die adiabatische Magnetisierung eines Supraleiters sollte eine Tem- 
peraturerniedrigung hervorrufen. Dieser Effekt wird an einer supraleitenden 
Pb-Kugel im Temperaturbereich von 2,1° bis 4,3°K nachgewiesen. Da es auBer- 
ordentlich schwierig ist, reversible Versuchsbedingungen einzuhalten, wird das 
magnetische Feld stufenweise bis iiber den kritischen Wert hinaus erhoht. Die bei 
dieser Methode unvermeidliche Erwarmung durch Wirbelstréme 148t sich aus der 
isentropen Magnetisierungskurve des Supraleiters abschatzen. Ein Vergleich der 
so korrigierten MeBwerte mit den aus den kalorischen Daten berechenbaren 
Temperaturerniedrigungen zeigt quantitative Ubereinstimmung. AuSerdem lassen 
die korrigierten Temperaturdifferenzen in Abhangigkeit von dem auBeren 
Magnetfeld bei konstanter Ausgangstemperatur erkennen, da8 im Zwischen- 
zustand der zu erwartende lineare Zusammenhang zwischen dem anliegenden 
Magnetfeld und dem im Normalzustand befindlichen Bruchteil der Probe besteht. 
Lautz. 
9180 Motoichi Shibuya. Electrical properties in cubic semiconductors with spheroi- 
dal energy surfaces. Physica, ’s Grav, 20, 971—975, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, 
Electro-tech. Lab. 2-chome.) Mit den Annahmen, da8 die verschiedenen Energie- 
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a Oberflachen in der BritLovutn-Zone Spharoid-Flachen sind, daB die effektive Masse 
als Tensor darstellbar ist und die Haufigkeit von Stéfen der Quadratwurzel der 

» Elektronen-Energie proportional ist, werden elektrische Gré8en von Germanium- 
Einkristallen vom p- und n-Typ berechnet. Durch Auswahl geeigneter Spharoid- 
‘Flachen erhalt man fiir die Abhaingigkeit des elektrischen Widerstandes vom 
‘Magnetfeld, wie auch fir das Verhaltnis von Hatt-Beweglichkeit und Leit- 
fahigkeits-Beweglichkeit Werte, die mit vorhandenen Meffergebnissen in guter 
Ubereinstimmung sind, wahrend bei den Werten fir die Dielektrizitatskonstante 

im Mikrowellengebiet noch starke Diskrepanzen auftreten. Fiir die letzten 
Berechnungen ist die benutzte Naherung zur Erfassung der Streuprozesse nicht 
ausreichend, eine spatere Arbeit soll hierfiir eine verfeinerte Theorie bringen 

“ Herbeck. 
9181 Ch. Enz. Thermal scattering of electrons in semiconductors. Physica, ’s Grav. 
20, 983—985, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Ziirich, Swiss Federal Inst. Technol.) Fir die 
Beweglichkeit beider Tragerarten wird von der Theorie eine Temperaturabhangig- 
keit wie T° gefordert wo a = 1,5 betragt. Tatsichlich werden fiir Defekt- 

 elektronen aber gréBere a-Werte gemessen. Verf. versucht die Aufklarung dieser 
Diskrepanz, indem er fiir die thermische Wechselwirkung mit dem Gitter statt der 
Ein-Phonon-Prozesse der bisherigen Theorie auch Mehr-Phononen-Prozesse 
beriicksichtigt. Mette. 


9182 JW). ter Haar and A. Neaves. [Heat conductivity of semi-conductors. Physica, 
’s Grav. 20, 995—996, 1954, Nr. 11. (Nov.) (St. Andrews, Univ., St. Salvator’s 
Coll.) Fir die erste Naherung zur Berechnung der elektronischen Warmeleitung 
7%, wird eine BoittzMann-Verteilung der Leitungselektronen vorausgesetzt, fiir 
die weiteren sukzessiven Naherungen wird die Modifizierung dieser Verteilung 
unter Hinflu8 von Temperaturgradienten und aufferen elektrischen Feldern nach 
»von A. H. Witson in Theory of Metals, Cambridge 1953, angegebenen Formeln 
vorgenommen. Als Ergebnis werden zwei Approximationen fiir y, erhalten. In 
der fiir T>O zeigt sich der wesentliche Einflu8 der Elektronen-Phononen- 
Streuung, im Bereich fiir 0 > T > 10-462 dominieren Grenz- und Verunreinigungs- 
streuung. Herbeck. 


9183 D. K. C. MacDonald. Thermo-eleciric power in semt-conductors. Physica, 
’s Grav. 20, 996 —998, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Ottowa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
Phys.) Bisher vorliegende Berechnungen der thermoelektrischen Kraft werden 
verbessert durch Beriicksichtigung des zuerst von Gurevicu erwahnten Effektes, 
daB, wenn der von Phononen getragene Warmestrom zum Teil durch Wechsel- 
_wirkung mit den Leitungselektronen begrenzt wird, die Tendenz der Elektronen, 
entlang den Gitterwellen bewegt zu werden, zu einer additiven Komponente der 
thermoelektrischen Kraft Veranlassung gibt. Fiir hohe Temperaturen resultiert, 
daB das thermoelektrische Feld E, nahezu unabhangig von der Elektronen- 
konzentration ist, was durch Experimente bekannt ist. Die Forme] fiir E,, bei 
tiefen Temperaturen zeigt ein Anwachsen mit fallender Temperatur, was ebenfalls 
experimentell bestatigt ist. Das Zwischengebiet wird durch den Verlauf der 
spezifischen Warme c, und der Dichte der freien Ladungen N bestimmt. 
Herbeck. 
9184 J. Friedel. Emploi d’une masse effective dans les semi-conducteurs. Physica, 
’s Grav. 20, 998—1001, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Ecole Mines, Centre Rech. 
Metall.) Fiir die effektive Masse m* der Hlektronen im Leitungsband eines Halb- 
leiter-Kristalls, auf die ein konstantes elektrisches Feld 4 Vp wirkt, kann: 
(m*)? =\/x°*\V/x" € gesetzt werden, sofern: m*| AVp | < | 2m* (E-Ep-Vp) | 3/3 
ist; es bedeuten e Funktion der Buocu-Energie, \/, Gradient im Momentenraum, 


Pp 
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E Elektronenenergie. Aus den Voraussetzungen zur Berechnung von m* folgt, 
daB eine Ubertragung auf Elektronen im Stérstellenniveau nicht zulassig ist. 
Herbeck, 


9185 Jiro Yamashita and Mitukuni Watanabe. On the conductivity of non-polar 
crystals in the strong electric field. I, Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 443—453, 
1954, Nr. 4. (Okt.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. a. Technol.) Die kiirzlich beobach- 
teten starken Abweichungen vom Oxnmschen Gesetz in einem Germaniumkristall 
veranlaBten die Verff., die BLocusche Integralgleichung in zweiter Naherung 
unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung mit der optischen und akustischen 
Gitterschwingung zu lésen. Die Theorie vermag das Experiment qualitativ zu 
deuten. Eine Abschaétzung des Hinflusses der Verunreinigungen ergibt, daB die 
kritische Feldstarke sehr stark von der Menge von Fremdatomen abhangt. 
Kimmel. 


9186 A.1. Ansel’m. EinfluB der Resonanzsireuung der Siromtrager in Fremdkér- 
perzeniren auf elektrische Eigenschaften atomarer Halbleiter. J. exp. theor. Phys. 
(A) (russ.) 24, 83 — 89, 1953, Jan. Es wird angenommen, da8 die Anwesenheit 
eines diskreten (oder yirtuellen) Niveaus der Bindungsenergie eines Elektrons 
‘eine Resonanzstreuung der Stromtrager bewirkt, wenn das betrachtete Niveau 
in der Nahe der unteren Grenze des Leitungsbandes gelegen ist. Es wird gezeigt, 
daB diese Streuung den erwarteten Einflu8 auf elektrische Higenschaften der 
Halbleiter bei tiefen Temperaturen hat. Die Beweglichkeit der Stromtrager 
variiert bei tiefen Temperaturen mit T-1/?. * H. Ebert. 


9187 Conyers Herring. Theory of the thermoelectric power of semiconductors. Phys. 
Rev. (2) 96, 1163—1187, 1954, Nr. 5. (1. Dez.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. 
Study; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Theorie geht von der experi- 
mentellen Tatsache aus, daB einerseits die Thermospannung in Halbleitern mit 
abnehmender Temperatur stark ansteigt, andererseits ebenfalls bei abnehmender 
Temperatur der Energietransport im PELTIER-Effekt gréBer ist, als dem Ladungs- 
tragertransport entspricht. Zur Erklarung wird angenommen, da neben dem 
elektronischen Beitrag, der dem Temperaturgefalle entspricht, eine Wechsel- 
wirkung mit den Schallquanten stattfindet, deren Verteilung bei Vorliegen eines 
Temperaturgradienten ja nicht mehr isotrop ist. So erfahren die Elektronen 
Zusatzkrafte, die fiir die beobachteten Abweichungen von der einfachen Theorie 
verantwortlich zu sein scheinen. Die Theorie dieses Effektes wird ausgearbeitet 
und den verfiigbaren experimentellen Daten gegeniibergestellt. Vor allem im 
p-Germanium ist die Ubereinstimmung befriedigend. Seraphin. 


9188 EE, Tait and L. Apker. On the Fermi level in semiconducting amorphous 
antimony films. Phys. Rev. (2) 96, 827, 1954, Nr. 3. (4. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Gen. Electr. Res. Lab.) An Antimonfilmen, die auf Germanium- 
Einkristalle aufgedampft wurden, wurde die Lage der Frermi-Kante bestimmt. 
Es zeigt sich, da8 Antimon die Bandstruktur eines Halbleiters besitzt, mit der 
Fermikante etwa 0,1 eV iiber dem gefiillten Band. Zwischen 100 und 200°C 
wandeln die vorher amorphen Filme sich in das gewéhnliche, kristalline Antimon 
halbmetallischen Charakters um. Das Verhalten dieser aufgedampften amorphen 
Antimonschichten ist also ahnlich dem des Arsens. Seraphin. 


9189 G.L. Pearson and Conyers Herring. Magnetoresistance effect and the band 
structure of single crystal silicon. Physica, ’s Grav. 20, 975—978, 1954, Nr. 11. 
(Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Der Magnetowiderstand wurde an 
 defekt- und iiberschuBleitendem Silicium fir Stromrichtungen langs der [100]-, 
[110]- und [111]-Achsen bei Feldstarken zwischen 102 und 2°104 Gaus und 
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‘Temperaturen von 78 bis 300°K gemessen. Dazu wurden aus dem Kristall 

‘entsprechend orientierte Stangen geschnitten und um ihre Querachsen drehbar 

in das Magnetfeld gebracht. Die magnetische Widerstandsanderung war positiv 
und proportional H*. Sie hatte fiir die iiberschuBleitende Probe mit der [100]- 
Stromrichtung ein Maximum fiir HI, ein Minimum fiir H]||I. Ein ahnlicher, 
obgleich geringerer Effekt zeigte sich fiir die [110]-Richtung, wihrend umgekehrt 
fiir die [111]-Richtung das Maximum bei parallelen Feldern eintrat. Bei Defekt- 
leitung wurde in allen Stromrichtungen bei parallelen Feldern ein Minimum, bei 
senkrechten ein Maximum der Widerstandserhéhung festgestellt. Diese Ergeb- 

nisse lassen fiir Silicium eine Bandstruktur nach dem Hermanschen Modell (s. 
diese Ber. 32, 630, 1953) vermuten. Mette. 


9190 J. Laplume. An evaluation of surface recombination current in fused impw ity 
_ junction transistor. Physica, ’s Grav. 20, 1029—1031, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris. 
Comp. franc. Thomson-Houston, Dep. Radar-hyperfrequ.) Unter der Annahme, 
daB bei vorwiegender Oberflachenrekombination eine axialsymmetrische An- 
ordnung vorliegt, erhalt man fiir die Konzentration der injizierten Trager p = 
Ky (q,°T) [A, sing, z + B, cos q, 2] (Ky Hancxe1-Funktion 0ter Ordnung), 
wobei die q,, aus den Randbedingungen + D dp/éz = v-p fiir z = +a folgen (D 
Diffusionskonstante, v Rekombinationsgeschwindigkeit). Es wird eine Naherungs- 
lésung fir p baw. ] = —D grad p angegeben, wo nur die beiden ersten Glieder der 
Reihenentwicklung von p beriicksichtigt werden. Eine experimentelle Priifung 
der erhaltenen Formeln ist beabsichtigt. Herbeck. 


9191 Yasuo Kanai. On the a. c. characteristics of silicon p-n junction alloy diodes. J+ 
phys. Soc. Japan 9, 143—144, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Tokyo, Elect. Comm. 
Lab.) Durch Legieren von Aluminium in p-n-Silicium werden Schichtkristalle 
hergestellt, die in DurchlaBrichtung des Stromes der theoretischen Formel 
entsprechen, in Sperrichtung aber keine Sattigung zeigen. Die Frequenzabhangig- 
keit des Wirkleitwerts und des Blindleitwerts wird fiir die n-Schicht bei be- 
schleunigendem und bremsendem Feld aufgenommen. Die Lebensdauer der 
Defektelektronen ist im ersten Falle etwa 27 usec, im zweiten etwa 300 usec. 

; E.-F. Richter. 
9192 Kozo Ishiguro and Toshiharu [ayashi. The change of the refractive index 
of some germanium films irradiated by intense light. J. phys. Soc. Japan 9, 387 bis 
391, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Univ. Tokyo, Fac. Gen. Educat., Dep. 
Phys.) Die Brechzahl diinner Germaniumschichten, die im Vakuum auf Glas 
aufgedampft waren, wurde fiirA = 0,59 uw Wellenlange interferometrisch bestimmt, 
Wahrend einer Bestrahlung der Germaniumschicht mit Licht von kiirzerer 
Wellenlange als 1 4 wachst die Brechzahl proportional mit der Intensitat. Bei 
Bestrahlung mit Licht von der Wellenlainge gréBer als 3 «4 wird die Brechzahl bei 
zunehmender Strahlungsintensitaét kleiner. Die Verff. vermuten, da die Er- 
scheinung nicht auf Wechselwirkung der Strahlung mit den Elektronen des 
Leitfahigkeitsbandes beruht, sondern von den am Gitteratom gebundenen 
Elektronen herriihrt. Rosenbruch. 


9193 KK. Haufte und H. G. Flint. Uber die elektrische Leitfahigkeit von Cadmium- 
selenid. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 141147, 1955, Nr. 3/4. (15, Jan.) Messungen 
der elektrischen Leitfahigkeit o an PreBkérpern aus CdSe zeigen in Abhangigkeit 
vom Cd-Dampfdruck zwischen 300° und 500°C unter 0,1 Torr eine Proportio- 
nalitét zu p13 (p = Dampfdruck), oberhalb 0,1 Torr eine Proportionalitaét zu 
pits, wahrend sich im Se-Dampf fiir Drucke unter 10-? Torr nahezu konstante 
Werte und itiber 10-* Torr o ~ p!/2 ergeben. Bei konstantem Dampfdruck des Cd 
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bzw. des Se wird die Temperaturabhangigkeit der Leitfahigkeit bei niedrigen und 
mittleren Temperaturen durch Randschichteffekte bedingt. Aus diesem Grunde 
kénnen Massenwirkungsansatze iiber den Einbau des chemisorbierten Cd bzw. Se 
am CdSe die beobachteten Druckabhangigkeiten nicht erklaren. Bei kleinen TI- 
Zusitzen zum CdSe 148t die Theorie der Elektronenfehlordnung die auch experi- 
mentell gefundene Abnahme von cerwarten. Ubersteigen die T],Se-Konzentratio- 
nen jedoch 0,1 Mol-Prozent so wird eine Zunahme von o tiber 2 Zehnerpotenzen 
beobachtet. Eine genauere Diskussion zeigt, da sowohl zusatzliche Elektronen 
als auch Defektelektronen fiir den Leitfahigkeitsanstieg maBgebend sein kénnen. 
Zur weiteren Aufklarung sind Messungen des Hatu-Effektes und der Thermo- 
kraft notwendig. Lautz. 


9194 (. Fritzsche. Uber einige Halbleitereigenschaften des Kupferovyduls. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 15, 178—181, 1955, Nr. 3/4. (15. Jan.) Erfolgt die Temperung des 
Kupferoxyduls im Stabilitatsgebiet des CuO, so lassen sich auch dann noch 
reproduzierbare Mefergebnisse erzielen, wenn die Abkihlung und das Verlassen 
des Stabilitatsgebietes in definierter Weise vollzogen werden. Messungen der 
Leitfahigkeit bei Raumtemperatur verschieden hoch getemperter Proben in 
Abhangigkeit vom Sauerstoffpartialdruck bei der Temperung erméglichen die 
Konstruktion von Linien gleicher Kaltleitfahigkeit im Druck-Temperatur- 
Diagramm des Kupferoxyduls. Die so gewonnenen Kurven lassen erkennen, daB 
der Wert der Kaltleitfahigkeit mehr von der Entfernung von der Stabilitatsgrenze 
als von dem Sauerstoffiiberschu8 als Stérstellenkonzentration abhangt. Ab- 
schlieBend diskutiert der Verf. die Méglichkeit, durch Nachgliihen von Kupfer- 
oxydulgleichrichterplatten bei 500°C die Durchla8kapazitat erheblich zu ver- 
mindern, Die aus Kapazitéitsmessungen errechenbare Stérstellenkonzentration 
zeigt im Gegensatz zur Leitfahigkeit nach dem Gliihen eine Abnahme. Der Verf. 
vermutet hier einen Zusammenhang mit dem vorstehend beschriebenen Ver- 
halten der Kaltleitfahigkeit. Lautz. 


9195 W. Weigelt und G. Haase. Der elektrische Widerstand vom hochvakuum- 
gesintertem Magnesiumozyd. Ber. dtsch. keram. Ges. 31, 45—48, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Frankfurt/M., Univ., Inst. angew. Phys.) Die Temperaturabhangigkeit 
der genannten Higenschaft von MgO wird im Bereich von 300 bis 2000 °C ermittelt. 
Der Reinheitsgrad des Oxyds macht sich besonders auf den Verlauf des spez. 
Widerstandes bei Temperaturen bis etwa 900°C bemerkbar. Uber den ganzen 
Temperaturbereich zeigt das reine Oxyd den groBten spez. Widerstand. Deeg. 


9196 Marvin E. Lasser and Henry Levinstein. Optical properties of lead telluride. 
Phys. Rev. (2) 96, 4752. 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Syracuse, N. Y., Univ., Phys. 
Dep.) PbTe-Schichten werden im Hochvakuum (~ 10-? Torr) durch Aufdampfen 
auf einen Saphir-Schicht-Trager erzeugt und darauf einer Sauerstoffatmosphare 
(~ 10-* Torr) ausgesetzt. Die Dicke der Schichten wird sowohl durch Wagung als 
auch mit der Interferometermethode Totansxys bestimmt. Aus den abweichen- 
den Werten, die diese beiden Methoden lieferten, wird geschlossen, daB die Dichte 
der Schichten um ~ 10% kleiner als die des massiven Materials war. Aus dem 
gemessenen Reflexions- und Durchlassigkeitsvermégen der Schichten werden 
Absorptionskoeffizient und Brechungsindex im Wellenlangebeteich von 1,7 bis 
5 w bestimmt, Die MeBergebnisse zeigen, daB die optischen Eigenschaften dieser 
Schichten sowohl von ihrer Temperatur als auch der von ihnen adsorbierten 
Sauerstoffmenge abhingig sind, AbschlieBend wird eine Modellvorstellung 
entwickelt, die das beobachtete optische Verhalten der Schichten qualitativ zu 
deuten vermag. : Nossek. 
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9197 Donald E. Bode and Henry Levinstein. Effect of oxygen on the electrical 
properties of lead telluride films. Phys. Rev. (2) 96, 259—265, 1954, Nr. 2. (15. 
Okt.) (Syracuse, N. Y., Univ., Phys. Dep.) PbTe-Schichten werden im Hoch- 
vakuum auf einer Glasoberflaiche kondensiert und dann stofweise einer Sauer- 
stoffatmosphare von 5:10-? mm Hg ausgesetzt. Der EinfluB, den der an den 
Schichten adsorbierte Sauerstoff ausiibt auf: (a) das thermische Verhalten ihres 
elektrischen Widerstandes, (b) ihre Thermokraft, wenn in der Schicht ein 
Temperaturgradient hervorgerufen wird, (c) ihre Photoleitfahigkeit und deren 
spektrale Empfindlichkeit, wird in Abhangigkeit von der Einwirkzeit des Sauer- 
stoffs quantitativ erfaBt. Aus den MeSergebnissen wird geschlossen, daB die 
Schichten unmittelbar nach dem Aufdampfen ,,n‘‘ leitend sind und infolge der 
Sauerstoffadsorption allmahlich in den ,,p‘‘ leitenden Typ titbergehen. Nossek. 


9198 KR. G. Breckenridge, R. F. Blunt, W. R. Hosler, H. P. R. Frederikse, J. H. 
Beeker and W. Oshinsky. Electrical and optical properties of intermetallic compounds. 
I. Indium antimonide. Phys. Rev. (2) 96, 571—575, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Wa- 
shington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Es wurde die elektrische Leitfahigkeit und der 
Hatt-Koeffizient einiger Indiumantimonidproben gemessen, die mit einer Aus- 
nahme polykristallin sind. Die Messungen erstrecken sich iiber den Temperatur- 
bereich von 78°K bis 750°K. Bei 150°K betragt die Elektronenbeweglichkeit 
30000 cm?/Vs, die Lécherbeweglichkeit 1000 cm?/Vs. Aus der Auftragung von 
np/T? wird eine Breite der verbotenen Zone am absoluten Nullpunkt von 0,23 eV 
abgelesen, aus dem Schnittpunkt der Kurve mit der Ordinate die Werte fiir die 
e*fektiven Massen m,, = 0,04 my und ee 0,15 my. In Proben unterschiedlichen 


Reinheitsgrades wird die Lage der Absorptionskante als Funktion der Temperatur 
zwischen 13°K und 300°K gemessen und das schon frither gefundene anomale 
Verhalten des InSb beziiglich des Ganges der optischen Eigenschaften mit dem 
Reinheitsgrad bestatigt. Seraphin. 


9199 KR. F. Blunt, W. R. Hosler and H. P. R. Frederikse. Electrical and optical 
properites of intermatellic compounds. II. Gallium antimonide. Phys. Rev. (2) 96, 
576—577, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wurde 
die elektrische Leitfahigkeit und der HatL-Koeffizient einiger Galliumantimonid- 
proben gemessen, die mit einer Ausnahme polykristallin sind. Die Messungen er- 
strecken sich tiber den Temperaturbereich von 78°K bis 750°K. Die Lécher- 
beweglichkeit betragt bei Zimmertemperatur maximal 400 cm2/Vs. Aus der Lage 
des Vorzeichenwechsels beim Hati-Koeffizienten wird ein Beweglichkeits- 
verhaltnis b = 5,5 entnommen. Die Auftragung von np/T® iiber 1/T liefert eine 
Breite der verbotenen Zone am Nullpunkt der Temperatur von 0,77 eV. Messun- 
gen des Absorptionsspektrums bei verschiedenen Temperaturen liefern eine 
Temperaturabhangigkeit der Breite der verbotenen Zone von —3,5:10-4eV/Grad, 
bei einem Zimmertemperaturwert von 0,67 eV. Seraphin. 


9200 KR. F. Blunt, H. P. R. Frederikse, J. I. Becker and W. R. Hosler. £lec- 
trical and optical properties of intermetallic compounds. III. Aluminum antimonide. 
Phys. Rev. (2) 96, 578—580, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 
Stand.) Es wird iber Messungen der elektrischen Leitfahigkeit und des HALt- 
Koeffizienten an Aluminiumantimonidproben berichtet. Die Breite der verbotenen 
Zone wird aus der Leitfahigkeitsmessung zu 1,6 eV bestimmt. Die Elektronen- 
beweglichkeit bei 300°K betragt ungefabr 35 cm?2/Vs, die Lécherbeweglichkeit 
150 cm?/Vs. Messungen der optischen Absorption bestatigen den Wert von 1,6 eV 
fiir die Breite der verbotenen Zone am Nullpunkt der Temperatur. Dariiber hinaus 
treten Absorptionsmaxima bei 0,75 eV in p-leitenden und bei 0,31 eV in n- 
leitenden Proben auf, deren Intensitat vom Stérstellengehalt abhangt, jedoch keine 
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Parallele in der Haut- oder Leitfahigkeitsmessung haben. Aus dem Ergebnis der 
Messungen heraus wird ein Diagramm der Termlagen im AlSb vorgeschlagen. 
Seraphin. 
9201 John C. Marinace. Some electrical properties of natural crystals of iron pyrite. 
Phys. Rev. (2) 96, 593, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Co., Gen. Engng. Lab.) Es wird tiber Messungen der elektrischen Leitfahigkeit 
und des Hauu-Koeffizienten im Temperaturbereich zwischen —196°C und 403°C 
berichtet. Die Eisenpyrit-Proben waren aus natirlichen Einkristallen hoher 
Reinheit herausgeschnitten. Der spezifische Widerstand liegt bei 1 Ohmcm, bei 
einer Ladungstragerdichte von ungefaéhr 101° cm-8. Die Breite der verbotenen 
Zone ergibt sich aus der Leitfahigkeitsmessung zu 1,2 eV, die Elektronenbeweg- 
lichkeit liegt bei 100 cm?/Vs, die der Lécher zwischen 1 und 2 em?/Vs. Im Stér- 
leitungsbereich spalten n-leitende und p-leitende Proben weit auf, als Folge der 
unterschiedlichen Ionisierungsenergien, die fiir Akzeptoren 0,1 eV betragt, fir 
Donatoren aber weit darunter liegt. Seraphin. 


9202 Robert F. Brebrick and Wayne W, Seanlon. Electrical properties' and the 
solid-vapor equilibrium of lead sulfide. Phys. Rev. (2) 96, 598—602, 1954, Nr. 3. 
(1. Nov.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) Nach einem Zweitempera- 
turverfahren werden natiirliche Kristalle aus Bleisulfid variablen Schwefel- 
Dampfdrucken ausgesetzt. In die auf 550°C befindlichen n-leitenden Kristalle 
wandern von der Oberflache her Schwefelatome ein und erzeugen einen p-n - 
Ubergang. Die Eindringtiefe als Funktion der Temperzeit ergibt eine Diffusions- 
konstante von 2+ 10-* cm2/sec bei 550°C. An einigen unterschiedlich vorbehandel- 
ten Kristallen wurde die elektrische Leitfahigkeit und der Hati-Koeffizient als 
Funktion der Temperatur bestimmt. Die hieraus bestimmte Breite der verbotenen 
Zone betragt 0,37 + 0,01 eV. Die Stérleitungsaste ergeben Ionisierungsenergien 
fiir die Donatoren von 0,03 eV, fir die Akzeptoren von 0,001 eV. Der Vorzeichen- 
wechsel des Hau-Effektes liefert ein Beweglichkeitsverhaltnis von 1,4. 
Seraphin, 

9203 G. Buseh und U. Winkler. Elektrische Eigenschaften der intermetallischen 
Verbindungen Mg,Si, Mg,Ge, Mg,Sn und Mg,Pb. Physica, ’s Grav. 20, 1067 bis 
1072, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Ziirich, E.T.H., Phys. Inst.) Die Verbindungen Mg,Si, 
Mg,Ge, Mg,Sn und Mg,Pb wurden durch stéchiometrisches Zusammenschmelzen 
spektralreiner Komponenten im Hochfrequenzofen in einer Argon-Schutz- 
atmosphare hergestellt, ebenso wurden die folgenden Messungen in diesem Schutz- 
gas durchgefiihrt, Die Leitfahigkeit o und die Hatt-Konstante R wurden als 
Funktion der Temperatur T mittels Wechselstrommethoden gemessen, die hieraus 
resultierenden Aktivierungsenergien AE, und JE, fiir Mg,Si, Mg,Ge und Mg,Sn 
sind etwas verschieden, was auf Mehr-Phononen-Prozesse im Streumechanismus 
hinweist. Mg,Pb hat eine mit T abnehmende Leitfahigkeit und Hati-Konstante, 
was auf einen stark entarteten Halbleiter hinweist. Aus Messungen der diffe- 
rentiellen Thermospannung wurde das Beweglichkeitsverhaltnis bestimmt. Die 
aus der Temperaturabhangigkeit der Aktivierungsenergie bestimmten Freiheits- 
produkte stimmen mit Rechnungen nach SHockLEy gut tiberein. Spitzen- 
gleichrichter-Effekte konnten bei Mg,Si und Mg,Ge beobachtet werden. Die 
Warmeleitfaihigkeit ist proportional 1/T. Herbeck. 


9204 J. Taue, K..Smirous and A. Abraham. Photoeleciric effect in indium anti- 
monide. Czech. J. Phys, (tschech.) 4, 255, 1954, Nr. 2. (Juli.) (Orig. engl.) Die 
Verff. geben eine kurze vorlaufige Notiz iiber lichtelektrische Untersuchungen an 
Indiumantimonid. Bei der Untersuchung des lichtelektrischen Effektes war die 
Probe von Gleichstrom durchflossen, wahrend mit Wechsellicht von 1000 Hz 
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Modulationsfrequenz belichtet und die entstehende Wechselspannung mit Ver- 
starker und Réhrenvoltmeter gemessen wurde. Bei —150°C war der Effekt um 
GréBenordnungen héher als bei Zimmertemperatur, die langwellige Grenze. lag 
bei 6 pw. G. Bauer. 


9205 Jan Taue. On the method of photo-electric lines for the internal photo-effect. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 4, 236—238, 1954, Nr. 2. (Juli.) (Orig. engl.) (Prag, 
Czechosl. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) Beim auBeren lichtelektrischen Effekt 
kann man die Austrittsarbeit der Elektronen bestimmen, in dem man log i/T? 
gegen 1/T (i Sattigungsstrom, T Temperatur des zur Bestrahlung verwendeten 
schwarzen Strahlers) auftragt. Man erhalt eine Gerade, deren Neigung ein MaB 
fiir die Austrittsarbeit ist. Das Verfahren kann auch auf den inneren licht- 
elektrischen Effekt angewendet werden, es ergibt sich dann die Breite des 
verbotenen Energiebandes im Halbleiter. Fiir letzteren Fall wird eine Formel 
entwickelt, welche den besonderen Verhialtnissen besser angepaBt ist und ihr 
Geltungsbereich besprochen. Als Beispiel wird eine Bleisulfid-Zelle angefiihrt, 
deren langwellige Grenze nach dem einfachen Verfahren sich zu 2,78 « berech- 
net, wahrend die genauere Methode 2,54 mu ergibt. G. Bauer. 


9206 A.M. Crooker and E. B. Dorling. Dependence of signal-to-noise ratio in 
photoconductive PbSe layers on the temperature of the black-body source. Phys. Rev. 
(2) 96, 846, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Brit. Colum- 
bia.) Das Signal-Rauschverhaltnis von empfindlichen photoleitenden PbSe-Zellen 
- wurde bei Zellentemperaturen von rund 20°C und —180°C gemessen, wobei die 
Zellen von schwarzen Korpern mit Temperaturen von 200°C und 500° K bestrahlt 
wurden. Die MeSergebnisse wurden mit Rechnungen von T. 8S. Moss, Proc. phys. 
Soc,, London (B) 62, 741, 1949 und (B) 63, 167, 1950 verglichen. Herbeck. 


9207 Gérard Wlérick. Variation optique du potentiel de contact du sulfure de 
cadmium. Physica, ’s Grav. 20, 1099—1103, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris. Obs., 
Lab. phys. astron.) Es wird die Anderung des Kontaktpotentials 4V,, einer 


symmetrischen, n-leitenden CdS-Zelle mit Cu-Zusatz bei asymmetrischer Be- 
lichtung durch Messung der Strom-Spannungskennlinien bestimmt, wobei die 
Zahl der freien Ladungstrager weiterhin durch BeschieSen mit einer Elektronen- 
kanone variiert wird. Die MeBergebnisse zeigen, daB e- 4 Vj, = KT: In n,/np 


gut erfillt ist, also hier bis zur benutzten Maximal-Beleuchtung von 10-* W/cm? 
die Zahl der Locher klein gegen die der Elektronen geblieben ist. Herbeck. 


9208 Soji Kono. Measurement of the photoconduction of diamond by an 4a. c. 
amplification method. Sci. of Light (jap.) 1, 98—100, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Orig. 
jap. m. engl. Zusammenfg.) Die Photoleitfahigkeit von Diamant wurde mit einer 
Wechselstrommethode und Verstarker gemessen. Der Photostrom eines fiir 
a-Strahlenzihlung gut geeigneten Diamanten war bei der Wellenlinge 4500 A 
von der GréBenordnung 1,1°10-2 Amp, wahrend einige andere Diamanten 
eine 100mal gréfere Photoleitung zeigten. Doch waren letztere als Zahler 
nicht geeignet. (Ubertragung der englischen Zusammenfg). G. Bauer. 


9209 Noburo Sassa and Masatoshi Nakamura. On the PbS photoconductive cell. 
Sci. of Light 2, 104—115, 1953, Nr. 2. (Marz.) (Aichi Liberal Arts Univ., Dep. 
Phys.; Tokyo Univ. Educ., Inst. Opt. Res.) Es wird die Herstellung von PbS- 
Widerstandszellen durch Verdampfung von Pb und PbS,0, oder Bleiglanz bei 
einem Druck von 0,1 bis 1 Torr in einem fertigen Kolben aus Hartglas oder Quarz 
beschrieben. Nach der Aufdampfung werden die Zellen bei 380°C getemper$, 
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anschliefend auf 10-4 Torr evakuiert und abgeschmolzen. Der EinfluB der 
Herstellungsbedingungen auf die Empfindlichkeit der Zellen wurde eingehend 
untersucht. Dabei ist mit einer Wechsellicht-Methode und Verstarker gearbeitet 
worden. Bis zu Bestrahlungsstirken von 10 «W/cm? war die Anzeige linear, die 
Grenzempfindlichkeit war von der GréBenordnung 2-10-19 W bei Zimmer- 
temperatur. Die Zeitkonstanten ergaben sich zu 10-8 bis 10-4 sec. Das Maximum 
der spektralen Empfindlichkeit lag im Roten, doch trat im nahen Ultrarot bei 
etwa 3,2 wein weiteres kleineres Maximum auf. Die gefertigten Zellen wurden zur 
Messung von Absorptionsbanden verwendet, Beispiele im Spektralbereich 1,6 bis 
2,8 « werden angegeben. G. Bauer. 


Phololetier. S. auch Nr. 9335, 9389, 9390. 


9210 nes Ebert und J. Teltow. Zur Ionenleitung und Fehlordnung von Silber- 
chlorid mit Zusdtzen. Ann, Phys., Lpz. (6) 15, 268—278, 1955, Nr. 5/6. (15. Marz.) 
Als Vorbereitung zur theoretischen Behandlung der Wechselwirkung zwischen ge- 
Jadenen Fehlstellen wird die Leitfahigkeit von AgCl-Kristallen oberhalb 200°C ge- 
messen. Bis 400°C verlauft log x gegen 1/T gut linear, dariiber ist der Anstieg star- 
ker. Bei Zusatz von CdCl, haben die Isothermen bei kleinen Konzentrationen ein 
Minimum, das aus dem MW Gerklart wird. Ahnliches Verhalten folgt bei Zusatz von 
PbCl, und CuCl, wahrend bei Ag,S die Leitfahigkeitszunahme qualitativ der Zu- 
nahme der beweglicheren Ag, durch die auf Anionenplatze eingebauten S ent- 
spricht, Unter der Annahme, daB nur FrENKELSche Fehlordnung vorliegt, werden 
mit Hilfe der Kurven die Daten der Fehlordnungskonstanten, Fehlordnungsenergie 
(zu 1,69 eV), der Assoziationsenergie, der Beweglichkeiten beider Tragerarten und 
der Schwellenenergien ermittelt. Die Fehlstellenkonzentrationen sind bei allen 
Temperaturen kleiner als bei AgBr. Der anomale Anstieg der Leitfahigkeit des 
reinen Salzes kurz unter dem Schmelzpunkt wird diskutiert und durch den Ein- 
flu der thermischen Ausdehnung zu deuten versucht. Mette. 


9211 John W. Weigl. Action spectra for the photoconductivity of dye films. Phys. 
Rev. (2) 96, 834, 1954, Nr. 3. (1, Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) 
Elektronen oder Lécher, die fiir die Photoleitung in Filmen aus basischen Farb- 
stoffen verantwortlich sind, kénnen optisch durch sichtbares Licht angeregt 
werden und bei beliebigen Wellenlangen in der Hauptabsorptionsbande der Farb- 
stoffe absorbiert werden. Diese Banden scheinen den normalen Singulett- 
Singulett-Banden der ,,isolierten‘‘ Molekiile in der Lésung zu entsprechen, so daB 
hier die Méglichkeit besteht, Eigenschaften der Lésungen auf die des festen 
K6érpers zu ibertragen, Untersucht werden u. a. Acridin, Xanthin, Tripheny]l- 
methan, Herbeck. 


9212 D.D. Eley, G. D. Parfitt, M. J. Perry and D. H. Taysum. The semicon- 
ductivity of organic substances. Part 1, Trans. Faraday Soc. 48, 79—86, 1953, 
Nr. 1 (Nr. 361). (Jan.) (Bristol, Univ,, Chem. Dep.) Untersucht wurde die Leit- 
fahigkeit von Molekiilkristallen wie Anthracen und andere Ringkohlenwasserstoffe 
mit einigen ihrer Derivate in kristalliner Form. Die Messungen gestatten damit 
wenigstens einigermafen die Bestimmung der Temperaturabhangigkeit der Leit- 
fahigkeit, die im allgemeinen in einem gewissen Bereich unter dem Schmelzpunkt 
exponentiell mit 1/T gefunden wurde. Die Aktivierungsenergien lagen zwischen 
1,53 und 2,74 eV (Anthracen 1,65 eV). Eine geringe Unsicherheit dieser Werte 
rithrt von einem Druckeffekt der auf das Pulver gepreBten Elektroden her. Die 
Ergebnisse zeigen, daB die Leitfahigkeit offenbar eher von der Zahl der Ring- 
Doppelbindungen als durch die Substituenten beeinflu8t wird. Es liegt daher nahe, 
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einen halbleitungsihnlichen Mechanismus fiir die 2-Elektronen dieser Doppel- 
bindung \anzunehmen, deren Zustande in benachbarten isolierten Molekiilen sich 
méglicherweise iiberlappen und zu Bandern durch den Gesamtkristall ver- 
breitern. Die damit abgeschatzten Energiewerte sind mit aus optischen und 
magnetischen Messungen gewonnenen Daten vergleichbar. Mette. 


9213 Alan F, Gibson. Germanium modulator for infrared communication. Elec- 
tronics 27, 1954, Nr. 10, S. 155—157. (Okt.) Es wird ein Germanium-Modulator 
fir Telephonie mit Ultrarot-Strahlung beschrieben. Ge-Kristalle (n-Typ) sind © 
oberhalb von 1,8 « bis in das Gebiet der Millimeterwellen vollkommen durch- 
sichtig und wirken wegen ihrer hohen Brechzahl (n = 4) wie eine »,Lichtréhre“. 

Da ihre Durchlassigkeit aber durch Trager, die unter dem Einflu8 einer auBeren 
Spannung hindurchwandern, verkleinert wird, laBt sich somit die Amplitude der 
durchgelassenen Strahlung modulieren. Es werden Formeln fir die giinstigste 
Lange der Kristalle, fiir die Wanderungszeit der Trager und die Grenzfrequenz 
angegeben. Die Kristalle miissen eine feste. Vorspannung erhalten, um Gleich- 
richtung zu vermeiden. Bei der Versuchsapparatur dient eine 36-Watt-Wolfram- 
lampe als Lichtquelle und eine kommerzielle PbS-Zelle als Empfanger. Das 
Tragerband liegt daher zwischen 1,8 und 2,8 wu. H.-J. Hiibner. 


9214 J. E. B. Randles. A method of measuring the a. c. impedance of a dropping 
electrode. Trans. Faraday Soc. 50, 1246—1248, 1954, Nr. 11 (Nr. 383). (Nov.) 
(Birmingham, Univ., Dep. Chem.) Der Scheinwiderstand einer Tropfelektrode als 
Funktion des Tropfenalters bzw. -durchmessers wird mittels einer Wechselstrom- 
briicke mit anschlieBendem vierstufigem Gegentaktverstarker und, Elektronen- 
strahloszillograph gemessen. Der Zeitbestimmungskreis besteht aus Kipprohr 
und verschiedenen Relais, die durch R-C-Glieder gesteuert werden, Zur Messung 
wird die Briicke naherungsweise auf einen Wert abgestimmt, der einem gewissen 
Tropfenalter entspricht, dann wird zur genauen Bestimmung des zygehérigen 
Tropfenaliters durch einen Relais-gesteuerten StoB der Tropfen ausgelést und auf 
dem Leuchtschirm die Lage des Minimums am Briickenausgang, die in cinfacher 
Beziehung zum ONE aa steht, festgestellt. Der MeBfehler betragt im giinstig- 
sten Fall + 1%. Herbeck. 


9215 Everett F. Sieckmann and Ernest Grunwald. The standard E. m. f. of the 
silver-silver chloride electrode and the degenerate activity coefficient of chloride ion 
in the system ethanol-water. J. Amer, chem. Soc. 76, 3855—3856, 1954, Nr. 14. 
(20. Juli.) (Tallahassee, Florida, State Univ., Chem. Dep.) Die Untersuchung 
des Elementes Pt - H, (g, 1 Atm) )/HCl (¢ (c)/AgCl- -Ag in Lésungen Athanol/Wasse' 
verschiedener Zusammensetzung ergab bei 25°C folgende Resultate: Die irre- 
versible Bildung von HCl im Element gem. 2 AgCi(s) + H,(g) > 2 H*Cl- + 

2 Ag(s) konnte bestatigt werden. Altere EMK-Angaben in 50 Molprozent Aghaael 
stimmten, wenn die irreversible Bildung von HCl vermieden wurde, mit Messun- 
gen der Autoren iiberein. Die Standard-EMK, E,, wurde fiir das Element bei 
verschiedenen Lésungszusammensetzungen berechnet und in einer Tabelle 
zusammengestellt, wobei die neuesten dielektrischen Konstanten undGleichungen, 
die bei der Bestimmung des Aksivitsts-Kostfizionten y der HCl die Tonenpaar- 
bildung in Lésungen mit mehr als 25° Athanol beriicksichtigten, verwendet 
wurden. Aus den gewonnenen Werten der *EMK konnten die Aktivitatskoeffizien- 
ten f,,- und f,;++ berechnet werden, die in einer 2. Tabelle angegeben sind. % 

Froehlic 


9216 David C. Grahame. Differential capacity of mercury in aqueous sodium 
fluoride solutions. I. Effect of concentration at 25°. J.Amer. chem. Soc. 76, 4819 bis 
4823, 1954, Nr. 19. (5. Okt.) (Amherst, Mass., Amh. Coll., Moore Lab. Chem. ) Bei 
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einer Temperatur von 25 + 0,1°C wurden in wa Brigen Lésungen chemisch reinen 
Natriumfluorids von 0,916 n bis 0,001 n Messungen der Differentialkapazitaét von 
Quecksilber durchgefihrt. Es zeigt sich, daf aus der bei einer beliebigen, méglichst 
aber hohen, Konzentration gemessenen Kapazitat diejenigen fiir andere Konzen- 
trationen errechnet werden kénnen. Damit findet eine altere Hypothese ihre 
Bestatigung, nach der bei fehlender spezifischer Absorption die Differential- 
kapazitat des Gebietes zwischen Metalloberflache und auBerer HELMHOLTZ- 
Schicht wohl von der Oberflachenladungsdichte des Metalls, nicht aber von der 
Elektrolytkonzentration abhangt. Es ergibt sich damit eine weitere Sicherung der 
Theorie der diffusen Doppelschicht. Fir die Beurteilung der MeBgenauigkeit 
experimenteller Methoden zur Messung der Differentialkapazitat an elektrischen 
Doppelschichten lassen sich aus dem Bericht gewisse Hinweise gewinnen. — 
Einem Abrif der Arbeitsmethode folgt eine Darstellung der MefBergebnisse, die 
den Aussagen der Theorie gegeniibergestellt werden. Die Ubereinstimmung 
ist im allgemeinen recht gut. Hin weiterer Bericht tiber die Temperaturabhangig- 
keit soll folgen. WieBner. 


9217 W. Machu und A. Ragheb. Bemerkungen zu der Arbeit: ,,Das anodische 
Verhalien des Nickels in Schwefelsaure’. Z. Elektochem. 59, 222—225, 1955, Nr. 3. 
(20. Apr.) (Cairo, Agypten, Univ., Min,. Dep. Engineer. Fac., Inst. Metall.) Die 
Verff. zeigen, da die Versuchsergebnisse von LANDSBERG und HoLLNAGEL (Z. 
Elektrochem. 58, 680, 1954) besser durch das theoretisch abgeleitete und praktisch 
bewahrte Bedeckungsgesetz von MULLER-Macuu wiedergegeben werden als durch 


die empirisch aufgestellte Beziehung (I — I,)/t = const. Diese Beziehung ist 
nur naherungsweise fiir einen mittleren Stromdichtebereich anwendbar. Die An- 
nahme, dafi der pH-Wert in der Phasengrenzflache einen ausschlaggebenden 
Kinflu8 auf die Passivierung hat, wird als unzutreffend bezeichnet. Nach Unter- 
suchungen der Verff. und ihrer Mitarbeiter ist namlich die passivierende Deck- 
schicht am Nickel gegen verdiinnte Schwefelsiure bestandig und erst bei einer 
Saurekonzentration tiber 5 n-H,SO, zeigt sich ein aktivierender Effekt der 
Saurekonzentration. Fir die Passivitatserscheinungen des Nickels sind andere 
Faktoren, wie z, B. das vorhandene Anion des Elektrolyten, das sowohl fiir die 
Léslichkeits- als auch Durchdringungseigenschaften der Deckschicht wesentlich 
ist, bedeutend wichtiger als der pH-Wert, wie die Verff. durch Beispiele nee 
Bender. 


9218 JK. Landsherg und M. Hollnagel. Erwiderung auf die voranstehenden Be- 
merkungen tiber: ,,Das anodische Verhalten des Nickels in Schwefelsdure.“ Z. Elek- 
trochem. 59, 225—226, 1955, Nr. 3. (20. Apr.) (Greifswald, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Den Bemerkungen von Mi.ier und Macuu (vgl. das vorstehende Ref.) 
halten die Verff. die schon friither ausgesprochene Kritik an dem sogenannten 
Flachenbedeckungsgesetz entgegen. Unter den gewahlten Versuchsbedingungen 
spielen Diffusionsvorginge eine Rolle; dafiir spricht die Riihrabhangigkeit der 
Passivierungszeit, die Abhingigkeit des Stromes von der Quadratwurzel der Zeit 
und die abnehmende Passivierbarkeit mit zunehmender Saurekonzentration, Fir 
die Abweichung vom I: )'t-Gesetz bei kleinen Stromstarken wird die Konvektion 
verantwortlich gemacht. — Die Versuchsbedingungen der Verff. werden den von 
Macuu und Racues gewahlten gegeniibergestellt. Bender. 


9219 B. Winde. Zum Kathodenmechanismus beim Lichtbogen. Ann, Phys., Lpz. 
(6) 15, 57—63, 1954, Nr, 2. (15. Nov.) Verf. diskutiert auf Grund von Farbauf- 
nahmen den Umschlag von Brennfleckbégen in brennflecklose (thermische) Bégen 
(Xenon- und Quecksilberhochdrucklampen). Besonders leicht bildet sich der 
brennflecklose Bogen bei halbkugelférmiger Kathode. Das wesentlich ruhigere 
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Brennen, des brennflecklosen Bogens fiihrt Verf. darauf zuriick, daB hier kein 
Plasmastrahl vorhanden ist. MaBgebend fir den Umschlagpunkt-scheinen sowohl 
die Austrittsarbeit als auch Oberflachenbeschaffenheit und Elektrodenform zu 
sein. Die Angaben von WEIZEL, THouURET und GinrTumR (s. diese Ber. 32, 239, 
1953), daB der Umschlag in Quecksilber grundsatzlich bei niedrigeren Strom- 
starken als in Xenon erfolgt, konnte nicht bestatigt werden; auch beobachtete 
Verf. im Gegensatz zu diesen Autoren bei Verwendung der “halbkugelférmigen 
Kathode eine Herabsetzung der Brennspannung um einige Volt beim Ubergang 
in die thermische Bogenform. Jiirgens. 


9220 S.R. Mohanty. The electrode surface-gas interface as the seat of the Joshi 
i ae under sileni electric discharge. J. phys. Soc. Japan 9, 878—879, 1954, Nr. 5, 
(Sept. /Okt.) (India, Banaras Hindu Univ., Phys.-Chem. Lab. ) Verf. untersucht die 
Abhangigkeit des Josu1-Effekts Ai ( Stromanderung der stillen elektrischen Ent- 
ladung durch Bestrahlung) von der bestrahlten Stelle. Da Ai bei Bestrahlung in 
der Nahe der Elektroden am gréBten, im Zwischengebiet aber sehr klein ist, 
schlieBt Verf., da die Ursache fiir den Effekt in der Grenzschicht zwischen 


Elektrodenoberflache und Gas liegt und nicht in der positiven Saule. 


Bartholomeyczyk. 


9221 Chr. Heiser und P. Kunze. Der elekirische Wind in Zimmerluft. Ann. Phys., 
Lpz. (6) 15, 249—254, 1955, Nr. 5/6. (15. Marz.) Die raéumliche Verteilung von 
Stromdichte und Windgeschwindigkeit vor einer spriihenden Spitze wird fiir 
platten- und kugelférmige Gegenelektroden untersucht. Die Empfindlichkeit der 
Geschwindigkeitsmessung. konnte durch Verwendung eines Hitzdrahtanemo- 
meters auf einige em sec"! gesteigert werden. Der mechanisch-elektrische Wir- 
kungsgrad des Koronawindes liegt bei etwa 1%. Der vom Wind transportierte 
mechanische Impuls hat die theoretisch zu erwartende GréBe. Wienecke. 


9222 Stanislav Koe. Discharge in the Leidenfrost-layer of mercury vapour. Czech. 
J. Phys. (tschech.) 3, 304—308, 1953, Nr. 4. (Nov.) (Orig. russ. m. engl. Zusam- 
menfg.) (Prague, Ozechosl. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) In der LEmpENFRost- 
Schicht um eine in eine fliissige Quecksilberkathode eintauchende rotgliihende 
Anode brennt eine Entladung auch, wenn die Spannung nur etwa 2 Volt be- 
tragt. Nach der Bildung der LewenrRost-Schicht oszilliert die Quecksilberober- 
flache und éffnet dabei periodisch den Stromkreis. Die Selbstinduktionsspannung 
teicht aus, um einen kurzdauernden Bogen aufrecht zu erhalten. Die minimale 
Brennspannung betragt 7,5 Volt. Bartholomeycezyk. 


9223 KR. L. Stratonovich. Ubergangsprozesse in einem eben-begrenzten’ Plasma. 


oie 


J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 269—278, 1953, Marz. Randwerte wurden 
gefunden fir 1. die Abweichung von der Gleichgewichtsverteilungsfunktion, 2. das 
Potential des elektrischen Feldes und 3. Gradient der Ladungsdichte, in Prozessen, 
die im Halbraum stattfinden, wenn ein gegebenes Potential an eine ebene, reflek- 
tierende Elektrode gelegt wird, die als Plasmagrenze wirkt. Es wird ein Verfahren 
beschrieben, Ubergangsprozesse i in einem semi-unendlichen Plasma und in einer 
Schicht zwischen zwei auf konstanter Potentialdifferenz gehaltener Elektroden 
zu bestimmen, wobei eine spezielle Form einer Ortsfunktion der Verteilung benutzt 
wird. Es werden Formeln erhalten, die die Reaktion des Plasmas auf verschiedene 
Stérungen ausdriicken, insbesondere auf die Funktion mit einer rechtwinkligen 
Form [H (t) = 1, wenn t > 0; H (t) = 0, wenn t < 0]. * H. Ebert. 


9224 Yu. M. Kagan und V. I. Perel. Konzentration metastabiler Atome in der 
positiven Sdule einer Niederdruckentladung. J.exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 
319--325, 1953, Marz. Bei dem Versuch, die Konzentration metastabiler Atome 
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zu berechnen, wenn die freie Weglange fiir Zusammenstéfe zwischen metastabilen 
und normalen Atomen gréRer wird als der Réhrenradius, entwickeln Verff. Aus- 
driicke fiir diese Konzentration in der positiven Saule einer Niederdruckgas- 
entladung, wobei ZusammenstéBe zweiter Art mit Elektronen zugelassen werden. 
Da keine sicheren Daten hinsichtlich des Querschnittes von Prozessen der Bildung 
und des Zerfalls metastabiler Atome verfiigbar sind, wird die vorgeschlagene 
Theorie nur qualitativ mit experimentellen Werten verglichen, die durch 
FABRIKANT, BuTAEVA und Cire (1937/38) sowie Kacan und PENKIN (1952) 
erhalten wurden. Der Vergleich befriedigt. F, Lachman — H. Ebert. 


9225 A. A. Lutsehina. Uber longitudinale Plasmaschwingungen. I. J. exp. theor. 
Phys. (russ.) 28, 17—27, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Lésung der Ausbreitungs- 
gleichung longitudinaler Wellen im Plasma bei gegebenen Grenzbedingungen. 
Berechnung von Dispersion und Ionenbewegung. *Weidemann., 


9226 G. J. Mjakischew und A. A. Lutsehina. Uber longitudinale Plasmaschwin- 
gungen. II. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 28 —37, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Unter- 
suchung von Dispersionseigenschaften auf Grund der Resultate I (s. vorstehen- 
des Ref.) in einigen Einzelfallen. Es zeigt sich, da bei der Ausbreitung der 
Longitudinalwellen in Entladungsréhren die Bewegung der Ionen in den meisten 
Fallen wesentlich ist. In Abhangigkeit von den Parametern der Entladung werden 
Periode und Dekrement bestimmt. (Nach d. Zusammenfg. d. Verff.) 
*Weidemann. 


9227 Shoji Kojima, Kazuo Takayama and Akira Shimauchi. Noise of gas dis- 
charge plasma. J. phys. Soc. Japan 9, 802—804, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Otsuka, 
Tokyo, Univ. Educ.) Wenn das oft sehr starke Rauschen einer Gasentladung durch 
passende Wahl der Entladungsbedingungen beseitigt wird, also eine ,,ruhige** Ent- 
ladung vorliegt, wird noch ein schwaches Rauschen beobachtet. Dieses Rauschen 
eines ruhigen Plasmas wurde in dem Frequenzbereich von f = 1—10 MHz durch 
Vergleich mit dem Scuotrxy-Rauschen einer regelbaren Diode gemessen. 
Es besteht aus einem thermischen Rauschen, das von der Elektronentem- 
peratur des Plasmas abhangt und von der Frequenz f in dem untersuchten 
Bereich unabhangig ist und einem Stromrauschen, das etwa quadratisch mit dem 
Entladungsstrom ansteigt und ~ 1/fist. Die aus dem thermischen Rauschen nach 
<i?> =4T/R-df bestimmte Elektronentemperatur stimmt mit dem durch 
Sonden ermittelten Wert iiberein. Das Rauschen eines Entladungsplasmas 
ahnelt daher dem Rauschen eines Halbleiters. Bartholomeyezyk. 


9228 WM. G. Fowler. Constriction of the positive column of a glow discharge at high 
pressure. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 130—136, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Okla- 
homa, Univ.) Zur Deutung der Kontraktion der positiven Siule mit wachsendem 
Druck bestehen verschiedene Theorien, von denen kaum eine ganz zu befriedigen 
scheint. Kine neue Erklarung wird hier gegeben: Der Energieverlust der Elektro- 
nen durch Sto hat eine die zentrale Elektronendichte erhéhende d. h, also kon- 
trahierende Wirkung. In erster Annaiherung wird angenommen, daf dieser 
Energieverlust durch ein dimpfendes Feld E, verursacht wird, welches nur 
die Elektronen bremst. Mit dem Coutoms-Feld E, zusammen ergibt sich so die 
Elektronenstromdichte j— =e D(grad n_ +(E, + E,,)e/KT_). Bei hohen Elek- 


tronentemperaturen T_ tiberwiegt die zerstreuende Wirkung der Elektronen- 
diffusion, bei tiefen T_ iiberwiegt die kontrahierende Wirkung des Feldes K,. 


(4, wird, da nur die radiale Richtung interessiert, durch die ambipolare Diffusion 


bestimmt.) Unter vereinfachenden Annahmen wurde die Grenztemperatur, bei 
der die Kontraktion einsetzt, berechnet. In einigen mit dem Experiment ver- 
glichenen Beispielen zeigte sich eine brauchbare Ubereinstimmung. A. Bauer: 
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9229 Klaus-Busso Westendorf. Ein registrierendes Verlustfaktor-Mefgerat fiir 
Hochspannung. Arch. Elektrotech. 41, 333—346, 1954, Nr. 6. (Kassel). Das be- 
schriebene Gerat wurde entwickelt zur Messung der Verlustfaktoren von Hoch- 
spannungspriifobjekten bei 50 Hz. Es umfaBt drei MeBbereiche: 0 bis 600-104, 
0 bis 1200-10-4 und 0 bis 3000-10-4. Seine Schaltung besteht im wesentlichen 
aus einer Wechselstrombriicke, deren hochspannungsnahe Zweige von der zu 
untersuchenden und einer Vergleichskapazitat, deren erdnahe Zweige von még- 
lichst winkelfreien ohmschen Widerstinden gebildet werden. Der zu messende 
Verlustwinkel wird bestimmt als Phasendifferenz der Spannungen an den 
beiden Widerstanden. Hierzu werden diese Spannungen zunachst durch Tiefpa8- 
filter von ihren Oberwellen befreit. Anschliefiende Regrenzer liefern an ihrem 
Ausgang trapez- bis rechteckférmige Spannungskurven. Durch folgende Diffe- 
rentiationsglieder erhalt man kurze Spannungsimpulse jeweils in den Null- 
durchgangen der Grundschwingungen. Ein elektronisch gesteuerter Leistungs- 
verstarker mit anschlieBendem DrehspulmeSwerk gibt eine frequenzunabhangige 
Anzeige. Der MeBfehler betragt im genannten Bereich nach Angabe des Verf. 
héchstens +1:°10-? des zu messenden Verlustfaktors. Der Schaltaufbau ist 
austiihrlich behandelt, einige Beispiele erlautern die Anwendung des Gerates. 
Vergleiche mit den Ergebnissen gewG6hnlicher Briickenmessungen fiihren zu 
guter Ubereinstimmung. Wiener. 


9230 B.V.Hamon. An approximate method for deducing dielectric loss factor 
from direct-current measurements. Proc. Instn elect. Engrs (II) 99, 291 —293, 1952, 
Nr. 69. (Juni.) Dasselbe ebenda (IV) 99, 151 —155, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Australia, 
Commonw. Sci. a. Industr. Res. Org., Div. Electrotechnol.) Unter der Voraus- 
setzung, dafs der Polarisationsstrom des Dielektrikums nach Anlegen eines 


konstanten Feldes wie t™ abklingt, wird eine Naherungsbeziehung zwischen dem ~ 
Polarisationsstrom i(0) zur Zeit t = 0 und dem Verlustfaktor x(f) bei der Fre- 
quenz f abgeleitet. Die Genauigkeit der Naherung wird zu +3°% abgeschatzt. 


' Abweichungen vom t "-Gesetz beeinflussen die Formel nur schwach. Die Messung 
von i(0) erfolgt elektrometrisch. Die berechneten x-Werte stimmen mit direkt 
gemessenen Wechselstromwerten am besten fiir f < 0,01 Hz iiberein. Mette. 


9231 Renée Dalbert. Utilisation des. circuits classiques pour la mesure des con- 
stantes et des perles diélectriques a des fréquences comprises entre 80 hertz et 40 mé- 
gahertz. Rev. gén. Elect, (37) 62, 237—246, 1953, Nr. 5. (Mai.) Weidemann, 


9232 WH. Eisenlohr. Uber eine Begriindung des Zusammenhanges von Real- und 
Imaginarteil der komplexen Dielektrizitatskonstanten. Kolloidzschr. 138, 57—58, 
1954, Nr. 1. (Aug.) (Karlsruhe, Siemens & Halske, Zentrallab.) Die KrameErs- 
Kronieschen Relationen zwischen Real- und Imaginarteil der komplexen DK 
werden unter Benutzung der Annahmen von R. D. SpeNcrE auf einem anderen 
und, verglichen mit der Darstellung von Sprence, einfacher erscheinenden Weg 
durch EHinfiihrung einer komplexen Frequenz abgeleitet. WieSner. 


9233 Josef-Richard Parth. Ferroelektrische Stoffe und ihre Verwendung im Kon- 
densatorbau. AHG. Mitt. 44, 270—275, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Im Gegensatz zu 
den Halbleitern, bei denen Leitungserscheinungen Dielektrizitatskonstanten bis 
_ 105 vortauschen kénnen, beruht der hohe Dielektrizitatswert der Ferroelektrika 
auf Ladungsbewegungen unter der Kontrolle einer Riickstellkraft. Hine auch 
quantitativ befriedigende, allgemein giiltige Erklarung der ferroelektrischen Er- 
scheinungen wurde bis heute nicht gefunden. Die Annahmen von H. A. Lorentz 
und die Abwandlung seiner Theorie durch ONsAGER stimmen mit den tat- 
sachlichen Gegebenheiten nicht in allen Punkten iiberein. Untersuchungen der 
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Temperaturabhangigkeit des Dielektrizitatswertes von polykristallinem BaTiO, 
lassen z. B. den Schluf8 auf spontane Polarisation unterhalb der Curiz-Tempe- 
ratur zu, was nach OnsAGER nicht méglich ist. Noch eindrucksvollere Erkennt- 
nisse lassen sich aus Messungen an Hindomanenkristallen gewinnen. Im Zu- 
sammenhang mit der Entwicklung der HDK-Massen begegnet insbesondere 
das Bariumtitanat mit verschiedenen Zusaitzen standig wachsendem Interesse. 
Wegen seiner hohen DK-Werte, die heute die Grenze 104 iiberschritten haben, 
wird es zum Bau raéumlich kleiner Kondensatoren benutzt, die in UKW- und 
Fernsehtechnik bereits weitgehend Eingang gefunden haben und bei Verringerung 
ihrer Kapazitatstoleranzen und ihrer Temperaturempfindlichkeit umfang- 
reichere Verwendung erwarten lassen. Wie Bner. 


9234 J. Ph. Poley. Dielectric. properties of tellurite glasses. Nature, Lond. 174, 
268, Nr. 4423. (7. Aug.) (The Hague, Nat. Def. Res. Counc., Phys. Lab.) An ~ 
einem Tellurit-Glas der Bruttoformel BaO:5 TeO, wurden im Frequenzbereich 
0,07 bis 24000 MHz Messungen der Dielektrizitatskonstante und des Verlust- 
faktors durchgefiihrt, und zwar von 0,07 bis 68,5 MHz nach der Resonanz- 
methode von HartsHorN, von 1000 bis 5190 MHz mittels einer Koaxialleiter- 
anordnung, von 7520 bis 24000 MHz in einem Rechteck-Wellenleiter. Die MeB- 
genauigkeit betrug im niedrigsten Frequenzbereich 1%, in den beiden héheren 
1,5°%. Es ergab sich eine DK von etwa 26, ein Verlustfaktor von 0,002. Beide 
Werte erwiesen sich als frequenzunabhiangig. Telluritglas darf daher — in Uber- 
einstimmung mit dem Befund von StanwortH — als Material mit sehr guten 
Eigenschaften fiir das Mikrowellengebiet angesehen werden. WieBner. 


9235 Kyozaburo Kambe, Ichiro Nakada and Hidetosi Takahasi. Hysteresis loops 
of ceramic barium titanate at higher frequencies. I. J. phys. Soc. Japan 8, 9—14, 
1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 


Kyozaburo Kambe. Hysteresis loops of ceramic barium titanate at higher frequen- 
cies. II, Ebenda 8. 15—20, An keramischem Bariumtitanat hohen Reinheits- 
grades wurde die Form der Hysteresisschleifen phaénomenologisch untersucht. 
Die Beobachtungen erfolgten mit dem Kathodenstrahlrohr. Als Schleifen-— 
Kenngré8en wurden die Maximalpolarisation und die Schleifenbreite am 
Ursprung gewahlt. Zur Vermeidung eines Temperaturanstiegs bedienten sich — 
Verff. einer pulsierenden Wechselspannung (Impulsdauer: Ruhe ~ 1:100). Die 
Frequenz wurde bis zu einigen MHz gesteigert, die Spannung im Bereich einiger 
100 Volt variiert; entscheidende Verainderungen des Schleifenbildes konnten 
dabei bis auf eine allmahliche Abnahme der maximalen Polarisation und der 
mittleren Schleifenneigung mit wachsender Frequenz nicht beobachtet werden. 
Untersuchungen der Temperaturabhangigkeit bis etwa 150°C lieferten Maxima 
der beiden Kenngréf8en knapp unterhalb des Currz-Punktes (etwa 116°C). Da 
beobachtet wurde, da8 das Pulsieren des Stromes das Schleifenbild merklich 
beeinfluBt, wurde diese Frage im zweiten Teil der Arbeit untersucht. Mittels 
Rechteckimpulsen, aufgebaut (im Gegensatz zum ersten Teil) aus einer sehr 
kleinen Zahl von Schwingungen, wurden insbesondere die Einlauferscheinungen 
bei der Hysteresisschleifenbildung betrachtet. Dabei zeigte sich u.a., daB die 
charakteristische Form der mit pulsierendem Strom aufgenommenen Schleife — 
dem Anfangsbild der Schleife bei nichtpulsierendem Strom entspricht. Die 
Remanenz und ihr allmahliches Verschwinden konnten oszillographisch unmittel- — 
bar wahrgenommen werden. Wie Bner. 


9236 Makoto Moriyama. Concentration dependence of the dielectric constant of tonic 
solutions. J. phys. Soc. Japan 8, 423—424, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Elect. Com- | 
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mun, Lab.) Nach Desye gilt bekanntlich fiir die scheinbare DK schwacher 
ionischer Lésungen eine Beziehung der Form: e* = e[1—n(4m/3)a?] = e(1—yc). 
Unter Benutzung vereinfachender Modellvorstellungen wird diese Formel vom 
Verf. fiir den Fall héherer Konzentrationenerweitert, Sie erhalt damit die Gestalt: 
e* = e(1—ye + Ay%e?). WieBner. 


9237 Gerald A. Thomas and J. Erskine Hawkins. Physical and thermody- 
namic properties of terpenes. IV. The dielectric constant, refractive index and density 
of some terpenes. J. Amer. chem, Soc. 76, 4856—4858, 1954, Nr. 19. (5. Okt.) 
(Gainesville, Florida, Univ., Dep. Chem.) Das Ergebnis: 


peee iis gee} nD DK Uberlager-  Refraition 
Stoff Pyknometer (Abbe- peliwebuegen 25 

(Lipkon 1944) Refraktometer) (Smyth 1931) aus n'y, und d 
Benzol 0,8736 1,4982 2,273 = 
Kohlentetrachlorid = 1,4574 oT, — 
a-Pinen 0,8544 1,4631 2,1787 43,92 
B-Pinen 0,8673 1,4768 2,4970 44,36 
d-Limonen 0,8383 1,4701 2,3746 45,34 
]-Limonen 0,8384 1,4701 2,3738 45,38 
Dipenten 0,8370 1,4701 2,3810 45,42 
Terpinolen 0,8562 1,4860 2,2918 47,68 
a-Terpinen 0,8304 1,4760 2,4526 46,27 
y-Terpinen 0,8458 1,4712 2,2738 45,03 
Pinan 0,8542 1,4603 2,1456 43,71 
A*-Caven 0,8511 1,4698 2,1988 44,64 
Myrcen 0,7888 1,4680 2,3000 48,01 
Alloécimen 0,8059 . 1,5420 2,5574 ts pr | 


H. Ebert. 


9238 G. A. Smolenskii and R. E. Pasynkov. Thermodynamische Theorie von 
Seignette-elektrischen Stoffen mit Perovskit-ahnlicher Struktur. J. exp. theor. Phys. 
(A) (russ.) 24, 69—77, 1953, Jan. Es wird der Seignette-elektrische Phasen- 
iibergang zweiter Art von kubischer zur tetragonalen Form fiir Perowskit- 
abnliche Kristalle behandelt, wobei Piezoeffekt und Elektrostriktion beriick- 
sichtigt sind. Es wird gezeigt, da8 das Anwachsen spontaner Deformationen 
unterhalb des Curte-Punktes eine Vergréferung der sprunghaften Anderung 
der spezifischen Warme und des Betrages fiir den Anstieg der Polarisation mit 
fallender Temperatur verursacht. Die Tensorkomponenten der Dielektrizitats- 
konstante werden fir beide Falle mit und ohne elastische Krafte in schwachen 
Feldern berechnet. Die Koeffizienten der Elektrostriktion und, die Tensor- 
komponenten der piezoelektrischen Moduln werden bestimmt. Es wird gezeigt, 
daB die Dielektrizitatskonstanten eines Kristalls unter Spannung kleiner sind als 
die eines entspannten. * H. Ebert. 


9239 G.I. Skanawi und A. H. Gubkin. Zur Frage der Berechnung des inneren 
Feldes dipol-polykristalliner Dielektrika aus der Relaxations- Polarisation. J. exp. 
theor. Phys. (russ.) 28, 85—95, 1955, Nr. 1. (Orig. russ.) Die vorgeschlagene 
Methode dient zur Errechnung des inneren Feldes aus experimentellen Angaben 
tiber die Relaxations-Polarisation. In einem Hinzelfall werden fir einen organi- 
schen Dipolpolykristall die Parameter, die fiir die Relaxations-Polarisation 
charakteristisch sind, aufgezihlt. (Nach d. Zusammenfg. d. Verff.) 

; *Weidemann. 


9240 ¥F. Buckley and A. A. Maryott. Influence of molecular shape on the dielectric 
constant of polar liquids. J. Res. nat. Bur. Stand. 53, 229—244, 1954, Nr. 4. (Okt.) 
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Die Theorie von ONnsAGER (s. diese Ber. 17, 2146, 1936) wurde modifiziert unter 
Beriicksichtigung des Einflusses der Molekiilform und ergibt die Formel: 


(e—1)+(2e—1)/ge V=4aN/3° [asa om a g) + mo2/3kKT(4 — = 8)'l]. Die derart fir 


prolate und olate Spharoide abgeleiteten Gleichungen werden auf eine Anzahl 
reiner Flissigkeiten (prolate: CH,Cl, CH,J. CH,Br, C,H,Br, C,H,J, C,H;CN, 
n-C,H,Cl, n-C,H,Br, n-C,H,J, C,H;Cl, C,H, Br, C,H;NH., C,H;NO;, C,H;CN; 
olate: CH,NO,, CH,Cl,, CHCl,, (CH;),;CCl, (CH;),.0, C,H;OCH;, (CH,),CO, 
(C,H,).0, (C,H;),CO, n-C,H,COCH,, i-C,H,COCH,, n-C,H,,COCH;, n-C,H,, 
COCH,) angewandt und die Werte fiir T°(K), e, Ru/V sowie die auf verschiedenem 
Weg berechneten G-Faktoren zusammengestellt. Die Tabelle zeigt, wie die nach 
der modifizierten Formel berechneten G-Werte (G*) d. i. die Faktoren 
Mo2(ber.)/492(Gas) den Anstieg mit zunehmender Temperatur, den die nach der 
Onsacerschen Formel berechneten Werte (Gp,,,) aufweisen, nicht oder nur wenig 


zeigen, Es werden ferner einige Beispiele fiir Messungen an Mischungen polarer 
Flissigkeiten mit nichtpolaren gegeben. Die Untersuchungen zeigen, daB die 
Beriicksichtigung der Molekilform bei der Anwendung der OnsaGErschen 
Gleichung zu einer besseren Ubereinstimmung von Rechnung und Messung fihrt. 
Pruckner. 
9241 Masakazu Ishiguro, Fujio Oda and Takuzo Fujino. Plastic flow and the 
low-frequency dispersion in the alkali halide crystal. Phys. Rev. (2) 95, 1347—1348, 
1954, Nr. 5. (1. Sept.) (Sakai, Osaka, Japan, Univ., Inst. Scient. Ind. Res.) Es 
wird der Verlustfaktor tangé von reinen NaCl-Kristallen im Temperaturbereich 
zwischen +90° und +150°C bei einer Frequenz von 1000 Hz gemessen. In gut 
getemperten Kristallen steigt tangé mit der Temperatur monoton von 0,004 
auf 0,028 an, in einem abgeschreckten und einem plastisch verformten Kristall 
erhalt man dagegen ein schwaches Verlustfaktor-Maximum bei etwa 121°C. 
Dieses Maximum verschwindet nach einer Temperung der Kristalle bei+500°C, 
sowie auch nach einer Verfarbung durch Réntgenbestrahlung. Wird der réntgen- 
verfarbte Kristall aber thermisch oder optisch ausgebleicht, so kehrt das Maxi- 
mum wieder. In der Deutung wird dieses Maximum einer Bindung von Hinzel- 
liicken an ausgezeichnete Stellen von Kristall-Versetzungen zugeordnet. 
Martiensben: 

9242 ¥F. Jona, G. Shirane and R. Pepinsky. Optical study of PbZrO; and NaNbO, 
single crystals Phys. Rev. (2) 97, 1584—1590, 1955, Nr. 6. (15. Marz.) (State College, 
Penn., Univ., Dep. Phys., X-Ray Cryst, Lab.) An den antiferroelektrischen Perow- 
skiten PbZrO, bzw. NaNbO,, die als kleine Einkristalle aus den Schmelzen mit ge- 
eigneten Flu8mitteln (PbF,: PbZrO, im Verhaltnis 1:2 bei 1250°, bzw. NaNbO, 
mit NaF) erhalten wurden, werden Zwillingsbildungen und Domanenstruktur 
mit wesentlichen Unterschieden im Vergleich zum BaTiO, gefunden. Messungen 
der Brechungsindices n des orthorhombischen PbZrO, und NaNbO,, die beide 
optisch negativ sind, ergeben, daB n in Richtung der a-Achse, langst der auch 
die Hauptrichtung der antiparallelen Ionenverschiebung liegt, am kleinsten ist. 
Fur beide Perowskite wird schlieBlich die Doppelbrechung als Funktion der 


Temperatur zwischen 20° und dem Ubergangspunkt gemessen und im Vergleich 


mit dem Temperaturverhalten der spontanen Dehnung unterhalb der Ubergangs- 
temperaturen und der spontanen Polarisationen der Substrukturen diskutiert. 
Rudolph. 
9243 J. Muir. Dieleciric'loss in water films adsorbed by some silicate clay minerals. 
Trans. Faraday Soc. 50, 249—254, 1954, Nr. 3(Nr. 375). (Marz.) (Hull, Univ. 
Coll., Phys. Dep.) J Weidemann. 
9244 G. Glaser. Uber die elektrische Leit{ihigheit und Durchschlagsfestigkeit von 
Emailschichten. Ber, dtsch. keram. Ges. 28, 404—409, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Stutt- 
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\gart, T. H., Phys. Inst. )Alkalizusatz, erhéht die Leitfahigkeit und verringert die 


' Durchschlagsfestigkeit; alkaliarme Emails zeigen auch bei hohen Temperaturen 
_ noch hohe Durchschlagsspannungen wie bei guten Isolatoren., Deeg. 


9245 Walter Franz. Theorie des rein elektrischen Durchschlags fester Isolatoren. 
Ergebn. exakt. Naturw. 27, 1—55, 1953. (Minster, Westf.) 


9246 A. Boulloud. Jonisation d’une lame d’air comprimé soumise a@ un champ 
électrique alternatif entre plateaux recouverts d’isolant. Rev. gén Elect. 63, (38. 
Jahrg.) 222—224, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Cent. nat. Rech. sci., Lab, Electrostat. 


_ et Phys. Metal.) Weidemann. 


9247 Rudolf Meier und Kurt Schuster. Zur Theorie der Anregung von Dicken- 
schwingungen piezoelektrischer Krisiall- Platten. Ann. Phys,, Lpz. (6) 12, 386—392, 
1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) (Jena, ZeiBwerk, Schwingungslab.) Fir piezoelektrische 
Schallgeber wird die Einbettung in Metallplatten und die Frage der maximal 
entnehmbaren Schalleistung im Hinblick auf die Zerstérungsfertigkeit und das 
angrenzende Medium behandelt. Ausgangspunkt ist die Ermittlung von drei 
praktisch wichtigen Sonderfallen derjenigen Gesetze, die fiir seitlich unendlich 
ausgedehnte Kristallplatten abgeleitet werden. Adelsberger. 


9248 Rudolf Meier und Herbert Trommler, Zur Erzeugung von Dickenschwingun- 
gen mit Ammoniumphosphatkristallplatten. Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 393—397, 
1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) (Jena, ZeiBwerk, Schwingungslab.) Bildet die Platten- 
normale zwischen den Hauptachsen des Kristalls gleiche Winkel, so liegt der 
L-Schnitt vor, der hier experimentell fiir Ammoniumphosphatkristalle unter- 
sucht wird. Ultraschallbilder einer L-Schnitt-Platte, iiber einen piezoelektrischen 


* Tastschallgeber angeregt, und eines Messingstabes sowie Aufnahmen von 


Knoten-Wellenlinien einer Lycopodium-Olaufschwemmung sind _beigefiigt. 


_ Welle 2 in L-Richtung wird als vorteilhaft und neu im Hinblick auf die Zwecke 


der Ultraschalloptik beschrieben. Adelsberger, 


9249 Kurt Schuster und Rudolf Meier. Zur Theorie der Dickenschwingungen pie- 
zoelektrischer Kristallplatten. Jenaer-Jahrb. 1953, — Wiss. Veréffentl. d. ZeiB- 
werkes, Jena, 1953, 269 S. — S. 246—254. (Jena.) Die giinstigste Schnittrichtung 
fiir die Erzeugung von Verdichtungswellen wird fiir piozoelektrische Kristall- 
platten untersucht. Die verallgemeinerten Lanervinschen Gleichungen unter 
AusschluB8 der reinen Transversalwellen zeigen, da8 die Schwingungsform immer 
zusammengesetzt ist. An Ammoniumphosphatscheiben ergibt sich Uberein- 


stimmung von Experiment und Theorie. Adelsberger. 


9250 Krishna Gopal Srivastava. Simultaneous oscillations of a quartz crystal at 


various frequencies. J. sci. industr, Res. 12 B, 393—395, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Alla- 


_ habad, Univ., Dep. Phys.) Die Beugung des Lichts, photographisch aufgenommen, 


dient dazu, Oberwellen einer Quarz-Scherungsschwingung im Y-Schnitt mittels 
Ultraschall (1,32 MHz) in verschiedenen Flissigkeiten nachzuweisen. Die MeB- 
anordnung und die beobachtete Verstarkung der fiinften bzw. sechsten Harmoni- 


' schen, die einzeln hervorgehoben werden kénnen, werden beschrieben. Die 


Quarzabmessungen sind 3,4 1,8 0,15 cm. Das hochisolierende Xylen ergibt 
starke Verbreiterung der Resonanzkurve der Quarzplatte. Adelsberger. 


9251 H.H. Wieder and Sol Kaufman, Plastic electrets and their applications. 


~~. -_ 


Electr. Engng., N. Y. 72, 511—514, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Corona, Calif., Nat. 
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Bur. Stand., Lab.; Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Verff. berichten 
iiber Versuche zur Herstellung von Elektreten aus Hochpolymeren. Wahrend 
sich Lucit, Plexiglas und Nylon zu Elektreten formieren lassen, gelang dies bei 
Polystyrol nicht. Elektrete aus den genannten Stoffen verhalten sich 4hnlich wie 
solche aus Carnauba- und anderen Wachsen. Lucit und Plexiglas zeigen wahrend 
der Formierung den gleichen Strom-Zeit-Verlauf, wie er bei Carnaubawachs 
beobachtet wird. Bei Nylon jedoch wird dieser wahrscheinlich vorhandene 
Polarisationsstrom verdeckt durch einen grofen Leitungsstrom. Unterhalb einer 
formierenden Feldstirke von 6 kV/cm tritt nur Heterocharge auf, zwischen 
20—25 kV/em Ladungsumkehr und iiber 35 kV/cm erhalt man nur eine Homo- 
charge und keine spitere Ladungsumkehr. Aus einem Versuch, bei dem die Verff. 
gleichzeitig drei aufeinander gepreBte Plexiglasscheiben bei 23 kV/cm formierten, 
glauben sie in Anlehnung an THIESEN und JicER auf Raumladungen im Elek- 
treten schlieBen zu kénnen. Als Anwendungen werden eine Hochspannungsquelle 
ein elektrostatischer Spannungsgenerator und ein Wechselstromgenerator be- 
schrieben. Die Autoren glauben, daB sich bei Verwendung von keramischen 
Werkstoffen bessere physikalische und elektrische Eigenschaften der Elektrete 
erhalten lassen, so daB sich dann daraus weitere Anwendungsméglichkeiten 
ergeben werden. van Calker. 


9252 G.G. Wiseman and E. G. Linden. Electrets. Elect. Engng., N.Y. 72, 
869—872, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Lawrence, Kansas, Univ., Dep. Phys. Astron.; 
Fort Monmouth, N. J., Squier Signal Lab.) Die Verff. geben eine Ubersicht tiber 
die experimentellen Methoden zur Untersuchung von Elektreten, die Theorien 
zur Elektretbildung und eine Zusammenfassung der von ihnen und von friiheren 
Autoren mit oder ohne Erfolg zur Formierung von Elektreten verwendeten 
Substanzen. Durch Kihlen mit fester Kohlenséure verhindern die Autoren die 
Ladungsumkehr (Heterocharge-Homocharge), die bei Elektreten, formiert unter 
geeigneten Bedingungen, auftritt. Nach Erwarmung auf Zimmertemperatur 
tritt Ladungsumkehr ein. Nochmaliges Abkihlen hat, wie zu erwarten, keinen 
Effekt, da die Abkithlung nur den Zustand im Augenblick der Abkihlung fest- 
halt. Diese Beobachtungen stiitzen die Theorie von Gross, wonach die Hetero- 
charge durch eingefrorene Volumenpolarisation zu erklaren ist, wahrend der 
Homocharge ein anderer Mechanismus zugrunde liegt. Fir die praktische An- 
wendung der Elektrete wird betont, daB diese ungeeignet sind zur Lieferung von 
Ladungen oder definierten Potentialdifferenzen. In jedem Falle mu8B die Neu- 
tralisierung der Elektretladungen durch Ionen verhindert werden. Unter Be- 
riicksichtigung dieser Bedingungen wurden Kopfhérer, Mikrophone und Strah- 
lungsdosimeter unter Verwendung von Elektreten gebaut und gepriift. 4 
van Calker. 


9253 Charles A. Domeniecali. Irreversible thermodynamics of thermoelectricity. Rev. 
mod, Phys, 26, 237—275, 1954, Nr. 2. (Apr.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst.) 
Lab.) Das Grundproblem der Thermoelektrizitat besteht darin, in einem ein- oder 
auch mehrphasigen System mit bestimmter Temperaturverteilung das elektro- 
chemische Potential der Elektronen zuermitteln. Nacheinersorgfaltigen Diskussion 
iiber die Aufteilung dieses elektrochemischen Potentials in einen elektrostatischen 
und einen chemischen Anteil gibt der Verf. eine ausfihrliche Darstellung der 
grundlegenden Beziehung fiir stationare Vorgange in der Thermodynamik der 
irreversiblen Prozesse. Zur Erlauterung werden dabei im Anhang verschiedene 
spezielle Beispiele von homogenen und heterogenen Systemen in elektrischen und 
thermischen Feldgradienten in allen Hinzelheiten durchgerechnet. Insbesondere 
wird auch auf das Votra-Potential und die Elektronenaustrittsarbeit einge- 
gangen. Die sich sachlich anschlieBenden quantitativen Betrachtungen tiber den 
Srresck-Effekt, den Pre.tier-Effekt, den THomson-Effekt und die THomson- 
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‘schen Gleichungen der Thermoelektrizitat isotroper Medien werden durch eine 
Erweiterung der Theorie fiir anisotrope Materialien erginzt. Die dazu notwendige 

_tensorielle Formulierung wird besonders auf einachsige Kristalle angewandt, 
von denen unter den anisotropen Kristallen die meisten experimentellen Ergeb- 
nisse vorliegen. Die konsequente Durchfiihrung der Theorie fiihrt zu dem als 
Bripveman-Effekt bekannten ,,inneren Prtrier-Effekt‘’ und zu Symmetrie- 
beziehungen, die sich auch aus kinetischen Betrachtungen ermitteln lassen und 
in der vorliegenden Arbeit Gegenstand einer vergleichenden Diskussion sind. 
Der Einflu8 von chemischen und physikalischen Inhomogenitaten wird ebenso 

_ wie die Méglichkeit einer Ausdehnung der Theorie zur Erfassung der umstrittenen 
Benepicxs-Effekte beschrieben. Lautz. 


9254 W. Geiger. Die Emission negativer Ladungstrdger bei Einwirkung von Ha- 
logenmolekiilen auf Alkalimetalloberflichen. Z. Phys. 140, 608—625, 1955, Nr. 6. 
(8. Juli.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Um den im Titel genannten Effekt 
quantitativ zu untersuchen, wurden aufgedampfte Alkalimetallschichten einem 
definierten Zustrom von Halogengas ausgesetzt und der Emissionsstrom mit 
einem Elektrometer gemessen. Durch Einschalten eines zusitzlichen Magnet- 
feldes konnten Elektronen von schwereren Ionen unterschieden werden. Unter 
zahireichen MeSergebnissen seien die Gesamtausbeute in Elementarladungen pro 
Halogenmolekiil sowie der relative Ionenanteil fiir vier Kombinationen referiert: 
K-Cl, 1,79°10-*, 6,4%; K-J2 0,04-10-%, 11,5%; Cs-Cl, 11,1:10-%, 22%; Cs-J, 
0,31°10-8, 42%. Aus Vergleichsmessungen folgt eindeutig, daB die emittierten 
Tonen nicht durch Elektronenanlagerung im Gasraum, sondern unmittelbar an 
der Metalloberflache entstehen. Friedburg. 


9255 FF. Kirehner und H. Kirehner. Uber die Ionisation und Desorption durch 
starke elektrische Felder. Z. Naturf. 10a, 394—400, 1955, Nr. 5. (Mai.) (K6ln, Univ., 
I. Phys. Inst.) W-Spitzen, die mit chemosorbierten Sauerstoff- oder Kohle- 
wasserstoffschichten bedeckt sind, zeigen nach kurzzeitigem Anlegen einer 
 geniigend hohen Spannung in umgekehrter Richtung typische Veranderungen 
im feldelektronenmikroskopischen Bild. Diese werden als Folgen einer ,,Feld- 
ionisation“ gedeutet, bei welcher die adsorbierten Atome ein Elektron an die 
Unterlage abgegeben und dann das positive Restion abgerissen wird, sobald 
seine Bildkraft vom auBeren Feld tiberwunden wird. Die aus dieser Deutung 
folgende Héhe der Abri8-Feldstarke und deren Temperaturabhangigkeit stimmen 
fir Barium auf W gut mit experimentellen Werten iiberein. Die hdheren AbriB- 
feldstarken physikalisch adsorbierter Atome werden infolge der fehlenden Vor- 
ionisation. durch die Unterlage verstandlich. Methfessel. 


9256 Robert P. Stein. Back diffusion of electrons to a plane emitting surface. Phys. 
Rev. (2) 96, 862, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyokern, 
China Lake, Calif., U. S. Ordn. Test Stat.) Schon. 


9257 T. Imai and Y. Mizushima. On the electron bombardment effect for deposited 
barium oxide films. J. phys. Soc. Japan 9, 1032—1034, 1954, Nr. 6. (Nov./ 
Dez.) (Nippon Telegraph a. Telephone Public Corp., Elect. Commun. Lab.) 
In Fortfiihrung friiherer Untersuchungen iiber die Anderung der Glithelek- 
tronenemission von Ba-Oxyd-Kathoden durch Elektronenbeschu8 (s. diese 
Ber. S, 1183) werden durch Verdampfen von Pt- oder Ta-Verdampfern aus 
auf Ni als Trager Ba-Oxyd-Schichten unterschiedlichen Gehalts an freiem Ba 
und daher auch unterschiedlicher Anfangsemission erzeugt. Der Beschu8 dieser 
Schichten mit Elektronen bewirkt ein um so starkeres Ansteigen der Gliih- 
elektronenemission, je kleiner die Anfangsemission war. Dies wird dahin gedeutet, 
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da8 durch den Elektronenbeschu8 Dissoziation der Oxydmolekiile bewirkt und 
damit freies Ba, besonders an der Oberflache der Schicht, erzeugt wird. Tempern 
bei steigenden Temperaturen bewirkt wieder Abnahme der Emission, weil das 
Ba durch Diffusion ins Innere der Schicht von der Oberflache verschwindet. 
Aus der Temperaturabhangigkeit dieser Erscheinung wird als Aktivierungs- 
energie dieser Diffusion der Wert 3,5 eV bestimmt. H. Mayer. 


9258 Tetsuji Imai. On the electron bombardment effect for deposited barium oxide 
films. Berichtigung. J. phys. Soc. Japan 9, 1037, 1954, Nr. 6. (Nov./Dez.) 8. vor- 
stehendes Ref. H. Mayer. 


9259 Kenneth W. Harrison. Unit construction practice (UCP) applied to line 
transmission equipment. Proc, Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 822—829, 1954, Nr. 5. 
(Mai.) (Orpington, Kent, Teleph. Manuf. Co. Ltd.) Die Konstruktionspraxis fiir 
Tragerfrequenzgeraéte wird beschrieben. Sie bezweckt, mit wenigen einheitlich 
aufgebauten Baugruppen ein ganzes Tragerfrequenzsystem aufzubauen, um so 


Material, Platz und Konstruktionsarbeit zu sparen. Man kam zu dem EntschluB, ~ 


fiir die Tragerfrequenz-Gestelle keine Kleinstbauteile zu verwenden, die in der 
sonstigen Geratetechnik zur Zeit sehr bevorzugt werden. Man beschloB, mecha- 
nisch feste, erprobte Typen von Einzelteilen einzubauen, Eine geschlossene 
Baugruppe wird von einem feuchtigkeitsdichten Gehaiuse umschlossen. Diese 
sind untereinander durch gelétete Verbindungen oder Steckverbindungen zu- 
sammengeschaltet. An Hand eines Schrankes fiir tragerfrequente Telephonie 
wird gezeigt, wie die Bauteile — entsprechend dem Blockschaltbild der Anlage — 
zusammengebaut werden. Die in Deutschland schon lange iibliche Becher- 
bauweise mit vorne an Létésenleisten zuganglichen Verbindungen und die Zu- 
sammenfiigung der vollstandig geschlossenen Einzelbecher oder -gehéiuse zu 
Kanal-Streifen wird auch im Bild gezeigt. Macek. 


9260 W. Klein. Richtstrahlverbindungen hoher Ubertragungskapazitat — Még- 
lichkeiten und Entwicklung. Tech. Mitt. schweiz. Telegr.- u. Teleph. Verw. 32, 381 bis 
397, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Bern.) Verf. umrei8t die Entwicklung und den heutigen 
Stand der Richtstrahlverbindungen und erértert einige allgemeingiiltige Uber- 
tragungseigenschaften des Richtstrahlweges. Die physikalisch bedingte Grenze 
der zulassigen Strahlenbiindelung sowie die wirtschaftlich tragbare Grenze der 
AntennengréBe sind — bei idealer Raumwellenausbreitung — bestimmend fir die 
optimale Wellenlange, die jedoch bei Beriicksichtigung der Schwunderscheinun- 
gen und der heute verfiigbaren Rohrenleistungen stark variieren kann. Beispiele 
an schon bestehenden Richtstrahlstrecken werden gegeben und durch Photo- 
graphien der benutzten Antennenanlagen illustriert. Die Einfliisse der Erd- 
oberflache und der Troposphare werden diskutiert und die verschiedenen Modu- 
lationsverfahren besprochen. Capptuller. 


9261 N. Filici. The development of electrostatic machines for industrial purposes. 
Research, Lond. 7, 265—272, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Univ. Grenoble.) Verf. diskutiert 
die Beziehung zwischen der Technik elektrostatischer Maschinen und der elektro- 
magnetischer und wagt die Méglichkeit der technischen Auswertung ab. Die Ent- 
wicklung elektrostatischer Maschinen ist weit hinter der elektromagnetischer 
zuriickgeblieben, obwohl die Aussichten bei einer beschrankten Zahl von An- 
wendungsgebieten als nicht ungiinstig zu bezeichnen sind, wenn auch die Leistung 


geringer bleiben wird. Die Leistung hangt entscheidend von der Wahl des» 


Dielektrikums ab; die Verwendungsméglichkeiten verschiedener Materialien 
werden diskutiert. Abschlie8end wird auf die industrielle Anwendung eingegangen. 
G. Sché6n. 


1955 VI. 14. Schwachstromtechnik. 15. Starkstromtechnik 9262—9268 


9262 WH. Jordan und H. Rothert. Vorausberechnung des magnetischen Gerdusches 
von Schleifringldufermotoren. Elektrotech. Z.(A) 75, 519—520, 1954, Nr. 16. 
(11. Aug.) (Berlin.) Die Ursachen fiir die Entstehung magnetischer Gerdusche 
von Schleifringlaufermotoren sind bisher im Schrifttum nicht behandelt worden. 
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, welche elektromagnetischen Gréfen in 
Zusammenhang mit den mechanischen (schwingungstechnischen) Werten das 
Geriuschverhalten bestimmen. (Einfiihrung d. Verff.) H.-J. Schrader. 


9263 WD. E. Caro. The theory of the operation of a phonic motor. Proc. Instn elect. 
Engrs 99, (Teil TV, Monographs) 51 —63, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Birmingham, Univ.., 
Phys. Dep.) Der ,,phonic-motor“ ist eine spezielle Abart der Synchronmaschine. 
Er wurde im Jahre 1878 von RacieteuH und LaCour erfunden. Der Motor ist fiir 
Wechselstrombetrieb mit Frequenzen bis zu etwa 2 kHz geeignet. Seine Leistung 
betragt einige Watt. Verf. entwickelt eine Theorie fiir die Wirkungsweise der 
Maschine und gibt abschlieBend einige Hinweise fiir die Verwendung des Motors 
bei Steuer- und Regelaufgaben (z. B. beim Synchrotron). H.-J. Schrader. 


9264 KR. E. Vowels. Transient analysis of synchronous machines. Proc. Instn 
elect. Engrs (IV) 99, 204—216, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Adelaide, S. Austr., Univ., 
Elect. Engng.) 


9265 P. A. Abetti. Electromagnetic model-power transformer unveiled, Gen, Elect. 
Rev, 57, 23—26, 1954, Nr. 2. (Marz.) 


9266 . T. Norris. Electrical plant and machinery: Transformers, regulators and 
reactors. A review of progress. Proc. Instn elect. Engrs (I) 99, 68—74, 1952, Nr. 
117. (Mai.) H.-J. Schrader. 


9267 0. Mayr. Schalileistung wid wiederkehrende Spannung. Elektrotech. Z. 
(A) 75, 447—451, 1954, Nr. 13. (1. Juli.) (AEG, Hochspannungsinst.) Bestimmend 
fiir den Léschvorgang im Schaltlichtbogen sind die Higenschaften des Leistungs- 
schalters und die des Netzes. Erstere kénnen durch die Lichtbogenleistung und die 
thermische Eigenzeit des Bogens charakterisiert werden, Als Einflu8gréRe des 
Netzes hat neben der Betriebsfrequenz vor allem die Einschwingfrequenz der 
nach Abschalten des Kurzschlusses wiederkehrenden Spannung entscheidende 
Bedeutung fiir den Schaltvorgang. Vert. leitet aus der Theorie des dynamischen 
Bogens Gleichungen fiir dessen Ohmschen Widerstand ab, wobei er zwei Zeit- 
bereiche unterscheidet: Der Lichtbogen vor und nach dem letzten, entscheidenden 
Nulldurchgang des Stromes, Aus der Verkniipfung beider Formeln ergibt sich 
zwischen den physikalischen Konstanten des Schaltlichtbogens und der Schalt- 
leistung eine einfache Beziehung, in der die Einschwingfrequenz der wieder- 
kehrenden Spannung als Parameter enthalten ist. H.-J. Schrader. 


9268 udoli Kéberich. Die tonfrequente Rundsteuerung in der Energie-Ver- 
sorgung. A. E. G. Mitt. 44, 223—233, 1954, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) Tonfrequente 
Rundsteueranlagen werden in den Energieversorgungsnetzen angewendet, um 
von einer zentralen Befehlsstelle aus Schaltungen an beliebigen im Netz verteilten 
Stellen vornehmen zu kénnen. Beispiele hierfiir sind: Fernschaltung der Treppen- 
hausbeleuchtung, der StraBenlampen, Elektrospeicher sowie der Mehrfach- 
tarifgerate usf. Die Rundsteueranlage arbeitet mit Tonfrequenzstrom, der dem 
Netzwechselstrom iiberlagert ist und von den Niederspannungs-Transformatoren 
mit iibertragen wird, so da er bei jedem beliebigen Verbraucher durch AnschluB 
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eines Tonfrequenz-Empfangsrelais zur Wirkung kommen kann. Verf. berichtet 
iiber einzelne hiermit im Zusammenhang stehende Probleme, wie die Wahl der 
giinstigsten Steuerfrequenz, die Wahl der zu tiberlagernden Spannungsebene, die 
Ubertragung von Alarmsignalen und die speziellen Eigenschaften der AHG- 
Zellweger-Rundsteuerung. J.-H. Schrader. 


9269 W. Schilling. Transduktortechnik. Teil I. Der stromsteuernde Transduktior. 
Regelungstechnik 2, 143—149, 1954, Nr. 6. (Miinchen.) Ausgehend von den bei 
einem stromsteuernden Transduktorelement vorliegenden Verhaltnissen werden 
die Stréme und Spannungen bei der Reihen- und bei der Parallelschaltung zweier 
Elemente berechnet. Die so erhaltenen Steuerkennlinien und Strom-Spannungs- 
Charakteristiken des Transduktors gelten unter der Voraussetzung einer ideali- 
sierten, rechteckigen Magnetisierungskennlinie des Kernmaterials. 
H.-J. Schrader. 


9270 V. Svoboda und K. Chabek. Elektronengerdte zur Drehzahlregelung von 
Gleichstrommotoren, Elektrotechnik, Berl. 8, 211 —213, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Prag.) 


9271 A.Valentin. Rapidité de réglage et de réponse des excitatrices d’alternateurs 
daprés leur mode d’entrainement. Bull. Soc. fran¢g, Elect. (7) 4, 444—447, 1954, 
Nr. 44. (Aug.) (Belfort, Soc. Alsthom.) 


9272 W.¥Fordham Cooper. Electrical control of dangerous machinery and processes. 

IIT. Remote and supervisory control. Proc. Instn elect. Engrs (II) 99, 349—365, 

1952, Nr. 70. (Aug.) (Min. Labour. a. Nat. Serv., Factory Dep. Elect. Branch.) 
H.-J. Schrader, 


9273 WP. Gaussens. Amélioration des conditions d’exploitation des réseaux de 
distribution d’énergie électrique par Vutilisation de condensateurs-shunt. Bull. Soc. 
frang. Elect. (7) 4, 495—512, 1954, Nr. 45. (Sept.) (S. B.) (Etud. Rech. Elect. 
France.) Unter der Voraussetzung, daB der Mittelwert der Spannungsinderungen 
an einem Punkt eines Netzes und auch die quadratischen Mittelwerte der Or- 
dinaten der Kurve der zeitlichen Mittelwerte der Spannung sich nur wenig von 
einem Tag zum anderen dndern, wird fiir Mittel- und Niederspannungsnetze 
mit klassischen und statistischen Methoden die Wirkung konstanter und regel- 
barer Starkstrom-Kondensatorenbatterien auf die Qualitaét des Netzes berechnet. 
Zur Beurteilung der Qualitat des Netzes wird die Konstanz der Spannung, die 
Herabsetzung des Wirkverlusts und der Blindleistung und die VergréBerung des 
Wirkungsgrads und der Rentabilitét herangezogen. Die automatische Einschal- 
tung und Regulierung der Kondensatorenbatterien mu8 mit einem Spannungs- 
telais erfolgen, iiber dessen Eigenschaften drei Forderungen erhoben werden 
miussen, Auch die Blindleistung und der Aufstellungsort der Batterien werden 
berechnet. Kriterien fiir die Priifung der Richtigkeit der Rechnung und der 
Schaltung und damit des Maximums des Wirkungsgrads ist bei der regelbaren 
Batterie die Messung der Hinschaltdauer der Batterie. Die Einschaltzeit mu8 
namlich genau gleich der Halfte der Betriebszeit des Netzes sein, Zahlenbeispiele 
beschliefen die umfangreiche Arbeit. E.-F. Richter. 


9274 Robert Cochet. Captation de gouttelettes de brouillard par les lignes de trans- 
port d’énergie électrique a haute tension. Rev. gén Elect. (37) 62, 113—129, 1953, 
Nr. 3. (Marz.) Weidemann. 


9275 HH. Prigent. Mécanismes de Venclenchement et de la coupure des batteries de 
condensateurs raccordées en dérivation dans les réseaux & moyenne tension. Bull. 
Soc. frang. Elect. (7) 4, 513—526, 1954, Nr. 45. (Sept.) (S. B.) (Etud. Rech. Elect. 
France.) Beim Zu- und Abschalten von Starkstromkondensatorbatterien in 
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Hochspannungsnetzen kénnen Uberspannungen, Uberstréme und Wander- 
wellen entstehen, die Zerstérungen in den Netzen an Isolationen und Leitern 
verursachen kénnen. Hine eingehende Untersuchung der Verhaltnisse bei unter- 
teilten und nicht unterteilten Kondensatorenbatterien zeigt, daB der Abschalt- 
vorgang bei nicht unterteilten Batterien und bei der letzten Gruppe der unter- 
teilten Batterien die gr6Bten Werte der Uberspannungen dann verursacht, wenn 
wahrend des Schaltvorgangs die bereits getrennten Schaltkontakte von der 
wiederkehrenden Spannung itberschlagen werden. Die entstehenden Gefahren 
fiir das Netz kénnen durch Erhéhung der Schaltgeschwindigkeit der Schalter und 
durch Hinschaltung von Induktivitéten in die Zuleitungen zu den Konden- 
satorenbatterien beseitigt werden. Innere und aufere Kurzschliisse der Batterien 
k6énnen schwere Schiden im Netz verursachen, wenn die in die Zuleitungen ein- 
geschalteten Sicherungen nicht den an die Schalter zu stellenden Anforderungen 
geniigen. E.-F. Richter. 


9276 ¥F. Busemann. Aufwand fiir die Blindleistung von Wechselrichterschaltungen 
fiir die Gleichstrom-Hochspannungsithertragung. Elektrotech. Z. (A) 75, 649—653, 
1954, Nr. 19. (1. Okt.) Wechselrichter mit einstufiger und zweistufiger Zwangs- 
kommutierung sowie mit Reihenkondensator auf der Ventilseite werden unter- 
sucht, Ausdricke fiir die Nenngré8en gebildet und der Mehraufwand fiir Konden- 
satoren, Ventile und Transformator in Beziehung gebracht zur entsprechenden 
Blindleistungsminderung gegeniiber einem Wechselrichter mit natirlicher Kom- 
mutierung. (Zusammenfg. d. Verf.) — Es zeigt sich, daB Wechselrichter mit 
zweistufiger Zwangskommutierung aus wirtschaftlichen Griinden fiir die prak- 
tische Anwendung kaum in Frage kommen. Die beiden anderen Schaltungen 
erweisen sich demgegeniiber in der Nihe von cos g = 1 und bei niedriger Ent- 
ionisierungszeit als giinstiger. Wechselrichter mit Reihenkondensator im Ventil- 
kreis genieBen bei besserer Transformatoren-Ausnutzung zudem den Vorzug 
gréBerer Einfachheit. Wie Bner. 


9277 EE. Bartsch. Registrierende Methode zur Feststellung der Kriechwegfestigkeit 
von Isolierstoffen. Dtsch. Elektrotech. 7, 60—62, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) 
Die Kriechfestigkeit von Isolierstoffen wird nach der Tauchmethode untersucht, 
bei der man den Priifling durch voriibergehendes Tauchen mit einer leitenden 
Flissigkeitshaut iiberzieht und die aufsitzenden Elektroden fiir eine bestimmte 
Zeit unter Spannung setzt. Der Vorgang wird so oft wiederholt, bis iiber einen 
eingebrannten Kriechpfad ein KurzschluB erfolgt; die Anzahl der Tauchvorgange 
bis zum Kurzschlu8 dient als Maf fiir die Kriechfestigkeit des Stoffes. Es wird 
gezeigt, daB die Konstanthaltung der Elektrodenspannung fiir die Zuverlassigkeit 
der Priifung von wesentlicher Bedeutung ist und daB bei einer fortlaufenden 
Registrierung der Stromstirke charakteristische Merkmale fiir die Beurteilung 
der Kriechfestigkeit aus dem Diagramm zu entnehmen sind. Schreuer. 


9278 Ernest K. Smith jr. and Stanley Weintraub. The constants in the equation 
for atmospheric refractive index at radio frequencies. J. Res. nat. Bur. Stand, 50, 
39—41, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Boulder, Colo.) Verbesserungen der Mikrowellen- 
technik in neuerer Zeit haben es erméglicht, den Brechungskoeffizienten der Luft 
bei Radiofrequenzen genauer zu bestimmen. Diese Messungen sind an verschie- 
denen Stellen gleichzeitig durchgefiihrt worden mit etwas voneinander abweichen- 
den Ergebnissen. Hine kritische Sichtung dieser Ergebnisse fiihrte zu der folgenden 
Beziehung fir die Brechungseigenschaft der Luft N = (77,6/T [p + 4810(e/T)]). 
Hierin ist p der Gesamtdruck in mbar, e der Partialdruck des Wasserdampfes 
in mbar, T die absolute Temperatur (°C + 273). Dieser Ausdruck ergibt N mit 
einer Unsicherheit von nur 0,5% bis zu Frequenzen von 30000 MHz bei normalen 
Bereichen von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit. Werrmann. 
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9279 William E. Gordon. Radio scattering in the troposphere. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 43, 2328, 1955, Nr, 1. (Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Auf 
Grund neuerer Beobachtungen der Schwankungen des Brechungsindexes ergeben 
sich etwas modifizierte Vorstellungen von der Funkausbreitung in der Tropo- 
sphare. Die modifizierte Theorie wird auf das Problem der Nachrichtentechnik 
angewendet, wobei sich einige charakteristische Eigenschaften ergeben, die dem 
Ausbreitungsmechanismus eigentiimlich sind. Ein Charakteristikum setzt der 
Maximalgré8e einer Antenne eine Grenze. Einige andere Charakteristika beziehen 
sich auf die Fragen der Schwunderscheinungen und der Frequenzbandbreite des 
Ausbreitungsmechanismus unter besonderer Beachtung der nachrichtentech- 
nischen Belange. Werrmann, 


9280 G. Mattern. Uber ,,Sferics‘‘— Registrierungen im Frequenzbereich bei etwa 
1000 THz, Z. Geophys. 20, 104—112, 1954, Nr. 2. Ein kurzer Bericht itiber vor- 
laufige Ergebnisse von Dauerregistrierungen atmospharisch-elektrischer Sté- 
rungen im Frequenzbereich um 1000 Hz. Auf eine kurze Beschreibung des ver- 
wendeten Gerates folgen Mittelwerte tiber den Tagesgang und seine Veranderun- 
gen im Lauf eines Jahres, Der Verlauf der Registrierkurve bei sporadischer E- 
Schicht und TIonospharenstiirmen wird besprochen. K. Jung. 


9281 G. J. Phillips. An apparatus for recording time-delays between radio fading 
characteristics. J. atmos. terr. Phys, 6, 124—128, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) (Cambrid- 
ge, Cavendish Lab.) Nach der FOrsTERLING-KRAUTKRAMERSchen Methode wird 
die horizontale Geschwindigkeit von Inhomogenitaéten in der Ionosphare aus 
der zeitlichen Verschiebung entsprechender Charakteristika in gleichzeitigen 
Amplitudenregistrierungen bestimmt. Verf. gibt hier ein einfaches Gerat an, 
welches diese Zeitdifferenzen ohne vorherigen Amplitudenschrieb sofort auf- 
zeichnet, Und zwar miBt das Gerat die Zeit von einem Amplitudenminimum der 
einen Registrierung bis zum folgenden Minimum der zweiten Registrierung und 
umgekehrt mit entsprechendem Vorzeichen. Gelést wird die Aufgabe im wesent- 
lichen durch Relais. Die MeBgenauigkeit wird mit 0,1 sec und der MeBbereich mit 
0,1—5 sec angegeben. W. Becker. 


9282 A. A. Th. M. van Trier. Guided electromagnetic waves in anisotropic media. 
Appl. sci. Res. Hague (B) 3, 305—371, 1954, Nr. 4/5. (Waalsdorp, Hague Nat. 
Def. Res. Counc. T. N. O., Phys, Lab.) Die Arbeit befaBt sich ausfiihrlich mit dem 
Verhalten yon Hohlleiterwellen bei Vorhandensein eines anisotropen Mediums 
im Innern des Hohlleiters. Ein anisotropes Medium in diesem Sinne soll sich 
durch Richtungsabhangigkeit der u- und e-Werte auszeichnen und wird durch 
die Form des ¢- oder yu-Tensors definiert. Die Anisotropie ist entweder eine Folge 
nichtregularer Kristallstruktur oder kann durch Einwirkung eines konstanten 
elektrischen oder magnetischen Feldes auf das Medium hervorgerufen werden. 
Je nachdem, ob allein ein ¢-Tensor oder ein u-Tensor existiert, kann man noch 
zwischen gyroelektrischem und gyromagnetischem Medium unterscheiden. 
Letzteres kann durch ein konstantes Magnetfeld in z-Richtung erhalten werden 
und wird im folgenden allen Betrachtungen zugrunde gelegt. Als wesentliches 
Phanomen ergibt die Anwendung der Maxwellschen Gleichungen auf das ani- 
sotrope Medium im Hobhlleiter eine verschiedene Phasengeschwindigkeit fiir 
rechts- und links-zirkularpolarisierte Wellen, was fiir eine einfallende linear- 
polarisierte Welle AnlaB zur Farapa y-Rotation gibt. Nach einem geschichtlichen 
Uberblick wird eine allgemeine Theorie tiber die Wellenfortpflanzung in Hohl- 
leitern beliebigen Querschnitts, die mit einem anisotropen Medium gefiillt sind, 
gegeben. Die so erhaltenen allgemeinen Gleichungen werden dann 1. auf zwei 
parallele unendlich ausgedehnte Ebenen angewandt, 2. auf einen Hohlleiter kreis- 
formigen Querschnitts, 3. auf Spezialfalle des Hohlleiters rechteckigen Quer- 
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schnitts, Das wesentliche Ergebnis ist in allen Fallen das gleiche: Im anisotropen 
Medium existieren im allgemeinen weder TE- noch TM- noch TEM-Moden. 
Wahrend die letzteren iiberhaupt nicht vorhanden sind, kann man reine TE- oder 
TM-Moden in der Grenzfrequenz nachweisen. Bei allen anderen Frequenzen 
v> Nex existieren Quasi-TE- und Quasi-TM-Moden. (Es ist wohl eine H, wie 


kleine E,-Komponente vorhanden oder umgekehrt.) Bei Aufhebung der Aniso- 


tropie gehen diese Moden in reine H- oder E-Wellen iiber. Lediglich bei einer 
Wellenfortpflanzung senkrecht zur Gyroachse entstehen reine TE- und TM- 
Moden. Ein sprunghafter Ubergang vom isotropen zum anisotropen Medium hat 
an der Grenzflache Reflexionen zur Folge, wobei sich zeigt, da die Grenz- 
bedingungen durch den urspriinglich vorhandenen Modus und dessen Quasi- 
Modus nicht zu befriedigen sind. Vielmehr gibt eine solche Grenzfliche Anlai 
zur Entstehung unendlich vieler Moden sowohl in dem reflektierten wie dem 
durchgelassenen Anteil, Auch bei nur teilweiser Anisotropie (z, B. konzentrischer 
anisotroper Mittelstab) sind die gleichen Effekte nachweisbar. Bei einem sehr 
diinnen Zylinder aus anisotropem Material zeigt sich, daB die Anderung der 
Fortpflanzungskonstanten y, und y_ proportional dem Quadrat des Radius ist. 


Das experimentelle Verfahren zur Messung der Farapay-Rotation und Bestim- 
mung von y, und y_, das auf Messung der Hohlraumresonanzen fir die beiden 


entgegengesetzt zirkular polarisierten Komponenten beruht, wird im einzelnen 
beschrieben. Die experimentellen Ergebnisse, deren Auswertung die FarapaAy- 
Rotation und die Elemente des y-Tensors liefern, sind in Kurven und Tabellen 
zusammengestellt, Eine Theorie iiber das magnetische Verhalten anisotroper 
Medien bei sehr hohen Frequenzen (~ 24000 MHz) wird gegeben. Die experi- 
mentellen Ergebnisse werden mit nach Verfahren von PoLpER und Rano be- 

rechneten theoretischen Resultaten verglichen. Im Rahmen der Giiltigkeit der 
eben rmels wird gute Ubereinstimmung gefunden. Bayer. 


9283 P. R. Clement and W. C. Johnson. A distributed electrical analog for wave- 
guides of arbitrary cross section. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 89—92, 1959, 
Nr, 1, (Jan.) (Princeton, N. J., Univ., Dep. Elect. Engng.) Die genaue Form des 
Querschnitts des zu untersuchenden Hohlleiters wird aus Blech ausgeschnitten 
und daraus ein Plattenkondensator unter Verwendung eines Dielektrikums mit 
geringen_Verlusten hergestellt. Bei geringen Abstanden der Platten kann das 
Modell als zweidimensionale, radiale LECHER-Leitung betrachtet werden. Es wird 
gezeigt, daB fiir diesen Plattenkondensator dieselben Gleichungen gelten wie 
fiir den Hohlleiter. Die Hinspeisung der Hochfrequenzenergie geschieht iiber eine 
Koaxialleitung. Beim AnschlieBen dieser Zuleitung am Rande des Kondensators 
wird der Zustand der TE-Welle nachgeahmt, bei Zuleitung irgendwo im Innern 
der Platten und gleichzeitigem Kurzschlu8 der Rander wird die TM-Welle nach- 
geahmt. Gemessen wird jedesmal das Auftreten von Anti-Resonanz an der 
Hinkoppelstelle bei Variationen der Frequenz. Als Beispiel werden die Grenz- 
frequenzen verschiedener Schwingungszusténde des Steghohlleiters bestimmt 
und mit den Werten aus anderen bekannten Methoden verglichen. Veith. 


9284 C.T. Zahn and W. G. Schweitzer jr. Excitation and separation of pure 
high-order modes in large high-Q cavities. Phys. Rev. (2) 95, 633, 1954, Nr. 2 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Da die Gite eines Topf- 
kreises mit dem Verhaltnis von Volumen zu Oberflache ansteigt sind sehr grofe 
Topfkreise in dieser Hinsicht giinstig, nur besteht die Schwierigkeit, einen hin- 
reichenden Frequenzabstand zwischen den einzelnen Eigenschwingungen her- 
zustellen. Hier wird von den Knotenflachen der Eigenschwingungen ausgegangen, 
die fiir jede vorgegebene Frequenz den Raum in Elementarzellen aufteilen. Zu 
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einem gegebenen Topfkreis kénnen davon beliebig viele addiert werden, ohne 
die betreffende Higenfrequenz zu andern, So kann man sehr groBe Tépfe durch 
Komposition aus Elementarzellen herstellen, die eine Eigenfrequenz mit gutem 
Abstand von dem Nachbarn besitzen. Als Beispiel ist ein Resonator mit rotations- 
symmetrischer Eigenschwingung von etwa 50 radialen und 100 axialen Knoten 
angefiihrt, der bei 20000 MHz eine Giite von 10° besitzt. Klages. 


9285 T. J. Bridges. A gas-discharge noise source for eight-millimeter waves. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 818—819, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Baldock, Herts,, Roy. 
Naval Sci. Serv., Serv. Electron. Res. Lab.) Hine Rauschquelle wird beschrieben, 
welche in erster Linie fir 8 mm-Wellen-Anordnungen gedacht ist. Sie besteht 
aus einer Gasentladungslampe von stabférmiger Gestalt, welche in der E-Ebene 
eines Rechteckhohlkabels so eingefiihrt wird, daB die Kathode und Anode der 
Roéhre auBerhalb des Hohlkabels bleiben. Das Hohlkabel ist zu diesem Zweck 
schwach S-férmig gebogen. Die Gasentladung hat eine Brennspannung von 
120 Volt, bei Neon als Fiillgas bei 30 mm Hg Druck, bei Argon bei 20 mm Hg 
Druck. Die Stréme sind bei Neon 45 mA, bei Argon 35 mA. Die Rauschtempe- 
ratur der Elektronen in der positiven Saule der Gasentladung, die fiir das Rau- 
schen verantwortlich ist, betragt bei Neon 19300°K und bei Argon 11500°K. 
Das ,,Rauschverhaltnis‘‘ betragt bei Neon 18,2 db, bei Argon 15,9 db. Die Ziind- 
spannung der Gasentladungsréhre liegt bei 600 bis 700 Volt, so daB eine eigene 
Ziimdspule im Netzgerat erforderlich ist. Die durch das Glas der Entladeréhre 
verursachten dielektrischen Verluste wurden durch Verwendung diinnwandigen 
Glases (etwa 0,25 mm stark) klein gehalten. ’ Macek. 


9286 Yoshio Inuishi. On the temperature dependence of contact noise. J. phys. 
Soc, Japan 8, 128, 1953, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Osaka Univ., Fac. Engng.) Als Bei- 
trag zur Beantwortung der Frage, wie die Entstehung der verschiedenen Er- 
scheinungen des Kontaktrauschens zu erklaren ist, wurde an Selen- und Kupfer- 
oxydulgleichrichtern sowie an Kohlewiderstanden die Temperaturabhangig- 
keit des Rauschens experimentell untersucht. Es zeigte sich, daB unter den ge- 
wahlten Bedingungen bei den beiden Gleichrichtertypen keine nennenswerte 
Temperaturabhangigkeit besteht, wahrend beim Kohlewiderstand die Rausch- 
intensitét mit steigender Temperatur zunimmt. AufSerdem ist. beim Kohle- 
widerstand das Rauschen vom Druck des umgebenden Gases abhangig. Diese 
Feststellungen lassen gewisse Riickschlisse auf die Natur des jeweils wirkenden 
Agens zu. Wie Bner. 


9287 Edgar Reich arid Peter Swerling. The detection of a sine wave in Gaussian 
noise. J. appl. Phys, 24, 289—296, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Santa Monica, Calif., 
Rand. Corp.) Die Arbeit untersucht die ,,optimale‘‘ Methode, zu entscheiden, ob 
eine Sinuswelle bekannter Frequenz und Amplitude einem Gerausch-Spektrum 
iiberlagert ist. Entschieden wird durch einen Detektor. Er heiBt optimal, falls 
fir ihn die Wahrscheinlichkeit, eine vorhandene Sinus-Welle anzuzeigen, am 
gréBten ist. Dabei sei die Wahrscheinlichkeit dafir, da® er eine Sinus-Welle 
anzeigt, die nicht da ist, kleiner als eine vorgegebene Zahl vorausgesetzt. Es wird 
gezeigt: Die Four1er-Transformierte des wahrend einer endlichen Zeit beobach- 
teten Signals an der Stelle der Frequenz der Sinus-Welle enthalt in Amplitude 
und Phase die Information, vorausgesetzt, daB das Gerausch ein flaches Spektrum 
hat. Wenn das Gerausch eine exponentiell abfallende Autokorrelation besitzt, 
spielen auch die Werte des Signals an den Randpunkten eine Rolle. 
Nierhaus, 
9288 Kurt-Erhard Doering. Das Stromrauschen von Kohleschichtwiderstanden. 
Tu. 1. Funk u. Ton 8, 378—385, 422—427, 1954, Nr. 7 (Juli.) u. 8. (Aug.) ~ 
eis H.-J. Schrader... 


2062 . 


1955 VI. 16. Physik der elektrischen Wellen 9289—9292 


_ 9289 EE. Dyke and J. Cohn. Pulling-figure tester for microwave oscillators. Elec- 
tronics 27, 1954, Nr. 12, 8. 170—173. (Dez.) (Dallas, Tex., Collins Radio Comp., 
Chicago, Ill., Motorola, Inc., Microwave Res. Dep.) Es wird eine technische Priif- 
anlage beschrieben, die die Riickwirkung der Belastung, im wesentlichen variabler 
Schlitzleistungen, auf Frequenz und Leistung von einstufigen Mikrowellen- 
Oszillatoren mit Klystron- oder Magnetronréhren abzulesen gestattet. Die 
Frequenz wird nach dem Uberlagerungsprinzip, die Leistung mittels Thermistoren 
gemessen, Herbeck. 


9290 Claude Villars. Etude sur la modulation par impulsions codées. Tech. Mitt. 
schweiz. Telegr.-u. Teleph. Verw. 32, 449 —472, 1954, Nr. 12. (Dez.)(Ziirich.) In der 
Arbeit wird nach kurzer Hinfiihrung in die Prinzipien und Parameter der PCM 
eine vollstandige Anlage mit ihren Stromlaufen beschrieben. Ihre Eigenschaften 
_ werden an Hand von MeSkurven und Oszillogrammen erlautert. Im zweiten Teil 
der Arbeit berechnet der Verf. den Zusammenhang zwischen den Stérabstainden 
am Hin- und Ausgang des Demodulators und der HF-Bandbreite fiir Hin- und 
Zweiseitenband-AM, FM, PPM und PCM (Zweier- und Achter-System), teilweise 
mit Beschrankung auf groBe HF-Signal-Rausch-Verhaltnisse. Bei PCM nimmt 
der Ausgangs-Storabstand exponentiell mit dem Eingangsstérabstand. zu, 
dagegen bei den vier anderen Systemen nur linear. Hierdurch verschwindet 
fiir PCM schon bei einem relativ kleinen Stérabstand von nur 16 db das NF- 
Rauschen praktisch vollstandig. SchlieBlich wird noch in dem Artikel die In- 
formationstheorie nach SHANNON auf die PCM angewendet. Es stellt sich dabei 
heraus, daB im Gegensatz zu anderen Modulationssystemen die Kapazitat eines 
Ubertragungskanals linear mit der Bandbreite zunimmt. Bei den anderen 
Systemen wird der Zuwachs an Kapazitaét bei steigender Bandbreite immer 
kleiner. Linhardt. 


9291 N. L. Yates-Fish and E. Fiteh. Signal/noise ratio in pulse code modulation. 
Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 204—210, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Sign. Res. a. 
Develop. Est.) Die Verff. leiten Berechnungsformeln fiir den Zusammenhang der 
Stérabstande am Demodulatorein- und -ausgang her und verallgemeinern die 
Ergebnisse auf Ubertragungsketten mit beliebig vielen Relaisstationen. Sie 
nehmen dazu die nachfolgenden Bedingungen an: 1. Codierung mit den Schritten 
(+1) und (—1), 2. volle Aussteuerung, 3. keine Amplitudenkompression, 4. gleiche 
Wahrscheinlichkeit bei der zufalligen Stérung der Impulse, 5. Gausssche Ver- 
teilung der Stéramplituden. Wichtigstes Resultat: Der Stérabstand am Ausgang 
nimmt oberhalb von Eingangsst6rabstanden von 10 db rasch zu. Bei der Reihen- 
schaltung von PCM-Finrichtungen zu Relaisketten mit beispielsweise 100 Gliedern 
lat sich die Abnahme des resultierenden Stérabstandes um 20 db, bezogen auf 
denjenigen des einzelnen Stationspaares, schon durch eine geringe Leistungs- 
erh6hung der Relaissender (2 db) ausgleichen, ein Vorzug gegeniiber anderen 
Modulationsarten. Das Rauschen durch die Quantisierung der Schwingungs- 
weiten wird nicht behandelt, Linhardt. 


9292 Hans Fricke. Eine Naherungslésung zur Bestimmung des elektronischen Leit- 
wertes einer Diodenstrecke im Laufzeitgebiet bei groBen Wechselspannungen. Abh. 
braunschw. wiss. Ges. 6, 195—206, 1954. Es wird eine Naherungslésung fiir den 
elektronischen Leitwert einer Diodenstrecke im Laufzeitbereich fiir groBe Hoch- 
frequenzspannungen hergeleitet, die das sonst unumgingliche recht miihsame 
graphische Verfahren ersetzt. Ausgehend von der schon bekannten analytischen 
Lésung fiir kleine Wechselspannungen, die nochmals hergeleitet und deren 
Ortskurvenbild dargestellt wird, nahert der Verf. die nahezu kreisformigen 
Ortskurven durch geometrische Kreise an und sucht nach einer Ersatzschaltung, 
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die eben diese Kreise als Ortskurven liefert und die bei Laufzeitwinkeln 2an 
(n = 1, 2, 3...) mit den wahren Kurven iibereinstimmen. Es wird gezeigt, 
daB die Diodenstrecke durch eine einem ebenen Zweischlitzmagnetron ent- 
sprechende Anordnung ersetzt werden kann. Hierbei wird die in der Dioden- 
strecke kontinuierliche Wechselwirkung zwischen den Elektronen und dem 
elektromagnetischen Feld durch je einen konzentrierten Energieaustausch in 
zwei eng begrenzten Bereichen ersetzt. Mit diesem Ersatzbild 148t sich die 
Naherungslésung fiir den Fall starker HF-Spannungsamplituden erweitern. 
Als Ergebnis findet man, da die Ortskurven nach wie vor Kreise sind, deren 
Zentrum am gleichen Ort festliegt, deren Radien aber um einen Betrag, der 
proportional dem Quadrat der HF-Spannungsamplitude ist, verkiirzt werden. 
Die Diode zeigt also im Laufzeitgebiet nichtlineares Verhalten. Die Naherungs- 
lésung ist explizit angegeben. Ein Vergieich mit der genauen graphischen Lésung 
zeigt befriedigende Ubereinstimmung. Bayer. 


9293 Gail E. Boggs. A stable voltage-controlled logarithmic attenuator. Proc. Inst. 

tadio Engrs., N. Y. 42, 696—700, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Washington, Nat. Bur. 
Stand.) Verf. beschreibt ein elektronisches Dampfungsglied, dessen Ausgangs- 
spannung logarithmisch zur Kingangsspannung verlauft, Hierbei wird das gegen- 
laufige Verhalten von Kathodenimpedanz und Arbeitssteilheit ausgenutzt und 
zur automatischen Regelung herangezogen. Je nachdem ob die Kathoden- 
impedanz oder der Innenwiderstand zur Steuerung verwendet wird, laBt sich das 
Dampfungsglied als hoch- oder niederohmiges Gerait konstruieren. Durch 
Kaskadenschaltung mehrerer Glieder 148t sich der Regelbereich und die Band- 
breite erweitern, Fiir jeden Fall werden Berechnungsgrundlagen angegeben und 
experimentelle Ergebnisse diskutiert. Capptuller, 


9294 Bernard M. Oliver. Directional electromagnetic couplers. Proc. Inst, Radio 
Engrs, N. Y. 42, 1686—1692, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Palo Alto, Calif., Hewlett- 
Packard Comp.) Die natiirliche Kopplung zwischen parallelen Ubertragungs- 
leitungen ist notwendigerweise gerichtet, so daB zwei gekoppelte LEcHER- 
Leitungen die natirlichsten Richtkoppler darstellen. Es kénnen nach dieser 
Methode sehr einfache und billige Richtkoppler hergestellt werden. Durch Ver- 
anderung der Kopplung kénnen auch Filter, Tief- und Hochpasse hergestellt 
werden. Der Wellenwiderstand der verschiedenen Kreise kann auch verschieden 
sein. Hin einfacher, aus vier Drahten gebildeter Richtungskoppler wird be- - 
schrieben, der auch als Filter oder Transformator verwendet werden kann, 
Macek, 


9295 Edward WH. Braun. A rapid method for matching high frequency trans- 
mission systems. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1703, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Washington, Naval Res. Lab., Electron. Div.) Es soll eine Fehlanpassung 
zwischen zwei Leitungsteilen kompensiert werden. Dazu wird der Hohlleiter auf 
einer Lange von 1/, Wellenlinge mit einem Dielektrikum gefiillt, welches die 
gleiche Welligkeit hervorruft. Durch Verschieben des Dielektrikums ]48t sich 
erreichen, daB die Fehlanpassung vollstandig beseitigt wird. Der Effekt beruht 
auf der Tatsache, daB Welligkeit und Dielektrizitatskonstante in linearem 
Zusammenhang miteinander stehen. Die Elektrika mit einem ¢ zwischen 1 und 
2,6 mit Abstufungen von 0,05 sind verfiigbar. Die Entwicklung geht dahin, auch 
die Verlustfaktoren der verwendeten Substanzen herabzusetzen. W. Veith. 


9296 Wisamitu Yosimura and Kuniya Fukuda. Feed-back resonance amplifier for 
the infrared spectrometry. Part. III, J. phys. Soc. Japan 9, 1001—1008, 1954, 
Nr. 6. (Nov./Dec.) (Kyoto Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) In Fortsetzung der in 
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Teil I und II (J. phys. Soc. Japan 9, 115, 123, 1954) mitgeteilten Ergebnisse 
werden einige weitere wichtige Eigenschaften des gegengekoppelten Galvano- 
meter-Verstarkers, insbesondere die Einstellzeit und das Rauschen im einzelnen 
diskutiert und die giinstigsten Betriebsbedingungen des Verstarkers beharidelt. 
Ferner wird der Zusammenhang zwischen Registriergeschwindigkeit und Auf- 
lésungsvermégen bei automatischen Absorptionsmessungen nach zwei Methoden. 
untersucht, indem die Absorptionskurve 1. nach Fourter zerlegt und 2, durch 
Stufenfunktionen ersetzt wird. H.-J. Hiibner. 


9297 Pablo Daumas Ladouce. Procedure for the reproduction of images with am- 
plification of contrast. J. opt. Soc. Amer. 44, 464—468, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Asuncién, Paraguay, Univ.) Die modernen Methoden des Fernsehens und der 
Phototelegraphie machen es méglich, Aufnahme und Wiedergabekreise so abzu- 
stimmen, da die Wiedergabe dem Original gegeniiber einen gréferen Kontrast 
aufweist; in der Reproduktion kann der Dichtebereich von 0,0 (weiB) bis 10% 
(tiefschwarz) gehen. Mit Cellophanfolien stellten die Verff. eine Figur her, desen 
Dichte von 0,0 bis 0,09 ging, die Reproduktion zeigte den Dichtebereich von 0,19 
bis 1,46. Selbst auf hartes Papier kopiert blieben die Unterschiede des Originals 
unter dem Schwellenwert, wahrend die Unterschiede auf der Kopie der Repro- 
duktion gut erkennbar sind. Dziobek. 


9298 John W. Coltman. The specification of imaging properties by response to a 
sine wave input. J. opt. Soc. Amer. 44, 468—471, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Hast 
Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die Arbeit berichtet iiber die ver- 
schiedenen Méglichkeiten, die optischen Eigenschaften einer Bildibertragungs- 
apparatur, wie sie z. B. ein Sender-Empfangersystem im Fernsehen darstellt, 
durch eine einzige Zahl darzustellen, Der Vorschlag des Verf. zu dem Problem 
geht dahin: Eine sinoidale Helligkeitsverteilung im Original wird in der Repro- 
duktion als eine ebensolche, aber mit veranderter Amplitude wiedergegeben, Da 
aber auf der Originalseite die Herstellung einer sinoidalen Helligkeitsverteilung 
auf experimentelle Schwierigkeiten st6Bt, soll diese Amplitudenanderung 
rechnetisch ermittelt werden aus Versuchen, bei denen auf der Originalseite Hell- 
und Dunkelzonen ohne Ubergang abwechsein (square wave input). Dziobek. 


9299 Ralph C. Kennedy. Sine-squared pulses test color-TV systems. Electronics 


27, 1954, Nr. 12. S.138—139, (Dez.) (New York, Nat. Broadcasting Comp.)- 


Zur Priifung von Fernsehanlagen, vor allem von solchen fiir das Farbfernsehen, 
eignen sich Impulse der Form y = sin®x wesentlich besser als Quadrat- oder 
Rechteckimpulse. Durch die CCIF wurden bereits 1951 vorlaufige Festsetzungen 
beziiglich der Halbamplituden-Dauer bei gegebener Bandbreite sowie anderer 
Kenngréfen derartiger sin?-Impulse getroffen. Nach einer einleitenden Er- 
lauterung der Vorteile, die diese als Testimpulse bieten, behandelt der Verf. 
einige grundlegende Zusammenhange zwischen den Formanderungen eines 
Impulses und den Eigenschaften der von diesem durchsetzten Schaltung. Wegen 
des nur begrenzten spektralen Umfangs eines Impulses benétigt man zur Priifung 
von 4 MHz-Fernsehschaltungen zwei Testimpulse mit 0,25 bzw. 0,125 usec Halb- 
amplituden-Dauer. Den wesentlichen Inhalt der Arbeit bildet die Beschreibung 
einer umfangreichen Schaltungsanordnung zur Erzeugung von sin?-Testimpulsen 
mit 0,34 0,17 bzw. 0,11 usec Halbamplituden-Dauer; ein Blockschaltbild sowie 
eine Reihe von, Oszillogrammen erganzen den Text. AbschlieSend sind kurz einige 
, Oszillogramme besprochen, die von einem 0,11 ysec-Testimpuls nach Durchlaufen 
verschiedener Filter bzw. eines Netzwerks mit nichtlinearem Phasengang auf- 
genommen wurden. K. H. Fischer. 
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9300. W.R. MeQuiston. Altitude corrector for tracking radars. Electronics 27, 1954, 
Nr. 6, S. 157. (Los Angeles, Electron, Engng. Co. Calif.) Zur Durchfihrung der 
Rechenoperation H, = H, + (Ry /2r), die eine Héhenkorrektur mit Beriick- 


sichtigung der Erdkriimmung fiir weitreichende FunkmeBgerate (RADAR-Gerate) 
darstellt, wird eine Rechenmaschine vom Analog-Typ (Funktionsrechenmaschine) 
beschrieben, die im wesentlichen aus einem Servo-Mechanismus und zwei Helipot- 
Potentiometern mit 10 Umdrehungen besteht. R, ist die Horizontalprojektion 
der Entfernung, r der Erdradius, H, die vom Radargerat angegebene Hohe, H,, 


die korrigierte (wirkliche) Héhe des Zieles. Zunachst wird Ro?/Ro max berechnet, 
wobei Rj yax vom Radargerat geliefert wird, dann 2r/Romax und durch den 
Servomechanismus wird der Quotient der beiden Gréfen gebildet. Macek. 


9301 L. A. Rosenthal and G. M. Badoyannis. Direct yswr readings in pulsed r-f 
systems. Electronics 27, 1954, Nr. 12, S. 162—165. (Dez.) (New Brunswick, 
N. J., Rutgers Univ., Dep. Elect. Engng.) Fir die in Radar- und ahnlichen 
Systemen erforderliche Messung des Verhiltnisses zwischen _gesendeter und 
reflektierter Energie von schmalen hochfrequenten Impulsen wurde eine Schal- 
tung entwickelt, deren wesentliche Funktion in einer Impulsstreckung und einer 
Verstérkung und Gleichrichtung dieser umgeformten Impulse besteht. Die Aus- 
gange der beiden Réhrenschaltungen, deren Schaltelemente detailliert beschrieben 
werden, liegen an einem QuotientenmeBSgerat mit Kreuzspulsystem. 

Herbeck. 
9302 H. J. Gorham, R. E. Aitchison and C. T. Murray. Microphony in voltage 
reference tubes. Electron. Engng 26, 412—413, 1954, Nr. 319. (Sept.) (Havilland 
Propellers Ltd.; Sydney, Univ., Communicat, Engng.; Elect. Engng.) Berichte 
iiber einige mechanische Testpriifungen (Vibrationsbeanspruchung), durch- 
gefihrt an den Rohren 85A2 (bzw. 8541) und QS83/3. Die dabei gemachten 
Beobachtungen werden erértert, die Arbeitsweisen kurz erlautert, die Méglichkeit 
einer mechanischen Stabilisierung des Réhrenaufbaus durch Glimmerstiitzen 
diskutiert. Wie Bner. 


9303 Charles K. Birdsall. Rippled wall and rippled stream amplifiers. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 42, 1628—1636, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Culver City, Calif., 
Electron Tube Lab.) Es werden zwei neue Laufzeitréhren beschrieben, bei denen 
die Geschwindigkeit der Elektronen konstant ist. Es werden auch keine Wendel- 
leiter verwendet, die eine langsam fortschreitende Welle fiihren. Die Schwingungs- 
erzeugung geschieht dadurch, da der Durchmesser des metallischen Mantels, in 
dem der Elektronenstrahl gefiihrt wird, sich mit der Lange periodisch andert: Die 
Lange dieser Periode ist gleich einem Viertel der Plasma-Wellenlange, Es wird 
eine vollstindige Theorie gegeben und Formeln fiir die Verstarkung abgeleitet, 
die fiir den Fall der gerippten Wand, des im Querschnitt gerippten Elektronen- 
stromes und des periodisch durch Geschwindigkeitsspriinge modulierten Elek- 
tronenstromes gelten. Es werden Kurven zur Berechnung der Dimensionierung 
der Réhre gebracht. Ein Versuchsmuster einer Laufzeitrohre mit einer gerippten 
Wand und zwei Wendelleitern zur Aus- und Einkopplung der Energie (Modu- 
lation), welche im Bereich von 1 bis 4 GHz arbeitet, wird besprochen. Macek. 


9304 Marcel Muller. Traveling-wave amplifiers and backward-wave oscillators. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1651—1658, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Palo Alto, 
Calif., Varian Assoc.) Die Ergebnisse der sogenannten eindimensionalen Theorie 
der Wanderfeldréhren-Verstarker und -Oszillatoren (Carcinotrons) werden vom 
Verf. in ttbersichtlicher Weise zusammengefaBt, dabei die fiir die gewohnlichen 
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Réhren' giiltigen Beziehungen jenen fiir die Réhren vom Magnetron-Typ gegen- 
iibergestellt, Die komplexen Fortpflanzungskonstanten der auftretenden Wellen 
sind Lésungen einer ,,Sakulargleichung‘‘. Bei den Réhren vom Magnetrontyp, fiir 
die diese Gleichung von héherem Grad ist als in den anderen Fallen, diskutiert 
Verf. gesondert die zugehérigen Randbedingungen. Schematische Diagramme 
dienen zur Erlauterung der Bedingungen, unter denen verstairkte Wellen bzw. 
Oszillationen auftreten kénnen. K. Péschl. 


9305 J. W. Sullivan. A wide-band voltage-tunable oscillator. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 42, 1658—1665, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Labs.) Unter Ausniitzung des besonders hohen Kopplungsfaktors einer Doppel- 
wendel als Verzégerungsleitung fiir backward-wave Rékren, wird nach einem 
Vorschlag von PIERCE eine Réhre mit einer besonders eleganten Verzogerungs- 
leitung konstruiert. Sie besteht aus einem schraubenférmigen Massivkérper, in 
dessen Rillen die zweite Leitung als Wendel isoliert angebracht ist. Die Aus- 
koppelleitung wird im Innern dieses Kérpers langs der Achse als Koaxialleitung 
zuriickgeftihrt. Die Réhre hat einen sehr groBen Durchstimmbereich: bei einer 
Spannungsvariation von 100 bis 2100 Volt andert sich die erzeugte Frequenz von 
4000 bis 12000 MHz, bei héherem Magnetfeld beginnt die Kurve sogar schon bei 
40 Volt, entsprechend 2600 MHz. Die angegebene Leistung stimmt iiberraschend 
gut mit einer berechneten Kurve iiberein. Sie andert sich im angegebenen Bereich 
im Verhaltnis 1:10, von 5 mW bis 55 mW. Veith. 


9306 C. C. Wang, J. R. Pierce and P. K. Tien. Power flow and equivalent cir- 
cuits of traveling-wave tubes. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1701 —1703, 1954, 
Nr. 11. (Nov.) Briefwechsel zwischen den drei Autoren iiber Schwierigkeiten, die 
sich aus Leitungsersatzbildern der Wanderfeldréhre und ihrer Anwendung auf den 
Begriff einer gefiihrten Hochfrequenzleistung ergeben. TIEN zeigt im letzten der 


abgedruckten Briefe, daB bei konsequenter Anwendung des Leitungsschemas: 


von PieRcE Widerspriiche vermieden werden. K. Péschl. 


9307 J. RK. Pieree. Some recent advances in microwave tubes. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 42, 1735—1747, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Murray Hill. N. J., Bell Teleph. 
Labs., Inc.) Es handelt sich um einen Uberblicksartikel in verhaltnismaBig leicht 
verstandlicher Form, ohne Beriicksichtigung der Magnetronentwicklung. Von den 
Klystrons werden die magnetisch fokussierten Hochleistungsmehrkreisklystrons 
besonders herausgestellt, z. B. mit den Betriebsdaten von 300 kV, 190 Amp, 
57 Megawatt bei 3000 MHz. Daneben werden die Méglichkeiten der Verwendung 
eines besonderen Resonanzkreises mit doppelter Resonanz in Verbindung mit 
einer 6 BL6 diskutiert, welche insbesondere erlauben, fir Frequenzmodulation 
eine lineare Kennlinie zu erhalten, Der Hauptinhalt des Artikels betrifft Wander- 
feldréhren, insbesondere die Fortschritte auf dem Gebiet der rauscharmen 
Réhren. Die Wirkungsweise der ,,Potentialsprung‘‘-Verstarkung und allgemein 
der Raumladungswellenverstérkung werden erlautert und ihre Anwendung zur 
Herabsetzung des Rauschstromes geklart. Ein weiterer Abschnitt beschreibt die 
Vorteile der magnetischen Fokussierung mit der alternierenden Feldanordnung, 
die insbesondere gewichts- und materialeinsparend sind. Von den backward-wave 
Réhren werden hauptsachlich die Haarnadelréhre und zwei Réhren, die zur 
Erzeugung von mm-Wellen dienen, beschrieben, auBerdem eine Réhre mit einem 
Durchstimmbereich von 2600 bis 13300 MHz. Veith. 


9308 W. V. Christensen and D. A. Watkins. Helix millimeter-wave tube. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 93—96, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Stanford, Calif., Stanf. 
Univ.) Die Verzégerungsleitung ist eine einfache Wendel aus Wolframband von 
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0,05 X 0,125 mm Bandquerschnitt und 0,63 mm Durchmesser mit 50 Windungen 
pro em-Lange. Sie hat eine Gesamtlange von nur 25mm und wird durch Quarz- 
schneiden gehaltert. Der Elektronenstrom von 4 mAmp aus einer L-Kathode 
fillt den ganzen Innenraum aus und trifft zur Halfte auf die Wendel auf, die 
dabei ca. 1300°C erreicht. Die Auskopplung geschieht tiber einen geneigt liegen- 
den Steghohlleiter, der an der Glaswand der Rohre mit verhaltnismaBig groBer 
Flache endet. Die Leitung wird auBen durch den ebenfalls schrag gelagerten 
normalen Hohlleiter fiir das 4 bis 6 mm Gebiet fortgesetzt. Das Magnetfeld 
betragt auf einer Lange von 5 cm 2080 Gau8. Die erzeugte Leistung zwischen 4,5 
und 6 mm Wellenlange wird auf 1 bis 10 mWatt geschatzt. Interessant ist die 
Tatsache, daB das Wolframband schon sehr hohe Eigendampfung in diesem 
Gebiet besitzt, was sich dahin auswirkt, daB zum Anschwingen etwa der fiinf- 
fache Wert des theoretischen Anschwingstromes erforderlich ist. Diese starke 
Dampfung solite bei 2,4 mm Wellenlange der Anwendung eines Wolframbandes 
uberhaupt eine Grenze setzen. Veith. 


9309 W.E. M. UbImann. Storage tube employs secondary emission. Electronics 
28, 1955, Nr. 1, S. 161—163. (Jan.) (Stockholm, Telefonaktiebolaget L. M. 
Ericsson, Res. Dep.) Eine elektronische Speicherréhre mit zwanzig Sekundar- 
elektronen emittierenden Elementen, die als Speicherelemente verwendet werden 
koénnen, wird beschrieben. Diese befinden sich zwischen den zwei Anoden- 
elementen der Roéhre, einem Kollektor-Gitter und einem 4uferen Kollektor- 
Zylinder und habén die Form von Staben, die alle an einen auBeren AnschluB 
gefiihrt werden. Die Speicherelemente kénnen zwei Informationen (,,ja‘‘ — 
,,nein‘‘) iibernehmen und speichern. Sie werden als elektronische Schaltelemente 
in vollelektronischen Telephonie-Vermittlungssystemen verwendet (vollelektro- 
nische ,,Crossbar‘‘-Systeme). Die Speicherréhren kénnen auch in PPM-Systemen 
(pulse-position-modulation = Impuls-Lage-Modulation) Verwendung finden. 
Einige Kennlinien und Schaltungen fiir die Speicherung und Léschung, als 
,,Cross-bar‘‘-Schalter, Schaltungen von binaéren Informationen von Rechen- 
maschinen werden angegeben. Exemplare dieser Speicherréhre ,,Memotron‘‘ mit 
etwa 15000 Betriebsstunden Lebensdauer wurden bereits gebaut und zeigten 
verhaltnismaBig geringe zeitliche Veranderungen ihrer Daten, Macek. 


9310 Edgar Liiseher. Priifgerdt fiir Photomultiplier. Z. angew. Math. Phys. 5, 
343 —344, 1954, Nr. 4. (15. Juli.) (Lausanne, Appl. Res. Lab.) Kurze Mitteilung 
uber cin Gerat, das serienmafige Prifung des Dunkelstroms und der Empfind- 
lichkeit von Photosekundarelektronenvervielfachern gestattet. Diffuses Licht 
fallt von einem drehbaren MgO-Reflektor auf die Photokathode. Am Ausgang des 
PSEV ist ein Elektrometer-Verstarker mit Schwingkondensator und Potentio- 
meterschreiber angeordnet. Kolb. 


9311 P. Gorlich. Bemerkung zur Frage der Anwendung von Photoelektronenver- 
vielfachern. Jenaer-Jahrb, 1954, (2. Teil) S. 438—445. Fiir Photozelle und Photo- 
Elektronenvervielfacher werden Betrachtungen iiber die Empfindlichkeitsgrenze 
bzw, die Rauschquellen angestellt. Als maBgeblich wird der Schrot-Effekt und 
die thermische Elektronenemission an der Photokathode sowie das NYQuisT- 
Rauschen im angeschlossenen MeBbereich angesehen. Zur quantitativen Be- 
schreibung dieser Effekte werden die bekannten Gleichungen nach ScuoTTKy, 
Ricuarpson und Nyguist angesetzt und die entstehenden Rausch-Stréme 
verglichen, Dabei ergibt sich, da8 es von der Zeitkonstante und der Gréfe des 
AuBenwiderstandes abhangt, ob man zu einer Messung eine einfache Photozelle 
verwenden kann oder eine Vervielfacher-Zelle heranziehen mu. Die Anwendung 
einer einfachen Photozelle lohnt sich stets dann, wenn der erforderliche AuBen- 
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widerstand von 101! bis 1018 Ohm technisch bequem erreicht werden und grofe 
Zeitkonstanten zugelassen werden kénnen. An einigen einfachen Beispielen wird 
dieses Ergebnis erlautert. G. Bauer. 


9312 Robert Champeix et Paul Marchet. Principe, construction et applications des 
photomultiplicateurs. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 4, 448—462, 1954, Nr. 44. (Aug.) 
(Lab. Electron. et Phys. appl.) Die Verff. geben einen zusammenfassenden Bericht 
iiber Aufbau, Wirkungsweise und, Empfindlichkeit von Sekundar-Elektronen- 
Vervielfachern sowie tiber deren Anwendungsméglichkeiten. Nach einem histo- 
rischen Uberblick werden die Grundprinzipien erlautert und die bisher ausge- 
fihrten Konstruktionen ausfiihrlich beschrieben. Eine eingehende Betrachtung 
der méglichen Ursachen von Stérungen sowie der Mittel zu deren Vermeidung 
fihrt zu zahlenmaBigen Angaben iiber die erreichbaren Empfindlichkeiten und 
die sonstigen Eigenschaften. Insbesondere wird dargelegt, daB der Vervielfacher 
grundsatzlich einer Kombination von Photozelle und Verstarker iiberlegen ist. 
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Messung eines Strahlungsflusses wie der Zahluny 
kurzzeitiger Impulse. Des weiteren werden Hinweise iiber die iblichen Fertigungs- 
methoden von Vervielfachern und die Me8verfahren zur Bestimmung ihrer kenn- 
zeichnenden Eigenschaften angegeben. Eine ausfihrliche Zusammenstellung der 
Anwendungen behandelt sowohl die optische Strahlungsmessung wie die Messung 
von Szintillationen beim Nachweis von schnell bewegten Elementarteilchen oder 
sehr kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung. G. Bauer. 


9313 EE, O. Johnson, J. Olmstead and W. M. Webster. The tacitron, a low noise 
thyratron capable of current interruption by grid action. Proc. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. 42, 1350—1362, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Princeton, N. J., RCA Lab. Div.) Der 
Nachteil der tiblichen Thyratron-Konstruktionen besteht darin, daB sie meist 
betrachtliches Rauschen besitzen. (Koharente und inkohaérente Schwankungen 
der Anodenspannung im Frequenzbereich zwischen 1 und 100 kHz.) Dadurch ist 


ihre Verwendung in der Nahe hochempfindlicher HochfrequenzmeBgerate nicht — 


méglich. Hinzu kommt, das eine Abschaltung des Stromes allein durch Hin- 
witkung des Steuergitters nicht erfolgen kann. Beim Tacitron, dessen Konstruk- 
tion und Theorie beschrieben wird, ist der Anodenstrom so konstant, da auch 
yon unmittelbar benachbarten Empfangsgeraten keine Interferenzen wahr- 
genommen werden kénnen. Auferdem kann der Anodenstrom innerhalb von 
1 psec allein durch Gittereinwirkung unterbrochen werden. Dies Verhalten zeigt 
das Rohr dann, wenn es durch geeignete Konstruktion, giinstige Wahl der Ab- 
messungen und Einhaltung bestimmter Arbeitsbedingungen gezwungen wird, nur 
in dem Betriebszustand zu arbeiten, in dem nahezu der gesamte Spannungsabfall 
unmittelbar im Raum vor der Anode erfolgt und der durch intensives Anoden- 
glihlicht zu erkennen ist. Die Arbeit enthalt ausfiihrliche Konstruktionshinweise 
und zahlreiche Diagramme. Bayer. 


9314 Seymour Goldberg. Studies of anode pre-breakdown phenomena in thyratrons. 
Phys. Rev. (2) 98, 558, 1955, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Edger- 
ton, Germeshausen & Grier.) Sch6n. 


VU. Optik 


9315 0.8. Heavens. Calculation of the effect of irregularities in a periodically 
stratified mediun on its optical properties. Research, Lond. 7, (Beilage Res. Corresp. 
Suppl. 8. 55—56) 1954, Nr. 10. (Okt.) (Reading, Univ., Phys. Dep.) Die Berech- 
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nung der optischen Higenschaften fiir ein optisches System, das aus einer groBen 
Anzahl] verschiedenartiger Schichten besteht, fihrt zu auBerordentlichen 
Schwierigkeiten. Der Verf. gibt eine kurze vereinfachende Methode fiir ein 
periodisch gleichmaBig geschichtetes System an, bei dem sich die Verhaltnisse 
wesentlich iibersichtlicher gestalten. G. Bauer. 


9316 0. W.,Lohberg. Hin Betirag zum Lupenproblem unter besonderer Bertick- 
sichtigung der in der Praxis bevorzugten monozentrischen Systeme. Jenaer-Jb. (1) 
1954, 8. 11—16. Es werden die Ergebnisse der trigonometrischen Durchrechnung 
einiger Lupensysteme bei 25 mm Brennweite und 12,5 mm freier Offnung ange- 
geben. Hs ist fiir die Vollglaskugel, die StrrnuEiische Lupe, die Zwirnwickellupe, 
ein dreilinsiges symmetrisches Okular, die achromatische Lupe und das RAMSDEN- 
Okular die meridionale und sagittale Abweichung und die Verzeichnung, sowie 
die spharische Abweichung und Abweichung von der Sinusbedingung in Ab- 
hangigkeit von der freien Offnung graphisch dargestellt. Rosen bruch. 


9317 T. Meinertz und A. Oye. Hine mikrokinematische Zettraffereinrichtung. 
Mikroskopie 9, 191—197, 1954, Nr. 5/6. (Kopenhagen, Univ., Inst. Vergleich. 
Anatomie u. Zool. Tech.) Die Verff. beschreiben eine mikrokinematische Zeit- 
raffereinrichtung mit einer groBen Variationsméglichkeit in der Belichtungszeit 
von 1 Bild in 10 sec bis zu 1 Bildin 3 min. Um eine iibermafige Erwaérmung der 
Praparate zu vermeiden, wurde die Lichtquelle nur wahrend der Belichtung 
eingeschaltet. E. Golling. 


9318 Georges Nomarski. Microscopie dans l’infrarouge. Rev.Opt. (théor. instrum. ) 
34, 29—41, 1955, Nr. 1. (Jan.) (S. B.) Zusammenfassende Darstellung der Metho- 
den zur Mikroskopie im infraroten Spektralbereich. Besprechung von speziell 
kortigierten photographischen Objektiven (im nahen Infrarot), Spiegelobjektiven, 
Bildwandlern sowie Verfahren zur punktweisen Photometrie und Refraktometrie 
des Gesichtsfeldes. Funck. 


9319 Serge Lowenthal. Dispositif d’observation pour microscope en lumiére in- 
frarouge. Rev. Opt. (théor. instrum.) 34, 41—43, 1955, Nr.1. (Jan.) (8. B.) 
(Soc. O.P.L.) In ein Mikroskop mit fest eingebauter Kamera wurde ein elektro- 
nischer Bildwandler so eingebaut, da8 das Bild durch Umklappen eines Spiegels 
auf die Photokathode statt auf die Platte fallt: Dadurch ist visuelle Betrachtung 
und Hinstellung des Bildes bei Mikroskopie im nahen Infrarot méglich. Funck. 


9320 H. Hi. Pieiffer. Einrichtung und Gebrauch des Dyson-Interferometer-Mikro- 
skops. Mikroskopie 9, 318—323, 1954, Nr. 9/10. (Bremen, Lab. Polarisations- 
mikrosk. ) E. Golling. 


9321 G. K. T. Conn and G. K. Eaton. On a systematic error in the measurement 
of optical constants. J. opt. Soc. Amer. 4%, 477—483, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Shef- 
field, Engl., Univ., Dep. Phys.) Die Errechnung des Brechungsvermégens n und 
der Absorption k absorbierender Medien, insbesondere von Metallen erfolgt in 
klassischer Weise (DRUDE, BrEwsTER) dus der Messung des ,,Haupteinfalls- 
winkels‘‘ und des ,,Hauptazimuts‘. Im Sichtbaren kann diese Messung mit einer 
Genauigkeit —accuracy— von wenigen Minuten, evtl.wenigen Sekunden ausgefiihrt 
werden. Im Ultrarot betragt infolge des ,,Stérgerausches‘‘ der MeBapparatur die 
Genauigkeit bestenfalls + 1/2°. Da die Beziehungen zwischen den GréBen nicht 
linear sind, kénnen ernstliche systematische Fehler entstehen. Die in den Tabellen- 
werken, z. B. in den Smithonian tables angegebenen Werte gehen auf eine Arbeit 
von FORSTERLING und FripERIKzs aus dem Jahre 1913 zuriick; diese Arbeit, 
wird von den Verff. nach den von ihnen entwickelten Gesichtspunkten kritisch 
untersucht. Dziobek. 
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9322 Woligang Falta. Zusatzgerdte fiir lichtelektrische wnd thermoelektrische Spek- 
tralphotometrie mit dem Zeiss-Spiegelmonochromator. Jenaer-Jb. 1954, (2. Teil) 
S. 446—460. Der Aufbau eines Einfach-Spiegelmonochromators’von Zeiss und 
die zur Verwendung fiir spektralphotometrische Zwecke im Gebiet von 210 bis 
1100 mp benétigten Zusatzeinrichtungen werden beschrieben. Als Prismen- 
substanzen sind Quarz oder Glas bzw. Steinsalz vorgesehen. Fiir das ultraviolette 
Spektralgebiet wird als Strahier eine Wasserstofflampe, fiir das Sichtbare eine 
Glihlampe verwendet. Die Strahlungsmessung erfolgt mit Hilfe von auswechsel- 
baren Photozellen, wobei als Anzeigeinstrument ein Wutrsches Einfaden- 
elektrometer dient. Zur Messung in Kompensation ist ein NetzanschluBgerat 
vorgesehen, das die erforderlichen stabilisierten und regelbaren Gleichspannungen 
liefert. Falls Ablesung des Elektrometers in Projektion erwiinscht ist, kann auch 
ein Projektionselektrometer zur Anwenaung kommen, Im Ultrarot oberhalb 
1100 mu wird fir die Strahlungsmessung ein Schleifengalvanometer in Ver- 
bindung mit einem Vakuum-Thermoelement empfohlen. G. Bauer. 


9323 Peter D. Johnson. Vacuum ultraviolet monochromator. J. opt. Soc. Amer. 
42, 278—279, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
An einem Vakuum-Ultraviolett-Monochromator ist als Lichtquelle eine Wasser- 
stoffentladung angebracht. Die Kathode kann nach Luft- oder StickstoffeinlaB 
leicht wieder aktiviert werden. Als Sig ociate poem Aner dient ein Natrium- 
salicylat-Multiplier. : : Freytag. 


9324 George KR. Harrison, George Stroke and Erie Klippenberg. Interferometric 
control of grating ruling with continuous blank advance. J. opt. Soc, Amer, 44, 
347, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol., Spectrosc. 
Lab.) Beschreibung einer Gitterherstellungsmaschine. Dziobek. 


9325 George Stroke. Interferometric measurement of wave front aberrations in 
gratings and echelles. J. opt. Soc, Amer. 44, 347, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol., Spectrosc. Lab.) Die modernen Methoden 
der Herstellung von Gittern erfordern schnell arbeitende und zuverlassige 
Methoden zur Ermittlung der Wellenfront, um aus deren Kenntnis heraus die 
Herstellungsfehler zu korrigieren. Zusammenfassende Darstellung der in Frage 
kommenden Mefimethoden. Dziobek. 


9326 Jean Lecomte. Présentation d’un four et d’un cryostat. Rev. Opt. (théor. 
instrum,) 34, 22—25, 1955, Nr. 1. (Jan.) (S.B.) (Sorbonne, Lab. Rech, Phys.) 
Kurze Beschreibung eines Ofens und einer kihlbaren Kiivette, um Infrarot- 
absorptionsspektren bei tiefer (bis —200°) und hoher Temperatur (bis 300°) mit 
einem handelsiiblichen registrierenden IR-Spektrometer aufnehmen zu konnen. 
Ubersicht iiber die bei hohen und tiefen Temperaturen auftretenden Verande- 
rungen der Molekiilspektren. Funcek. 


9327 Maurice Frangon et Héléne Royer. Microspectrographie. Rev. Opt. (théor. 
instrum.) 34, 25—29, 1955, Nr. 1. (Jan.) (S.B.) (Paris, Inst. Opt.) Beschreibung 
und Erlauterung der iiblichen Methoden zur Infrarotspektroskopie kleiner 
Objekte mit Hilfe von Spiegelobjektiven. Hinweis auf die auftretenden Ver- 
falschungen der Absorptionsspektren durch Teilchengré8e und -form, Besonder- 
heiten des Strahlengangs und Streulichts. Funck. 


9328 Fernand Dourneau. Présentation d’un microscope a miroirs. Rev. Opt. 
(théor. instrum.) 34, 43—44, 1955, Nr. 1. (Jan.) (S:B.) In den Strahlengang eines 
handelsiiblichen Infrarotspektrometers wird ein Mikroskop mit zwei Spiegel- 
objektiven ohne Verainderungen am Gerat selbst eingeschaltet, das erlaubt, 
Absorptionsspektren von kleinen Objekten (Kristalle, Fasern) bei 20facher Ver- 
groferung ‘zu messen. Funck. 
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9329 Yoshio Fujioka and Ryumyo Ito. A vacuum spectrophotometer. Sci. ot 
Light (jap.) 1, 1—6, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Beschreibung 
eines Vakuumspektrometers mit kleinem Konkavgitter und Lichtquantenzahler 
als Empfanger. Die Zahlrate (Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit) wurde iiber 
Vorverstarker nach NEHER-PICKERING mit einer Zahlschaltung durch Konden- 
satoraufladung nach Evans (Rev. sci. Instrum. 17, 323, 1946, ermittelt und 
photographisch auf einer mit der Gitterbewegung gekoppelten Trommel registriert. 
Als Beispiel sind einige Spektrogramme von H, von 1000 bis 1500 A wieder- 
gegeben. Bartholomeycezyk. 


9330 Keiei Kudo. Construction of vacuum infrared spectrograph. Sci. of Light 
(jap.) 1, 7—10, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Die bei der Unter- 
suchung von Molekiilspektren in dem Bereich von 1 bis 25 w stérenden H,O- und 
CO,- Banden lassen sich vermeiden, wenn das Spektrometer im Vakuum betrieben 
wird. Verf. beschreibt eine derartige Konstruktion und stellt fest, daB ein Vakuum 
von 8 Torr dafiir ausreichend ist. © Bartholomeyezyk. 


9331 Masao Seya. A new mounting of concave grating suitable for a spectrometer. 
Sei. of Light 2, 8—17, 1952, Nr. 1. (Aug.) (Tokyo Univ. Educ., Inst. Opt. Res.) 
Ausgehend von der BeuTLerschen Theorie des Konkavgitters entwickelt Verf. 
Fokussierungsbedingungen fiir den Fall fester Hintritts- und Austrittsspalte bei 
alleiniger Drehung des Gitters. Spalte und Gitter liegen nicht auf dem RowLanp- 
schen Kreis und die Fokussierung kann nur fiir einen begrenzten Wellenlangen- 
bereich in praktisch ausreichender Naherung erreicht werden. Die giinstigsten 
Spaltabstande und Einfalls- bzw. Ausfallswinkel wurden numerisch ermittelt und 
an einem 3-m-Gitter gepriift. Bartholomeyczyk. 


9332 Hiroshi Yoshinaga and Yahiko Yamada, Construction of a far infra-red 
spectrometer with echelette grating. Sci. of Light 2, 18—29, 1952, Nr. 1. (Aug.) 
(Osaka Univ., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Es wird ein lichtstarkes Ultrarot- 
spektrometer vom RANDALL-Typ beschrieben, das sich fiir Spektralmessungen im 
~ Gebiet bis etwa 2 = 35 mu eignet. Die Lichtzerlegung erfolgt mit Echelettegittern 
von 10x 12 cm geteilter Flache und Gitterkonstanten von 12,5 bis 50 mw. Die 
Herstellung dieser Gitter und ihre Priifung mit Reststrahlen wird naher dargelegt. 
Rund 60% der Strahlung werden in der 1, Gitterordnung vereinigt; bei 4 = 25 u 
wird ein Auflésungsvermégen von etwa 500, entsprechend einem auflésbaren 
Intervall von 0,05 wu (0,8 em-) erzielt. Leo. 


9333 C. B. Walker. Bent crystal monochromators. Rev. sci. Instrum. 25, 301, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Vergleichende Unter- 
suchungen an Monochromatoren aus gebogenen Kristallen fiihrten zu folgenden 
Ergebnissen beziiglich des Reflexionsvermégens bei CuKe-Strahlung im Ver- 
haltnis zum Quarzkristall CaF,:0,46; NaCl:0,92; LiF:2,33. Lithiumfluorid 
ergibt also mehr aJs die doppelte Intensitét als Quarz, jedoch sind die Linien 
nicht so scharf wie beim Quarz. W. Hiibner. 


9334 F. Bruin. Theory and application of high resolutions interferometers. Part 111. 
Limitations to resolution. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 57, 125—137, 1954, Nr. 1. 
(Jan./Febr.) (Amsterdam, Netherl., Univ., Zeeman Lab.) Im abschlieBenden Teil 
eines zusammenfassenden Berichtes zur Theorie und Anwendung hochauflésender 
Interferometer fiir den optischen und den hochfrequenztechnischen Wellenlangen- 
bereich werden die Grenzen fiir das Auflésungsvermégen diskutiert. Unter 
anderem wird auf das Compound-Interferometer, auf die Verspiegelung durch 
dielektrische Vielfachschichten, auf Abweichungen der Interferometeroberflachen 
von einer idealen Ebene, auf Temperaturschwankungen und auf die Bandbreiten- 
einengung eingegangen. Noldeke. 


2072 


1955 VII. 2. MefBtechnik, Instrumente 9335 —9339 


9335 G. Wlérick et F. Prégermain. Etude des propriétés physiques des couches 
minces photosensibles de sulfure de cadmium. J. Phys, Radium 15, 757—764, 
1954, Nr, 11. (Nov.) (Paris, Obs., Lab. Phys. astron.) Um die Eignung der CdS- 
Zellen fiir die Photometrie kleiner Lichtstréme zu prifen, werden der licht- 
elektrische Strom im Vakuum aufgedampfter, Cu-aktivierter CdS-Schichten und 
seine zeitlichen Anderungen in Abhangigkeit von Temperatur, Lichtstrom. 

Spannung und von Anderungen dieser GréBen untersucht. Trennung der Effekte 
in zwei Hauptgruppen: 1, Effekte, die mit dem StromfluB, d. h. der Verschie- 

bung der Ladungen durch das elektrische Feld zusammenhangen, und 2. photo- 
elektrische Erscheinungen, die von der Zahl der Ladungstrager abhangen. — 
oreo Paar: Cd§8-Zellen scheinen fiir Zwecke der Photometrie te geeignet. 

. Thomas. 


9336 A.S. Young. Photoconductive detectors for infra-red spectroscopy. J. sci. 
instrum, 32, 142—143, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) 
Kine Herstellungsmethode fir Bleitellurid-Widerstandszellen zur Strahlungs- 
messung im Ultrarot wird ausfihrlich beschrieben. Die Zelle . hat die Form eines 
kleinen zylindrischen DewargefaBes aus Glas, da bei ~ 183° C gearbeitet wird. 
Das Bestrahlungsfenster aus Al,O, (Durchlassigkeit 50% bei 6,2 yw) ist an den 
aufferen Mantel gekittet, die empfindliche Schicht bales befindet as auf dem 
inneren Mantel, jeweils auf der Zylindergrundflache. Bei einer Modulation der 
auffallenden Strahlung mit 800 Hz und Messung mit Verstérker wurde eine stér- 
aquivalente Bestrahlungsstarke von giinstigstenfalls 2 - 10-1° W/cm? nachgewiesen. 
Die spektrale Empfindlichkeit geht von etwa 1 bis 6 uw, das Maximum liegt bei 
rund 5 mu, die Zeitkonstante betragt 2 bis 40 usec, der Widerstand 20 bis 100 MQ. 
Versuche mit Bleiselenid ergaben zwar eine spektrale Empfindlichkeit bis 7, 
doch sind die Absolutwerte erheblich geringer. G. Bauer. 


9337 shoji Kojima and Nobuo Yamamoto. A/ bolometer with negalive feed back. 
Sei. of Light (jap.) 1, 49—50, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Zur 
Stabilisierung eines mit Wechselspannung betriebenen Bolometers fiir Strahlungs- 
messungen wird das Prinzip der negativen Gegenkopplung angewendet. Ks ist von 
den Verff. in zweierlei Hinsicht verbessert worden: Die erforderliche Zcit- 
konstante wird durch eine passende Warmekapazitat erreicht, der Ubergang zu 
positiver Gegenkopplung bei der groBen Labilitat der Briicke wird dadurch 
vermieden, da (mit Wechsellicht) in Phase gearbeitet wird. Die erhaltene 
Charakteristik war im ganzen zufriedenstellend. (Ubertragung a englischen 
Zusammenfg. ) . Bauer, 


9338 Tairi Yamashita. Dielectric bolometer. Sei, of Light (jap.) 1, 51--57, 
1951, Nr. 1, (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zsfg.) Dielektrische Materialien sind 6fters 
wegen des hohen Temperaturkoeftizienten der Dielektrizitatskonstante als Bolo- 
meter fiir Strahlungsmessungen verwendet worden, Der Verf. diskutierte dic 
Stromverhaltnisse und baute einige diclektrische Bolometer. Mit Bolometern aus 
Pergament-Papier wurden Empfindlichke ‘iten der GréBenordnung 385 Volt je 
Watt em? erreicht, Uber den Stérpegel ist nichts angegeben. (U bet Hreeene der 
englise then Zusamme nfz.) Ba uer, 


9339 WR. Merrmann. /lanunenpholometiie nut Leitlinieneichung, Optik, Stuttgart 
12, 189--195, 1955, Nr. 4. Es wird cin halbautomatisches Flammenphotomceter 
fiir die yleichzeitige Bestimmung von Ca, K, Na beschricben, Das Gerat kann im 
Direktverfahren und mit Leitlinienkalibricrung (Li) verwendet werden. Die Vor- 
und Nachteile des Gerates und der Leitlinienmethode werden behandelt. 
Korte, 
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9340 Samuel Hl. Maron and Richard L. H. Lou. Calibration of light scattering 
photometers with Ludov. J. Polym. Sci. 14, 29—36, 1954, Nr. 73. (Juli.) (Cleve- 
land, O., Case Inst. Technol., Dep. Chem. a, Chem. Engng.) Es wird eine einfache 
und sichere Methode zur Kalibrierung von Photometern fir Lichtstreuungs- 
messungen in absoluten Triibungseinheiten unter Benutzung von Pont Ludox als 
Kalibrierungsmedium angegeben. Es wird gezeigt, daB friihere Versuche, Ludox 
als Standard zu verwenden, die hohe Streuung dieser Substanz (hohe Werte von 
t*Jgo) nicht beriicksichtigt haben. Dadurch sind Fehler entstanden. Tribung 
t = 16 wr?/3 v* E9./E,, V = streuendes Volumen, E,, = gestreute Beleuchtungs- 
oder Bestrahlungsstarke im Abstand r von v | zur Hinfallsrichtung, Ey Be- 
leuchtungs- oder Bestrahlungsstarke am Ort von v. Zur Priifung der Giiltigkeit 
der Kalibrierung wurden Molekulargewichte des Standard-Cornell-Polystyrols in 
Toluol und Methyl- Ethyl-Ketone und des [UC Polymers in MEK bei 4358 und 
5461 A gemessen. Die Ubereinstimmung war ausgezeichnet. Korte, 


9341 FE. Ingelstam, E, Djurle and L. Johansson. Precision concentration analysis 
of D,O/H,O by means of phase contrast refractometry. J. opt. Soc. Amer, 44, 
472—477, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Stockholm, Swed., Roy. Inst. Technol., Phys. Opt. 
Lab.) Der ich D,0/H,0 betragt bei 20°C 0,1075 g em-3, der 
Unterschied im Brechungsindex 0), 046. Bisher waren pyknometrische Konzen- 
trationsbestimmungen den optischen tiberlegen, selbst wenn zur Refraktions- 
bestimmung interferometrische Methoden herangezogen wurden. Die Verff. 
transponieren nun zur Verbesserung der optischen Methode nach dem Phasen- 
kontrastprinzip die Differenzen in den optischen Weglangen in Helligkeits- 
differenzen. Bei der von ihnen entwickelten Apparatur benétigen sie zur Messung 
nur geringe Fliissigkeitsmengen. Beschreibung der Apparatur, Fehlerdiskussion 
usw. Dziobek. 


9342 Richard N. Kniseley and Velmer \. Fassel. Effect of stray light in prism 
and grating spectrographs on emulsion calibration curves and its significance in 
spectrographic analysis. J. opt. Soc. Amer. 44, 390—393, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res.) Es war bereits bekannt, daB bei Auf- 
nahme der Schwarzungskurve einer Emulsion einmal mit einem Gitterspektro- 
graphen und zum anderen mit einem Prismenspektrographen mit dem letzteren 
immer ein kleineres y erhalten wird. Dikxke hatte bereits gezeigt, da die Unter- 
schiede der Typen in Brennweite, Spaltbreite und Dispersion nicht zur Er- 
klarung herangezogen werden kénnen. Er sprach die Vermutung aus, daB der 
héhere Streulichtbetrag eines Prismenspektrographen Ursache des Effekts ist. 
Die vorliegende Arbeit bestatigt die Dirxesche Auffassung in vollem Umfange. 
Die Verff. sehen in dem y-Unterschied bei Aufnahme mit einem ,,streulichtfreien“ 
Spektrographen und dem zu untersuchenden Spektrographen geradezu ein Ma 
fiir den Streulichtbetrag. Bei interlaboratoriellen Vergleichen von -Emulsionen 
sollte die Benutzung von Prismenspektrographen ausgeschlossen sein. Die Unter- 
schiede bei der Benutzung von Gitterspektrographen verschiedenen Typs sind 
im allgemeinen zu vernachlassigen, waihrend es bei Prismenspektrographen 
selbst durch Vergiitung (Antireflexbelag) und durch entsprechende Schrag- 
stellung der Kollimatorlinse nicht gelingt, das Streulicht geniigend klein zu 
halten. Dziobek. 


9343 Bert L. Vallee. Siniullaneous determination of sodium, potassium, calcium, 
magnesium and sirontium by a new multichannel flamespectrometer. Nature, 
Lond. 174, 1050—1051, 1954, Nr. 4440. (4. Dez.) (Boston, Mass., Harvard Med. 
School.) Das Flammenspektrometer mit mehreren Kanalen des Verf. kombiniert 
einen Wasserstoff-Sauerstoff-Brenner yon BECKMANN mit einem stigmatischen 
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Gitterspektrographen der JARELL-AsH Co., bei dem iiber fiinf Photomultiplier 
und Verstirker die Intensitéten der Linien Mg 3838 A, Na 5890 A, Sr 4607 A, 
K 7665 A und des CaO-Bandenkopfes bei 5495 A gemessen werden. Die Hich- 
kurven sind in einem Bereich von dem 1- bis 1000fachen der kleinsten noch 
meSbaren Konzentration der betreffenden Elemente linear. Nach den Unter- 
suehungen des Verf. wird die gegenseitige Storung der Elemente zuriickgefiihrt 
auf Uberlagerung der gemessenen Linienstrahlung eines Elementes durch Unter- 
grundstrahlung, welche von den stérenden Elementen herrihrt und deren 
Konzentration proportional ist. Der Beitrag des Untergrundes kann daher leicht 
als Korrektur beriicksichtigt und die Genauigkeit der flammenspektrometrischen 
Konzentrationsbestimmung kann auf 1...3° angegeben werden. 
| Bartholomeyezyk. 


9344 Richard 8. Hunter. Variable angle glossmeter. J. opt. Soc. Amer. 44, 
347, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Falls Church, Virg., Hunter 
Ass. Lab.) Beschreibung einer Apparatur zur Glanzmessung. Dziobek. 


9345 V.A. Zamkov. Hine einzentrische Zonenplatte. J. exp. theor. Phys. (A) 
(russ.) 24, 367—368, 1953, Marz. Es wird eine unizentrische Zonenplatte vom 
Reflexionstyp beschrieben, deren Zonen spharische Elemente mit solchen Radien 
sind, die in arithmetischer Progression R. + nd vorschreiten. Dabei ist d, die 
Hohe der Stufen, gleich der halben Wellenlange des einfallenden Lichts. Higen- 
schaften dieser Zonenplatte werden diskutiert, H. Ebert. 


9346 J. Barriol et J. Chapelle. Théorie de la diffusion de la lumiére par un 
cristal cubique. J. Phys. Radium 15, 334—336, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Nancy. 
Centre Etudes Cristallogr.) Es wird der EinfluB, den die thermische Bewegung 
auf die Lichtstreuung in einem idealen Kristall hat, untersucht. Es~ergibt sich, 
daB alle Wellenlangen eines engen Wellenlangenintervalls nach dem Gesetz 
1/4, gestreut werden. Korte. 


9347 A.S. Davydov. Theorie der Absorption, Dispersion und Streuung von 
Licht durch Lésungen. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 197—209, 1953, Febr. 
Es wird eine mathematische Analyse des Einflusses des Lésungsmittels auf das 
molekulare Absorptions-Streuungs- und Dispersionsspektrum durchgefiihrt, 
wobei ‘keine detaillierten Annahmen hinsichtlich des Lésungsmittel-Modells 
gemacht werden. Die Analyse beginnt mit der Diskussion der Energiezustande 
einer Lésung und der Wechselwirkung zwischen Licht und Lésung. Formeln fiir 
die Berechnung der Absorptions-, und Dispersions-Koeffizienten und der Wahr- 
scheinlichkeit einer Lichtstreuung an einem Molekiil der Beimischung werden 
abgeleitet, dazu weitere Formeln fiir die Temperaturabhangigkeit dieser Koeffi- 
zienten und fiir andere Parameter, welche Oszillationen der Atome des Lésungs- 
mittels charakterisieren, und fiir deren Wechselwirkung mit in verschiedenen 
Energiezustanden befindlichen Molekiilen des Geldésten. H. Ebert. 


9348 M. F. Vuks. Sireuung des Lichies und Orientierungsordnung in Fliissigkeiten. 
J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 351358, 1953, Marz. Es wird eine Tabelle 
mitgeteilt, die u. a. die optische Anisotropie (y?) der Dampfmolekiile und die 
effektive optische Aktivitaét (y*,,,) der Fliissigkeitsmolekiile und zwar fiir C, Hg, 
C,H,OH, C,H,Cl, C,H,Br, CHCl,, CH Br;, ,p-CsH.Cl,, CyoH,, CsH;NOx. 
CH,COOH, (CH,), u. H,O. Es ist bestatigt worden, daB die optische Anisotropie 
wenig variiert, wenn der Stoff vom gasférmigen in den fliissigen Zustand tibergeht. 
Die scheinbaren Anisotropie-Anderungen sollten dem Bestehen einer kurz- 
reichenden Ordnung zugeschrieben werden. Fiir einige Fliissigkeiten ist y*, r, 
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< y?, fiir andere y?.-, > y?. Fiir die erstgenannten wachst die Intensitat der ani- 
sotropen Streuung mit der Temperatur, vorausgesetzt y*,-, < y?; fiir die zweiten 
fallt sie schnell mit steigender Temperatur, H. Ebert. 


9349 EE. Wiegel. Uber die Farben des kolloiden Silbers und die Miesche Theorie. 
Z. Phys. 136, 642—653, 1954, Nr. 5. (25. Jan.) Mitteilung aus der Physikalisch- 
Technischen Bundesanstalt Braunschweig. Durch spektralphotometrische Mes- 
sung der Absorptionskurven von waBrigen kolloiden Silberlésungen, die mittels 
Wasserstoffsuperoxyd hergestellt waren, wurden die ausgepragt gelben, roten, 
violetten und, blauen Durchsichtsfarben dieser Systeme quantitativ erfaft. Die 


mit wachsender TeilchengréBe beobachteten Farbanderungen von Gelb tiber — 


Rot, Violett und Blau sind dadurch gegeben, daB sich mit zunehmender Teilchen- 
gr6Be das Absorptionsmaximum im sichtbaren Teil des Spektrums unter Ver- 
breiterung des Absorptionsbandes nach gréSeren Wellenlangen verschiebt. Die 
Abweichungen der gemessenen Absorptionskurven von den nach der Migeschen 
Theorie fiir kugelf6rmige Teilchen berechneten Kurven kénnen im Sinne der 
Gansschen Erweiterungen der Mirschen Theorie dadurch erklart werden, da8 
es sich bei diesen mittels Wasserstoffsuperoxyd hergestellten Silberhydrosolen 
nach elektronenmikroskopischen Aufnahmen u. a. Befunden nicht um kugel- 
symmetrische, sondern um blattchenférmig ausgebildete Silberkristallite handelt. 
Die Farbe der Streustrahlung dieser Silberhydrosole verandert sich mit zunehmen- 
der Teilchengr68e von Blau iiber Griin nach gelblichen und rétlichen Farbténen, 
wie dies auch fiir kugelf6rmige Silberteilchen auf Grund von theoretisch berech- 
neten Strahlungskurven gefordert wird. Wiegel. 


9350 Lawrence Stein, Richard C. Vogel and Walter H. Ludewig. Partial molal 
volumes and molar refractions of the system bromine trifluoride-bromide penta- 
fluoride. J. Amer, chem. Soc. 76, 4287—4289, 1954, Nr. 17. (5. Sept.) (Lemont, 
lll., Argonne Nat. Lab., Chem. Engng. Div.) Es ist fiir das genannte bindre 
System der Brechungsindex (N, = Molbruch Br F;), nach der Methode der 
Minimalablenkung gemessen, np? = 1,4536 — 0,1243 N, + 0,0124 N} + 
0,0112+ N3 und fiir die Dichte, pyknometrisch bestimmt, d? = 2,8030 
— 0,3884 N, + 0,0641 + N} — 0,0183 N3. Die Molvolumina der Lésungen sind 
keine lineare Funktion der partiellen Molvolumina, wenn auch die Abweichungen 
davon sehr gering sind. H. Ebert. 


9351 James B. Saunders. Refractivity measurements on Canada balsam by 
interferometry, J. Res. nat. Bur, Stand. 538, 373—375, 1954, Nr. 6. (Dez.) 
Kosrerssche Interferenzprismen, die mit Kanadabalsam verkittet werden, sind 
zweckmaBig aus einer Glasart herzustellen, deren Brechzahlverlauf méglichst 
identisch mit der des Kittmittels ist. Um hierfiir exakte Zahlenwerte zu erhalten, 


wurden verschiedene Proben von Kanadabalsam in Form diinner Filme zwischen | 


Fasry-Prrot-Platten gebracht und aus der Streifenverschiebung gegeniiber den 
entsprechenden Luftinterferenzen die Brechzahlen der einzelnen Proben fir 
13 Wellenlangen im sichtbaren Gebiet ermittelt. Die Ergebnisse sind in Kurven 
dargestellt; die MeBunsicherheit ist kleiner als 5+10-4. Leo. 


9352 MNobert Lennuier et Jean-Louis Cojan. Mesure du facteur de refléxion d’un 
dioptre silice-vapeur de mercure @ Vintérieur du domaine spectral de la raie de 
résonance A 2537 A, C. R. Acad. Sci., Paris 286, 1146—1148, 1953, Nr. 11. 
(16. Marz.) Mit einem ,,Hyperfein‘‘-Monochromator wurde das Reflexions- 
vermogen von Quecksilberdampf in der Nahe der Hg-Resonanzlinie 4 = 2537 A 
in seiner Abhangigkeit von Druck und Wellenlange gemessen. Die Ergebnisse 
sind graphisch dargestellt und diskutiert. Néldeke. 
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9353 Harry J. Keegan, Marion A. Belknap and Dorothy J. Cordrey. Spectral 
transmissive properties of five selected optical glasses. J. Res. nat. Bur. Stand, 52, 
305—308, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Washington.) Es wird der spektrale DurchlaSgrad 
und der entsprechende Durchsichtigkeitsgrad fiir fiinf optische Glaser fiir die 
Wellenlangen zwischen 250 und 1000 my angegeben. Korte. 


9354 MW. Hase und Fr. Schulze. Strahlungseigenschaften von Aluminiumfarben. 1. 
Elektrowarme-Tech. 5, 52—54, 1954, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Hannover, T. ale 
Inst, Elektrow.) Die Gesamtstrahlungseigenschaften von Aluminiumfarben sind 
mit einem gleich temperierten Schwarzen Kérper verglichen worden. Die Me8- 
unsicherheit betrug etwa + 5%, der Temperaturbereich war 100 bis 450°C. Die 
Ergebnisse sind in Kurvenform dargestellt. Korte. 


9355 Peter A. Tellex and Jack R. Waldron. Reflectance of magnesium oxyde. 
J. opt. Soc. Amer. 45, 19—22, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Union 
Coll.) In einer Glaskugel werden sehr gleichmaBige MgO-Belage (0,2 bis 8 mm 
Dicke) durch Abbrennen von Mg dadurch erzeugt, daf die normalerweise gerich- 
tete MgO-Rauchsaule durch Anlegen einer Spannung von 6000 Volt zwischen 
Abbrandtrager und einem transparenten elektrisch leitenden Innenbelag der 
Kugel dispers gemacht wurde und die Teilchen elektrostatisch niedergeschlagen 
wurden. Die Lichtdurchlassigkeit der Belage nimmt von-einer Dicke d = 1 mm 
an schneller ab, ist aber bei 8 mm noch visuell gut feststellbar. Das Reflexions- 
vermogen der Schichten 1 bis 8 mm liegt zwischen 0,9421 und 0,9893 und nimmt 
im Sichtbaren mit der Wellenlange fiir d < 1 mm etwas ab, fiir d < 6 mm dagegen 
etwas zu. Fir gréBeres d stimmen die Ergebnisse mit Messungen an diinnen 
MgO-Schichten auf undurchlassigem MgCO,, fiir kleineres d mit den Reflexions- 
messungen an MgO auf polierter Ag-Unterlage iiberein. Rudolph. 


9356 Wolf Dannberg. Die Lichtverteilung auBeraaialer Bildpunkte bei Photo- 
objektiven unter Beriicksichtigung der sagittalen Koma. Jenaer-Jb. I 1954, S. 17 
bis 62. Es wurde aus der KOnLER-PRApDELschen Interpolationsmethode ein auch 
fiir endlichen Bildabstand geeignetes Verfahren entwickelt, das die Berechnung 
der Lichtverteilung auBeraxialer Bildpunkte gestattet und das auch fir Photo- 
objektive groBer Offnungsverhiltnisse anwendbar ist. Zur Koeffizientenbestim- 
mung der aus dem Eikonal entwickelten Formel diente neben Strahlen des 
Meridianschnittes auch ein exakt gerechneter windschiefer Strahl. Die also nur 
auf der Grundlage der geometrischen Optik ermittelte Lichtverteilung wurde am 
Beispiel des Biotar 1:1,5 £ = 75 mm gepriift. Desgleichen wurde die Lichtvertei- 
lung im Bilde eines Spaltes berechnet und mit der photographisch-photometrisch 
ermittelten Verteilung verglichen, nachdem vorher mit Hilfe einer speziellen 
Objektivprifmethode (Kaustikpriifverfahren) der errechnete und = erzielte 
Korrektionszustand, des Objektivs gepriift war. Weiterhin wurde das Auflosungs- 
vermogen fiir ein Radialgitter hohen Kontrastes errechnet und mit der Messung 
verglichen, wobei angenaherte Ubereinstimmung gefunden wurde. Das Rechen- 
schema wie auch das Priifverfahren werden ausfihrlich beschrieben. Im Ganzen 
ist aber der Arbeitsaufwand dieses Verfahrens doch noch so gro8, da8 er fir die 
Berechnung von Photoobjektiven nur in Sonderfalien vertretbar sein wird. 
% Rosenhauer. 

9357 Joachim Foeke. Die Rolle der analytischen Bildfehlertheorie in der Ent- 
wicklung der optischen Instrumente. Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 28, 171—176, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (Leipzig.) Vert. gibt einen geschichtlichen Uberblick iiber die 
Entstehung der rechnenden geometrischen Optik. Er stellt insbesondere die 
Leistungsfahigkeit des trigonometrischen und des analytischen Verfahrens 
gegeniiber. Er kommt zu dem SchluB, daB das analytische Verfahren noch weiter 
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ausgebaut werden miisse (auf Naherungen hdherer Ordnung), weil dieses Ver- 
fahren tiefere Einblicke in die Wirksamkeit der einzelnen die Abbildung be-— 
stimmenden Komponenten liefert als das trigonometrische. Das trigonometrische 
Verfahren mu8 dann die Bildfehler berechnen, wenn man schon weiB, wie man 
sie vorteilhaft beeinflussen kann. Korte. 
‘ 
9358 Yukiechi Ukita and Jumpei Tsujiuchi. On the wave aberrations of the 
decenired lens system with the finite aperture. J. phys. Soc. Japan 9, 602—604, 4 
1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Tokyo, Governm. Mech. Lab.) Es werden die Bildfehler — 
dezentrierter Linsensysteme mit endlicher Offnung berechnet. Die allgemeine — 
Formel wird fiir kleine Abweichungen von der Achse und fir einen axialen 
Objektpunkt spezialisiert und diskutiert. Zusatzlich zur schon bestehenden 
spharischen Aberration entstehen durch die Achsenabweichung neue Bildfehler. 
Es sind dies eine zusatzliche spharische Abweichung, die Koma und der Astig- 
matismus. Dabei verursacht die Koma den gréBten Fehler, wohingegen die zwei 
anderen Bildfehler nur von kleiner Gré8e und héherer Ordnung sind. 4 
Rosenbruch. — 


‘ 
: 
: 


9359 A. Sonneield. Uber die chromatische Korrektion der zwetlinsigen Fernrohr- 
achromate fiir die visuelle astronomische Beobachtung und ihre theoretische Be- 
griindung. Jenaer Jb. (I) 1954, S. 7—10. Der Verf. stellt fest, daB eine streng 
theoretische Begriindung der chromatischen Korrektion von Fernrohrobjektiven — 
bisher nicht vorliegt, daB eine solche aber sicher die chromatischen Eigenschaften 
des menschlichen Auges beriicksichtigen mu8. Die Messung dieser Eigenschaften 
ist schwierig mit der erforderlichen Genauigkeit durchzufiihren. Der Verf. ist 
der Auffassung, daB eine solche Theorie wellentheoretischer Art sein miBte. 
Sie wiirde aber fiir die Praxis voraussichtlich nur geringe Bedeutung haben. Er — 
stellt fest, daB die bisher vorliegende Erfahrung gezeigt hat, daB die Vereinigung 
der Wellenlangen der Fraunnorerschen Linien B bis F nur auf 250 A genau 
eingehalten werden muB, wenn keine merklichen Farbunterschiede wahrgenom- 
men werden sollen. Bei Korrektion auf die Linien C und F muB das Beugungs- — 
scheibchen fiir C um etwa 18/100000 der Brennweite intrafokal im Vergleich zu F — 
liegen. Die schwach violetten Saume haben bisher noch nie zu Beanstandungen ~ 
gefiihrt und werden weniger stérend empfunden als eine rote Umrandung. 
MutmaBliche Begriindungen hierfiir werden angegeben. Rosenhauer. 


9360 John Eygert. Photochemische und photothermische Reaktionen bei hoher ; 
Lichtintensitét. Phys. Bl. 10, 549—556, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Zirich, ETH., — 
Photogr. Inst.) ; Schén. 


9361 D. W. G. Style. Photochemistry and_kinetics. Trans, Faraday Soc. 94, 
593—957, 1953, Nr. 5 (Nr. 365). (Mai.) Ubersicht iiber die Photochemie und ' 
Kinetik zwischen 1921 bis 1951. Meidinger. 


9362 P.P. Birnbaum and D. W. G. Style. The photoisomerization of some 
azobenzene derivatives. Trans. Faraday Soc. 50, 1192—1196, 1954, Nr. 14 (Nr. 383). 
(Nov.) (London, Univ., King’s Coll., Dep. Chem.) Azobenzol und acht p-sub- 
stituierte Derivate in Athanol als Lésungsmittel wurden mit drei ausgefilterten — 
Wellenlangenbereichen des Hg-Spektrums belichtet und die zeitliche Anderung 
der Isomerenkonzentrationen an geeigneten Stellen ihrer Absorptionsspektren 
verfolgt. Hieraus und aus.der absorbierten Energie werden die Quantenausbeuten. 
@, und ©, fiir die Uberginge trans > cis und cis > trans ermittelt. Die Quanten- 
ausbeuten fiir eine Wellenlange sind fiir Konzentrationen von 0,13 bis 20+ 10-4 Mol/ 
Liter innerhalb der MeBfehler konstant, die Summen ®, + ©, fir alle Derivate _ 
‘ ( 7 
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nahezu gleich 0,85. Eine ausfihrliche Diskussion ergibt, da8 die photochemische 
Umwandlung hier nicht mit einem Athylenmodell erklart werden kann. 
Bayer-Helms. 


9363 M. I. Christie and G. Porter. Photochemical studies with the gaseous flash 
discharge. I. Uranyl-ozalate actinometry at high intensities. Proc. roy. Soc. (A) 212, 
390—397, 1952, Nr. 1110. (7. Mai.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) 
Die Moglichkeit der Anwendung der Uranyl-Oxalat-Aktinometrie bei den durch 
die Hochintensitats-Funkenentladungen erzeugten Intensitaten, wird untersucht. 
Es wird gezeigt, daB die photochemische Zersetzung des’ Oxalats durch einen 
Hochenergie-Funken direkt proportional der Intensitat iiber einen Bereich vom 
=~ 1000 ist. Da der Ablauf der Zersetzung bei der niedrigsten Funken-Intensitat 
vergleichbar ist mit den berechneten fiir die Héchst-Intensitat, wie vorher bei 
der Uranyl-Oxalat-Aktinometrie, wird geschlossen, daB die Quantenausbeute 
des Uranyl-Oxalat-Systems unverandert bis zu 10? mal gréBer ist, als die vor- 
liegenden untersuchten Intensitaten. Der meBbare Energie-Aussto8 im UV wird 
durch die verschiedenen experimentellen Anordnungen gegeben. 
Meidinger. 


9364 M.1. Christie and G. Porter. Photochemical studies with the gaseous flash 
discharge. II. Ultra-violet characteristics of the flash discharge. Proc. roy. Soc. (A) 
212, 398—406, 1952, Nr. 1110. (7. Mai.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) 
Die Ultra-Violett-Eigenschaften, die von einem kontinuierlichen Spektrum durch 
die gasf6érmige Funkenentladung ausgesandt wird, werden durch photome- 
trische und aktinometrische Methoden untersucht. Die Abhangigkeit der Energie- 
Verteilung mit der Wellenlange und der gesamte Energie-AusstoB in dem 
photometrisch brauchbaren Bereich wird untersucht als Parameter der Energie 
der Entladung und Natur und Druck der Gasfillung. Die ausgesandte Energie 
ist unabhangig von der Wellenlange zwischen 2600 und 4400 A, wahrend die 
Energie-Verteilung von der Natur der Gasfillung unabhangig ist und ebenso 
von dem Gasdruck und von gewissen eingefiihrten Energien. Oberhalb dieser 
Grenzen ist der totale Energie-Aussto8 durch den Ausdruck J, = kC (V?—V,?) ge- 


geben, worin k eine Konstante ist, die abhangig von der Gesamtwirksamkeit der 
experimentellen Anordnung ist. Da die Abhangigkeit von V, von Spuren von Un- 
reinigkeiten gegeniiber der Gasfiillung sehr gro8 ist, kann der Energie-AusstoB 
pro Funken von 2500 Joule fiir verschiedene Fillungen 10% betragen. Fir 
irgend eine Fillung ist der Energie-AusstoB innerhalb der berechneten Genauig- 
keit reproduzierbar. Die Resultate werden in Verbindung mit dem Mechanismus 
der Herstellung des Kontinuums, welches zugleich mit der Strahlungs-Wieder- 
vereinigung der Elektronen auftritt, diskutiert. Meidinger. 


9365 €. U. Bamiord and M. J. S. Dewar. Photosensitization by vat dyes. Nature, 
Lond. 163, 214, 1949, Nr. 4136. (Febr.) (Maidenhead, Berks., Courtaulds 
Ltd., Res. Lab.) Es ist bekannt, daB Kiipen-Farbstoffe eine Anzahl von Re- 
aktionen photoempfindlich machen. Bisher wird jedoch kein Uberblick gegeben. 
Aus der gegebenen Tabelle 1, welche die fehlende Ubersicht gibt, ist zu entnehmen, 
da8 die Quanten-Empfindlichkeit sehr hoch, nahe bei 1, liegt. Meidinger. 


8366 3B. J. Kasanzew und P. W. Meikljar. Regression der Zentren eines latenten 
photographischen Bildes. J. exp. theor. Phys. (russ.) 28, 70—76, 1955, Nr. 1. 
(Orig. russ.) Es zeigt sich, daB der Proze8 der Regression der Zentren und Sub- 
zentren nach einem Gesetz analog dem Abklingen der Photoleitfahigkeit und 
dem Erléschen der Lumineszenz von Silberhaloid-Kristallen vor sich geht. 
(Nach d. Zusammenfg. d. Verff.) *Weidemann. 
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9367 Teresa Vig6n y Felipe Garre, Los efectos de proximidad en fotografia y sus 
posibles causas. Publ. Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés“ 7, 39—44, 1953. 
(Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés“, Sec. Fotogr.) Die Beziehung zwischen der 
GréBe der Nachbar-Effekte und der Intensitat der Expositionen wird in einer 
halbquantitativen Weise studiert. Die Unméglichkeit, den maximalen Effekt 
mit der GréBe des Kontrastes zwischen den Dichten der Nachbarzonen in Ver- 
bindung zu bringen, zeigt, daB die Differenzen in der Aktivitat des Entwicklers, 
welcher an diesen Grenzen wirkt, nicht geniigt, um die beobachteten Verschieden- 
heiten in den Expositions-Effekten zu klaren. Es wird eine Theorie aufgestellt, 
welche auf dem Mechanismus der destruktiven Aktion des Bromids von den 
iberexponierten Kérnern, welche nahe den Grenzen der dichteren Zonen liegen, 
basiert. Dieser Mechanismus kann nur wirksam werden, wenn die Expositionen 
mit niedriger Intensitat vorgenommen sind. Meidinger. 


9368 Teresa Vig6n y A. Saenz Bretén. Factores que determinan la forma de la 
curva caracteristica de una emulsién en funcién de la composicion espectral de la 
luz de exposicién. II, Nuevas comprobaciones experimentales. Publ. Inst. Opt. 
Madr. ,,Daza de Valdés‘ 7, 45—52, 1953. (Madrid, Inst. Opt., ,,Daza de Valdés‘, 
Sec. Fotogr.) Mit Hilfe eines Spektrographen werden die charakteristischen 
Kurven einer Emulsion bei verschiedenen Wellenlangen bestimmt. Es wird 
nachgewiesen, dafdie Resultate einer Beziehung gehorchen, fir die eine Gleichung 
aufgestellt wird. Die méglichen Ursachen dieser Diskrepanzen werden analysiert. 
Es wird der SchluB gezogen, daB eine Gréfe der gegebenen Gleichung von den 
Entwicklungs-Bedingungen abhangt. Dieser Fehler wird bei der Bestimmung 
der charakteristischen Kurven beeinfluBt. Eine andere GréBe ist eine Funktion 
der Expositionszeit. Der Fehler bei der Bestimmung der Absorption der Emulsion 
und bei der Belichtung der Korner der Silber-Halogenide, ist betrachtlich. 
Meidinger. 


9369 M. Solis y Angela de la Vega. Densidad obtenida mediante dos exposictones 
sucesivas en relacion con los intervalos de oscuridad que preceden al revelado de 
una emulsion fotografica. Publ. Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdes‘ 7, 146—157, 
1953. (Madrid, C.8.1.C., Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘*.) Die Dichte eines photo- 
graphischen Materials hangt ab von der Zeit zwischen Exposition und Ent- 
wicklung. Diese Abhangigkeit verlangt eine Erganzung in der Abhangigkeit des 
latenten Bildes. Die Wirksamkeit einer zweiten Exposition hangt von dem 
Intervall der Dunkelheit zwischen den beiden Expositionen ab. Entsprechend 
diesen Vorstellungen wird eine Gleichung abgeleitet, welche zeigen soll, daB die 
Dichte von zwei aufeinander folgenden Expositionen in Anbetracht der Inter- 
valle die zwischen beiden Expositionen liegen, der Entwicklung, sowie der GréBe 
von beiden Expositionen erzielt wird. In verschiedenen Fallen wird die Giltigkeit 
dieser Beziehung erwiesen. Meidinger. 


! 
9370 Max R. Nagel. A mosaic filter daylight source for aerophotographic sensito- 
metry in the visible and infrared region. J. opt. Soc. Amer. 44, 621—624, 1954, 
Nr. 8. (Aug.) (Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Wright Air Devel. Center, 
Air Res. Devel. Command, Aerial Reconnaissance Lab.) Die sensitometrische 
Untersuchung von Filmen fiir Zwecke der Luftbildphotographie erfordert eine 
Lichtquelle, deren spektrale Energieverteilung im Bereich von 5200 A (Abfall- 
steilkante der in der Luftbildphotographie allgemein verwendeten Filter) bis 
9000 A (Empfindlichkeitsgrenze der in der Luftbildphotographie verwendeten 
Filmsorten) der Energieverteilung des Tageslichts (Sonne und Himmel zusammen) 
entspricht. Fiir eine Glihlampe der Farbtemperatur 2600°K 1aB8t sich durch 
Ubereinanderlegen von Glasfiltern ein Filter geniigender Transparenz nicht 
bauen. Dem Verf. ist es aber gelungen, durch Nebeneinanderaufkitten sehr kleiner 
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Filter auf ein Opalglas (Mosaikfilter) ein allen Anspriichen der Sensitometrie 
geniigendes Filter herzustellen. Einzelheiten und Berechnungen sollen spater 
veréffentlicht werden. Dziobek. 


9371 Woligang Falta. Photometrische Untersuchungen an  photographischen 
Papieren verschiedener Oberflache. Jenaer-Jb, (I) 1954, S. 91—191. Die photo- 
metrischen Higenschaften photographischer Papiere mit verschiedener Ober- 
flache werden sehr sorgfaltig untersucht. Die Grenzflache ist stets Gelatine. Zu 
unterscheiden ist die Rauhigkeit des Papieres von dem Mattierungsgrad der 
Emulsion. Das Reflexionsvermégen photographischer Papiere wurde in einem 
zu diesem Zweck entwickelten Zusatzgerat zum PuLFRICH-Photometer gemessen. 
Das Hinfalls-Azimut kann durch Drehen der Priiflingsflache in ihrer Ebene ge- 
andert werden. Es wurde eine Gleichung fiir das Gesamt-Reflexionsvermégen 
aufgestellt, das aus Oberflachen- und Tiefenreflexionen besteht. Letztere gehorcht 
dem LAmsBertschen Gesetz; erstere dem Produkt aus dem Reflexionsvermégen 
nach den FresNEtschen Gleichungen. Es werden praktische Folgerungen fiir 
die Messung und Kennzeichnung der verschiedenen Papiere vorgeschlagen. 
Meidinger. 
9372 ¥. A. Schwertz, M. N. Haller and J. J. Mazenko. Self-luminous halftones. 
J. opt. Soc. Amer. 44, 745—746, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Mellon 
Inst.) Es wird ein Verfahren zur Herstellung selbstleuchtender photographischer 
Bilder beschrieben. Auf eine Glasplatte mit transparentem leitendem Belag wird 
eine 25 u dicke Polyvinylchlorid-Schicht aufgebracht. Auf diese wird eine 
elektrolumineszierende Zinksulfoselenidphosphorschicht verschiedener Dichte 
von einer Se-Platte iibertragen und fixiert, wobei die Dichteverteilung dem Bild 
eines xerographisch auf die Se-Platte iibertragenen Diapositivs entspricht (vgl. 
R. M. Scuarrert und C. D. Guenton, J. opt. Soc. Amer. 38, 991,.1948). Nach 
Anbringen einer als zweite Elektrode dienenden Al-Schicht auf dem Phosphor 
wird dieser durch ein elektrisches Wechselfeld (50—400 Volt-Spannung an den 
Elektroden) erregt und gibt ein dem Original entsprechendes sel]bstleuchtendes 
Bild. Rudolph. 


9373 Wi. F, Hieatt. Processing of photo-recording paper. Instruments 27, 132 
bis 133, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Haloid Co.) Vorschriften fiir die Verarbeitung von 
Photo-Papieren (5 Stufen; Entwickler; Saure-Stop-Bad; Fixierung; Wasserung 
und ‘Trocknung). Hin letzter Abschnitt wird praktischen Anwendungen gewidmet 
(Ausnutzung der Chemikalien; Material bei der Verarbeitung; Haltbarkeit der 
Bilder). Meidinger. 


9374 K.M. Poole. Electrode contamination in electron optical systems. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 66, 542 —547, 1953, Nr.7 (Nr. 403B). (1. Juli.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Das Auftreten hochohmiger Schichten, die sich in elektronenoptischen 
Systemen bei kleinem Strahlpotential (300 Volt oder weniger) bei Anwesenheit 
organischer Dichtungsmittel bilden, wird untersucht. Die Bildung dieser Nieder- 
schlage, fiir die eine Kettenstruktur angenommen wird, kann durch Spannungen 
iiber 300 Volt oder eine Temperatur von mehr als 250°C verhindert werden. 
Bereits gebildete Schichten werden durch gréfere Spannungen als 300 Volt zu 
einem schwarzen Niederschlag abgebaut, der eine um mehrere Zehnerpotenzen 
groRere Leitfahigkeit aufweist. H. Fricke. 


9375 G. WD. Archard. Tyo new simplified systems for the correction of spherical 
aberration in electron lenses. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 156—164, 1958, 
Nr. 3. (Marz.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Es werden 
zwei elektrostatische Systeme zur Korrektur des Offnungsfehlers dritter Ordnung 
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von Elektronenlinsen beschrieben und-mit den Anordnungen von SEELIGER — 
und Burroor verglichen. Pfister. 


9376 Michel Yves Bernard. Focalisation des particules de grande énergie par des 
lentilles a grille. II. Défauts des lentilles. J. Phys. Radium 14, 451—458, 1953, — 
Xr. 7/9. (Juli/Sept.) (Lab. Radioélect. de 1’E. N. S.) H. Fricke. 


9377 Wt. S. Page and A. W. Agar. A specimen screening aperture for the electron 
microscope. J. sci. Instrum, 31, 27, 1954, Nr. 4. (Jan.) (Manchester, Metropolitan- 
Vickers Elect. Co. Ltd.) Es wird an Hand einer Skizze eine Objektblende be- 


wa 


schrieben, die bei einem Lochdurchmesser von 0,002 inch fiir 2000fache Ver- q 


groBerung volle Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes gibt. Die Verff. fiihren 
Beispiele an, daB bei empfindlichen Objekten bei Verwendung der Blende langere 
Beobachtungszeiten méglich waren, wihrend ohne Blende die Praparate nach 
kurzer Zeit zerstért wurden. Die Blende ist beiin Betrieb befindlichem Mikroskop 

justierbar. H. Fricke. — 


9378 P. Halldal, J. Markali and T. Naess. A method for transferring objects 
from alight microscope to marked areas on electron microscope grids. Mikroskopie 9, 
197—200, 1954, Nr. 5/6. (Oslo, Univ., Blindern, Biol. Lab. B.) Praparate von 
5 bis 30 « Durchmesser werden mit einem geeigneten. Mikromanipulator zunachst — 
auf eine Tragerfolie und dann unter dem Lichtmikroskop an die gewiinschte 
Stelle des aus einem Drahtnetz bestehenden Objekttragers gebracht. 

E. Golling. 


9379 T. \. Desikachary. Electron microscope study of diatom wall-ctructure. VI. 
Mikroskopie 9, 168—178, 1954, Nr. 5/6. (Berkeley, Univ. Calif., Dep. Botany.) 
E. Golling. 


9380 Bodo v. Borries. Die Elektronenmikroskopie in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika und in Deutschland. Phys. Bl. 11, 166—170, 228—227, 1955, 
Nr. 4. (Apr.) u. Nr. 5. (Mai.) (Diisseldorf.) Schén. 


9381 Paul Pesteil. Polarisation de la fluorescence de quelques monocristaux 
organiques. J. Phys. Radium 15, 407—409, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Sorbonne, 
Lab. Rech. phys.) Die Orientierung der das Fluoreszenzlicht aussendenden 
Dipole in den organischen Molekiilen wird untersucht, indem Hinkristalle der reinen 
fluoreszierenden organischen Substanz (Naphthalin, Acenaphthen, Diphenyl, 
Anthracen und Stilben sowie fremdaktivierte organische Kristalle wie Anthracen 
in Stilben oder Dibenzyl usw.) durch ein Wollastonprisma auf dem Spalt eines 
Spektrographen abgebildet werden, so daB8 man zwei Spektren erhilt, die zu zwei 
Schwingungsrichtungen des polarisierten Fluoreszenzlichtes gehéren. Durch 
verschiedene Kristallorientierungen erhalt man dann die Matrix der Quadrate 
der Richtungscosinus, die den raumlichen Oszillator in der Molekel orientieren. 
In Naphthalin z. B. existieren zwei Uberginge ungleicher Intensitat; der eine ~ 
entspricht einer Schwingung senkrecht zu der Richtung groBter Lange der Mole- 
kel. In Stilben einer nicht ebenen Molekel liegt der Dipol parallel der -CH =CH- 
Bindung. Die Fluoreszenzspektren des Acenaphthens ist dem des Naphthalins 
abnlich, jedoch durch die CH,-CH,-Gruppe charakteristisch verandert, In 
Anthracen liegt der einzige Dipol parallel zur Langsrichtung der Molekel und 
alle Banden sind in derselben Weise polarisiert. Im Dipheny] ist die Polarisation 
sehr groB; sie gehért zu einem Ubergang; der Dipol liegt (im Kristall) in der 
ebenen Molekel parallel deren Langsausdehnung. Die Polarisation bei Anthracen 
in Stilben oder Tolan ist der reinen Anthracens dhnlich, doch liegen die Dipole 
nicht parallel den Stilben- bzw. Tolan-Molekeln. Bei Stilben in Tolan oder Di- 
benzyl ist trotz Verschiedenheiten der Struktur der Stilben-Dipol stets parallel 
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_ der CH=CH-Bindung. — Das Kristallgitter bewirkt keine Verdopplung eines 
Elektronenniveaus. P. Brauer, 


9382 EE. Laffitte. Le modéle métallique et la polarisation fondamentale de la 
fluorescence. J. Phys. Radium 15, 37S—398, 1954, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) In 
fluoreszierenden Farbstoffmolekiilen kénnen die x-Elektronen der Ringdoppel- 
bindungen langs der Valenzstriche innerhalb einer Kette in einem Molekiil als 
beweglich angesehen werden. Die Eigenfunktion eines solchen quasi-freien 
Elektrons 14Bt sich dann elementar explicite angeben und weiter das Matrix- 
element fiir einen optischen Ubergang. Innerhalb eines Teilstiickes (Valenz- 
striches) reduziert sich durch geeignete Annahme des Koordinatensystems der 
sdumliche Oszillator zu einem linearen, bzw. 1aBt sich die Orientierung des 
linearen Oszillators im Molekiil bestimmen. Die Theorie wird auf die Polarisation 
des Fluoreszenzlichtes von Farbstoffen angewandt. Nur sehr kleine Abweichungen 
vom maximal méglichen Polarisationsgrad 0,5 sind auf Lageanderungen des 
Molekiils zwischen Absorption und Emission zuriickzufiihren; fiir die an vielen 
Substanzen beobachteten gréBeren Fehlbetrage von rund 10% wird statt dessen 
auf eine Winkeldifferenz a [formal nach der PERRINschen Formel: Polarisations- 
grad = (3cos?« — 1)/(cos*« + 3)] zwischen Absorptions-Oszillator und getrennt 
gedachtem Emissionsoszillator zuriickgefuhrt. Kine andere Ursache fir die 
teilweise Depolarisation ist die schwache Wechselwirkung spektral weit von der 
Emissionsbande entfernter Absorptionsbanden mit ersterer. P. Brauer. 


9383 Frank E. E. Germann, Garth L. Lee, Frank T. Brown and _ Lloyd M. 
Guthrie. Preparation of plates of boric acid glass fer use in the study of luminescence. 
J. opt. Soc. Amer. 44, 496—498, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Boulder, Col., Univ., Dep. 
Chem.) Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Borsaureglasplatten angegeben, 
das es gestattet, das Material durch Einbau kleiner Mengen organischer Stoffe 
in lumineszierender Form zu erhalten. Die Herstellung, die die Hinhaltung 
bestimmter Wasserdampfdrucke erfordert, wird bei niedriger Temperatur (120°) 
vorgenommen. Die Platten von einer GréBe 1x 20x 40 mm mit einem Wasser- 
gehalt von ca. 10 Gew.-Proz. sind im Exsikkator mehrere Wochen transparent 
haltbar. Rudolph. 


9384 $. C. Ganguly and N. K. Chaudhury. Anisotropy of flworescence of some 
organic crystals. Phys. Rev. (2) 95, 1148—1152, 1954, Nr. 5. (1. Sept.) (Calcutta, 
India, Bangabasi Coll., Res. Lab.) Die fiir die Emission von Fluoreszenzlicht von 
Kristallen von Anthracen, Chrysen, Phenanthren, Pyren u. 4. Kristallen mit 
ebenen Molekilen verantwortlichen linearen Oszillatoren haben, unabhangig 
vom einfallenden Lichtvektor, bestimmte Richtungen und bestimmte Winkel 
mit der b-Achse in der (V01)-Ebene. Das Fluoreszenzlicht ist vollstandig polari- 
siert. Es wird eine mathematische Beziehung zwischen den Intensititen des 
polarisierten Fluoreszenzlichtes in verschiedenen zueinander senkrechten Rich- 
tungen und den Molekiilorientierungen in Bezug auf die Kristallachsen aufgestellt. 
Ks wird gezeigt, daB in giinstigen Fallen die Kenntnis der Intensitaéten in ver- 
schiedenen Kristallrichtungen direkten Aufschlu8 tiber die Orientierung des 
Molekils und die Art der fiir die Fluoreszenz verantwortlichen Oszillatoren 
geben kann. H. Maier. 

9385  Nudolf Frerichs. Dielectric changes in crystalphosphor condensers irra- 
diated with X-rays. Phys. Rev. (2) 94, 1408—1409, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Ebenso wie durch Belichtung [GupDEN 
und Pout (1920)] 1aB8t sich durch Réntgenstrahlen die Dielektrizitatskonstante 
und der Verlustfaktor erhéhen. Ein Kondensator von 2000 wuF, dessen Dielek- 
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trikum ZnS-Cu ist, hat nach Bestrahlung mit 200 kV-Réntgenstrahlen bzw: mit 
48 r/min mehr als 4000 yw uF. P. Brauer. 


9386 S. Nudelman and F. Matossi. Time-average light output from electrolumines- 
cent phosphors. Phys. Rev. (2) 98, 238, 1955, Nr. 1. (4. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Fiir kubische und hexagonale elektrolumines- 
zierende ZnS*Cu- und Zn(S,Se)-Cu-Phosphore wird die mittlere Lichtausbeute 7 
bei Anregung mit sinusférmigen und quadratischen Feldimpulsen als Funktion 
der Feldstairke E, Frequenz f und der Zeit gemessen, wobei mit Hilfe von Filtern 
die grimen und blauen Emissionsbanden getrennt untersucht wurden. Im 
allgemeinen wichst 7 in beiden Banden mit f bis zur gemessenen Grenzfrequenz 
von 20000 Hz. Ein Phosphor mit langsamem Abklingen der griinen Bande zeigt 
jedoch einen plateauahnlichen Verlauf zwischen 1000 und 4000 Hz. Die Feld- 
starkeabhangigkeit folgt einem Potenzgesetz mit Exponenten zwischen 4 und 8. 
Bei kleinem f ist » fiir Rechteckimpulse gréBer als fir Sinusimpulse gleicher 
Spannungsamplitude. Ermiidungsmessungen bei 5000 Hz ergeben, daB 7 zeitlich 
nach einem Potenzgesetz tiber den gr6éBten Teil der Zeit abfallt. Rudolph. 


9387 ¥F. Matossi and S. Nudelman. Electroluminescence excited with short field 
pulses. Phys. Rev. (2) 98, 238, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(U. S. Naval Ordn. Lab.) Bei Anregung mit kurzzeitigen Feldimpulsen (2500 
bis 40 ysec) zeigt sich fiir die blaue und die griine Bande von Sulfidphosphoren 
eine Zunahme der Neigung des Abklingverlaufs mit abnehmender Impulsdauer t. 
Auch die Héhe der Lichtspitzen bei Impulsbeginn und -ende hangt von t ab, 
wobei sich Banden mit langem und kurzem Nachleuchten unterschiedlich ver- 
halten. Die Beobachtungen kénnen durch friihere Erkenntnisse beziiglich des 
Einflusses und des Verhaltens der sich an den Elektroden aufbauenden Polari- 
sationsladungen erklart werden. Rudolph. 


9388 WD. R. Frankl. Electroluminescence in ZnS single crystals. Phys. Rev. (2) 98> 
238, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sylvania Electr. Prod.) 
Die Messung der spektralen Verteilung der beiden wahrend eines Feldimpulses 
(60 Hz) auftretenden Lichtimpulsmaxima bei einkristallinem ZnS mit Hilfe 
von Photomultiplier und Interferenzfiltern ergibt, da beide Lichtmaxima im 
wesentlichen dasselbe Spektrum (Maximum 4500 A) mit Intensitaéten der GréBen- 
ordnung 101% Photonen/sec bei hellsten Kristallen und mittleren Feldstarken 
von ca. 10 kV/cm haben. Der Kristallstrom ist nahezu ein reiner Leitungsstrom 
und geht etwa exponentiell mit der Spannung. Die gleichphasige Emissions- 
intensitaét ist im wesentlichen nur eine Funktion des Stromes. Rudo! ph. 


9389 John Lambe and Clifford C. Klick. Model for luminescence and _photo- 
conductivity in the sulfides. Phys. Rev. (2) 98, 909—914, 1955, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Washington, D. C., U. 8S. Naval Res. Lab.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
§. 1545—1546, Nr. 5. (1. Juni.) An CdSAg-Kristallen, bei denen das Leuchten 
(6100 A) um den Faktor 10? schneller abklingt als die Photoleitung wurde 
der Ultraroteinflu8 untersucht. Bei 77°K wurden folgende Ergebnisse er- 
zielt. Bei gleichzeitiger Einstrahlung in der Grundgitterabsorption und bei 
1 4 wurde die Photoleitung herabgesetzt. Strahlung mit A> 1 yw allein konnte die 
Photoleitung nicht anregen. Nach vorheriger Einstrahlung von A < 5000 A 
wurde durch 1,8 4 < 4 < 6 w Photoleitung hervorgerufen (Maxima bei 2,8, 4,2 
und 5 4), aber nur im CdSAg, nicht im CdS; dagegen wurde durch 1 y die Photo-- 
ieitung getilgt, wahrend gleichzeitig die Emission verstarkt wurde (Ausleuch- 
tung). Bei 4°K wurde keine Wirkung der Strahlung > 1 yu beobachtet. -- 
Zur Deutung der Befunde nehmen Verff. an, da& der leuchtende Ubergang 
nicht der eines freien Elektrons in den angeregten Aktivator ist, sondern der 
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eines Lochs in den nicht angeregten. Im Grundzustand ist der Aktivator angeregt. 
Die entsprechenden Elektronen sind dabei in Haftstellen tibergegangen. 
Schén. 


9390 John Lambe. Recombination processes in cadmium sulfide. Phys. Rev. (2) 
, 98, 985—992, 1955, Nr. 4. (15. Mai.) (Washington, D, C., U. 8S. Naval Res. Lab.) 
An Cd§-Kristallen wurde die spektrale Abhangigkeit der Photoleitung, der 
Lebensdauer der freien Elektronen und der Absorption gemessen. Das Produkt 
der beiden letzten GréBen zeigt den gleichen Gang wie die Photoleitung. Die 
Photoleitung klingt langsamer ab als die Lumineszenz (Halbwertszeiten bei 
77°K beim CdSAg 5 msec bzw. 0,05 msec fiir die Bande bei 6100 A). Das An- 
klingen wurde bei Anregung mit 3650 A durch eine Doppelimpulsmethode (zwei 
Impulse von 1 msec im Abstand von 1 msec, Zeit zwischen zwei Doppelimpulsen 
400 msec) untersucht. Bei 77°K klingt die 6100 A-Bande viel schneller an als 
die Photoleitung, bei 200°K klingt sie beim ersten Impuls in der gleichen Weise 
an wie diese, beim zweiten Impuls dagegen schneller. Die Kantenemission des 
CdS klingt bei 77°K ebenso schnell an wie die Photoleitung, bei 4°K dagegen 
sehr viel schneller. Bei beiden Temperaturen klingt sie viel schneller ab. Bei 
dunkelleitendem CdS klingt sie auch bei 77° K sehr schnell an. Zur Deutung wird 
auf den gleichen Mechanismus zuriickgegriffen wie in der vorstehend ref. Arbeit. 
Sché6n, 
9391 D. L. Dexter and James H. Schulman.. Theory of concentration quenching 
in inorganic phosphors. J. chem. Phys. 22, 1062—1070, 1954, Nr. 6. (Juni.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.; Washington, D. C., Naval Res. Lab., 
Solid State Div.) Es wird die zu erwartende GréSe der Konzentrationsauslé- 
schung in anorganischen Phosphoren abgeschatzt, soweit sie auf Ubertragung 
der Anregungsenergie infolge der Dipolfelder oder der Felder héherer Pole der 
Aktivatoren und der Killerzentren beruht. Zunachst wird der Fall behandelt, 
daB beim Aktivator erlaubte Ubergange vorliegen (Uberlagerung von Dipol- 
feldern), und die Ausbeute in Abhangigkeit von der Konzentration der Aktivatoren 
und den Killerzentren berechnet fiir die Falle, daB als Killer (a) Aktivatorpaare, 
(b) Gitterstérungen mit Dipol-, (c) Gitterstérungen mit Quadrupoliibergangen 
und (d) Versetzungslinien wirken. In allen Fallen wachst bei Temperaturerhéhung 
die Wahrscheinlichkeit der Energieiibertragung infolge der Verbreiterung der 


Absorptions- und der Emissionsbanden (gréBerer Uberlappungsbereich). Ferner’ 


wird die Ausbeute in Abhangigkeit von der Konzentration der Aktivatoren 
berechnet, wenn bei ihnen Quadrupol- oder magnetische Dipoliiberginge vor- 
liegen, wobei jene stark, diese jedoch nur schwach zur Energieiibertragung bei- 
tragen. SchlieBlich wird die Frage der Tilgung in reinen Kristallen besprochen. 
Fir Kristalle wie CaWO, wird angenommen, dafi keine Energieiibertragung 
‘zwischen den WOQ,-Ionen stattfindet, da die Relaxationseffekte des Gitters sehr 
stark sind, da8 sie dagegen besonders grof in den Alkalihalogeniden ist, so daB 
‘nur wenige Killerzentren das Leuchten verhindern. Abgelehnt wird die Ansicht 
von JOHNSON und WILLIAms (s. diese Ber. 30, 1788, 1951), daB die Konzentra- 
tionsausléschung auf einer Erhéhung der Wahrscheinlichkeit der strahlungslosen 
Ubergiinge innerhalb des Aktivators infolge der Anwesenheit anderer Aktivatoren 
in der Nachbarschaft beruht. Sché6n. 


9392: Peter D. Johnson. Configuration coordinate nodel for luminescence in KCl: Tl. 
J. chem. Phys. 22, 1143, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Res. Lab.) In Fortfiihrung friiherer Rechnungen fiir die Energie des Aktivator- 
systems in KCl: Tl, die Tl 18, und *P,°, das im KCI-Gitter eingebaut ist, betrafen 
(F. E. WittiaMs, s. diese Ber. 30, 1606, 1168, 1951; P. D. Jounson und F. E. 
WIiL.iAms, s. diese Ber. S. 1738; P. D. Jounson and F. J. SrupeEr, s. diese 
Ber. 30, 1786, 1951; P. D. Jounson and F. E. WittiAms, s. diese Ber. 31, 640, 
1952; F. E. WitttaMs, s. diese Ber. 33, 2135, 1954), wird die potentielle Energie 
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anderer Anregungszusténde, und zwar von 1P,° berechnet. Damit kann der 
Frequenzfaktor fiir den thermischen Ubergang *P,° «+ 1P,° zu etwa 102° sec-t 
bestimmt werden. Da der Frequenzfaktor fur den strahlungslosen Ubergang 
3P,° +18, etwa 1022 sec-1 ist, findet praktisch keine strahlungslose Riickkehr 
ber 1P,° statt. P. Brauer. 


9393 William W. Piper. Electroluminescence. Gen. Elect. Rev. 57, 46—49, 1954, 
Nr. 4. (Juli.) Eine gute Elektrolumineszenzzelle hat eine Leuchtdichte von 
etwa 10 asb bei Wechselerregung mit 60 Hz. Das Einbettungsmittel des Leucht- 
stoffpulvers soll eine méglichst groBe Dielektrizitatskonstante ¢« haben: bei 
e = 14 leuchtet ein Zinksulfoselenid mit Cu fiinfmal so hell als bei « = 6, Zwei 
Mechanismen kénnen zur Erklarung der Elektrolumineszenz herangezogen 
werden: einmal die Rekombination von Elektronen mit injizierten Léchern an 
Aktivatoren (oder umgekehrt) oder das andere Mal StoBerregung der Leucht- 
zentren durch im elektrischen Feld beschleunigte Elektronen. Der erste Mechanis- 
mus diirfte bei SiC realisiert sein, der zweite dagegen beim Zn- SCu. Das zur 
gentigenden Beschleunigung der Elektronen nétige hohe Feld entsteht in einer 
ScuotrrKyschen Verarmungsrandschicht, die durch Austreten von Elektronen 
aus der Kristalloberfliche entsteht; deren Bereitstellung geschieht durch anzu- 
nehmende Donatoren. Am jeweils negativen Kristallende entsteht in der Sperr- 
schicht (Sperrichtung) ein Feld, das hoch genug ist, Leitungselektronen so zu 
beschleunigen, da Leuchtzentren angeregt werden kéunen. Auch das Auftreten 
zweier Lichtimpulse (in Phase und phasenverschoben) sind mit dem Modell 
deutbar. P. Brauer. 


9394 ¥F. Eekart und G. O. Miiller. MeBanordnung hoher Auflésung zur Unter- 
suchung des zeitlichen Verlaufs der Lumineszenz bei elektronischer Anregung. 
Exp. Tech. Phys.2, 177—183, 1954, Nr.4. (Berlin.) Es wird eine Apparatur 
beschrieben, die die Untersuchung von Leuchtstoffen in Abhiangigkeit von 
Impulsdauer, Wiederholungsfrequenz, Strahlstromdichte, Strahlspannung, Tem- 
peratur (und evtl. zusatzlicher Belichtung) mit hoher zeitlicher Auflésung ge- 
stattet. Der durch Rechteckimpulse getastete Elektronenstrahl aus einer statisch 
fokussierten Elektronenkanone trifft unter 45° auf den zu untersuchenden 
Phosphor auf. Senkrecht zur Strahlrichtung ist in Héhe des Leuchtstoffs ein 
Sekundarelektronenvervielfacher mit einer Optik zur Messung der Lumineszenz 
angeordnet, der iiber einen Breitbandverstarker mit einer Kathodenstrahlréhre 
(OSW 2068a) verbunden ist. Ihre Zeitablenkung wird durch einen Taktgeber 
gesteuert, der um eine einstellbare Zeit friiher oder spater auch den Rechteck- 
impuls auslést. Die Schaltbilder fir Taktgeber, Rechteckgenerator, Kippgerat 
und Verstirker werden angegeben. Um die Impulsbreite iiber drei Zehner- 
potenzen zu andern, waren verschiedene Rechteckgeneratoren nétig. Einer davon 
wird naher beschrieben. Er erzeugt Impulse zwischen 10-7 und 10-* see Dach- 
breite, Anstiegsflanke 1,5-10-8 sec, Abstiegsflanke 3+ 10-8 sec bei 600 Volt Impuls- 
spannung, Wiederholungsfrequenz einige Hz bis 4 kHz. Verstarker: Bandbreite 
50 Hz... 20 MHz (Frequenzgang-Diagramm), Verstarkungsfaktor 180 bei 
unverzerrt wiedergegebener Eingangsimpulsspannung von max. 0,3 Volt. Kipp- 
gerait: Max. Kippfrequenz bei 20 kHz, max. Zeitauflésung 4° 10-8 sec/eom Schirm- 
bild. MeBfehler wahrend der ersten 2,5+10-8 sec ca. 10 %, bei gréBeren Zeiten 
wesentlich kleiner. (Druckfehlerhinweis: Die Abbildungen 1 und 6 sowie Abb. 2 
und, 4 sind zu vertauschen, die Bildunterschriften stehen richtig. D. Ref.) Kolb. 


9395 1. A. Parfianovich. Der Lumineszenzmechanismus des durch Réntgen- 
strahlen angeregten KCl-Tl-Phosphors. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 117 
bis 123, 1953, Jan. Der Phosphor wurde nach einem’ von Antonoy-Roma- 
NOVSKII (1942) angegebenen Verfahren erhalten. Die charakteristischen Daten 
fiir die verwendete Réntgenrdhre sind: 58 kV, 6 mA. Die Anregungsdauer 
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betrug 1 bis 20 min. Die Versuchsergebnisse zeigen die Existenz von drei Syste- 
men von) Haftniveaus, in welchen die das Licht speichernden Elektronen lokali- 
siert sind. Es hat sich gezeigt, daB die Phosphoreszenz-Niveaus fiir ultrarote 
Strahlung empfindlich sind und da8 dort eine Temperaturausléschung ‘der 
Lumineszenz besteht. Die Ergebnisse sind fiir die Darstellung eines wahrschein- 
lichen Ablaufs der Phosphor-Lumineszenz herangezogen worden. Kin Beweis 
fiir die Rekombinationsnatur dieser Lumineszenz wird erbracht. 

* H. Ebert. 
9396 Kin-ichi Nogaand Koji Nakamura. Cathodo-luminescence study of ( BaSr)O. 
J. phys. Soc. Japan 9, 435—437, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo Shibaura 
Elect. Co., Matsuda Res. Lab.) Kathodolumineszenzspektren von (BaSr)O 
werden mit solchen von BaO und SrO verglichen. Weil die Emissionsbanden von 
(BaSr)O jeweils zwischen der BaO-Bande und der entsprechenden SrO-Bande 
liegen, wird auf eine homogene (BaSr)O-Phase (in Ubereinstimmung mit den 
Resultaten der Réntgenstrukturanalyse) geschlossen. Die Lumineszenzbanden 
verschoben ‘sich mit wachsender Aktivierung der thermischen Elektronen- 
emission, wofiir keine Erklarung gegeben werden kann. P. Brauer. 


9397 EE. Banderet. Thermoluminescence de la fluorine. Helv. phys. acta 26, 
383 —385, 1953, Nr. 3/4. (15. Juni.) (Mulhouse.) An natiirlichem Flufispat werden 
glow-Kurven gemessen. Verf. versucht die urspriinglichen glow-Kurven zu repro- 
duzieren, indem die ausgeheizte Substanz auf verschiedene Weise neu erregt 
wird. Keine mit den jungfraulichen iibereinstimmenden glow-Kurven gibt 
Wiedererregung mit ultraviolettem oder sichtbarem Licht, e- und y-Strahlen, 
wohl aber B- (bzw. Kathoden-)Strahlen. Bei einem Schwarzwald-Fluorit zeigt 
der Kurvenvergleich, da8 der jungfrauliche Fluorit nach seiner Erregung auf 
~ 100°C erhitzt worden sein muB. P. Brauer. 


9398 Wilhelm Hanle. Energietibertragungsvorgange bei der Lumineszenz. Phys. 
Bl. 10, 565—577, 1954, Nr. 12. (Dez.) (GieBen, Justus-Liebig-Hochsch., Phys. 
Inst.) Schon. 


VII. Werkstoffe 


9399 Takeo Yokobori. Fatigue fracture from the standpoint of the stochastic 
theory. J. phys. Soc. Japan 8, 265—268, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Univ. Tokyo, 
Inst. Sci. a. Technol.) Durch wechselnde Stauchung und Dehnung hervorgerufene 
Ermidungsbriiche werden in ihrer Abhangigkeit von Beanspruchungslast und 
Oberflaichenbeschaffenheit der Proben statistisch untersucht. Die Streuverteilung 
der zum Bruch fiihrenden Lastwechselzahlen wird durch Wahrscheinlichkeits- 
betrachtungen gedeutet, bei denen die Lastwechselzahlen fiir bestimmte dem 
Bruch vorangehende sichtbare Merkmale eine Rolle spielen. Schreuer. 


9400 Hugo Josef Seemann und Werner Bentz. Untersuchungen tiber den EinfluB 
des Gefiiges auf die Extinktion von Uliraschallwellen in metallischen Stoffen. 
Z. Metallk. 45, 663—669, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Saarbriicken, Inst. Metallf.) 
Ausgehend von der zerstérungsfreien Priifung von Werkstoffen mittels Ultra- 
schall werden die theoretischen Vorstellungen tiber die Streuungen und Inten- 
sitétsverhaltnisse von Ultraschallwellen in vielkristallinen Festkérpern behandelt, 
wobei die Streuung als eine Art von RayLEIcH-Streuung und als Streureflexion 
gekennzeichnet wird, je nachdem die akustische Wellenlange 2 als der Korn- 
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durchmesser — aus der KorngréBenverteilung ermittelt — des Werkstoffes ist. 
Es wird gefolgert, daB die Schwachung der Schallwellenintensitét vorwiegend 
auf der elastischen Anisotropie beruht und im wesentlichen durch die Starke 
der Streuwirkung von Schallwellen und durch die Korngré8e beeinflu8t wird. 
Zur Priifung dieser Folgerungen werden Ultraschall-Untersuchungen nach dem 
Echo-Impuls-Verfahren mit zylindrischen Probekérpern von 40—50 mm Dmr. 
und 39 mm Lange aus Al, Elektrolytkupfer, Armco-Hisen, C-, Cr- und Cr-Ni- 
Stahl bei den Frequenzen von 2,5 und 5 MHz ausgefiihrt. Die aus den Korn- 
gréBenverteilungen und Kchobildern erhaltenen Beobachtungsergebnisse stehen 
qualitativ in guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Folgerungen. 
Hempel. 
9401 Adolf Dietzel. Versuche mit Ultraschall zur Priifung von Blech, GuB und 
Keramik, Ber. dtsch. keram. Ges. 28, 299—302, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Ostheim 
v. d. Rhén, Max-Planck-Inst. Silikatf.) Die mit einem bei etwa 7 MHz arbeitenden 
Industriegerat zur zerstérungsfreien Werkstoffpriifung gemachten Erfahrungen 
werden mitgeteilt. Das Verfahren (nach Pontmann; Fa. Siemens-Reiniger- 
Werke A.G., Erlangen) eignet sich zur Priifung der Emaillierfahigkeit eines 
Bleches; Gufeisen und porése keramische Kérper lassen sich nicht ohne weiteres 
auf Fehlstellen oder Einschliisse untersuchen. Deeg. 


9402 E.G. Cook and H. E. van Valkenburg. Surface waves at ultrasonic fre- 
quencies. Bull. Amer. Soc. Test Mat. 1954, S. 81—84, Nr. 198. (Mai.) Nach 
der Herstellung geeigneter Winkelschallképfe gelang die Erzeugung und der 
Nachweis von Rayiricu-Wellen mit Hilfe handelsiiblicher Impulsgeneratoren. 
Experimentelle Untersuchungen tiber die Ausbreitung der Oberflachenwellen 
ergaben giinstige Erfolge bei der Ortung von Fehlstellen. P. Rieckmann. 


9403 A. Polityeki. Untersuchung galvanischer Kupferniederschliige mit dem 
Elektronenmikroskop. — ,,Gezielte‘ Aufnahmen. Metall 8, 526—527, 1954, Nr.13/14. 
(Juli.) (Karlsruhe, Siemens & Halske AG.) Elektronenmikroskopische Aufnahmen 
von iiberatzten Querschliffen galvanischer Kupferniederschlage zeigen Gefiige- 
einzelheiten, die wegen der geringen Tiefenscharfe im Lichtmikroskop nicht 
erkennbar sind. — Eine Methode zur Herstellung gezielter elektronenmikro- 
skopischer Aufnahmen wird kurz beschrieben. Han8en. 


9404 Gerhard Reinacher. Entwicklung und Ergebnisse der Hochtemperatur- 
Metallmikroskopie. Z. Metallk. 45, 453—458, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Hanau, DE- 
GUSSA, Metall-Lab.) Der Verf. fiihrt die Entwicklung der Hochtemperatur- 
Metallmikroskopie bei der Metallographie an. Die verschiedenen Typen von 
Heiztischmodellen werden an Hand von Skizzen erlautert. Ausfiihrlicher wird 
der Leirzsche Vacuum-Heiztisch beschrieben, der eine Temperatur bis 1100°C, 
ein Vakuum besser als 10-3 Torr und eine maximale GesamtvergréBerung bis 
300fach in Verbindung mit dem Lerrzschen Panphot zula&t. Es lassen sich 
mit diesem Tisch auch Schmelzvorginge in den Korngrenzen beobachten und 
photographieren. Rosenbruch. 


9405 Artur Kohaut. Die Feingestalt bearbeiteter Flichen und ihre Interferenz- 
bilder. Feinw. Tech. 58, 315—323, 1954, Nr. 10. (Okt.) Beschreibung der all- 
gemeinen Grundlagen und verschiedener Ausfiihrungsformen des Interferenz- 
mikroskopes. Kennzeichnende Beispiele fiir Interferenzbilder technisch her- 
gestellter Oberflichen. Eingehende Behandlung des Filmabdruckverfahrens 
nach ZEHENDER zur beliebigen Variation des Linienmafstabes. Erlauterung des 
Vielstrahlinterferenzverfahrens und seiner praktischen Anwendung zur Er- 
zielung besonders scharfer und feiner Interferenzlinien. Anwendungsbeispiele. 
v. Weingra ber. 
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9406 Franz Rosendahl und Heinrich Kaiser. Periodische Vorgdnge beim Ab- 
funken von Berylliumbronce. Naturwissenschaften 41, 497, 1954, Nr. 21. (Nov.) 
(Dortmund-Aplerbeck, Inst. Spektrochem. u. Angew. Spektrosk.) Beim Ubergang 
gesteuerter Funkenentladungen zwischen Elektroden aus Berylliumbronze 
beobachten die Verff. periodische Schwankungen des Intensitatsverhaltnisses 
der Be-Linie 2650 A zu der Cu-Linie 3247 A, die photoelektrisch registriert 
wurden. Die Periodendauer liegt in der GréBenordnung von 100 sec. Sie kann 
durch Verwendung einer Graphitgegenelektrode etwas verlangert werden, 
wahrend Hinblasen von Stickstoff durch eine axiale Bohrung durch die Graphit- 
elektrode den Effekt zum Verschwinden bringt. Die Verff. fiihren die Erscheinung 
auf periodisch wechselnde Oxydationszustande an den Elektrodenoberflachen 
zuriick und erinnern an einen Zusammenhang mit periodischen Aktivierungen 
von Elektrodenoberflachen in Elektrolytlésungen. van Calker. 


9407 Fr. Hegemann. Neue Ergebnisse der quantitativen spektrochemischen 
Silikatanalyse. Ber. dtsch. keram. Ges. 29, 68—73, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Mimchen, 
T. H., Min.-Geol. Inst.) Zusammenfassende Darstellung neuerer Arbeiten unter 
besonderer Beriicksichtigung der Fehlerméglichkeiten. Beschreibung einer neu 
entwickelten Methode zur quantitativen spektrographischen Vollanalyse von 
Silikaten, Deeg. 


9408 Hermann Miller und Viktor Hauk. Erfahrungen mit Zdhlrohrgerdten fiir 
Rénigen-Feinstrukturuntersuchungen und -Emissionsspektralanalyse. Arch. Hisen- 
hiittenw. 26, 171—178, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Diisseldorf; Aachen.) Fiir den 
Vergleich der Leistung neuzeitlicher Zahlrohrgoniometer mit iiblichen DEB YE- 
ScHERRER-Aufnahmen auf Réntgenfilm wurden Versuche mit einem Goniometer 
des Laboratoriums Professor BERTHOLD und mit zwei Philips- Norelco-Goniometern 
durchgefiihrt. Dabei wurde besonders die bei der Bestimmung der Glanzwinkel 
erreichbare MeBgenauigkeit sowie die Nachweisbarkeitsgrenze fiir kleine Bei- 
mengungen oder Ausscheidungen von Kristallarten betrachtet. Der Fehler der 
Glanzwinkelbestimmung wurde ziemlich unabhangig vom Glanzwinkel zu 
héchstens +-0,01° ermittelt. Die Vorteile dieser hohen MeBgenauigkeit fiir einige 
Anwendungen werden besprochen. Die Grenze der Nachweisbarkeit von Bei- 
mengungen hangt weitgehend von den vorliegenden Kristallarten ab. In Hisen- 
Kupfer-Mischungen konnten noch (),25° Cu erkannt werden. Fiir Zementit 


‘neben a-Hisen lag die Grenze etwa bei einem Stahl mit 0,17% C, entsprechend °* 
einem Zementitgehalt von 2,5%%. Mit einer Zusatzeinrichtung zum Norelco-Gerat . 


fiir die Réntgen-Emissionsspektralanalyse wurden einige Chrom-Nickel-Stahle 
untersucht, Der Chromgehalt der Stahle lag zwischen 0,05 und 2,62°%, der Nickel- 
gehalt zwischen 0,10 und 0,45%. Die réntgenographisch ermittelten Chrom- 
und Nickelgehalte ergaben gute Ubereinstimmung mit den chemisch-analytisch 
ermittelten Werten. H. Mélier. 


9409 J. R. Brown, H. K. Moneypenny and R. J. Wakelin. A servo-contrclled’ 


microdensitometer for X-ray diffraction photographs. J. sci. Instrum 32, 55—59, 
1955, Nr. 2. (Febr.) Die Schwarzung von Drespys-ScHERRER-Diagrammen kann 
mit Hilfe des beschriebenen Gerites photoelektrisch nach einem Zweistrahl- 
verfahren durch Vergleich mit einem Graukeil gemessen werden, Der Graukeil 
im, Vergleichsstrahl wird durch einen Servomotor solange verstellt, bis zwei 


Photozellen in Me8- und Vergleichsstrahl gleiche Spannung ergeben. Die Ver- 


starkung des Ungleichheitssignals erfolgt durch einen Gleichspannungsverstarker 
in Kathoden-Schaltung, die Steuerung des Servomotors (Vor-Aus-Zuriick) tiber 
réhrengesteuerte Relais. Der zu messende Film wird von Hand auf einer Schlitten- 
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fihrung bewegt, die Verschiebung kann durch Skala, Nonius und zusatzliches 
Mikrometer genau gemessen werden. Funck. 


9410 J. Thewlis and A. Rt. Davey. Adaptation of a standard X-ray powder 
camera for work at low temperatures. J. sci. Instrum. 32, 79, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Harwell, Berks.,, Atom. Energy Res. Est.) Eine normale DEBYE-SCHERRER- 
Kamera wird dadurch zu Aufnahmen bei tiefer Temperatur (bis zu —4150°) 
geeignet, daB die Probe durch einen axialen Strom von kaltem Stickstoff umspilt 
wird, Dieser wird durch regulierbare Erwarmung fliissigen Stickstoffs erzeugt. 
Zwei Thermoelemente in unmittelbarer Nahe der Probe geben die Temperatur 
an; sie werden geeicht, indem die wahre Temperatur einer Silberprobe durch 
die bekannte Temperaturabhangigkeit der Gitterkonstante gemessen wird. 
Funck, 


9411 Dietrich Horstmann. Der Angriff eisengesdttigter Zinkschmelzen auf sili- 
ziumhaltiges Eisen. Arch. Eisenhittenw. 25, 527—533, 1954, Nr. 11/12.(Dissel- 
dorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 616.) Ein Siliciumgehalt bis zu einem 
Hochstwert von 1 bis 1,5°,% Si verstarkt den Angriff des Zinks allgemein. Dariiber 
hinaus wird der Temperaturbereich des geradlinig mit der Zeit fortschreitenden 
verstirkten Angriffs zu niedrigeren Temperaturen von 495° bis zum Schmelz- 
punkt erweitert. Bei noch héheren Siliciumgehalten wird der Angriff wieder 
geringer und die Temperaturgrenze des verstarkten Angriffs wieder zu héheren 
Temperaturen verschoben. Bei 4,86% Si tritt iberhaupt kein geradlinig mit der 
Zeit fortschreitender Angriff mehr auf. Horstmann. 


9412 Wolfgang Wepner. Der gegenwartige Stand der Forschung tiber die Alterung 
weicher Sidhle. Arch. Eisenhiittenw. 26, 71—98, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Diisseldorf, 
Max-Planck-Inst. Hisenf.; Abh. 624.) Zur Deutung wird die Theorie der Aus- 
scheidungsvorgange und die Versetzungstheorie herangezogen. Nach den bis jetzt 
vorliegenden Erkenntnissen sind Kohlenstoff und Stickstoff in erster Linie an 
der Alterung beteiligt, wahrend die Beteiligung weiterer Elemente noch nicht 
endgiiltig geklart ist. Einem Teil der Legierungselemente des Stahles, darunter 
den metallischen, kommt nur eine sekundiére Bedeutung durch ihren Winflu8 
auf diejenigen Elemente zu, die die Alterung verursachen. Wepner. 


9413 Bernhard Ilsehner. Das Zeitgesetz des Ausscheidens newer Phasen in Misch- 
kristallen. Arch. Eisenhittenw. 26, 59—62, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Diisseldorf, 
Max-Planck-Inst. Eisenf.; Abh. 221.) Das Wachstum von Ausscheidungen wird 
als Diffusionsproblem behandelt und der Begriff der Diffusionsfronten um 
einzelne Ausscheidungen herum erlautert. Eine Naherung fiir Ausscheidungs- 
vorgange mit merklicher Uberlappung der Diffusionsfronten liefert ein einfaches 
exponentielles Wachstumsgesetz. Erérterung des Einflusses einer Keim-Neu- 
bildung wahrend des Wachstums. Ilschner. 


9414 KR. W. Buzzard and J. J. Park. The gold-uranium system. J. Res. nat. 
Bur. Stand. 58, 291296, 1954, Nr. 5. (Nov.) Das Phasendiagramm von Gold- 
Uran wird aus Daten der thermischen, der metallographischen und der Réntgen- 
analyse konstruiert. Es zeigt zwei Eutektika bei 1,105° (40,5 Atomprozent Au) 
und 855°C (87,5 Atomprozent Au), zwei intermetallische Verbindungen, eine 
die bei 1,216°C entsteht, mit 60 Atomprozent Au und eine, die oberhalb 1,450 °C 
besteht, mit 75 Atomprozent Au. Die Léslichkeit des Au in Uran ist bei 1,105° 
etwa 3,2 Atomprozent. Die y/B-Umwandlungstemperatur des Urans wird von 
762° auf 738° durch die Anwesenheit von Gold vermindert und die B/a-Um- 
wandlungstemperatur von 653° auf 647°. Pruckner. 


2090 


| 


1955 VIII. 2. Werkstoffpriifung. 3. Metalle, Legierungen. 4. Keramik 9415—9420 


9415 Woligang Stephan. Charakterislische Bitter-Streifenmuster auf Silizium- 
Eisen-Kristallen mit inneren Spannungen. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 337—344, 
1955, Nr. 5/6. (15. Marz.) Auf Hisen-Silicium-Kristallen mit inneren Spannungen 
werden zickzackformige Birtersche Streifen gefunden, die fast ausschlieBlich 
in den [100]-Richtungen des Kristalls verlaufen. Die Muster auf abgeschreckten 
Kristallen zeigen ahnliches Aussehen wie die auf mechanisch polierten Kristallen 
auftretenden Labyrinth-Muster. Ochsenfeld. 


9416 WW. Heister. Magnetische Werkstoffe fiir die Nachrichten- und Hochfrequenz- 
technik. Tech. Mitt. Krupp 12, 161—174, 1954, Nr. 7. (Dez.) Nach einleitender 
kurzgefaBter Darstellung der verschiedenen Verlustkenngréfen werden die ein- 
zelnen Werkstoffe, Bleche, Massekerne und Ferrite behandelt. Besonders aus- 
fihrlich ist der Abschnitt tiber die Ferrite; er enthalt Kurven der Anfangs- 
permeabilitét, des Verlustwinkels, der komplexen Permeabilitat, Hysterese- 
kurven, Permeabilitét in Abhangigkeit von der Feldstarke, Sattigungswerte in 
Abhangigkeit von der Temperatur, sowie Werte der Magnetostriktion. Die 
Me8methoden werden kurz behandelt und Anwendungsbeispiele gegeben. 
v. Klitzing. 


9417 &. Albers-Sehénberg und 0. Eckert. Die keramischen ,,Rechleck‘‘-Ferrite. 
Ber. dtsch. keram. Ges. 31, 311—314 1954, Nr. 9. (Sept.) (Metuchen, N. J., 
USA; Lauf/Pegnitz, Steatit-Magnesia AG.) Beschreibung einiger Eigenschaften 
und Verwendungsméglichkeiten keramischer Ferromagnetika mit rechteckiger 
Hysterese-Schleife. : Deeg. 


9418 Nobuhike Kunitomi. Internal friction of field-cooled ferromagnetic sub- 
stances. IT, 65-permalloy and perminvar. J. phys. Soc. Japan 8, 26—30, 1953, 
Nr. 1. (Jan./Febr.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel a, other Met.) 
Die Dampfung von 65-Permalloy und Perminvar wird in gewéhnlichem wie im 
Magnetfeld abgekiihltem Zustand in Abhangigkeit von der Magnetisierung ge- 
messen. Dabei zeigt sich, da die Dampfung von 65-Permalloy nach Abkihlung 
im Magnetfeld um fast zwei GréBenordnungen gegeniiber der Dampfung der 
unbehandelten Probe ansteigt. Die Dampfung nimmt mit héherem Feld monoton 
bis auf ein kleines Nebenmaximum, das bei Perminvar starker ausgepragt ist, ab. 
Im Zusammenhang damit werden Magnetostriktion und E-Modul gemessen, die 
beide typische Abweichungen zeigen, Es wird angenommen, da in der Haupt- 
sache 90°-Wandverschiebungen die groBe Dampfung verursachen. 
Ochsenteld. 


9419 L.A. Fomenko. Einfluf der Abmessungen einer Bohrung in Ni-Zn- 
Ferriten auf thr magnetisches Spektrum. J. exp. theor. Phys. (A) (russ.) 24, 
365—366, 1953, Marz. Es wurde gefunden, dai die GréBenordnung der Kon- 
stanten der magnetischen Viskositat fiir Ferrite im Bereich 5-104 bis 6-107 Hz 
von der Gestalt der Bohrung nicht wesentlich beeinfluBt wird. 

F. Lachman — H. Ebert. 


9420 G. Jaeger, W. Koehler und F. Stapelieldt. Bestimmung der Wdrmeleit- 
sahlen oxydkeramischer Werkstoffe. Ber, dtsch. keram. Ges. 27, 202—205, 1930, 
Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Frankfurt/Main, Degussa.) Ermittlung der Warmeleitfahig- 
keit aus der gemessenen Temperaturleitzahl einiger oxydkeramischer Werkstoffe 
(Al,0;, BeO, MgO, ThO,., ZrO,, Spinell). MeBverfahren nach den Leitsatzen fir 
die Priifung:keramischer Isolierstoffe VDE 0335/XI. 40, §14 und 15. Deeg. 
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9421 W. Rath. Keramische Hochfrequenzkondensatorbaustoffe. Ber. dtsch. keram. 
Ges. 28, 177—193, 1951, Nr. &. (Apr.) (Lauf/Pegnitz.) Dielektrische Eigenschaf- 
ten einer Anzahl von Zwei- und Dreistoffsystemen (eine Komponente TiO.) 
werden ausfihrlich diskutiert. Deeg. 


9422 M.F.Mehmel. Keramische Reaktionen im festen Zustand. Ber. dtsch. 
keram. Ges. 28, 689—699, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Hochstadt, Siemens-Schuckert- 
wke, AG.) Unterteilung der keramischen Reaktionen in: 1. Adsorptionsreaktionen 
ohne 4uBeren Zwang (reine Oberflachenadsorption, z. B. beim Quarz; intra- 
lamellare Adsorption, z.B. bei Tonmineralien) und 2. Sinterreaktionen bei 
erhéhter Temperatur (ohne stoffliche Veranderung, z. B. bei Rutil; mit stofflicher 
Verinderung durch Modifikationswechsel oder chemische Umsetzung). Hin- 
gehende Untersuchung der Sinterreaktionen. An der Abhangigkeit der Festigkeit 
von der Brenntemperatur lassen sich einzelne Reaktionsphasen deutlich unter- 
scheiden. Deeg. 


9423 A. Rittgen. Das Dilatometer und seine Anwendung in der keramischen 
Industrie. Ber, dtsch. keram. Ges. 29, 143—158, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Trier.) 
Diskussion des Dilatometers nach BoLtenratTH (E. Leitz, Wetzlar). Anwendung 
zur Untersuchung keramischer Rohstoffe, feuchter keramischer Massen und 
gebrannter Massen. Ausfiibrliche Literaturangaben zum behandelten Thema; 
etwa 40 MeBbeispiele. Deeg. 


9424 G. Fieker. Zur Frage der Verwendbarkeit keramischer Werkstoffe fiir hoch- 
iemperalurbeanspruchte Maschinenbauteile. Ber. dtsch. keram. Ges. 29, 310—324, 
1952, Nr. 9. (Sept.) (Gustavsburg.) Aus den bekannten mechanischen und ther- 
mischen Eigenschaften handelsiiblicher keramischer Massen wird gefolgert, daB 
sich keramische Bauteile grundsatzlich bei der Konstruktion hochtemperatur- 
beanspruchter Maschinenelemente verwenden lassen. Die Higenart der kerami- 
schen Werkstoffe bedingt allerdings die Forderung nach neuartigen Konstruk- 
tionsgrundsatzen, die dem verwendeten Material anzupassen sind. Der Weg, 
auf dem dies zu geschehen hat, wird skizziert. Deeg. 


9425 J. A. Hedvall. Sinterung und Festkorperaktivitat. Ber. dtsch. keram. Ges. 
30, 8—13, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Géteborg.) Beispiele aus der Keramik zur ,,Trocken- 
sinterung“’ werden angegeben und die Hinfliisse von Rekristallisationen, Ober- 
flachenwanderungen, Gitterdiffusionseffekten auf den SinterungsprozeB er- 
lautert. Die Veranderung von Kristallumwandlung und. Gitterdiffusion durch 
Zusatz auflockernder Stoffe wird an Beispielen dargelegt. Deeg. 


9426 Emil Deeg. Die Scherbenbildung beim SchlickergieBprozeB als Diffusions- 
problem. Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 129—138, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Wiirzburg, 
Max-Planck-Inst. Silikatf.) Theoretische Untersuchung des groBtechnisch 
wichtigen Fabrikationsverfahrens der Herstellung keramischer Gegenstainde 
durch GieBen in Gipsformen, unter der Annahme, da8 es sich um ein Diffusions- 


_ problem handelt. Dreifach geschichtetes Medium; eine Begrenzung riickt mit 


abnehmender Wasserkonzentration des GieSschlickers in diesen vor. Diskussion 
verschiedener Méglichkeiten. Deeg. 


9427 K. Torkar. Higenschaftsbeziehungen Bei porésen Stoffen. Ber. dtsch. keram. 

Ges, 31, 148—156, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Graz, T. H., Inst. Anorg. phys. Chem.) 

Kurze zusammenfassende Darstellung mit einigen Messungen des Verf. 
Deeg. 
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9428 MW. Marzabl. Uber den Einfluf der Glasur auf die Festigkeit von Porzellan- 
stdben, Ber. dtsch. keram. Ges. 31, 188—994, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Kronach/Ofr., 
Stockhardt u. Schmidt-Eckert.) Versuch einer theoretischen Ermittlung der, 
aus der Existenz von Schrumpfspannungen in glasierten keramischen Koérpern 
resultierenden, Festigkeitserhéhung aus den Materialkonstanten von Glasur und 
Scherben unter Beriicksichtigung des Kiihlvorganges bei der Herstellung. 
Deeg. 


9429 Adolf Dietzel und Emil Deey. Lrkennung und Messung von Anisotropien 
in undurchsichtigen, schlecht leitenden Stoffen. Ber. dtsch. keram. Ges. 31, 396 
bis 401, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Wurzburg, Max-Planck-Inst. Silikatf.) Das z. B. 
in der Glasindustrie zur laufenden Fabrikationskontrolle tbliche spannungs- 
optische Verfahren, das mit Licht des sichtbaren Spektralbereiches arbeitet, 
wird auf keramische Kérper erweitert. Zur Umgehung der Streuextinktion werden 
elektromagnetische Wellen des cm-Gebietes verwendet und aus der Anderung 
des Polarisationszustandes beim Durchstrahlen des Priifobjektes wird auf den 
Grad der Anisotropie (Texturen, mechanische Spannungen) geschlossen. Meb- 
beispiele an einem Wannenstein (62x 25x 18 em‘), einer einseitig scharf getrock- 
neten Porzellanplatte, einer etwa 3 cm dicken Glasplatte und einer schadhaften 
SiC-Schleifscheibe werden angegeben, Das Verfahren versagt, wenn die Priif- 
k6rper ein merkliches elektrisches Leityormiaen besitzen, wie z. B. Gegenstande 
mit iiberwiegendem SiC-Gehalt. Deeg. 


9430 EE. Plitze, A. Rubin und A. Zwetseh. Experimentelle Grundlagen a 
Feuchtigkeitsmessungen an keramischen PreBmassen. Ber. dtsch. keram. Ges, 32 

18—21, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Saarbriicken, Univ., Phys. Inst.; Mettlach/Naar. 
Fa, Villeroy u. Boch.) Diskussion der herkémmlichen’ Methoden zur Feuc htig- 
keitsbestimmung (gravimetrisches Verfahren, Ermittlung aus der elektrischen 
Leitfihigkeit und. der Dielektrizitatskonstanten, Verwendung der Wasser- 
gehaltsabhangigkeit des optischen Reflexionsvermégens). Ein Schnellverfahren 
zur Wassergehaltsbestimmung unter Verwendung von Dampfdruckmessungen 
in einem Autoklaven wird dargestellt. Deeg. 


9431 G.V. Planer. The measurement of very small direct currents. Electron. 
Engng 26, 412, 1954, Nr. 319. (Sept.) (Feltham, Middlesex, G. V. Planer, Ltd.) 
In Fortfiihrung des Schriftwechsels zum in der Uberschrift genannten Gegenstand, 
in dem u.a, die Verwendung von Barium-Strontium-Titanaten in dielektrischen 
Verstairkern und die hohe Temperaturempfindlichkeit dieser Stoffe zur Sprache 
kam, wird itiber einige Neuentwicklungen auf dem Gebiet der keramischen 
Materialien berichtet. Bei stark nichtlinearem Verhalten zeichnen sich diese 
durch eine geringe Temperaturabhangigkeit der DK aus. Einige weitere interes- 
sante Eigenschaften der neuen Stoffe werden kurz erwahnt. Wiener, 


9432 G.Trémel. Die Bedentung der Mochtemperaltur-Rénigenanfrahmen fiir 
keramische Zwecke. Ber. dtsch. keram, Ges. 29, 2—6, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Diissel- 
dorf, Max. Planck-Inst. Eisenf.) 


9433 Gi. Jaeger und RK. isc are Neues aus der Ovydkeramik. Ber. dtsch, 
keram. Ges, 29, 61 67, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Frankfurt/M., Degussa. ) 


9434 J. Kiipper. Die Strahlungstrocknung und ihre Anwendung bei der Trocknung 
heramischer’ Erzeugnisse. Ber, dtsch. keram. Ges. 29, 380—385, 1952, Nr. 1 
(Nov.) (Krefeld-Uerdingen. ) Deeg. 
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9435 Hi. Piisterer. Elektronenmikroskopische Gefiigeanalyse keramischer Werk- 
stoffe. I. Ber. dtsch. keram. Ges, 30,@16—220, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Karlsruhe, 
Siemens & Halske AG.) 


9436 HH. Pfisterer. Elektronenmikroskopische Gefiigeanalyse keramischer Werk- 
stoffe. II. Ber. dtsch. keram. Ges. 31, 72—77, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Karlsruhe, 
Siemens & Halske AG.) 


9437 Adolf Dietzel und Marlene Weisner-Kieffer. Uber die Frostbestindigkeit 
keramischer Erzeugnisse. Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 275—286, 1953, Nr. 12. 
(Dez.) (Wurzburg, Max-Planck-Inst. Silikatf.) : 


9438 A. Zwetseh. Dilatomeirische Messungen an keramischen Rohstoffen. Ber. 
dtsch. keram. Ges. 32, 63—69, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Mettlach/Saar, Fa, Villeroy u. 
Boch.) 


9439 (C. Schusterius und N. N. Padurow. Isomorphiebeziehungen im System 
In,0O,—Y,0,—ZrO,. Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 235—239, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(K6nigshofen/Grabfeld, Max-Planck-Inst. Silikatf.) 


9440 N.N. Padurow und C. Sehusterius. Rénigenographische Untersuchungen im 
System IngO,— Y,0,—CeO,—ThO,. Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 251—253, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Wurzburg, Kénigshofen/Grabfeld. ) 


9441 N.N. Padurow. Uber die Transparenz von Porzellan mit Quarzen aus 
Porphyren. Ber. dtsch. keram. Ges, 32, 89—96, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Wurzburg, 
Max-Planck-Inst. Silikatf.) Deeg. 


9442 Wubert Schardin. Glastechnische Interferenz- und Schlierenaufnahmen. 
Glastech. Ber. 27, 1—12, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Freiburg/Brsg.) Es wird eine Uber- 
sicht iiber die Wirkungsweise des Interferenz-, Schlieren- und Schattenverfahrens 
gegeben. Der Aufbau von Anordnungen fiir glastechnische Untersuchungen wird 
beschrieben. Die Auswertung damit hergestellter Aufnahmen wird diskutiert. 
Die besonderen Méglichkeiten der drei Verfahren werden an Hand von Anwen- 
dungsbeispielen aufgezeigt und verglichen. Oertel. 


Glaser. S, auch Nr. 9234. 


9443 C. Guillemin et F. Permingeat. Revue des espéces minérales nouvelles. 
Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 78, 481 485, 1955, Nr. 7/9. (Juli/Sept.) (Paris, 
Sorbonne, Lab. Min.: Rabat, Serv, géol. Maroc.) Sché6n. 


9444 A. Brin. Structure of breath deposits on dielectric oils. Nature, Lond. 174, 
468, 1954, Nr. 4427. (4. Sept.) (Marseilles, Univ., Fac. Sci.) Verf. beobachtete 
unter dem Mikroskop die Wassertrépfchen, die sich bei Beatmung auf der Ober- 
flache dielektrischer Ole niederschlagen. Er gelangte dabei zu der interessanten 
Feststellung, daf man aus der Struktur und der Anderungstendenz der Trépfchen 
auf das Alter des Oles schlieBen kann. Je alter das 61, um so weniger zeigen die 
zunichst unregelmaBig verteilten Trépfchen Neigung, sich zu Ketten zu ver- 
einigen und dann zu gréBeren Tropfengebilden zusammenzuwachsen. Drei 
mikroskopische Aufnahmen (frisches (1, kiinstlich schnell gealtertes Ol, lange 
benutztes Ol) erlautern den Bericht. Wie Bner. 


9445 MW. Towers. Korrosion feuerfester Stoffe. Ber. dtsch. keram. Ges. 29, 


101 —113, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Glasgow, Roy. Tech. Coll., George St., Metall. Dep.) 
Zusammenfassende Darstellung neuerer englischer Arbeiten zum Problem des 
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Schlackenangriffs auf feuerfeste Stoffe unter besonderer Beachtung chemischer 
und physikalischer Gesichtspunkte, Deeg. 


IX. Biophysik 


9446 G. Boehm, A. Faessler und G. Rittmayer. Réntgenspekiroskopische Be- 
stimmung der Wertigkeit des Kobalis im Vitamin By. Z. Naturf. 9b, 509—513, 
1954, Nr. 8. (Aug.) (Basel, Med. Univkl.; Freiburg, Br., Univ., Phys. Inst.) 
Mittels eines fokussierenden Spektrographen, dessen Kristall einen Kriimmungs- 
radius von 50 cm hat und dessen Dispersion im Bereich der Co-K-Kante 5,2 X/mm 
betrug (X = 10-41 cm), wurde an verschiedenen Co-Verbindungen die Lage der 
K-Réntgenabsorptionskante untersucht. Gepriift wurden die Verbindungen 
Co-Metall; Co(II)acetylacetonat, CoCO;, CoSO,; Co(II1)acetylacetonat, Co(ITI)- 
a-nitroso-f-naphthol, CoO(OH), Na,[Co(NO;).] und K,[Co(CN),]. Beim Metall 
liegt die Kante bei 1603,6 X, die Verschiebung betragt im Mittel bei den zwei- 
wertigen Verbindungen 1,1 X oder 5,3 eV, bei den dreiwertigen 1,7 X oder 8,2 eV. 
Bei Vitamin B,, wurde gefunden A = 1601,6 X, 4A = 2,0 X und AE = 9,6 eV, 
damit ist der Beweis erbracht, da das Co im Vitamin B,, dreiwertig vorliegt. 
Bestimmungen der Wertigkeit mit anderen Methoden werden diskutiert. Durch 
die Réntgenuntersuchung wurde die biologische Wirksamkeit des Praparats nicht 
beeinfluBt. M. Wiedemann. 


9447 A. Wassermann. Molecular weight-intrinsic viscosity relationships of the 
tropomyosins. J. Polym. Sci. 14, 512, 1954, Nr. 77. (Nov.) (London, Univ., Coll., 
William Ramsay a. Ralph Forster Lab.) Aus Messungen der Grenzviskositatszahl 
in Abhangigkeit vom Molekulargewicht ergibt sich, daB das Muskelprotein 
Tropomyosin, ahnlich wie Actomyosin sich in Lésung wie ein biegsames Ketten- 
molekiil verhalt. Die Neigung der log [7] gegen log M-Kurve betragt 1,1+ +0,1; 
bei starrer Struktur ware der Wert 2 zu erwarten. Weber. 


9448 Ludwig von Bertalanfiy. Das Fliefgleichgewicht des Organismus. Kolloid- 
zschr. 139, 86—91, 1954, Nr. 1/2. (Nov.) (Ottawa, Can., Univ., Dep. Sci.) Die 
Erweiterung der Thermodynamik auf offene Systeme und irreversible Prozesse 
ist von Bedeutung fiir die Biophysik. Alle lebenden Systeme gehéren zu dieser 
Klasse, sie befinden sich in einem Zustand des Fliegleichgewichtes. Hine Be- 
handlung der FlieBgleichgewichte fihrt zur Aufstellung von GesetzmaBigkeiten 
fiir wichtige Lebenserscheinungen. Dieses wird an einer Reihe von Problemen 
gezeigt, wie Fragen der Selbststeuerung und Organisation des Stoffwechsels, 
der Physiologie des Wachstums, der Auswirkung von Isotopenversuchen und den 
Problemen von Entropie und Evolution. Weber. 


9449 WW. Bejdl. Hin Beitrag zur Auswertung von Autoradiographien histologischer 
Préparate. Mikroskopie 9, 234—239, 1954, Nr. 7/8. (Wien, Univ., histol.-embryol. 
Inst.) Fir eine eindeutig auswertbare Autoradiographie bei schwachen optischen 
VergréBerungen sind nach Ansicht des Verf. nehea abgestuft exponierte Auf- 
nahmen nétig. Als Beispiel wird ein Knochen angefihrt, in welchem neben 
normalem Phosphor, P** eingebaut war. E. Golling. 


9450 Mme Yvonne Khouvine, Michel Mortreuil et Jean-Frangois Duplan. In- 
corporation du **P dans les nucléoprotéides et les acides nucléiques du foie, des 
testicules et de l’épithélioma atypique de rat. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 413—414, 
1953, Nr. 5. (3. Aug.) Schén. 
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9451 Friedrich Franz. Zur Untersuchung von Grenzflichenphdnomenen in unge- 
farbien ‘histologischen Prdparaten. Mikroskopie 9, 305—310, 1954, Nr. 9/10. 
(Hamburg, Univ., Pathol. Inst.) Unter Benutzung des von MryYEerR-ARENDT 
konstruierten Zylinderlinsenmikroskopes mit Philpot-Svensson-Optik werden fir 
23 Lésungspaare die Brechungsindices bestimmt. Die Anwendung dieser Unter- 
suchungsmethode auf histologische Priparate liefert sehr exakte MeBwerte der 
optischen Dichte der Struktureinzelheiten. (MEYER-ARENDT, 8s. diese Ber. 
S. 1921.) E. Golling. 


9452 P. Gleghorn. 1 general purpose’ monitor and trigger. Electron, Engng 26, 
383 —385, 1954, Nr. 319. (Sept.) Es wird eine elektronische Schalt- und Steuer- 
einrichtung zu einem automatisch arbeitenden Gerat fir kinstliche Atmung 
beschrieben. Ein in der Bauchgegend des Patienten angebrachter Schalter 
steuert den Respirator im Takte der Atembewegung des Patienten, so da der 
natiirliche Atmungsablauf unterstiitzt wird. Ein Kontrollgerat zahlt die Schal- 
tungen innerhalb von jeweils 100 sec. Fallt die Zahl unter 11, so wird ein Warn- 
signal abgegeben und die Steuerung des Respirators von einem Impulsgeber 
tibernommen, um den Patienten vor Schaden zu bewahren. Kallenbach. 


9453 C. S. Bridgman. An analysis of Taylor's data on relative luminous effi- 
ciency of various colors. J. opt. Soc. Amer. 44, 394—396, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Madison, Wisc., Univ., Univ. Extension Div., Bur. Ind. Psychol.) Verf. fihrt 


* auBer dem Bereich des reinen Stabchensehens und des reinen Zapfchensehens 


noch den ,,mesopischen‘* Bereich ein, in dem sowohl Stabchen wie Zapfchen an 
dem Sehvorgang beteiligt sind. Eine kritische Untersuchung der MeSergebnisse - 
einer Arbeit von Taytor (Illum. Eng, 38, 89—98, 1943) ergibt, da& der Bereich 
des mesopischen Sehens fiir lange Wellenlangen erheblich gré8er ist als fiir kurze 
Wellenlangen. ; Dziobek. 


9454 LeGrand H. Hardy, Gertrude Rand and M. Catherine Rittler. H-R-R 
polychromatic plates. J. opt. Soc.. Amer. 44, 509—523, 1954, Nr. 7. (Juli.) (New 
York, N. Y., Columbia Univ. Coll. Physicians, Surgeons, Inst. Ophthalm., 
Knapp Mem. Lab.) Es handelt sich um pseudoisochromatische Tafeln zur quali- 
tativen und quantitativen Bewertung von Farbsinnstérungen. Die Priifung an 
780 Versuchspersonen (63 normalen Trichromaten und 150 Farbenfehlsichtigen 
der Proto- oder Deuterotype) ergeben eine ausgezeichnete Ubereinstimmung 
mit der Anomaloskopuntersuchung, den IsH1HARA- und anderen strengen Priif- 
testen. Schober. 


9455 Grady T. Hieks and W. S$. Plymale jr. A photoelectric tristimulus colori- 


meter. J. opt. Soc. Amer. 44, 347, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(U. S. Naval Res. Lab.) Beschreibung einer photoelektrischen Apparatur zur 
Bestimmung der Farbkoordinaten. Dziobek. 


9456 Nichard S. Hunter. Inherent limitations of psychophysical scales for gloss, 


~ transparency, and diffuse lightness. J. opt. Soc. Amer. 44, 347, 1954, Nr. 4. 


(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Falls Church, Virg., Hunter Ass. Lab.) Wahrend 
es mOglich ist, den Farbeindruck durch ein Zahlentripel eindeutig zu beschreiben, 
ist eine so einfache Darstellung der verschiedenen Arten des Glanzes nicht 
méglich. Dziobek. 


9457. B. Darden jr., E. Maeyens and Rt. C. Bushland. A gamma-ray source 
for, sterilizing insects. Nucleonics 12, 60—62, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Oak Ridge, 
Tenn., Nat. Lab., Biol. Div.) Zur Sterilisierung von Insekten in groBer Zahl zum 
Zweck ihrer Ausrottung durch Aussetzen steriler, wurde eine 11 C-Co 60-Strahlen- 
quelle benutzt. Grofversuche zeigten, das’ pro Woche. 1000000 Insekten steri- 
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. lisiert werden muBten. Die technischen Einzelheiten der gesamten Anlage sind 
mit genauen MaBangaben beschrieben. Auch die SicherheitsmaBnahmen hin- 
sichtlich des Strahlenschutzes sind bericksichtigt. Im Umkreis von ca, 1 m 
’ Abstand von der auBeren Abschirmung der zylinderférmigen Apparatur wird fiir 
einen achtstiindigen Arbeitstag der angenommene Toleranzwert von 10 mr/h 
nicht erreicht. Dreblow. 


9458 I. B. Berlman, H. F, Lueas and H. A. May. The determination of photo- 
graphic film exposure by neutron activation of Ag*". Rev. sci. Instrum, 24, 396 
bis 397, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Zur Dosis-Messung, 
insbesondere bei Menschen, welche radioaktiver Bestrahlung ausgesetzt sind, ist 
photographischer Film sehr bequem. Zwei Satze von Du Pont 510 Film wurden 
mit Radium y-Strahlung im Dosis-Bereich von 11 bis 1100 r belichtet und ent- 
wickelt. Beim ersten Satz wurde die Schwarzung photometrisch bestimmt. 
Jeder Film des zweiten Satzes wurde im Argonne Standard Graphite Pile einer 
Bestrahlung mit etwa 4+105 thermischen Neutronen ausgesetzt. Der Abfall des 
entstandenen Ag? (Halbwertszeit 2,3 min) wurde mit einem f-Proportional- 
zahler etwa 15 min lang verfolgt. Es zeigte sich, daB sowohl die photometrisch 
bestimmte Schwarzung wie auch die Zahlrate der Ag!* f-Strahlung der y- 
Strahlungs-Dosis proportional ist. Bei groBen Schwarzungen wird die photo- 
metrische Bestimmung unbrauchbar. Nierhaus. 


Dosimeirie. S. auch Nr. 8996. 


9459 K. Z. Morgan and M. R. Ford. Developments in internal dose determina- 
tions. Nucleonics 12, 1954, Nr. 6, S. 32—39. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 
Lab., Health Phys. Div.) Formeln, Daten und Kurven fiir die maximal zulassige 
Konzentration von Radioisotopen im Gleichgewicht zwischen Aufnahme und 
Ausscheidung des Isotops werden von 96 Isotopen fiir verschiedene Teile und 
Organe des menschlichen Kérpers angegeben, wobei zwischen Werten fiir langere 
und fiir einmalige Bestrahlung unterschieden wird. Robert. 


9460 Merril Eisenbud, Hanson Blatz and Eugene V. Barry. How important is 
surface contamination. Nucleonics 12, 1954, Nr. 8, 8S. 12—15. (Aug.) (New 
York, U. S. Atom. Energy Comm.) Die Untersuchung ist auf die radioaktive 
Oberflachenverseuchung gerichtet, soweit sie in Beziehung zur Gefahr der 
Einatmung oder Ingestion steht. Die MeBergebnisse in verschiedenen Betrieben 
fir Radium- und Radium-Verarbeitung zeigen, daB die Verseuchung der Ober- 
flachen kein gutes Kriterium fiir die Héhe der Gefaihrdung im Raum ergibt. Da 
die Gefahrdung stark von dem physikalischen Zustand der Verseuchung, der 
GréBe des Verkehrs in dem Raum und der Ventilation abhangt, lassen sich fiir die 
Oberflachenverseuchung keine héchstzulassigen Werte angeben. R. Jaeger. 


X. Astrophysik 


9461 J. W. Dungey. Solar electrodynamics. J. atmos. terr. Phys, 6, 88—90, 
1955, Nr. 2/3. (Marz.) (Pennsylvania State Univ., Ionosph. Res. Lab.) Verf. 
nimmt Stellung zu derzeitigen naherungsweisen Betrachtungen und Meinungs- 
verschiedenheiten iiber die elektrische Leitfahigkeit der Sonnenatmosphare. Er 
legt dar, daB jede Naherung ihre eigene ,, Kausalitat‘‘in der Auflésung der elektro- 
ynamischen Grundgleichung verlangt. Mit diesem Grundgedanken diskutiert der 
Verf. die Verminderung der elektrischen Leitfahigkeit durch ein magnetisches Feld 
und die Wirkung eines elektrischen Polarisationsfeldes, W. Becker. 
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9462 J. S. Greenhow and E. L. Neufeld. The diffusion of ionized meteor trails in 
the upper atmosphere. J. atmos. terr. Phys. 6, 133—140, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) 
(Manchester, Univ., Jodrell Bank Exp. Stat.) Frithere theoretische Untersuchun- 
gen zeigten, da die schnelle Abnahme der Elektronendichte in den Meteorbahnen 
im wesentlichen durch Diffusion verursacht wird und somit die Zeitdauer 
bestimme, wahrend deren Echos von den ionisierten Meteorbahnen erhalten 
werden kénnen. Die Echodauer selbst soll auBerdem mit der Héhe der Meteorbahn 
exponentiell abnehmen, solange nur die lineare Dichte der frisch ionisierten 
Bahn kleiner war als 1012 Elektronen pro cm. Dieses theoretische Ergebnis ver- 
suchten Verff. zu uberprifen und fanden es zwischen 80 und 100 km Héhe 
bestatigt. Die Diffusionskoeffizienten selbst konnten sie zu 104 bzw. 105 cm?2/sec 
fiir diese Héhen angeben. Experimentell bedienten sie sich einer bereits friiher 
beschriebenen Anlage. Richtung und Entfernung der Meteorbahn, sowie die 
entsprechende Echodauer wurden automatisch registriert. 268 auswertbare 
Beobachtungen auf einer Wellenlange von 8,27 m vom Nov. 1953 und 147 Werte 
auf 4,35 m von Januar bis Juli 1952 bilden die Grundlage der Untersuchungen. 
W. Becker. 

9463 Les processus nucléaires dans les astres. Mém. Soc. Sci. Liége (4) 14, 1954, 
Nr.1. Vortrage des 5. Internationalen astrophysikalischen Kolloquiums in Littich 
vom 10. bis 12. Sept. 1953. Inhalt: Einfiihrung (P. Lepou x).1. Entstehung der Ele- 
mente. 2. Innerer Aufbau und Entwicklung der Sterne. Thermonukleare Reak- 
tionen. 3, Haufigkeiten der Elemente in den Sternen. Insgesamt 46 Vortrage mit 
Diskussionsbemerkungen. 546 S. Weidemann. 


9464 Les particules solides dans les astres. Mém. Soc. Sci. Liége (4) 15, 1955, Nr. 1. 
Vortrége des 6. Internationalen astrophysikalischen Kolloquiums in Liittich 
vom 15.—17. Juli 1954. Inhalt: Einfiihrung (P. Swines). 1. Staub im inter- 
planetarischen Raum. 2. Staub und Molekilassoziationen in den Sternatmospha- 
ren. 3. Experimentelle Untersuchungen von Graphitteilchen und astronomisch 
wichtigen Molekiilen. 4. Interstellarer Staub in den Galaxien. 5. Die Rolle des 
Staubes bei der Bildung und Entwicklung der Sterne. 66 Vortrige mit Diskussions- 
bemerkungen. 687 S. -Weidemann. 


9465 WR. L. Brahmaehary. On the cosmological implication of galactic magnetic 
fields. Nuovo Cim. (10) 1, 953—954, 1955, Nr. 5. (1. Mai.) (Calcutta, Sci. Coll., 
Khaira Lab. Phys.) Das Vorhandensein eines galaktischen Magnetfeldes wurde 
kirzlich von Fermi vermutet, um die hohe Beschleunigung von Teilchen der 
kosmischen Strahlung zu erklaren. Beobachtungen. von HittNer und Hau 
tiber die merkliche Polarisation von Licht, das von entfernten Sternen stammt, 
wurden erklart als hervorgerufen durch die Orientierung von nichtspharischen 
Staubteilchen durch ein Magnetféld. Diese Vermutung unterstiitzt ebenfalls 
das Vorhandensein eines galaktischen Magnetfeldes. Verf. untersucht den Ein- 
fluB dieses Magnetfelds auf Modelle der relativistischen Kosmologie. 
v. Harlem. 


XI. Geophysik 


Gravimetrische Apparate. 8. auch Nr. 8806. 
9466 EE. David. Materie im Erdinnern. Z. Geophys. 20, 1—7, 1954, Nr. 1. In 


einem doppeltlogarithmischen Diagramm wird die gravimetrisch-seismisch 
ermittelte Druck-Dichte-Beziehung des Erdinnern den nach der THomMAS- 
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Frrmt-Methode fiir sehr hohe Drucke berechneten Dichten des Eisens und der 
Silikate gegeniibergestellt. Es zeigt sich unmittelbar, da8 der Erdkern wahr- 
scheinlich aus Hisen und Nickel mit einem geringen Prozentsatz von Wasserstoff 
besteht, der 4uBere Kern in fliissigem, der innere Kern in festem Zustand ist. Die 
Theorie der Solarmaterie von Kun und RirrmannlaBtsich mit den dargestellten 
Beziehungen nicht vereinbaren, auch die Ramsrysche Theorie der druckumge- 
wandelten Silikate fiigt sich quantitativ nicht ein. K. Jung. 


9467 EE. H. Vestine. Relations between fluctuations in the earth’s rotation, the 
variation of latitude, and geomagnetism. Ann. Géophys. 11, 103, 1955, Nr. 1. 
(Jan./Marz.) (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magnetism.) Kurze Dar- 
stellung der heutigen Vorstellungen tiber Bewegungsvorgange im Erdkern und 
die beobachtbaren Folgen (Breitenschwankungen, Variationen der Umdrehungs- 
geschwindigkeit und Westdrift des erdmagnetischen Feldes). H. Israél. 


9468 Pierre Lejay et Mile Suzanne Coron. Etude gravimétrique de la Corse. C. R. 
Acad, Sci., Paris 287, 447—450, 1953, Nr. 7. (17. Aug.) Schén. 


9469 Hi. Reieh. Uber die Ausbreitung -seismischer Impulse in der Malmkalkplatte 
des Schwabischen Jura. Z. Geophys. 20, 8—24, 1954, Nr. 1. In der Malmkalkplatte 
(Machtigkeit ungefahr 200 m) pflanzen sich longitudinale elastische Wellen mit 
Geschwindigkeiten von 4 bis 5 km/sec fort. Unter ihr liegen etwa 400 m machtige 
Sedimente mit Fortpflanzungsgeschwindigkeiten von 2,5 bis 3 km/sec, darunter 
Kristallin. Schu8punkte im Nérdlinger Ries liegen ungefahr in der Grenzflache 
zwischen den beiden oberen Schichten. Nach den Gesetzen der Strahlenoptik 
dirfte die unter der Kristallinoberflaiche entlang gelaufene Kopfwelle (MintTRoP- 
Welle) nicht in Schu8punktnahe auftreten, ebenso sollten die an der Kristallin- 
oberfliche gespiegelten Wellen dort fehlen. In den Seismogrammen sind aber 
entsprechende, verhaltnismaBig energiereiche Einsaitze gut zu erkennen. Zur 
Deutung wird angenommen, da8 in solchen Fallen, in denen die Machtigkeit der 
Deckschicht von der GréBenordnung der Wellenlange ist, die Deckschicht 
senkrecht durchdrungen wird, so daf herdnahe Hinsatze auftreten kénnen. 
K. Jung. 


9470S. L. Malurkar. Transients of magnetographs and instantaneous values from 
recordings. Proc. nat. Inst. Sci. India 20, 567—569, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) ° 
(Bombay, Colaba Obs.) Es werden die Schwingungsgleichungen eines Registrier- 
Systems fiir kurzzeitige magnetische Stérungen aufgestellt und cieknhice*. 
Ochsenfeld. 


9471 0. Burkard. Studie zum geomagnetischen Effekt der F ,-Schicht. Z. Geophys. 
20, 75—83, 1954, Nr. 2. Kine kurze Mitteilung tiber den EinfluB des erdmagneti- 
schen Feldes auf die weltweite Verteilung der kritischen Frequenz f,F, mit 
besonderer Beriicksichtigung der Solstitien nach Beobachtungen im Jahr 1952. 
Wegen fehlender Ionosphiarenstationen sind die Ergebnisse fir einige gréBere 
Gebiete noch unklar. Mit einigen zusitzlichen Stationen kénnte dieser Mangel 
im geophysikalischen Jahr 1957 behoben werden. K. Jung. 


9472 J. G. Scholte and J. Veldkamp. Geomagnetic and. geoelectric variations. 
J. atmos. terr. Phys, 6, 33—45, 1955, Nr. 1. (Jan.) (De Bilt, Roy. Netherl. 
Meteorol. Inst.) Eine Stérung der Nord-Sid-Komponente des erdmagnetischen 
Feldes, z. B., ist von einer elektrischen Feldanderung in der Ost-West-Richtung 
begleitet. Es ist tiblich, die letztere zwischen zwei Elektroden kapp unter der 
Erdoberflache zu messen. Verff. versuchten eine Deutung des Aniplituden- 
verhiltnisses und der Phasenverschiebung zwischen beiden Stérungen. Sie 
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gingen von den intensivereren nachtlichen, magnetischen Pulsationen aus 
(Periodendauer 10—150 sec). Sie nahmen an, daB die Ursache dieser quasi- 
periodischen Pulsationen in Gleichgewichtsstérungen der Ionosphare gesucht 
werden kann. Als Folge davon soll dann die im magnetischen Feld der Erde 
bewegte Ionosphare eine annaéhernd ebene elektromagnetische Welle zur Erde 
ausstrahlen, Mit dieser letzteren Annahme berechnen Verff. exakt das elektrische 
und magnetische Feld an der gekriimmten Erdoberfliche. Mit diesen Voraus- 
setzungen kann dann aus den Beobachtungsdaten ein gewisser Aufschlu8 iiber die 
Leitfahigkeit der oberen Schichten der Erde gewonnen werden, W. Becker. 


9473 R. P. Waldo Lewis. The geomagnetic post-perturbation effect. J. atmos. 
terr. Phys. 6, 129—132, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) (Edinburgh, Meteorol. Off.) Man 
beobachtet, daB nach erdmagnetischen Stérungen die Horizontalkomponente 
kontinuierlich zunimmt. Verf. zeigt, da diege Zunahme nicht anhalt, solange die 
erdmagnetische Ruhe dauert. Er schatzt vielmehr die Erholungszeit der Hori- 
zontalkomponente zu zwei Tagen. W. Becker. 


9474 Indices of geomagnetic activity. (Of the Observatories Abinger (Ab), Eskdale- 
muir (Es), and Lerwick (Le) September to December 1954.) J. atmos, terr. Phys. 
6, 173—175, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) W. Becker. 


9475 A. Omholt. Intensity measurements of the second positive band system of 
nitrogen in high-latitude aurorae. J. atmos. terr. Phys. 6, 61—63, 1955, Nr. 1. 
(Jan.) (Tromsé, Norw.,Auroral Obs.) Nach Darlegung der Beobachtungserge bnisse 
folgert Verf., da8 nicht nur Elektronen bei der Anregung der zweiten positiven 
Stickstoffbanden beteiligt sein kénnen. W. Becker. 


9476 D. M. Hunten and G. G. Shepherd. Vibrational temperatures from second 
positive bands. J. atmos. terr, Phys, 6, 64—66, 1955, Nr. 1, (Jan.) (Saskatoon, 
Cann., Univ.) Verff. diskutieren eigene und fremde Messungen der Intensitats- 
verhaltnisse im zweiten positiven Bandenspektrum des molekularen Stickstoffs. 
Die daraus abgeleiteten Temperaturen liegen zwischen 0° und 1000°K, ohne 
einem speziellen Wert den Vorzug zu geben. Einen Widerspruch mit den kinetischen 
Temperaturen kénnen Verff. nicht finden. W. Becker. 


9477 E. V. Ashburn. Measurements of the specific intensities of the auroral green 
line at College, Alaska. J. atmos. terr. Phys. 6, 57—60, 1955, Nr. 4. (Jan.) 
(Inyokern, China Lake, Calif., US Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) Als 
Mindestintensitéten der hellsten Teile der tiber College Alaska beobachteten 
Nordlichter gibt der Verf. 3,8°10-5 erg/om*sec Gradquadrat an und zwar fir 
die 5577 A-Linie. Dieser Wert ist ungefahr 75mal gréBer als die Intensitat des 
Nachthimmellichtes bei Neumond. Eine Ubersicht 148t erkennen, da8 die Inten- 
sitat der Nordlichterscheinungen zunimmt, je weiter nérdlich diese beobachtet 
werden. W. Becker, 


9478 E. V. Ashburn. The altitudes of the luminous layers in the earth’s atmosphere. 
J. atmos. terr. Phys. 6, 67, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Inyokern, China Lake, Calif., 
US Naval Ordn. Test Stat. Michelson Lab.) Verf. zeigt, daB die beobachteten 
Werte des Extinktionskoeffizienten der Atmosphire zusammen mit den Beob- 
achtungsdaten des Nachthimmellichtes die von der Theorie geforderten nie- 
drigen Héhen der leuchtenden Schichten der Erdatmosphiare ergeben. 
W. Becker. 

9479 QD. R. Bates. Collisional deactivation and the night airglow. J. atmos, terr. 
Phys. 6, 171—172, 1955, Nr. 2/3, (Marz.) (Belfast, Quenn’s Univ., Dep. Appl. 
Math.) Man nahm an, daB dem hohen Prozentsatz an dissoziierten Sauerstoff- 
molekiilen in 100 km Héhe eine entsprechend groBe Anlagerung unter Frei- 
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werdung von Strahlungsenergie gegeniiber stiinde. Beobachtungen der Intensitat 
des Nachthimmellichtes aber zeigten, da8 dieses dann viel heller sein miiBte. 
Zur Deutung dessen schlagt Verf. vor, einmal experimentell zu untersuchen, ob 
nicht die Energiedifferenz durch Austausch eines Atoms in einem Molekiil hohen 
Grundzustandes durch ein freies Atom verbraucht werden kénnte, und damit 
das Sauerstoffmolekiil in einen niedrigeren Grundzustand iibergefiihrt werden 
kénne. Vom theoretischen Standpunkt halt Verf. diesen ProzeB fiir wahrschein- 
lich, W. Becker. 


9480 Welen B. Pettit, F. E. Roach, P. St. Amand and D. R. Williams. A com- 
prehensive study of atomic emissions in the nightglow. Ann. Géophys. 10, 326 
bis 347, 1954, Nr. 4. (Okt./Dez.) (China Lake, Calif., US. Naval Ordn. Test Stat.) 
Bericht iiber mehrjahrige Beobachtungen der Sauerstofflinien 5577 und 6300 A 
und der Natriumemission 5893 A im Nachthimmelslicht am Cactus Peak Obser- 
vatory (36,1° N; 117,8° W) (November 1948 bis Mai 1954). Die taglichen und 
jahrlichen Gange der Intensitétsschwankungen entsprechen denen friiherer 
Beobachtungen. Zur Sonnenaktivitét besteht keine Korrelation. Messungen der 
Intensitatsverteilungen des Nachthimmellichtes in nord-siidlicher Richtung 
ergeben systematische jahreszeitliche Schwankungen im Zusammenhang mit 
dem Natriumlicht. H. Israél. 


9481 EE. Argence. Methoden zur Bestimmung der wahren Héhen der Ionosphdren- 
schichten. Z. Geophys. 20, 91—108, 1954, Nr. 2. Man bestimmt die wahren Héhen 
der Ionospharenschichten, in dem man die Parameter eines mathematischen 
jonospharen-Modells den Beobachtungen anpaft, oder mit einer Integralglei- 
chung. Bei Beriicksichtigung des erdmagnetischen Feldes wird die erste Methode 
vorgeschlagen, dabei kann ein Parabelansatz als erste Naherung dienen, Parabeln 
héherer Ordnung sind Korrekturglieder. K. Jung. 


9482 Hermann Kober. Die Absorption in einem Elekironen-Gas-Gemisch, Ann. 
Phys. (6) 11, 1—11, 1952, Nr. 1. (Okt.) (Freschen-Buschbell.) Es wird der Ein- 
flu8 der StoBdimpfung auf die Polarisation eines unter der Wirkung eines 
elektrischen Wechselfeldes stehenden Elektronen-Gas-Gemisches auf gastheoreti- 
scher Grundlage behandelt. Der bei groBen Feldstirken (Ionosphare) merklichen 
Modulationen der mittleren Elektronengeschwindigkeit, die eine Schwankung 
der StoBzahl im Feldrhythmus zur Folge hat, wird Rechnung getragen. Ferner 
wird bei der Berechnung der Stofzahl beriicksichtigt, da fiir die seit einer ge- 
wissen Zeit ungestoBenen Elektronen, einer Auswahl aus der Gesamtheit aller 
Elektronen, in der die langsamen Elektronen vorherrschen, eine veranderte 
StoBwahrscheinlichkeit besteht. Zur Vereinfachung der Rechnung wird die 
Vorstellung des elastischen, kraftefreien StoBes zugrunde gelegt.In einer Zahlen- 
wertabschatzung wird gezeigt, daB die nichtlinearen Effekte bei langen Wellen 
eine Rolle spielen dirften. Jirgens. 


9483 WR. Rawer und E. Argence. Zur Entstehung der E-Schicht der Ionosphare. 
Z. Geophys. 20, 84—90, 1954, Nr. 2. Die Ionisierung der E-Schicht 1a8t sich nur 
mit Schwierigkeiten auf Ultraviolettstrahlung von 1000 A zuriickfiihren. Mit 
den Ergebnissen von ELwert iiber die Koronastrahlung vermag die Theorie der 
weichen Réntgenstrahlen die Beobachtungsergebnisse zu erklaren. 

K. Jung. 


9484 RK. E. Jones. The development of an E-region model consistent with long 
wave phase path measurements. J. atmos, terr. Phys. 6, 1—17, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(State Coll., Pennsylvania, Penn, State Univ., Ionosph. Res. Lab.) Die halbe 
Phasenlaufzeit elektrischer Impulse vom Sender zur Ionosphare und zuriick 
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zu einem daneben aufgestellten Empfanger multipliziert mit der Vakuum- 
Lichtgeschwindigkeit nennt man Phasenhdhe. Diese wurde vom Verf. im Ver- 
Jaufe von 15 Monaten auf 150 kHz laufend beobachtet. Die Anderung der Phasen- 
hohe von Sonnenaufgang bis Mittag betrug im Sommer und z. Z. der Aquinoktien 
15 km, im Winter durchschnittlich 11,5 km mit einem jeweils sehr flachen 
Minimum um Mittag. Fiir eine Coapmansche E-Schicht, mit konstanter Skalen- 
héhe und Temperaturverteilung errechnet man hingegen 29 km fiir die Winter- 
monate. Diese Unterschiedlichkeit vermochte Verf. im wesentlichen zu beseitigen. 
Er errechnete die Verteilung der Elektronendichte in der E-Schicht, indem er 
die beobachtete Héhenabhangigkeit der Temperatur, des Rekombinations- 
koeffizienten und der Dichte des der Dissoziation unterliegenden molekularen 
Sauerstoffes zwischen 80 und 100 km Hohe naherungsweise beriicksichtigte. 
So erhielt er die gewiinschte relativ schnelle Zunahme der Elektronendichte auf 
der Unterseite der E-Schicht. Weniger gut konnten mit diesem H-Schichtmodell 
die entsprechenden Beobachtungen eines anderen Autors auf 2,4 MHz erklart 
werden. W. Becker. 


9485 E.V. Appleton und W. J. G. Beynon. An ionospheric attenuation equi- 
valence theorem. J. atmos, terr. Phys. 6, 141—148, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) (Edin- 
burgh, Univ.; Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Der Reflexionskoeffizient (0) 
der Ionosphare wird bestimmt durch die Absorption (@,) in der tiefen Ionosphare 
und das mehr oder weniger gute Reflexionsvermégen (g,) der geschichteten bzw. in- 
homogenenIonosphare. Esistsomit 9=9,. 9.. Verff. zeigen hier, daB 0, wie 9,einem 
Aquivalenztheorem gehorcht, falls man vom EinfluB des erdmagnetischen Feldes 
al=Ty COS Yo 


af=f, . : 
absehen kann: [logos] = a [log es} — (f: Frequenz, g: Einfalls- 
= =0 


v=o 2 

winkel). a ist dabei gleich 1, falls der elektrische Vektor der ebenen Wellenstrah- 
lung auf der Einfallsebene senkrecht steht bzw. gleich cos 2y, wenn er in der Ein- 
fallsebene liegt. Diese Beziehung verifizieren sie fiir die erste Polarisationsart aus 
der Identitat der Differentialgleichungen fiir senkrechte und schiefe Inzidenz in 
eine eben geschichtete Ionosphare mit den entsprechenden Beobachtungsfrequen- 
zen. Fir die zweite Polarisationsart beschrinken sie sich auf die Diskussion des 
entsprechenden FrResnetschen Reflexionskoeffizienten. Fiir den Fall der 
Streuung an Elektronenwolken geringer Konzentration greifen sie auf die Streu- 
forme] fiir Réntgenstrahlen an Atomen zuriick. W. Becker. 


9486 N.C. Gerson. Sporadic E propagation. J. atmos. terr. Phys. 6, 113—116, 
1955, Nr. 2/3. (Marz.) (Cambridge, Mass., AF Cambridge Res. Center, Air Res. 
a, Developm. Command.) Unter Mitarbeit der vielen Radio-Amateure in den 
USA wurden deren zweifelsfreien Es-Ubertragungen in den drei Jahren 1949 
bis 1952 nach der iiberbriickten Entfernung ausgezahlt. Es waren 12500 Ver- 
bindungen iiber 400 bis 5000 km im 2 m-Band; 60% davon lagen im Bereich 
1220—1780 km. Die haufigsten iiberbriickten Entfernungen betrugen bei ein-, 
zwei- und dreimaliger Es-Reflexion 1490, 2800 und ungefaihr 4200 km. Ent- 
sprechend der vorzugsweisen Ost-West-Ausdehnung des US-Amateurnetzes 
betrug die entsprechende haufigste Ausdehnung der beobachteten Es-Wolken 
900 km. W. Becker. 


9487 K. Davies and E. L. Hagg. Ionospheric absorption measurements at Prince 
Rupert. J. atmos. terr. Phys. 6, 18—32, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Radio 
Phys. Lab.) Durch visuellen Vergleich der Amplituden aufeinanderfolgender 
Echos bestimmten Verff. den Reflexionskoeffizienten (9) der Ionosphare iiber 
Prince Rupert B. C. (54° 18’ N; 130° 18’ W) von Marz 1949 bis April 1950. Die 
Impulsleistung betrug 500 W; die Impulsdauer 50 psec. Die Empfangsanlage 
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‘war nicht polarisiert. Die meisten Messungen wurden darum auf 2 MHz durch- 
' gefiihrt. Stiindlich wurden neun Messungen gemacht und davon der Mittelwert 
-genommen. Die Mittagsmittelwerte des log 9 waren nicht (f + f,,)? umgekehrt 


proportional; auch lieBen sie eine nur wenig ausgepragte Abhangigkeit vom 
Sonnenstandswinkel (x) erkennen. Die tageszeitliche Anderung war (cos x)%5 
im Durchschnitt proportional. Die nachtlichen Werte des log 9 der 2 MHz- 
‘Beobachtungen ergaben fiir erdmagnetische Kennziffern gréfer als 4 eine 
ausgepragte Korrelation. Verffi. beobachteten auch, daf§ hohe nachtliche Ab- 
sorption 6fters von intensiver Es-lonisierung begleitet war. W. Becker. 


_ 9488 HK. B. Banerji. The autocorrelogram of randomly fading waves. J. atmos. 
terr. Phys. 6, 50—56, 1955, Nr. 1. (Jan.) (State Coll., Penn. State Univ., Ionosph. 
Res. Lab.) Verf. untersucht den Autokorrelationskoeffizienten von Feldstarke- 

- Registrierungen. Er nimmt an, da die reflektierende Schicht in der Ionosphare 
geometrisch und elektrisch ahnliche Streuzentren besitzt. Diese Zentren sollen 
um ihre Ruhelage pendeln. Keine Richtung soll dabei bevorzugt und die momen- 
tane Geschwindigkeitsverteilung soll stets eine Gausssche sein. Der Verf. setzt 
weiter voraus, daB die Streuzentren und die reflektierende Schicht als Ganzes 
auBerdem noch eine konstante Driftgeschwindigkeit besitzen. Das Ergebnis 
zeigt, daB 250 von einander unabhangige MeBpunkte geniigen, um die Drift- 
bewegung neben der reinen Turbulenz zu erkennen. W. Becker. 


9489 K. Bibl, R. Buseh, K. Rawer et Kk. Suchy. La nomenclature ionosphérique 
et les conventions pour le déponillement. J. atmos. -terr, Phys. 6, 69—87, 1954, 
Nr. 2/3. (Marz.) (Freiburg, Serv. Prév. Ionosph. Milit.) Verff. wollen u. a. die 
gelegentliche Aufspaltung der F-Schicht in mehrere Schichten als F,-, F,-, 
F,,;- und F,-Schicht tabelliert wissen, fiir die E-Zwischenschichten, namlich 
die E, und E,,-Schicht wird die Bezeichnung ,,I-Schicht‘‘ vorgeschlagen. Sie 
_schlagen vor, den Frequenzbereich partieller Durchlassigkeit der sporadischen 
E,-Schicht auch festzuhalten und fiir die Echolotungsgerate gewisse Giite- 


mindestforderungen aufzustellen. W. Becker. 


9490 (C.M. Minnis. Ionospheric behaviour at Khartoum during the eclipse of 
25th February 1952. J. atmos, terr. Phys. 6, 91—112, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) 
(Slough, Bucks., D. S. I. R. Radio Res. Stat.) Totalitat herrschte in 
100 km Hohe von 11,10—11,13 Uhr (MOZ); in 250 km Hohe waren nur 3°% der 
Sonnenscheibe sichtbar. Echolotungsaufnahmen mit veranderlicher Frequenz 
wurden alle 4,5 Minuten durchgefiihrt. Mit der Rekombinationsgleichung der 
E-Schicht lieB sich die zeitliche Anderung der Grenzfrequenz der E- und der 
F1-Schicht unter der Voraussetzung einer CHapmAnschen Verteilung der Elek- 
tronendichte bei konstanten Rekombinationskoeffizienten («,, = 1,5-10-8em®%/sec; 


Gp, = 8:10-° cm/sec) erklaren. Die Unsymmetrie zwang zur Annahme einer 


nichthomogenen Verteilung der Quellen der ionisierenden Strahlung auf der 
Sonnenscheibe. Ihre Lage und Ausdehnung wird angegeben und von der 4quatori- 
alen Station Ibadan bestatigt. Die Intensitat dieser Quellen errechnete sich zu 25°, 
der Gesamtintensitat; ihre Position fiel mit der Lage intensiver Aufhellungen der 
griinen Koronalinie zusammen. Die F2-Schicht entsteht vermutlich mit Sonnen- 
aufgang in etwa 200 km und steigt nach gréBeren Héhen mit kleinerem Rekom- 
binationskoeffizienten auf. Mit Abnahme der Verdunkelung wiederholt sich dies, 
die neue Schicht verschmilzt schlieBlich mit der alten. Die qualitativen Ab- 
sorptionsbeobachtungen (D-Schicht) lieBen sich wie die E-Grenzfrequenz- 
beobachtungen deuten. Die Grenzfrequenzen der sporadischen E-Schicht lieBen 
keinen Zusammenhang erkennen. W. Becker. 
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9491 B. W. Osborne. Horizontal movements of ionization in the equatorial F-region. 
J. atmos. terr. Phys, 6, 117—123, 1955, Nr. 2/3. (Marz.) (Singapore, Univ. of 
Malaya.) Nach der FOrsterRLING-KRAUTKRAMERSChen Methode wurden die 
Geschwindigkeiten elektrischer Inhomogenitaéten in der F-Schicht zum ersten 
Mal am Aquator gemessen und zwar auf einer Frequenz von etwa 6 MHz zwischen 
07.00 und 22.00 Uhr (MOZ) von September 1953 bis April 1954 einschlieBlich 
unter Verwendung von drei polarisierten Empfangsanlagen. Wahrend der 
Aquinoktien beobachtete der Verf. eine halbtaigige sinusférmige. Anderung der 
Ost-West-Geschwindigkeit mit einer Amplitude von 50 m/sec. Die Driftbewegung 
war nach Osten gerichtet von 07.00 —11.30 Uhr (MOZ) und von 18.00—22.00 Uhr; 
die iibrige Zeit war sie nach Westen gerichtet. Z. Z. der Sonnenwende (Nov./Dez.) 
waren die beobachteten MeBwerte vormittags unregelmaSig. Verf. vermutet, 
da8 dies mit der Unstetigkeit des Aufbaus der F-Schicht wahrend dieser Zeit 
zusammenhangt. In den Nachmittagsstunden beobachtete er ahnliche Verhalt- 
nisse wie z.Z. der Aquinoktien. Nord-Siid-Geschwindigkeiten wurden selten 
beobachtet. Die MeSwerte selbst lieBen keine Regelmafigkeit erkennen. 
W. Becker. 


9492 $. S. Baral, Studies on the sunrise effect in regions E and F, J. atmos. terr. 
Phys. 6, 160—170, 1954, Nr. 2/3. (Marz.) (Caleutta, Univ., Inst. Radio Phys. a. 
Electron.) Die Verzégerungen der Zunahme der Ionisierung und Anderung der 
scheinbaren Hohe der E- und F-Schicht gegeniiber dem optischen Sonnen- 
aufgang in diesen Schichten beobachtete Verf. von Jan. 1947 bis Juni 1952 
durch Registrierung der scheinbaren Héhe der Ionosphére mit kontinuierlich 
veranderlicher Frequenz, alle 2—4 Minuten, beginnend eine Stunde vor dem 
optischen Sonnenaufgang in 250 kn Héhe und endend kurz nach Sonnenaufgang 
am Erdboden. Sie betrugen fiir die E-Schicht 40 —50 Minuten und lieBen keinen 
jahreszeitlichen Effekt erkennen, wohl aber die F2-Werte; sie lagen zwischen 
60 Minuten im Winter, und 80 Minuten im Sommer. Verf. konnte damit zeigen, 
da8B die Zunahme der Ionisierung in der E- und F-Schicht merklich wurde, 


sobald die ionisierende Sonnenstrahlung tangierend die niedrigeren Héhen der ~ 


tagesseitigen Schichtmaxima traf, In niedrigen Breiten beobachtete man mit 
mehr als 60°, Wahrscheinlichkeit eine ,,sunrise-time‘‘ Es-Schicht. Verf. stellte 
fest, daB diese beobachtet wird, sobald die Sonnenstrahlen streifend die Ozono- 
sphare treffen. W. Becker. 


9493 J. Alan Chalmers and W. W. Mapleson. Point discharge currenis from a 
captive balloon. J, atmos, terr, Phys, 6, 149—159, 1955, Nr, 2/3. (Marz.) (Durham. 
Univ., Durham Coll.) Die Entladungsspitze war aus Platin und mit einem 40 cm 
langem Kupferbiigel verlétet. Dieser wurde von einem Fesselballon aus Gummi 
von 2 m Durchmesser getragen. Eine Kupferleitung verband den Biigel mit dem 
Galvanometer am Erdboden? Gemessen wurde die Entladungsstromstarke I in 
Abhangigkeit von der Ballonhéhe h, dem Potentialgradienten am Boden F und 


der Windgeschwindigkeit W. Mit diesen Daten tiberpriiften Verff. ihre Naherungs- _ 


gleichung: I = K(Fh)* ‘W?%, Sie fanden die-Formel mit den Parametern 
q ~ 2,77 und K ~ 0,02 bestatigt. I haben sie dabei in wA, (Fh) in KV und W in 
km/h gemessen. W. Becker. 


9494 Mans Israel. Das Meleorologische Observatorium des Deutschen \WVetter- ” 


dienstes. Phys. Bl. 11, 77—80, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Aachen.) Schon. 


9495 MH. Flathe. Geoelekirische Arbeiten zur Aufsuchung und Abgrensung von 
Tonvorkommen. Ber. dtsch. keram. Ges. 30, 123—128, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Hannover, Amt f. Bodenforsch.) Deeg. 
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